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1. Czes¢ ogdblna
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem projektu jest budowa i rozbidrka urzadzen telekomunikacyjnych
zlokalizowanych w drodze gminnej nr 103721B w miejscowosci Szyszki, gm.

Sokodtka.  Projekt obejmuje  przebudowe miedzianych kabli  doziemnych
i napowietrznych oraz stupow telefonicznych.

1.2. Inwestor

Inwestorem przebudowy jest Burmistrz Sokotki, ul. Plac Kosciuszki 1, 16-100
Sokotka.

1.3. Wykonawca

Wykonawcg bedzie przedsiebiorstwo specjalistyczne w zakresie robdt
teletechnicznych.

1.4. Zakres robot

Przebudowa urzgdzen Orange Polska S.A.:

- budowa kabli rozdzielczych doziemnych s e

- budowa kabli rozdzielczych wprowadzeniowych ~ ——meem e

- budowa kabli abonenckich napowietrznych e -

- przewieszenie kabli napowietrznych km kab. 0,129
- likwidacja kabli napowietrznych km kab. 0,798
- budowa rur ostonowych HDPE 2110/6,3 km 0,241
- budowa rur ostonowych A58PS km 0,040
- budowa stupow telefonicznych szt. 17

- demontaz stupéw telefonicznych szt. 15

- demontaz kabli doziemnych km kab. 1,113
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1.5.

1.6.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

Kompleksowos¢ dokumentacji

Uzgodnienia  formalno-prawne oraz trasy projektowanych urzadzen
teletechnicznych uzgodnione na naradzie koordynacyjnej ws sieci uzbrojenia
technicznego terenu zawarte sg w drogowym projekcie budowlanym budowy
przedmiotowej drogi.

Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora,
e warunki techniczne wydane przez Orange Polska S.A.,
e dane zebrane w terenie.

Czes¢ techniczna
Ogdlna charakterystyka inwestycji

W poprzek i wzdtuz drogi gminnej w m. Szyszki, gm. Sokdtka zlokalizowane sg
czynne urzadzenia telekomunikacyjne: symetryczny kabel miedziane doziemny
oraz telefoniczne stupy kablowe i stupy przelotowe, na ktérych podwieszone sg
kable abonenckie. Przedmiotowe urzgdzenia telekomunikacyjne kolidujg
z planowang budowg drogi.

Ogodlna charakterystyka rozbiorki i budowy urzadzen telekomunikacyjnych

Ze wzgledu na planowang modernizacje uktadu komunikacyjnego zachodzi
koniecznos$¢ rozbiérki i budowy istniejacych urzgdzen teletechnicznych poza
zakresem kolizji z projektowang ulicg. Z koniecznosci przebudowy urzgdzen
teletechnicznych w sposob nie powodujgcy przerw w ruchu telekomunikacyjnym
prace nalezy prowadzi¢ w nastepujgcych po sobie etapach:

e budowa infrastruktury obejsciowej w dowigzaniu do istniejgcych
elementdw sieci, w tym: wykonanie przepustéw dla kabli doziemnych,

e wciggniecie do wykonanych przepustéw odpowiednich odcinkéw kabli
miedzianych,

e budowa stupow kablowych i stupdéw przelotowych w nowych
lokalizacjach,

e podwieszenie kabli napowietrznych,

e bezprzerwowe przetgczenie kabli miedzianych za pomocg tgcznikow do
potgczen rownolegtych,

e przetgczenie istniejgcych przytaczy napowietrznych na nowe stupy,

e demontaz przeznaczonych do likwidacji urzadzen telekomunikacyjnych.

Rozbiérka i budowa urzadzen teletechnicznych

Budowa i rozbidrka kabli miedzianych obejmuje utozenie nowych odcinkow
kabli doziemnych, wykonanie ztgczy rownolegtych na kablach istniejgcych, odciecie
i demontaz istniejgcych kabli kolidujgcych z planowang przebudowg drogi. Do
budowy kabli doziemnych nalezy zastosowac kable czworkowe typu XzTKMXpw
5x4x0,5 oraz typu XzTKMXpw 10x4x0,5. Do montazu kabli zastosowac tgczniki
modutowe 10p. oraz wzmocnione ostony termokurczliwe. Kable utozone
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bezposrednio w ziemi nalezy przykry¢ tasmg ostrzegawczg z napisem ,Uwaga
kabel telekomunikacyjny”, ktérg nalezy utozy¢ w potowie gtebokosci zakopania
kabla. Kable telefoniczne przechodzace poprzecznie przez droge nalezy
wybudowac¢ w rurze ostonowej typu HDPE @110/6,3. Rownoczesnie nalezy takze
ustawi¢ nowe stupy kablowe i stupy przelotowe w nowych lokalizacjach. Na stupy
kablowe kable wprowadzi¢ w rurze PCW zabezpieczong ostonami GPC 35.35.
Kable na stupach zakonczy¢ na zespotach tgczéwek szczelinowych umieszczonych
w skrzynkach kablowych przystosowanych do zamkniecia na zamek typu ABLOY.
Stupy kablowe uziemi¢ z zastosowaniem uziomu o rezystancji nie przekraczajgcej
10 Q. Do budowy przytgczy kabli napowietrznych nalezy zastosowaC¢ samonosne
kable parowe typu XzTKMXpwn. Zigcza na stupach nalezy wykonaé
z zastosowaniem oston typu KM-1 i KM-2. Lokalizacje ztgczy na kablach
doziemnych oraz koncoéw przepustow poprzecznych przez drogi nalezy oznaczy¢
znacznikami elektromagnetycznymi EMS.

Szczegoty budowy i rozbidrki kabli oraz stupdw przedstawiono na rysunkach nr
T-1,T-2iT-3.

2.4. Wyszczegolnienie kabli miedzianych

Lp. Wyszczegdlnienie kabli Dtugos$c¢ kabli [mb]

trasowa | montazowa

llo$¢ km par

A. Budowa kabli rozdzielczych doziemnych

1 | XzZTKMXpw 5x4x0,5 355 375 3,550

2 [XzTKMXpw 10x4x0,5 786 831 15,720
RAZEM A 1141 1206 19,270
B. Budowa kabli rozdzielczych wprowadzeniowych

3 [ XzTKMXpw 5x4x0,5 21 30 0,021
RAZEM B 21 30 0,210
C. Budowa kabli abonenckich napowietrznych

4 | XzTKMXpwn 2x2x0,5 522 572 1,044

5 [XzTKMXpwn 4x2x0,5 51 57 0,204

6 [XzTKMXpwn 6x2x0,5 141 153 0,846

7 [ XzZTKMXpwn 8x2x0,5 100 108 0,800
RAZEM C 814 890 2,894
OGOLEM 1976 2126 22,374
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2.5. Uwagi koncowe

Projektowane kable doziemne i stupy winny by¢ wytyczone w terenie przez
uprawnione do tego jednostki geodezyjne lub uprawnione do tego osoby fizyczne.
Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy doktadnie zapoznac sie z planem
zbiorczym kolizji i z warunkami uzgodnien. Szczegdlng ostrozno$¢ nalezy
zachowa¢ w przypadku zblizen i skrzyzowan projektowanej sieci z innymi
urzgdzeniami uzbrojenia technicznego terenu. Wszelkie prace w rejonie Kkolizji
i zblizen zwigzane z przedmiotowg inwestycjg nalezy prowadzi¢ recznie pod
nadzorem stuzb technicznych odpowiedniej branzy.

Prace zwigzane z przebudowg urzgdzen teletechnicznych nalezy prowadzic
pod nadzorem stuzb technicznych Orange Polska S.A. Powinny by¢ one wykonane
przez firme specjalistyczng w zakresie roboét telekomunikacyjnych.

W terminie 34 dni przed planowanymi pracami nalezy wystgpi¢ z pisemnym
wnioskiem o zgode na przeprowadzenie robot do Orange Polska S.A. Prace bedzie
mozna rozpoczgé¢ dopiero po potwierdzeniu podanego terminu. Przed samym
przystgpieniem do robdét nalezy potwierdzi¢ lub dokona¢ aktualizacji dokumentac;ji
projektowe;.

Projektowane prace zwigzane z budowag urzgdzen teletechnicznych nalezy
wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Przy wykonywaniu prac
zwigzanych z przebudowg sieci telekomunikacyjnej nalezy przestrzegac przepisow
w zakresie BHP oraz przepiséw bezpieczenstwa w ruchu kotowym na ulicach
i drogach publicznych. Po zakonczeniu robo6t nalezy dokona¢ ich komisyjnego
odbioru. Komisji odbioru nalezy przedstawi¢ dokumentacje formalno-prawng oraz
techniczng powykonawczg wraz z pomiarami kabli oraz inwentaryzacjg geodezyjng
wybudowanych urzgdzen teletechnicznych. Zdemontowane kable przekazac
Inwestorowi.

Sporzadzit: mgr inz. Janusz Bogdan Markiewicz
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3 . Przedmiar Robét

Opis pozycji, wyliczenie ilo $ci robot

llo s¢

Krot. | Jedn.

Przebudowa urz  adze n teletechnicznych Orange Polska S.A.- wg specyfikac
Kod robot wg CPV 45232300-5

ji technicznej.

1.001

Monta z i ustawienie stupéw pojedynczych zelbetowych z jedn a
belk a ustojow a w terenie ptaskim, dlugo s¢stupa 7 m,
kategoria gruntu Ill

14

szt

1.002

Monta z i ustawienie stupéw kablowych zelbetowych pojedynczych
z dwiema belkami ustojowymi, stup 7-m, grunt katego rii M

szt

1.003

Monta z poprzecznikéw o 11 otworach na stupach pojedynczyc h
stoj acych

17

szt

1.004

Monta z skrzynki stupowej

szt

1.005

Monta z zespotéwt  aczowek szczelinowych 2-stronnych,
zabezpieczonych, t aczowki w zespole o 10 parach zaciskow

szt

1.006

Monta z uzioméw szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa,
grunt kategorii ll, gt eboko $¢ 3-m

szt

1.007

Monta z uzioméw szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa,
grunt kategorii lll, ka zde nast epnel5mgt eboko sci

12

szt

1.008

Uktadanie kabla wypetnionego w rowie kablowym wykon anym
r ecznie, grunt kategorii Ill, kabel o $rednicy do 30 mm, 1
kabel - rozdz.

1141

1.009

Przektadanie kabla doziemnego, grunt kategorii Ill, kabel do
Fi-30-mm, pierwszy

43

1.010

Uktadanie rur ochronnych z HDPE w wykopie, rura do Fi-110-mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000

241

1.011

Wykonanie przepustow pod drogami i innymi przeszkod ami
wykopem otwartym grunt kategorii Ill, przepust rur a
dwudzieln a A58PS

R=0,955 M=1,000 S= 1,000

40

1.012

Wprowadzenie kabla na stup, stup zelbetowy, zabezpieczenie
kablarur  a ochronn a, kabel do Fi-15-mm - rozdz.

21

1.013

Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie stupowe i
podnoszenie z ziemi, kabel 6semkowy o srednicy zewn  etrznej do
15 mm

814

1.014

Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie stupowe i
podnoszenie z ziemi, kabel 6semkowy o srednicy zewn  etrznej do
15 mm - przewieszenie istn. kabli

129

m

1.015

Krosowanie obwoddéw w skrzynce kablowej

10

obwad

1.016

Monta z zt aczy rownolegtych kabli wypetnionych typu kanatowego
uto zonych w ziemi z zastosowaniem modutowych t acznikow  zyti
termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 10 par ach

zt acze

1.017

Monta z zt aczy rownolegtych kabli wypetnionych typu kanatowego
uto zonych w ziemi z zastosowaniem modutowych t acznikow  zyti
termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 20 par ach

zt acze

1.018

Monta z zt aczy odgat eznych kabli wypetnionych typu kanatowego

uto zonych w ziemi z zastosowaniem modutowych t acznikow  zyti
termokurczliwych oston wzmocnionych, zt acze z jednym kablem
odgat eznym na kablu o 20 parach

zt acze

1.019

Monta z zt aczy odgat eznych kabli wypetnionych typu kanatowego

uto zonych w ziemi z zastosowaniem modutowych t acznikow  zyti
termokurczliwych oston wzmocnionych, zt acze z jednym kablem
odgat eznym na kablu o 70 parach

zt acze

1.020

Monta z zt aczy kabli wypetnionych samono snych z zastosowaniem
pojedynczycht  acznikéw zytizt aczy KM1

zt acze

1.021

Monta z zt aczy kabli wypetnionych samono snych z zastosowaniem
pojedynczycht  acznikéw zytizt aczy KM2

zt acze

1.022

Pomiary ko ncowe pr adem statym, kabel o liczbie par-10

odcinek

1.023

Zdemontowanie przewodoéw zawieszonych na hakach lub miejscach
zewnetrznych poprzecznikdw w terenie bez przeszkod, 1
przewdd, Fi-1.2-2-mm - poz. zast epcza.

0,798

km

1.024

Zdemontowanie stupdw pojedynczych zelbetowych w terenie
ptaskim, 7m, grunt kategorii Il

15

szt

1.025

Demonta z glowic i puszek kablowych na kablu w powtoce
termoplastycznej, gtowica 10-parowa

szt
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Zybi
Pisanie tekstu
3.


4 ., Zestawienie materiatéw

Nazwa materiatu Jedn. llo s¢

Belki iglaste m3 0,015

Belki ustojowe BUT szt 20
Benzyna do ekstrakgiji dm3 0,39

Drut stalowy okr agly mi ekki Fi-4-mm kg 2,25

Farba olejna nawierzchniowa kg 0,28

Farba olejna nawierzchniowa ogoélnego stosowania kg 0,06

Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 2,97

Glowica pogr  azalna do uzioméw 17,2 mm szt 3
Grot stalowy do uzioméw 17,2 mm szt 3
Kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 m 405
Kabel XzZTKMXpw 10x4x0,5 m 831
Kabel XzZTKMXpwn 2x2x0,5 m 572
Kabel XzZTKMXpwn 4x2x0,5 m 57
Kabel XzZTKMXpwn 6x2x0,5 m 153
Kabel XzZTKMXpwn 8x2x0,5 m 108
Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i oston a szt 12
Korytko ochronne na kable GPC 35.35 szt 3
Lakier asfaltowy og6lnego stosowania czarny kg 1,4

taczniki ekranéw szt 3
L aczniki pojedyncze jedno zytowe szt 84
taczniki  zyt modutowe odgat ezne szt 25
Naktadka N 160 szt 28
Obejmy OB1 z nakr  etkami szt 40
Ostona rurowa A 58 PS, dzielona sztywna m 40
Ostona termokurczliwa 43/8-300 kpl 10
Ostona termokurczliwa 55/12-300 kpl 1
Ostona zt acza KM1 kpl 2
Ostona zt acza KM2 kpl 2
Podktadki do $rub budowlanych M20 szt 24
Podktadki kwadratowe M20 szt 56
Poprzecznik o 11 otworach typ 5/14 szt 17
Przewdd LY 450/750V 1x2,5-mm2 m 24

Przewéd TDY 2x0,6-mm m 10
Rura elektroinstalacyjna PVC gtadka sztywna RL28 m 15
Rura HDPE Fi-110/6,3-mm m 241
Skrzynka kablowa SS10 szt 3
Stup zelbetowy telekomunikacyjny S 2T 7 szt 17
Sruby stalowe sredniodoktadne M16 z nakr etkami i podktadkami kg 10,5

Tasma ostrzegawcza TO-Tkt/10 szer.10cm Uwaga kabel tel ekomunikacyjny m 1184

Tasma stalowa nierdzewna 10x0,4 mm F 104 m 6
Uchwyt krzy  zowy do uziomoéw 17,2mm szt 3
Uchwyt odci  agowy PA 06 200 szt 43
Uziom pr etowy, ze stali powlekanej Cu, 17,2mm m 18
Zacisk uziemiaj acy kpl 8
Zespbtt  aczdéwek szczelinowych 2-stronnych, zabezpieczonych, pary zaciskow 10 kpl 3
Z} aczka do uzioméw 17,2 mm szt 15
Zt aczki Z 28 szt 3
Znacznik elektromagnetyczny kulisty EMS 1401-XR Tel ekomunikacja szt 25
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Zybi
Pisanie tekstu
4.


5. Czes¢ graficzna

Rys. T-1

Rys. T-2

Rys. T-3

Projekt wykonawczy. Przebudowa urzgdzen telekomunikacyjnych Orange
Polska S.A. — kable miedziane doziemne.

Projekt wykonawczy. Przebudowa urzgdzen telekomunikacyjnych Orange
Polska S.A. — stupy, kable miedziane doziemne i napowietrzne.

Projekt wykonawczy. Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych Orange
Polska S.A. — stupy, kabel miedziany doziemny i kable napowietrzne.
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Orange Polska S.A. Burmistrz Sokdtki
Domena Hurt Plac Kosciuszki 1
Dostarczanie i Serwis Usiug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury 16-100 Sokolka

Wydziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
ul. Brzeska 24, 03-737 Warszwa

tel.: 85

711 50 00 fax.: 85 747 28 38

Biafystok, 15 maja 2017 r,

Numer pisma: TTIDRA-30476-080/17/KO

Temat:

Warunki techniczne na przebudowe infrastruktury telekomunikacinej kolidujacej z projektowang budowa drogi gminnej

w miejscowosci Szyszki gm, Sokdika,

Szano

wni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo nr GR.7013.1082017 z 13 kwietnia 2017 r. dotyczace warunkéw przebudowy urzadzer
telekomunikacyjnych kolidujgcych z projektowang budows drogi w migjscowosci Szyszki gm. Sokétka informujemy, ze
projektowana inwestycja koliduje z istniejgca doziemng i napowietrzng siecia teletechniczng eksploatowang przez
ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej: ,OPL"). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejgcy,
opracowac projekt iwykonac¢ przebudowe istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzgeych w kolizie
z projektowang inwestycjg, zwracajgc szczegding uwage na normatywne odleglosci w zakresie zblizer i skrzyzowan
elementéw uzbrojenia terenu,

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spefnieniem ponizszych wytycznych:

1.
2

Crange Polska Spdika Akcyjna z i w Wi ie (02-326) przy Al. Jerozokmskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbi go przez Sad Rej y dia m.st.

Xil Wydzial

Wykonac przebudowe kolidujgcej infrastruktury telekomunikacyjnej poza obreb projektowanej jezdni .

Istniejace telekomunikacyjne kable doziemne niewymagajgce zmiany trasowsj potozenia w miejscach przejscé
podziemnych pod poszerzanymi drogami oraz pod nowoprojektowanymi zjazdami zabezpieczy¢ dwudzielng
rurg ochronng typu A110PS oraz wzdiuz trasy kabla utozyé rure typu HDPE 0110/6,3 | zabezpieczyé ja
obustronnie przed zamuleniem.

Po przebudowie wykona¢ demontaz przeznaczonych do likwidacji elementéw infrastruktury teletechnicznej.

Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane
zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

Ponadto informujemy, Zze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym  istnigje
prawdopodobienistwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosié do OPL, uzgodnié z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) oraz ujaé w projekcie przebudowy;

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sig na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu

¥ Y
Rejestru Sadewego ped 0000010681, REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci ym 3,937 072,437 zlotych,

2
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12,

wykonawczego 1 kopii projekiu budowianego w czedcl telekomunikacyjnel, zawierajacego potwierdzenie

zgodnoscl z oryginalem, Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany {w 1 egzemplarzu

+ phyta CD) prosze skltadad do zatwierdzenia do Wydzialuy Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze

Warszawa w lokalizac]i w Bialymstoku, ul. Cieszyriska 3, pok. 2F, zad w zakresie kabli dwiatiowodowych w

Wydziale Ewidencii | Zarzgdzania Danymi ¢ Infrastrukturze w lokalizacii w Warszawie, ul. Brzeska 24 bud. C,

pok. 2 (sprawe prowadzi Michat Fraczkiewicz, tel. 22 866 06 77,

Dokymentacja projektowa, bedzie mogta byd opiniowana iylko po przekazaniu wraz z przedmioiowsg

dokumentacjg, pisemnego Odwiadczenia Inwestora okreslajgcego warunki realizacji zadania przebudowy

istnigjacej infrastruktury OPL - rozwigzanie kolizji; kidrego wzdr stanowi zalgoznik do ninigjszych Warunkdw

Technicznych;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projekiu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii

swiattowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatoréw zostang udzielone w Wydziale Ewidencji

i Zarzadzania Danymi ¢ infrastrukturze Warszawa w |okalizacji w Biafymstoku, ul. Cieszyriska 3, pok. 2F {sprawe

prowadzi Krzysztof Olowski, tel. 85 711 60 C0). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji

lokalnej w terenie.

Roboty budowlano — montazowe naleZy zlecié wylacznie firmie specjalizujacei sie w robotach teletachnicznych,

ktora posiada udokumentowane doswiadezenie w budowniciwie telekomunikacyinym.

Jednoczegnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

« Firma Partnerska ELMC S.A. (ul. Akacjowa 1, Zelkéw Kolonia, 08-110 Siedlice, tel. 25 643 60 75), kidra
kempleksowo konserwuje infrastrukiure telekomunikacying stanowiaca wiasne$é ORANGE, posiada
certyfikaty 1ISC 9001 gwarantujgce wysokg jekod¢ prac orez duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
tetekormunikacyjnych.

¢ Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.¢. (ul. Bartlomigja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 548 1 11), kidra
prowadz! zadania inwestycyine na rzecz OPL, posiada certyfikaty IS0 9001 gwarantujace wysoka jakodé
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telskomunikacyinych.

* Firma Partnerska ATEM — Polska Sp. z o.0. Wl tuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12}, kidra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakosd
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przefgczeniemn czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majgcych

bezposredni wplyw na jakosdd dostarczanyeh przez OPL ushug, moze zrealizowad wyigcznie ktdrag z

wskazanych powyzej firm.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa Iub

przebudowsg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, kidry w Okresie ostatnich 24 miesiecy

wyrzadzit dia OPL szkede poprzez niswykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczace] sieci OPL fub z

ktérym w tym okresie OFL rozwigzata takg umowe lub odstapila od nigj z winy tego wykonawcy;

W przypadial uszkodzenia infrastruktury telstechniczne], w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagar

i warunkdw okreslonych w ninigjszym dokumencle, ORANGE POLSKA S.A., obcigZy sprawce petnymi kosztami

naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami | karami

wynikalacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA SA uméw z Kientami, a takée Innymi karami
administracyjnymi.

¥aczna wysokosé roszezeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet

kwaty kilkuset tysigcy Ziotych peiskich;

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o nadzdr wlascicielski, Zasady

wykonywania nadzoru wiascicielskiego i wzdr wrniosku o nadzdér wiascicielski wskazano na stronie

wwaw. orange.pliwniosekonadzor. Jekeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedziane} (Cu} i zasobdw

wspoinych {Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowad go na adres:

Orange Polska S.A,

Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie

Wydziat Utrzymania Uslug i Infrastrukiury lub Wydziat Monitorowania i Interwencji Operacyjnych

ul. Brzeska 24 , 03-737 Warszawa

tel. +48 22 518 32 00, fax +48 22 818 50 10

e-mail : DISU.RC WUUH BIAL®orange.com

Dia rob6t realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnsj bedgce) w uzytkowaniu OPL  nale?y speinid
wymoéyg znakowania migjsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawisraiacg dane Inwestora i kontakt, nazwe

 aid
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15.

fimy realfzujgoej przebudowe i kontakt, numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanis takisj tablicy
nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych Zatgeznik do Warunkdw
Technicznych,
Przed rozpoczeciem prac nalezy spisaé w obecnodei przedstawiciela OPL protokét przekazania placu budowy,
po zakonezeniu prac nalezy spisac protokot odbiory w obecnosei przedstawicieta OPL,
Zakoriczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury OPL naleZy zgfosié do odbioru komdrkom wskazanym
w punikcie 14 co najmniej 3 dni przed planowanym cdbicrem;
Inwestor zobowigzany jest przekazaé komplet dokumentagji powykonawczej do WEIZDol/DEiZDol - na 5 dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazuia ja na adres wskazany w punkeie 11, Do
dokumentacii powykonawczej obligatorvinie musi byé zataczona kopia decyzii o zajecle pasa drogowego
(dotyezy DecyZji na czasows zajecie pasa drogowego na czas robot iub Dec Veil na urnieszezenie urzacizers
inirastruktury w pasie drogowyrm) wraz z ponizszymi danymi:
1) Informacja ¢ urzgdzeniu i jego Iokalizacji
a. Migjscowosd
b. Ulica/hazwa drogi
¢. Rodzaj urzadzenia
2) Powlerzchnia rzutt poziomego urzgdzenia
3) Ogdiny pian orientacyjny w skali 1:10000 Iub 1:25000
4) Szczegotowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
8} Inne w zaleznodci od Zarzgdey drogi np.: wypis z KRS.

Opcjonalnie mozliwe jest przekazanie kopii Wniosku 0 wydanie czasows decyzji zajgcia pasa drogowego
wraz z zafgcznikiem graficznym, co jest jednoznaczne ze spetieniem powyzszych pieciu punkiow.
Przepisanie czasowej decyzjl na zajgcie pasa drogowego na OPL zostanie wykonane po pozybywnym
odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykenanych prac.

16.  Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. W przypadku zamiaru

kentynuowania prac projektowych po wygadnigeiu waznosci warunkéw, nalezy wystapi¢ do OPL ¢ ich
prolongate badz wystawienie nowych.,

Integraing cze$¢ Warunkdw Technicznych stenowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgeznik do
Warunkdw Technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych Warunkow Technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sig | stosowania Wymagar: w trakcie realizacji inwestycji dla ktérej Warunki
Techniczne zostaly wydane,

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg réwniez na stronig www orange. pl/wniosekonadzor.

Z powa;
Krzysziof Clowski
Starszy Specjalista ds. Zasobow Infrastruktury

Zatacznik:
1. Oéwiadczenie inwestora
2, Dodatkowe wymagania Orange Polska



Dodatkowe wymagania Orange Polska S.A.

Przebudowywang sie¢ nalezy projektowad na terenie do kidrego inwestor ma prawo  dysponowania
nieruchomoscia. W przypadku, gdy nie bedzie takisj mozliwosci i sieé zostanie zaprojektowana na gruntach
oscb trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewnié zgode wiascicicla dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w ceiu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowiazany jest réwniez do pokrycla kosztéw tych 2géd oraz zapewnienia dostepu do przebudowanych
urzgdzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osch fizycznych i prawnych z tytulu posadowienia sieci na
gruntach oséb trzecich bedg obcigzaly Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwazglednié regulacie poziomu istnigjgce] infrastruktury
telekomunikacyine] doziemnej z zachowanism normatywnego przykrycia, w stosunku do projekiowangj
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacjg poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowang)
niwelety,

Opracowany projekt powirien zawierad szczegdlowe darne, dotyczgce zakresu sieci telekomunikacyinei
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projekiu lub jego tytul, obmiar sieci oraz wyszezegdinienie
ilosci i rodzaju urzgdzen kubaturowych znajdujacych sie w pasie drogowym, przekazywane do wlascicieli |
zarzgdicow drég w celu otrzymania Decyzji na zajgcie pasa drogowego;

Dokumentacja projekiowa powinna zostad sporzadzona | sprawdzona przez oscby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekemunikacyjnej, zgodnie z wymaganiamj ustawy z dnia 7 lipca
1984r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1894, nr 89, poz.414 z pézn. zmianami) , a takze zawierad oswiadczenie, o
kidrym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Na etapie cpracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizit lokalhe;,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyinef kabli nalezgcych do innych operatordw nalezy wystgpi¢ do
poszezegdinych fim o wydanie technicznych warunkdw przebudowy kabli bedacych ich wiasnogcig.
Uzyskane dokumenty formalne nalezy dolgczy¢ do projektu, a narzucone rozwiazania techniczne uwzglednicé
w opracowanej dokumentaci;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotyeza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapic¢ z 14 dniowym {DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanic placu budowy (spisanie protokofu
przekazania placu budowy). OPL wskaze upowamnionsgo przedstawiciela w celu sprawowania odptatnego
nadzoru nad prowadzonymi rabotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odptatnego
adbioru koricowego. Warunkiem pedpisania protokotu odbioru robét przez przedstawiciela OPL jest miedzy
innymi - przekazanie do OPL jednege egzemplarza aktualne] dokumentacii powykonawczej, Szczegoly
dotyczgce prowadzenia nadzordw i cdbioréw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé na
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykenywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci
OPL i bedzie zgtaszane organom $cigania |

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawiera¢ m.in.:

informacje o wykonawcy robét — imie | nazwlsko oraz numeru telefonu do kierownika robat

certyfikat jakosci z seril 15O 9000 Iub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroii jakosct w zakresie robét budowlanych- jegli wykonawea posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez OPL craz kopig
pozwolenia na budows),

inne dokumenty ckreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki OPL, do ktérej kierowany byt wniosek, numer zgloszenia, pod ktérym wnicsek zostat
zarejestrowany.

Optaty za $wiadczony nadzdr, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robot wymagajgcych nadzoru. Optaty
naliczane s3 za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzory jest
Protokst Odbioru  Koricowego/Nadzoru  Wiadeicielskiege,  Przedmiotowy  dokument podpisuja
przedstawiciele OPL | Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przadstawiciela Inwestora
Protokdt QOdbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego
podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Cdbioru Konicowego/Nadzoru
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Wiadcicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora, Protokdt
Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiadcicielskiego jest podstawg naliczenia optat za sprawowanie cdpiatnego
nadzoru.

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowigcej wiasnosé OFL nalezy speinic¢
wymag znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacying zawierajgcg: dane Inwestora | kontaid,
nazwe firmy raalizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgloszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawicisla OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy iub
- przedstawicielowl inwestora {(wykonawcy} na etaple rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad reafizowanymi
robotami, dia przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaig przekazania placu budowy,

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysylajgc wniosek o nadzor na wskazany w
punkcie 8 wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwe] komorki uzupelniajge przekazywany zakres
informacji ¢ dane dotyczgce:

- migjsca prowadzenia prac,
- tanminu rozpoczecia i zakorczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdét,

c. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora {(wykonawcy)
otrzymuje od komérkl OPL, do ktdrej kierowany byt wnicsek numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejsstrowany,

d. wykonawca robét uzupetnia tablice informacyjng {zgodnie z ponizszym standardem ti.: dane uzupeiniane
duzymi literami, w sposdb trwaly, pisakiem keloru czarmnego, $cierainym) wprowadzajac nastepujgce dane
- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko klerownika robdt,

- numaer telefonu komérkowego do kierownika robdt,

- numer zgtoszenia, pod Kiorym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupednia zapisy na tablicy informacyjne] | umieszcza ja w widoczZnym migjscu np.: na
zastawach ochrennych lub za przednig szybg od strony Kierowey w.samochodzie wykonawcy znajdujgcym
sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapisdw, tablica informacyina podlega zwrotow! do
OPL. Sposdb zwrotu tablicy informacyingl nalezy uzgedni¢ z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wykonywaé zgodnie zZ obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz zatwierdzonym [ uzgednionym z OPL projektem, pod scistym
nadzorem przedstawicieli stuzh technicznych OPL,;

W zwigzku z tym, Ze zajetosé kanalizagji teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
ninigjszych warunkéw do czasu rozpoczecia przetudowy infrastruktury OPL, Inwestor jest zobowigzany do
przebudowy wszystkich kabli znajdujgeych sle w kanalizacji teletechnicznej objgte] niniejszymi warunkami
technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy;

Przetozenie doziemnych lub/oraz napowistrznych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojekiowac zgodnie z
norma ZN-96/TPSA-027 i powigzanymi z nig normami zakladowymi lub ich zaktualizowanymi
odpowiednikami moziiwie bez przerw w igcznosci — kable miedziane zrownoleglic na obszarze
wystepowania kolizji, zas w przypadku kabli $wiatlowodowych - maksymalnie zminimalizowac przerwy w
1302n0sai.



ODPIS

Sokotka, dnia 28 czerwca 2017 r.
Starosta Sokdlski
16-100 Sokéika, ul. Marsz. J. Pitsudskiego 8

PROTOKOL Nr GKN-1.6630.98.2017
Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

Podstawa prawna art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne
( Lj. Dz.U.2016.1629, z pdZn. zm. )

Przedmiotem narady, przeprowadzonej w formie spotkania niw uczestnikow jest sytuowanie projektowanego
uzbrojenia terenu : i
SIEC ENERGETYCZNA, SIEC TELEKOMUNIKACYJNA, SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ,
SIEC WODOCIAGOWA i PRZYLACZA WODOCIAGOWE
{zgodnie z zatgcznikiem graficznym)
Lokalizacja:
Jednostka ewidencyjna; SOKOLKA

Obreb: obreb: Ortowicze dz. Nr 955/2, 915/2, 915/1, 914/5, 914/3, 914/2, 910/4, 910/1, 908/1, 900/5,
900/4, 899/1, 989/2, 898/1, 895/2, 395/ 1, 894/1, 912, 911, 909, 907, 906, 905, 902, 397, 896, obreb: Szyszki
dz. Nr 248/2, 248/1, 168/1, 153/1, 151/3, 151/2, 151/1, 315, 313, 247, 246, 245, 244, 241, 240, 239, 174,
171, 167, 165, 162, 150, 149, 148, 147, 146, 145, 144, 143 obreb: Drahle dz. Nr 341, 336, 335, obreb:
m.Sokdtka-Kamionka Nowa dz. nr 448, 3

Whioskodawca: (#awsestor / Projektant ): STRADA Tomasz Borowik
Uczestnicy narady koordynacyjne;:
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34. | Melioragiii Urzadzes Marek Turricl _
Wodnych
15 WNIOSKODAWCA
Urzad Marszalkowski
Wojewddztwa Podlaskiego
Departament Spoleczenstwa | Robert Tymifiski Informacia
18. | Informacyjnego mgmw:}es?:;i Brak uwag przestana poczty
Szerokopasmowe elekironiczng
5 inii | Informacia
17. | IDEALAN Marcin Piekarski »Wyrazamy zgodg na przebudowg naszejfinii | TR
telekomunikacyjnej pod alskironiczng
warunkiem przebudowy na koszt inwestora”.
18.
Podmioty zawiadomione o naradzie, kiérych przedstawiciele nie uczestniczyli w naradzie:
Nazwa reprezentowanego podmiotu Nazwa reprezentowanego podmioty
Bleonee it Joteoile WS (4
g & Solylee /241 AL 208 ey
i
Moy
e ) M Polew 7T

Uwaga:
Zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt 3 usiawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo gecdezyine i kartograficzne {t). Dz.U.2016.1629, z poin, zm.)

Kio: whrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadzo, przemieszeza znoki geodezyine, grawimetryczne lub maognetyczne | urzgdzenia
zabezpieczojgee te znaki oraz budowle triongulacyine, a tokie nie zawiadamia wilasciwych orgondw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub
przemieszezeniu znakdw geodezyinych, growimetrycznych lub magnetycznych, urzgdzen zabezpieczajgeych te znaki oraz budowli
triangutacyinych — podlega karze grzywny.
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PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02380/02/U
z dnia ‘QV—TL listopada 2002 r.

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r.
Nr 120, poz.581z p6zn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t.. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071), po rozpatrzeniu wniosku Pana Janusza

Bogdana Markiewicza z dnia 11.09.2002 r., W sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikac;ji

Nadaj¢ Panu mgr inz. Januszowi Bogdanowi Markiewiczowi
urodzonemu 24.07.1972 r. w Bialymstoku

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania
w specjalnoSciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszjcg

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych oraz stacyjnych

UZASADNIENIE

Na podstawie dokumentéw zlozonych przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze spelnil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania
uprawnien we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyl egzamin przed Komisja Egzaminacyjng z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wstepie,

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Pouczenie

Od decyzji odwolanie nie przysluguje, jednak stronie
niezadowolonej z rozstrzygniccia stuzy prawo zlozenia
wniosku 0 ponowne rozpatrzenie sprawy do Prezesa
Urzedu Regulacji Telekomunikagji i Poczty
(ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa) w terminie 14 dni
od otrzymania decyzji (art.127 § 3 i 129 § 2 Kpa).
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-V5J-GY6-IKH *

Pan Janusz Bogdan Markiewicz o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0141/04

adres zamieszkania ul. Pogodna 37A m 10, 15-365 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-06-01 do 2017-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-08 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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