
OBIEKT: Rozbudowa drogi gminnej nr 103721B w miejscowości 
Szyszki

TEMAT:  Budowa i rozbiórka i urządzeń telekomunikacyjnych 
Orange Polska S.A.

Stadium: Projekt wykonawczy

Branża: Teletechniczna

Adres: obręby: Orłowicze, Szyszki, Drahle, Sokółka - Kamionka Nowa
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Inwestor: Burmistrz Sokółki
ul. Plac Kościuszki 1
16-100 Sokółka

Projektant: mgr inż. Janusz Bogdan Markiewicz
upr. nr DT-WBT/02380/02/U

Kod robót CPV:
45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych 

i ciągów komunikacyjnych.

Białystok, 26.06.2017 r.
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1. Część ogólna

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem projektu jest budowa i rozbiórka urządzeń telekomunikacyjnych
zlokalizowanych  w  drodze  gminnej  nr  103721B  w  miejscowości  Szyszki,  gm.
Sokółka.  Projekt  obejmuje  przebudowę  miedzianych  kabli  doziemnych
i napowietrznych oraz słupów telefonicznych.

1.2. Inwestor

Inwestorem przebudowy jest Burmistrz Sokółki,  ul. Plac Kościuszki 1, 16-100
Sokółka.

1.3. Wykonawca

Wykonawcą  będzie  przedsiębiorstwo  specjalistyczne  w  zakresie  robót
teletechnicznych.

1.4. Zakres robót

Przebudowa urządzeń Orange Polska S.A.:

km kab. 1,141
- budowa kabli rozdzielczych doziemnych ---------- ----------

km par 19,270

km kab. 0,021
- budowa kabli rozdzielczych wprowadzeniowych ---------- ----------

km par 0,210

km kab. 0,814
- budowa kabli abonenckich napowietrznych ---------- ----------

km par 2,894

- przewieszenie kabli napowietrznych km kab. 0,129
- likwidacja kabli napowietrznych km kab. 0,798
- budowa rur osłonowych HDPE ø110/6,3 km 0,241
- budowa rur osłonowych A58PS km 0,040
- budowa słupów telefonicznych szt. 17
- demontaż słupów telefonicznych szt. 15
- demontaż kabli doziemnych km kab. 1,113
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1.5. Kompleksowość dokumentacji

Uzgodnienia  formalno-prawne  oraz  trasy  projektowanych  urządzeń
teletechnicznych  uzgodnione  na  naradzie  koordynacyjnej  ws  sieci  uzbrojenia
technicznego  terenu  zawarte  są  w  drogowym  projekcie  budowlanym  budowy
przedmiotowej drogi.

1.6. Podstawa opracowania

 zlecenie inwestora,

 warunki techniczne wydane przez Orange Polska S.A.,

 dane zebrane w terenie.

2. Część techniczna

2.1. Ogólna charakterystyka inwestycji

W poprzek i wzdłuż drogi gminnej w m. Szyszki, gm. Sokółka zlokalizowane są
czynne  urządzenia  telekomunikacyjne:  symetryczny  kabel  miedziane  doziemny
oraz telefoniczne słupy kablowe i  słupy przelotowe,  na których podwieszone są
kable  abonenckie.  Przedmiotowe  urządzenia  telekomunikacyjne  kolidują
z planowaną budową drogi.

 
2.2. Ogólna charakterystyka rozbiórki i budowy urządzeń telekomunikacyjnych

Ze  względu  na  planowaną  modernizację  układu  komunikacyjnego  zachodzi
konieczność  rozbiórki  i  budowy  istniejących  urządzeń  teletechnicznych  poza
zakresem  kolizji  z  projektowaną  ulicą.  Z  konieczności  przebudowy  urządzeń
teletechnicznych w sposób nie  powodujący przerw w ruchu telekomunikacyjnym
prace należy prowadzić w następujących po sobie etapach:

 budowa  infrastruktury  obejściowej  w  dowiązaniu  do  istniejących
elementów sieci, w tym: wykonanie przepustów dla kabli doziemnych,

 wciągnięcie  do  wykonanych  przepustów  odpowiednich  odcinków  kabli
miedzianych,

 budowa  słupów  kablowych  i  słupów  przelotowych  w  nowych
lokalizacjach,

 podwieszenie kabli napowietrznych,
 bezprzerwowe przełączenie kabli miedzianych za pomocą łączników do

połączeń równoległych,
 przełączenie istniejących przyłączy napowietrznych na nowe słupy,

 demontaż przeznaczonych do likwidacji urządzeń telekomunikacyjnych.

2.3. Rozbiórka i budowa urządzeń teletechnicznych

Budowa  i  rozbiórka  kabli  miedzianych  obejmuje  ułożenie  nowych  odcinków
kabli doziemnych, wykonanie złączy równoległych na kablach istniejących, odcięcie
i demontaż  istniejących  kabli  kolidujących  z  planowaną  przebudową  drogi.  Do
budowy kabli  doziemnych należy zastosować kable czwórkowe typu XzTKMXpw
5x4x0,5  oraz typu  XzTKMXpw 10x4x0,5.  Do montażu kabli  zastosować łączniki
modułowe  10p.  oraz  wzmocnione  osłony  termokurczliwe.  Kable  ułożone
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bezpośrednio  w  ziemi  należy  przykryć  taśmą ostrzegawczą  z  napisem „Uwaga
kabel  telekomunikacyjny”,  którą  należy  ułożyć  w  połowie  głębokości  zakopania
kabla.  Kable  telefoniczne  przechodzące  poprzecznie  przez  drogę  należy
wybudować w rurze osłonowej typu HDPE ø110/6,3. Równocześnie należy także
ustawić nowe słupy kablowe i słupy przelotowe w nowych lokalizacjach. Na słupy
kablowe  kable  wprowadzić  w  rurze  PCW  zabezpieczoną  osłonami  GPC 35.35.
Kable na słupach zakończyć na zespołach łączówek szczelinowych umieszczonych
w skrzynkach kablowych przystosowanych do zamknięcia na zamek typu ABLOY.
Słupy kablowe uziemić z zastosowaniem uziomu o rezystancji nie przekraczającej
10 Ω. Do budowy przyłączy kabli napowietrznych należy zastosować samonośne
kable  parowe  typu  XzTKMXpwn.  Złącza  na  słupach  należy  wykonać
z zastosowaniem  osłon  typu  KM-1  i  KM-2.  Lokalizację  złączy  na  kablach
doziemnych oraz końców przepustów poprzecznych przez drogi należy oznaczyć
znacznikami elektromagnetycznymi EMS.

Szczegóły budowy i rozbiórki kabli oraz słupów przedstawiono na rysunkach nr
T-1, T-2 i T-3. 

2.4. Wyszczególnienie kabli miedzianych

Lp. Wyszczególnienie kabli Długość kabli  [mb] Ilość km par
trasowa montażowa

  A. Budowa kabli rozdzielczych doziemnych

1  XzTKMXpw 5x4x0,5 355 375 3,550

2  XzTKMXpw 10x4x0,5 786 831 15,720

  RAZEM A 1141 1206 19,270

  B. Budowa kabli rozdzielczych wprowadzeniowych

3  XzTKMXpw 5x4x0,5 21 30 0,021

 RAZEM B 21 30 0,210

  C. Budowa kabli abonenckich napowietrznych

4  XzTKMXpwn 2x2x0,5 522 572 1,044

5  XzTKMXpwn 4x2x0,5 51 57 0,204

6  XzTKMXpwn 6x2x0,5 141 153 0,846

7  XzTKMXpwn 8x2x0,5 100 108 0,800

 RAZEM C 814 890 2,894

 OGÓŁEM 1976 2126 22,374
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2.5. Uwagi końcowe

Projektowane kable  doziemne i  słupy winny być  wytyczone  w terenie przez
uprawnione do tego jednostki geodezyjne lub uprawnione do tego osoby fizyczne.
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokładnie zapoznać się z planem
zbiorczym  kolizji  i  z  warunkami  uzgodnień.  Szczególną  ostrożność  należy
zachować  w  przypadku  zbliżeń  i  skrzyżowań  projektowanej  sieci  z  innymi
urządzeniami  uzbrojenia  technicznego  terenu.  Wszelkie  prace  w  rejonie  kolizji
i zbliżeń  związane  z  przedmiotową  inwestycją  należy  prowadzić  ręcznie  pod
nadzorem służb technicznych odpowiedniej branży.

Prace  związane  z  przebudową  urządzeń  teletechnicznych  należy  prowadzić
pod nadzorem służb technicznych Orange Polska S.A. Powinny być one wykonane
przez firmę specjalistyczną w zakresie robót telekomunikacyjnych.

W terminie 34 dni  przed planowanymi  pracami należy wystąpić  z pisemnym
wnioskiem o zgodę na przeprowadzenie robót do Orange Polska S.A. Prace będzie
można  rozpocząć  dopiero  po  potwierdzeniu  podanego  terminu.  Przed  samym
przystąpieniem do robót należy potwierdzić lub dokonać aktualizacji dokumentacji
projektowej.

Projektowane  prace  związane  z  budową  urządzeń  teletechnicznych  należy
wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Przy wykonywaniu prac
związanych z przebudową sieci telekomunikacyjnej należy przestrzegać przepisów
w zakresie  BHP  oraz  przepisów  bezpieczeństwa  w  ruchu  kołowym  na  ulicach
i drogach  publicznych.  Po  zakończeniu  robót  należy  dokonać  ich  komisyjnego
odbioru. Komisji  odbioru należy przedstawić dokumentację formalno-prawną oraz
techniczną powykonawczą wraz z pomiarami kabli oraz inwentaryzacją geodezyjną
wybudowanych  urządzeń  teletechnicznych.  Zdemontowane  kable  przekazać
Inwestorowi.

Sporządził: mgr inż. Janusz Bogdan Markiewicz
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Przedmiar Robót

Opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.

1 Przebudowa urz ądze ń teletechnicznych Orange Polska S.A.- wg specyfikac ji technicznej. 
Kod robót wg CPV 45232300-5

1.001 Monta ż i ustawienie słupów pojedynczych żelbetowych z jedn ą 
belk ą ustojow ą w terenie płaskim, długo ść słupa 7 m, 
kategoria gruntu III 14 szt

1.002 Monta ż i ustawienie słupów kablowych żelbetowych pojedynczych
z dwiema belkami ustojowymi, słup 7·m, grunt katego rii III 3 szt

1.003 Monta ż poprzeczników o 11 otworach na słupach pojedynczyc h 
stoj ących 17 szt

1.004 Monta ż skrzynki słupowej 3 szt

1.005 Monta ż zespołów ł ączówek szczelinowych 2-stronnych, 
zabezpieczonych, ł ączówki w zespole o 10 parach zacisków 3 szt

1.006 Monta ż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa,  
grunt kategorii III, gł ęboko ść 3·m 3 szt

1.007 Monta ż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa,  
grunt kategorii III, ka żde nast ępne 1,5 m gł ęboko ści 12 szt

1.008 Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykon anym 
r ęcznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, 1 
kabel - rozdz. 1 141 m

1.009 Przekładanie kabla doziemnego, grunt kategorii III,  kabel do 
Fi·30·mm, pierwszy 43 m

1.010 Układanie rur ochronnych z HDPE w wykopie, rura do Fi·110·mm
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 241 m

1.011 Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkod ami 
wykopem otwartym grunt kategorii III, przepust rur ą 
dwudzieln ą A58PS
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 40 m

1.012 Wprowadzenie kabla na słup, słup żelbetowy, zabezpieczenie 
kabla rur ą ochronn ą, kabel do Fi·15·mm - rozdz. 21 m

1.013 Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowe j, 
podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o średnicy zewn ętrznej do
15 mm 814 m

1.014 Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowe j, 
podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o średnicy zewn ętrznej do
15 mm - przewieszenie istn. kabli 129 m

1.015 Krosowanie obwodów w skrzynce kablowej 10 obwód

1.016 Monta ż zł ączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego
uło żonych w ziemi z zastosowaniem modułowych ł ączników żył i 
termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 par ach 2 zł ącze

1.017 Monta ż zł ączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego
uło żonych w ziemi z zastosowaniem modułowych ł ączników żył i 
termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 20 par ach 6 zł ącze

1.018 Monta ż zł ączy odgał ęźnych kabli wypełnionych typu kanałowego 
uło żonych w ziemi z zastosowaniem modułowych ł ączników żył i 
termokurczliwych osłon wzmocnionych, zł ącze z jednym kablem 
odgał ęźnym na kablu o 20 parach 2 zł ącze

1.019 Monta ż zł ączy odgał ęźnych kabli wypełnionych typu kanałowego 
uło żonych w ziemi z zastosowaniem modułowych ł ączników żył i 
termokurczliwych osłon wzmocnionych, zł ącze z jednym kablem 
odgał ęźnym na kablu o 70 parach 1 zł ącze

1.020 Monta ż zł ączy kabli wypełnionych samono śnych z zastosowaniem 
pojedynczych ł ączników żył i zł ączy KM1 2 zł ącze

1.021 Monta ż zł ączy kabli wypełnionych samono śnych z zastosowaniem 
pojedynczych ł ączników żył i zł ączy KM2 2 zł ącze

1.022 Pomiary ko ńcowe pr ądem stałym, kabel o liczbie par·10 4 odcinek

1.023 Zdemontowanie przewodów zawieszonych na hakach lub miejscach 
zewnętrznych poprzeczników w terenie bez przeszkód, 1 
przewód, Fi·1.2-2·mm - poz. zast ępcza. 0,798 km

1.024 Zdemontowanie słupów pojedynczych żelbetowych w terenie 
płaskim, 7m, grunt kategorii III 15 szt

1.025 Demontaż głowic i puszek kablowych na kablu w powłoce 
termoplastycznej, głowica 10-parowa 3 szt

Zybi
Pisanie tekstu
3.
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Zestawienie materiałów

Nazwa materiału Jedn. Ilo ść

Belki iglaste m3 0,015

Belki ustojowe BUT szt 20

Benzyna do ekstrakcji dm3 0,39

Drut stalowy okr ągły mi ękki Fi·4·mm kg 2,25

Farba olejna nawierzchniowa kg 0,28

Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania kg 0,06

Gaz propanowo-butanowy płynny kg 2,97

Głowica pogr ążalna do uziomów 17,2 mm szt 3

Grot stalowy do uziomów 17,2 mm szt 3

Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 m 405

Kabel XzTKMXpw 10x4x0,5 m 831

Kabel XzTKMXpwn 2x2x0,5 m 572

Kabel XzTKMXpwn 4x2x0,5 m 57

Kabel XzTKMXpwn 6x2x0,5 m 153

Kabel XzTKMXpwn 8x2x0,5 m 108

Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłon ą szt 12

Korytko ochronne na kable GPC 35.35 szt 3

Lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny kg 1,4

Łączniki ekranów szt 3

Łączniki pojedyncze jedno żyłowe szt 84

Łączniki żył modułowe odgał ęźne szt 25

Nakładka N 160 szt 28

Obejmy OB1 z nakr ętkami szt 40

Osłona rurowa A 58 PS, dzielona sztywna m 40

Osłona termokurczliwa 43/8-300 kpl 10

Osłona termokurczliwa 55/12-300 kpl 1

Osłona zł ącza KM1 kpl 2

Osłona zł ącza KM2 kpl 2

Podkładki do śrub budowlanych M20 szt 24

Podkładki kwadratowe M20 szt 56

Poprzecznik o 11 otworach  typ 5/14 szt 17

Przewód LY 450/750V 1x2,5·mm2 m 2,4

Przewód TDY 2x0,6·mm m 10

Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RL28 m 15

Rura HDPE Fi·110/6,3·mm m 241

Skrzynka kablowa SS10 szt 3

Słup żelbetowy telekomunikacyjny S ŻT 7 szt 17

Śruby stalowe średniodokładne M16 z nakr ętkami i podkładkami kg 10,5

Taśma ostrzegawcza TO-Tkt/10 szer.10cm Uwaga kabel tel ekomunikacyjny m 1 184

Taśma stalowa nierdzewna 10x0,4 mm F 104 m 6

Uchwyt krzy żowy do uziomów 17,2mm szt 3

Uchwyt odci ągowy PA 06 200 szt 43

Uziom pr ętowy, ze stali powlekanej Cu, 17,2mm m 18

Zacisk uziemiaj ący kpl 8

Zespół ł ączówek szczelinowych 2-stronnych, zabezpieczonych, pary zacisków 10 kpl 3

Zł ączka do uziomów 17,2 mm szt 15

Zł ączki Z 28 szt 3

Znacznik elektromagnetyczny kulisty EMS 1401-XR Tel ekomunikacja szt 25

Zybi
Pisanie tekstu
4.



5. Część graficzna

Rys. T-1 Projekt wykonawczy. Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych Orange
Polska S.A. – kable miedziane doziemne.

Rys. T-2 Projekt wykonawczy. Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych Orange 
Polska S.A. – słupy, kable miedziane doziemne i napowietrzne.

Rys. T-3 Projekt wykonawczy. Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych Orange 
Polska S.A. – słupy, kabel miedziany doziemny i kable napowietrzne.
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6. Załączniki
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-08 roku przez:

Pan Janusz Bogdan Markiewicz o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0141/04

adres zamieszkania ul. Pogodna 37A m 10, 15-365 Białystok

jest członkiem Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2017-06-01 do 2017-11-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Andrzej Falkowski, Zastępca Przewodniczącego Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

PDL-V5J-GY6-IKH *

Podpis jest prawidłowy

Digitally signed by Andrzej Falkowski
Date: 2017.06.08 12:55:46 CEST
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB
Location: Białystok, Polska
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