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Dotyczy: warunkdw technicznych na wykonanie:
1. odcinkéw przytgczy wodociggowych od linii gtéwnej do granic nieruchomosci
2. odcinkdw przytaczy kanalizacyjnych od linii giéwnej do granic nieruchomosci
- dotyczy dziatek w granicach pasa drogowego ul. Przemystowej w Sokétce nie przytagczonych
do sieci wodociggowej i/lub sanitarne;j.
3. sieci wodociggowej
4. sieci kanalizacji sanitarnej
- dotyczy ul. Przemystowej w miejscowosci Sokotka
Odpowiadajac na pismo znak i data jw. w przedmiotowej sprawie informujemy :
A.
1. Odcinki przytaczy nalezy zaprojektowac od istniejgcych lub projektowanej sieci wodociggowe;j
w ww. ulicach z rur PE 32mm w rurze ostonowej PE 63mm
1.1 MPWiIK Spétka z 0.0. w Sokétce zapewnia dostawe wody o ci$nieniu od 0,2 MPa do 0,6 MPa i
zgodnie z Regulaminem Dostarczania Wody i Odprowadzania Sciekéw na Terenie Gminy
Sokotka
1.2 Warunki techniczne wykonania przytgcza wodociaggowego
- do budowy przytacza wodociggowego zastosowac rury PE 1.0 MPa z armaturg firm AVK,
HAWLE , FUSION lub o parametrach réwnowaznych
- po zakonczeniu montazu przewodéw wodociggowych nalezy poddaé je prébie cisnienia,
nastepnie dezynfekcji oraz ptukaniu strumieniem wody czystej, oprozni¢c z wody oraz
pozostawic zamkniete. °
2. Scieki z projektowanych odcinkéw przytaczy nalezy odprowadzié do istniejgcej lub
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej do istniejgcych lub projektowanych studni
rewizyjnych znajdujgcych sie na kanale sanitarnym
- w przypadku braku studni rewizyjnej na sieci kanalizacyjnej nalezy zaprojektowaé¢ nowg
studnie rewizyjng typu ciezkiego
- odcinki przytaczy kanalizacyjnych nalezy zaprojektowaé z rur nie mniejszych niz @ 160
kielichowych wykonanych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U o Sciance litej
jednowarstwowe;j (Klasa SN8 — pod nawierzchniami obcigzonymi ruchem samochodowym,
w tym ruchem ciezkim, Klasa SN4 — pod nawierzchniami bez obcigzenia ruchem
samochodowym), zakonczy¢ korkiem



3. Warunki techniczne projektowanej sieci wodociggowej:
Istniejaca sie¢ wodociggowg w ul. Przemystowej znajdujgca sie w granicach opracowania nalezy

przebudowaé¢ wraz z weztami oraz infrastrukturg wodociggowa z zachowaniem istniejgcych
Srednic. Przebudowywang sie¢ wodociggowa nalezy wykona¢ z rur PE RC. W przypadku potrzeby
wszystkie istniejgce przylacza wodociaggowe nalezy przepig¢ do przebudowywanej sieci
wodociggowe].

- sie¢ wodociggowa zaprojektowac z rur PE RC taczonych metodg zgrzewania

- w miejscu wciecia do istniejacej sieci wodociggowej zaprojektowaé zasuwy odcinajace z
klinem gumowym firmy AVK, HAWLE, FUSION lub inne o parametrach réwnowaznych

- przejscia pod drogami i ciekami wodnymi zaprojektowac w rurach ostonowych

- na rozgatezieniach sieci wodociggowej zaprojektowa¢ zasuwy odcinajgce z klinem gumowym
o parametrach jw.

- na nowej sieci wodociggowej nalezy zaprojektowac hydranty p.poz oraz ich oznakowanie
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami

- na koncoéwce sieci wodociggowej zaprojektowaé hydrant p.poz

- projektant powinien uwzgledni¢ straty cisnien w sieci wodociggowej spowodowane doborem
$rednic rurociggéw oraz rzednymi wysokosci terenu, obliczenia nalezy dotgczyé do
dokumentacji projektowej.

- po zakonczeniu montazu przewoddw wodociggowych nalezy poddac je prébie ci$nienia,
nastepnie dezynfekcji oraz ptukaniu strumieniem wody czystej oraz wykona¢ badanie wody,
przedstawi¢ w oryginalne pozytywne wyniki badan wody z akredytowanego laboratorium z
nowo wybudowanego odcinka sieci.

- zaréwno istniejace oraz projektowane sieci i przytacza wodociggowe powinny znajdowacé
sie na gtebokosci z zachowaniem gbowigzujacych stref przemarzania gruntu tj. od 1,6m
gtebokosci ale nie przekraczajacej 2,0m.

4. Warunki techniczne projektowane] sieci kanalizacji sanitarnej:

Istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Przemystowej znajdujacq sie w granicach

opracowania nalezy przebudowa¢ wraz infrastruktura kanalizacyjng z- zachowaniem

istniejgcych $rednic. W przypadku potrzeby wszystkie istniejgce przytacza kanalizacji sanitarnej
nalezy przepig¢ do przebudowywanej sieci kanalizacji sanitarnej.

- na skrzyzowaniach ulic oraz co 100mb projektowanego kanatu sanitarnego nalezy
zaprojektowad studnie rewizyjne @ 1200, pozostate studnie rewizyjne nalezy zaprojektowaé o
$rednicy @ 425

- w przypadku wiaczen kanatow powyzej 70cm od dna kinety nalezy stosowac wiaczenia
kolektora za pomoca kaskad w wewnatrz studni. Nalezy zaprojektowac studzienki kaskadowe
z kaskadg wewnetrzng dla kanatdéw o $rednicach DN 200 -250 o $rednicy studzienki 1200. W
studzienkach niewtazowych nie stosujemy kaskad.

- zaleca sie wykonanie kanatéw sanitarnych z rur kielichowych wykonanych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U o $ciance litej jednowarstwowej (Klasa SN8 —
pod nawierzchniami obcigzonymi ruchem samochodowym, w tym ruchem ciezkim, Klasa SN4
— pod nawierzchniami bez obcigzenia ruchem samochodowym)

W przypadku braku sieci wodociggowe]j i/lub sieci kanalizacji sanitarnej na ww. ulicach nalezy
sprawdzi¢ istniejacg dokumentacjg projektowa sieci i zaprojektowaé odcinki przytaczy do granic
nieruchomosci wedtug trasy sieci projektowanej zawartej w dokumentacji projektowej, a w
przypadku braku dokumentaciji projektowej nalezy zaprojektowa¢ sieci zgodnie z ww. warunkami




technicznymi. Ponadto wszystkie projektowane sieci nalezy doprowadzi¢ poza granice opracowania
(tj. asfalt, kostke brukows itp.)

B.
Dokumentacje projektowq nalezy uzgodni¢ z MPWiK w Sokétce. MPWIK w Sokétce uzgadnia w/w
projekty w terminie 14 dni od daty otrzymania, a w przypadku koniecznosci udzielenia przez
projektanta dodatkowych wyjasnien lub wprowadzenia poprawek, bieg terminu liczy sie od dnia
ostatniej konsultacji z projektantem.
C.
Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia terminu rozpeczecia i zakoriczenia robdt do MPWiK
D.
MPWIK przystuguje prawo nadzoru wszelkich prac zwigzanych z realizacjg sieci i przytaczy pod
wzglgdem zgodnosci jego realizacji z wydanymi warunkami technicznymi i pod wzgledem
wykonywanych rob6t oraz egzekwowania wydanych zalece, warunkujacych jego prawidiowe
funkcjonowanie i eksploatacje.
E.
Tryb, metodyke i termin wykonania wciecia do sieci wodociggowej wykonawca zobowigzany jest
uzgodnié¢ z MPWiIK.
F.
Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia do MPWiK przed zasypaniem wykopu, wykonania
montazu weziéw z zasuwami odcinajacymi, weztdw hydrantowych oraz przeciskdw i przewiertéw.
G.
Odbior techniczny odbedzie sie po wykonaniu kamerowania wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej
oraz przekazania jednego egzemplarza zapisu z kamerowania (noénik CD) do MPWiK (minimum
tydzien przed odbiorem).
H.
Inwestor zobowigzany jest do wykonania: préb cisnieniowych nowo wybudowanej sieci
wodociggowej oraz préb szczelnosci sieci kanalizacji sanitarnej, dezynfekcji nowo wybudowane;j sieci
i przytaczy wodociggowych oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej sieci i przytaczy oraz
przekazania po jednym egzemplarzu do MPWIK przy odbiorze koicowym o dokonanie ktérego ma
obowigzek wystgpi¢ do MPWIK,
l.
Wykonawca wystgpi do MPWiK o dokonanie odbioru technicznego robét zanikowych i koricowego
przytaczy. MPWIK dokonuje odbioru technicznego koricowego odcinkéw przytaczy wod.-kan. w
terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.
J.
MPWIK dokonuje komisyjnego odbioru technicznego w termie 7 dni od daty otrzymania
zawiadomienia na pi$mie pod warunkiem zrealizowanych punktéw F, G, H, | przez wykonawce.
K.
Warunki techniczne tracg waznos¢:

1) po uptywie dwdch lat od daty ich wydania.

2) jezeli Wnioskodawca w ciggu 1 roku nie przedstawi do uzgodnienia w przedsiebiorstwie

projektu.

Zataczniki:
1. Wyrys geodezyjny dziatki.
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