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Grnina Sokéika

Dotyezy: ,Rozbudowa i przebudowa ulicy Przemystowej w Sokdice wraz z niezbgdng infrastrukiurg
techniczng”.

W odpowiedzi na wniosek dotyczacy okreslenia warunkéw przebudowy istniejgcych
elementéw linii i urzadzen elektroenergetycznych, PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok, Rejon
Energetyczny Bialystok Teren informuje, iz w obrebie planowanej przez Gmine Sokétka inwestycji
znajduja sie nastepujgce urzgdzenia elektroenergetyczne bedgce wiasnoscig PGE Dystrybucja S.A.:

1. Linia napowietrzna nN 0,4 kV zasilana z ST 07 — 1007
2. Linia kahlowa SN 15 kV 3x YHAKx 8,5/15 1x70/25 mm?2 relacji ST 07-1007 — ST 07-863.
3. Linia kablowa SN 15 kV 3x YHAKx 8,5/15 1x70/25 mm?2 relacji ST 07-863 — ST 07-1110.

3y | warunki usuniecia kolizji.

Z uwagi na powyzsze, wraz z okreslonymi warunkami nr RE6/RM/2900/2018 w zaigczeniu
przesytamy wzér umowy usuniecia kolizji planowanej inwestycji z istniejgcg siecig i urzadzeniami
stuzgcymi do dystrybucji energii, nalezgcymi do PGE Dystrybucja S.A..

Projekt przebudowy wraz z kosztorysem inwestorskim nalezy uzgodni¢ w Rejonie
Energetycznym Biatystok Teren. Po zweryfikowaniu dokumentacji projektowej oraz kosztorysu
inwestorskiego zostanie przestana stosowna dla przedmiotowych warunkdéw umowa na usuniecie

7
é

spos

kolizji.
Z powazaniem
PGE Dyst ja 8.A
ddzlatrgl y‘lok
Rejon Energetycz Bmystok Teren
Wydzial Majg l)’S!E ciowego
Zataczniki:
. Kiefdwnik
1. Warunki nr RE6/RM/2900/2018 wraz z wzorem umowy. Jarostaw Krashodebski

Ze strony Rejonu Energetycznego Biatystok Teren sprawe prowadzi:
Sebastian Reut-Jaworowski tel. (085) 676 66 64.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiadomosci lub ktorymkolwiek z jej zatgcznikdw) stanowiq Tajemnice
przedsiebiorcy PGE Dystrybucja S.A. Jezeli nie sq Paristwo upowaznieni do odbioru takich informacji lub otrzymali je przez pomylke, prosimy

o poinformowanie PGE Dystrybucja S.A. o zaistniatej sytuacji oraz zniszczenie Dokumentu lub jego usunigcie z Paristwa nosnikéw/zasobow.
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do Umowy usuniecia IZ NF cieveniinennssisiesiie

Biatystok dnia 28.05.2018 r.

Nr RE6/RM/2900/2018

Gmina Sokétka

WARUNKI! USUNIECIA KOLIZH

Odpowiadajac na wniosek z dnia 24.04.2018 nr RE6/2900 okresla sie nastepujgce warunki przeniesienia,

odtworzenia lub przebudowy urzgdzen elektroenergetycznych bedgacych wtasnoscig PGE Dystrybucja S.A.,
kolidujgcych z projektowang przebudowa ulicy Przemysiowej w Sokdice wraz z niezbedng infrastrukturg

techniczng.

1. Miejsce wystepujacej kolizji:

— ulica Przemystowa w Sokdtce, gmina Sokdtka.

2.Urzadzenia wchodzace w kolizje z projektowang inwestycjg, bedgce wiasnoscig Spotki:
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odcinek linii AsXsSn 4x70 mm” od stupa n 13 do nr 20
Linia kablowa SN 15 kV 3x YHAKx 8,5/15 1x70/25 mm® relacji ST 07-1007 — ST 07-862.
Linia kablowa SN 15 kV 3x YHAKx 8,5/15 1x70/25 mm? relacji ST 07-863 — ST 07-1110.

techniczny przedmiotowych urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich

wykorzystywanie do dostarczania energii elekirycznej do odhiorcow zgodnie z przepisami prawa

i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktérego majg stuzy¢. Przedmiotowe urzgdzenia

elekiroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych w punkcie 2 jest mozliwa wytgcznie w przypadku

zawarcia ze Spotka umowy i pokrycia wszystkich kosztdw zwigzanych ze zmiang lokalizacji ww. urzgdzen.

(projekt umowy wg zatgczonego wzoru 3a)

4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:
a) przenie$¢/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji wskazane w pkt. 2, stosujgc

~Wytyczne do budowy systemdw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.”, w zakresie

przebudowy linii kablowych $redniego napiecia oraz linii napowietrznych i kablowych niskiego

napiecia.
a.l) w miejscu przewidywanej kolizji istniejace odcinki kabli SN, przebiegajgce przez teren planowane;j
inwestycji, wynies¢ poza obszar wystepowania kolizji. W przypadku koniecznosci zmiany dotychczasowej trasy
kabli SN, nowe odcinki kabli, planowane do realizacji pod powierzchniami utwardzonymi, nalezy zaprojektowac
i prowadzi¢ w twardych szczelnych rurach ostonowych typu SRS o minimalnej sSrednicy 160mm. Potgczenia kabli
projektowanych z kablami istniejacymi wykona¢ mufami przelotowymi odpowiednimi dla typu kabla. Dla
kazdego przypadku krzyzowania sie istniejacych i projektowanych kabli z powierzchniami utwardzonymi (drogi,
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projektowanych, przewiczied tkowe, wolne przepusty kablowe wykonane szczelnymi rurami typu SRS o
minimalnej srednicy 160mm. Uszczelnienia przepustéw wykonaé z wykorzystaniem uszczeiniaczy (mas, tasm
uszczelniajgcych, rur termokurczliwych) odpornych na warunki srodowiskowe. Nie dopuszcza sie do stosowania
uszczelniaczy w postaci pianki poliuretanowej. Przepusty dwudzielne uszczelni¢ zaréwno wzdiuznie jak i
poprzecznie. Zastosowac oznaczniki miejsca montazu muf kablowych.

Odtworzy¢ istniejacy uktad potaczen linii energetycznych $redniego napiecia.

a.2) w miejscu wystepowania kolizji urzadzed nN 0,4 kV z projektowang inwestycja drogows,
pozostajgce w kolizji z projektowanym ukiadem drogowym elementy linii energetycznych nalezy odiworzyc¢
poza obszarem wystepowania kolizji. Podczas prac projektowych i budowlanych, w zakresie przebudowy,
uwzgledni¢ przebudowe, istniejgcych linii i przyiaczy energetycznych, napowietrznych i kablowych,
prowadzonych z istniejacych urzadzen linii napowietrznej niskiego napiecia oraz przebudowe istniejgcych w
obrebie inwestycji drogowej, powigzan i podziatdw liniowych z odgatezieniami istniejgcych linii energetycznych.
Odtworzy¢ ukiad potgczer linii nN.

b) wykona¢ projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielng cze$¢ dotyczaca
budowy/przeniesienia urzadzern elekiroenergetycznych, a takie przewidywaé konieczno$é
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zabezpieczenia ciggtosci dostaw energii elektrycznej;

przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych,

d) uzyska¢ pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzgdzen lub dokona¢ zgtoszenia, o
ktorym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t].
Dz.U.z 2016 r. poz. 290 z pdzn. zm.),

e) uzyskad zgody wiascicieli gruntdw, na kidrvch zostang usytuowane urzadzenia energefyczne,
sporzadzone w formie umaow, gdv w wyniku usuniecia kolizii przenoszone/ odtworzone urzadzenia
zostang umieszczone na nieruchomosdci, ktdrej wiascicielem lub uzytkownikiem wieczystym nie
jest Inwestor. Wymagane jest, by zatgcznikiem do umowy cywilno-prawnej — zgody zawartej z
wiascicielem dziatki byto uwidocznione usytuowanie urzadzen na dziatce (ksero z trasy)
potwierdzone podpisami stron,

f)  Pozyska¢  tytut  prawny do  nieruchomosci, na  ktdérej zlokalizowane  zostang
przebudowane/przenoszone/odtworzone urzgdzenia w postaci:

— nieodptatnego prawa stuzebnosci przesytu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie o
tresci wskazanej w zatgczniku nr 2 do umowy usuniecia kolizji. Integralng cze$cig aktu
notarialnego zawierajgcego oswiadczenie o ustanowieniu stuzebnosci przesytu bedzie zatgcznik
graficzny okredlajacy pofozenie urzadzen na nieruchomosci objetej stuzebnoscig przesytu. Akt
notarialny zawierajgcy o$wiadczenie o ustanowieniu na rzecz Spotki stuzebnosci przesytu
zostanie sporzadzony przed demontazem urzgdzen”,
decyzji zezwalajgcej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzgdzen w pasie drogowYm, w
sytuacji, gdy przebudowywane urzadzenia po zakoriczeniu procesu usuniecia kolizji zostang w
catosci zlokalizowane w pasie drogowym,

— tytutu prawnego do korzystania z nieruchomosci, na ktorych zlokalizowane zostang
przebudowane urzadzenia, w oparciu o art. 124 lub art. 124a ustawy o gospodarce
nieruchomosciami,

— decyzji 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRiD) wydany w trybie ustawy z dnia 10
kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (Dz.U. z 2015r. p0z.2031 z pdzn. zm.);

Tytut prawny, o ktérym mowa w lit. f) winien zosta¢ dostarczony Spotce (fgcznie z wpisem w
stosownych ksiegach wieczystych dla przypadkow, dla ktérych to mozliwe) przed dokonaniem
demontazu urzgdzen.



=)
&l

przedtoiyd do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac,

h) przeniedé/odiworzye urzgdzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

i)
j)

zdemoniowac uizgdzenia zwigzane z usunieciem kolizji,
rozliczy¢ sie ze Spotka z materiatow pochodzgcych z demontazu urzadzen zwigzanych z usunieciem
kolizji,

Najpozniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spoice lub zapewni
udzielenie przez wykonawce robot lub dostawce materiatow 36-miesiecznej gwarancji, liczonej od
dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montazowe i

dostarczone urzadzenia elektroenergetyczne.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdikg umowy okreslajgcej sposob i warunki usuniecia
kolizji oraz zawierajgcej oswiadczenia, o ktdrych mowa w pkt 8 i 9 ponizej, zgodnie ze wiarern

uiowy stanowigcym zatgeznilc do niniejszych Warunkdw.

Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajacej sposob i warunki usuniecia kolizji zgodnie z
zatgcznikiem do niniejszych Warunkdéw jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujgcych

urzadzeniach elekiroenergetycznych.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtka umowy, w kidrej zawarte bedzie o$wiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spdtke oraz przyjmuje do wiadomosci, ze urzadzenia
elektroenergetyczne, ktére podlegaja przeniesieniu, odtworzeniu bad? przebudowie w ramach
usuniecia kolizji stanowig wtasnos¢ Spotki zarowno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunieciu
kolizji. Inwestor zohowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy, w kidrej zawarte bedzie
odwiadczenie Inwestore, iz zostat poinformowany oraz przyimuje do wiadomosci, i7 nakiady na
istiniejgce urzgdzenia Spoiki, urzgdzenia oaiwoizone w catosci bgaz w czesci z innych elementdw
niz pochodzace z demontazu oraz nowo wybudowane urzadzenia stajg sie wiasnoscig Spotki z
chwilg potgczenia z siecig elektroenergetyczna Spotki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze
Spétkg umowy, w kiérej zawarta bhedzie informacja, iz w zwigzku z powyzszym usuniecie kolizji
wigze sie z obowigzkiem  wydania Spofce do niezakidconego posiadania czesci sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktdra uleglta przeniesieniu,
odtworzeniu hadz przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w
ramach usuniecia kolizji, niezwiocznie po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia
ze Spotkg umowy, w ktérej zawarte bedzie oSwiadczenie Inwestora, iz potwierdza i akceptuje

powyzsze.

Inwestor zohowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy, w ktérej zawarte bedzie o$wiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spotke, ze w przypadku wspdtfinansowania planow
inwestycyjnych Inwestora ze $rodkdéw wspolnotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowac
inwestycje w sposdb, ktdry umozliwi Inwestorowi wydanie Spoice do niezakiéconego posiadania
cze$¢ sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), kitdra ulegta
przeniesieniu, odtworzeniu hadz przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi
urzadzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwlocznie po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany
jest do zawarcia ze Spdtkg umowy, w ktdrej zawarte bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz potwierdza

i akceptuje powyzsze.

10. Termin waznos$ci Warunkow ustala sie na 36 miesiecy od daty ich wydania.



11, Od niniejszych warunidw usuniecia kolizji siuzy prawe wiissienia odwotania w terminie 21 dini od

daty ich wydania,

Niniejsze Warunki Usuniecia Kelizji her zawarie] umowy na prienissienie/odiwaorzenie nie stanowig
podstawy do rozpoczecia realizacjl prac budowlana moniazowych, Warunkiem dopuszezenia do prac na
kolidujgoych urzgdzeniach eleldreenergetyezniyeh jest zawearcie umowy poemiedzy Stronami.
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