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SKLAD Schf -5 piyty betonowe
15 stopnie_blokowe 7 betonu 2 fakturg "plomieniowane” 3515¢120cm 10 orstwa wyrownawcza 2 betony
12 warstwa wyrwnaweza z betony iolacjo 2 poli PE gr. 0,2mm
30 warstwa mrozoodporna 7 kruszywa famanego Js>0,98 10 podklad 7 betopu
20sypka 2 zwiru i kamieni (do usuniecia pod projektowane warstwy i zageszczenia)* Bl podbudowa 2 piasky, z0ggszczona

- izolacja przeciwilgociowa

~ elementy i wartosci istniejgce ~ bez zmian

wykonanie obnizenia terenu przed oknami - palisada betonowa
12¢18x40cm, nawierzchnio z kostki bruk. gr.
cementowo-piaskowej.

UWAG:
WSZYSTKIE WINIARY SPRAWDZIC W NATURZE.

WSZELKIE NIEZGODNOSCI WYJASNIC 7 PROJEKTANTEM
WYMIARY PODANE W CENTYMETRACH

eN studio Marcin Tur, 15—268 Biafystok, ul. Krasifiskiego 2 lok.7
tel. 510 712 071 e—mail: marcin—tur@wp.pl
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OBIEKT: Budynek Szkoty Podstawowej w Starej Rozedrance
ADRES: Rozedranka Stara 3, 16-100 gm. Sokoétka, dz. nr ewid. gr. 220

TEMAT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ
W STAREJ ROZEDRANCE

RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY | DATA: 30.11.2018

INWESTOR: Gmina Sokotka, Pl. Kosciuszki 1, 16-100 Sokotka

RYSUNEK: Elewacja wschodnia | SKALA: 1:100

AUTORZY: mgr inz. arch. Marcin Tur nr upr. 35/PdOKK/2015




