rynny Z blachy powlekanej d150mm
naprawa 1 uszczelnienie masq trwale plastyczng
obrébek pasa podrynnowego

filary od strony wewnetrznej i w przejsciach
docieplone styropianem gr. 5 cm,
od strony zewngtrznej gr. 12 cm

do wys. 30 ponad poziomem posadzki
ub Terenu sfosowat wylqcznie styropian
wodoodpomy

betonowe schody terenowe do wymiany

1 na befonowe stopnie blokowe, prefabrykowane.

= i

doswietlacze okien piwnicznych prefabrykowane 168x30x50cm
bez dna, z rusztami kratowymi ocynkowanymi wraz z kratq

=

okienng. Mocowane systemowymi lqcznikami przez izolacjg
term. gr 12 em

betonowe doswietlacze okien do rozbidrki

wykonanie obnizenia Terenu przed oknem z palisady betonowej
12¢18x80cm na fawie betonowej, nawierzchnia z kostki bruk.
gr. 6cm na podsypee cem.-piask.

LEGENDA

- doswietlocze 7 betonu do rozbidrki

¥ elementy i wartosci istniejqce — bez zmian

wymiana uchwytu hokowego przylqcza telekomunikacyjnego.

UNAGE
WSIYSTKIE WYMIARY SPRADZIC W NATURZE.
WSZELKIE. NEZGODNOSC WYUASNIC 7 PROJEKTANTEM

WYMIARY PODANE W CENTYMETRACH
> eN studio Marcin Tur, 15—268 Biatystok, ul. Krasiriskiego 2 lok.7
N tel. 510 712 071 e—mail: marcin—tur@wp.pl

OBIEKT: Budynek Szkoty Podstawowej w Starej Rozedrance
ADRES: Rozedranka Stara 3, 16-100 gm. Sokoétka, dz. nr ewid. gr. 220

TEMAT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
W STAREJ ROZEDRANCE

RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY _ DATA: 30.11.2018

INWESTOR: Gmina Sokoétka, Pl. Ko$ciuszki 1, 16-100 Sokétka

RYSUNEK: Elewacja potudniowa _ SKALA: 1:100

AUTORZY: mgr inz. arch. Marcin Tur nr upr. 35/PdOKK/2015




