DOSWIETLACZ OKNA PMINICINEGO Z TWORZYWA

~ korpus z kompozytu zywicy poliestrowe] wzmocniony widknem szklanym;

= kolor bialy;

- montaz do muru za pomocgq Systemowej plywy montazowej z ociepleniem lub w
innym - systemie producenta, bez mostkdw termicznych;

~ odwodnienie z klapg zwrotng

~ przekrycie systemowym rusztem dla ruchu pieszego 1,5N — krata 30/10mm
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systemowa piyta montazowa

istniejqce doswietlacze betonowe do

rozbiorki

Krata K1 - ostonowa, rozstaw siatki o o
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100x50mm, mocowana za pomacq
kotew wklejanych do muru i katownikow
Z blachy 140x140x30x3mm. - F
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Krata K2 ~ ruszt systemowy producenta

doswietlocza — dla ruchu pieszego (1,5
KN), rozstaw siatki 30/10mm -
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obramienie doswietlacza z obrzezy

RZUT POZIOMY

betonowych 30xBem

zawdr zwrotny

obsypka ze zwiru 32-16mm gr. 20cm i

. |
PRZEKROJ POPRZECZNY

opaska z kostki brukowej na podsypee

cementowej z obrzezami bet. J0xBem

okno piwniczne Klatki schodowe

okna piwniczne w elewacji wschodnie]

kostka bruk. qr. 6em na podsypce

V25,

N

fawa betonowa

folia PE 0,2mm

palisada betonowa 12x18¢40cm |

przekrdj podtuzny |
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istniejqce doswietlacze betonowe do

palisada betonowa 12x18x80cm rozbidrki

, 252 L

OBNIZENIE TERENU PRZED OKNAMI PIWNICZNYMI

~ wykonanie z palisady betonowej 18x12cm
~ nawierzehnia z kostki brukowej gr. bem na podsypee cem.-piask.
= kolor elementdw prefabrykowanych - ciemno-szary;

kostka bruk. gr. 6em na podsypee

mzwﬁc&ozoﬂoi._.c_ualmmmwmoé\wﬁo_fc_._A_\ow:\_wEo@om_ox.w
> ‘_N tel. 510 712 071 e—mail: marcin—tur@wp.pl

OBIEKT: Budynek Szkoty Podstawowej w Starej Rozedrance
ADRES: Rozedranka Stara 3, 16-100 gm. Sokoétka, dz. nr ewid. gr. 220

TEMAT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
W STAREJ ROZEDRANCE

RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY _ DATA: 30.11.2018

INWESTOR: Gmina Sokoétka, Pl. Ko$ciuszki 1, 16-100 Sokétka

RYSUNEK: Dos$wietlacze okien piwnicznych _ SKALA: 1:50

AUTORZY: mgr inz. arch. Marcin Tur nr upr. 35/PdOKK/2015




