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Istn. przytace napowietrzne
telefoniczne. Zdemontowac istn.
wspornik. Proj. hak ptytowy sciennyj
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Proj. potaczenie czesci wysokiej dachu
z czescig niska.

J|.

I

Proj. potaczenie czesci wysokiej dachu
z czes$cig niska.
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LEGENDA

- Proj. drut FeZn @8mm pod elewacjg w
rurze grubosciennej sr @320mm
(grubosé¢ scianki min 3mm)

Proj. uziemienie otokowe. Potaczenie

| od uziemiania otokowego do ztgcza
kontrolnego wykonac¢ bednarka
FeZn30x4 pod elewacja bednarke
uktada¢ w rurze.

Projektowane ztgcze kontrolne w

(0] obudowie z tworzywa , zlicowane z
elewacja
P Projektowane ztagcze rynnowe ,
krzyzowe
(R Projektowane podtaczenie instalacji

odgromowej do obrébki metalowej (min
gr. blachy 0.5mm)

Proj. potaczenie czesci wysokiej dachu
z czescig niska.
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Istn. przytace napowietrzne elektryczne
ASXSn 4x25mm2. Zdemontowac istn.
izolatory porcelanowe. Proj. hak

plytowy scienny d=16mm.
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E 2 eN studio Marcin Tur, 15—268 Biatystok, ul. Krasifiskiego 2 lok.7
tel. 510 712 071 e—mail: marcin—tur@wp.pl

OBIEKT: Budynek Szkoty Podstawowej w Starej Rozedrance
ADRES: Rozedranka Stara 3, 16-100 gm. Sokoétka, dz. nr ewid. gr. 220

TEMAT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ W STAREJ ROZEDRANCE

RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY | DATA: 30.11.2018

INWESTOR: Gmina Sokétka, Pl. Kosciuszki 1, 16-100 Sokétka

RYSUNEK: Rzut dachu. Projektowana instalacja odgromowa | SKALA: 1:100

PROJEKTANT mgr inz. Marek Prokopiuk upr. bud. nr:  PDL/0068/PBE/18




