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KSIAZKA PRZEDMIAROW
Dokument zostat opracowany przy pomocy programu

NORMA PRO
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1 Termomodernizacja - roboty zwigzane z podwyzszeniem efektywnosci energetycznej budynku
11 Ocieplenie czesci stropow piwnic SST 01/03 CPV-45320000-6
1|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - m2
d.1./2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
1
56 m2 56.000
RAZEM 56.000
2|KNR 2-02 zagruntowanie podioza m2
d.1.|0601-03
1
56 m2 56.000
RAZEM 56.000
3|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie ETICS (wyprawa tynkarska mineralna); ptyty z wetny m2
d.1./0301-03 mineralnej gr. 12 cm lambda 0,036 W/m2K na sufitach
llanalogia
56 m2 56.000
RAZEM 56.000
4|KNR AT-31 |Mocowanie ptyt wetny mineralnej tgcznikami (kotkami) w ilosci 6 szt/m2 do m2
d.1./0704-03 podtoza z betonu
llanalogia
56 m2 56.000
RAZEM 56.000
1.2 Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem
1.2 Roboty rozbiorkowe - SST01/01 CPV - 45100000-8
1
5|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajacej sie do uzytku - wykonanie |m2
d.1./0506-01 otwordéw technologicznych do wykonania prac na poddaszach - zdjecie arkuszy
21 blachy do ponownego utozenia, demontaz facenia
2%1.2*4 m2 9.600
RAZEM 9.600
6 Wyniesienie w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego sktadowanych na kpl.
d.1.|kalk. wlasna | poddaszu mebli i wyposazenia
21
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR 4-04 Usunigcie zasypki stropéw z zuzlu gr. 12-15cm m2
d.1./0406-01
2.1\analogia
347+178 m2 525.000
RAZEM 525.000
8/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1./0354-04
21
2 szt. 2.000

Norma PRO Wersja 4.16




KSIAZKA PRZEDMIAROW

RAZEM 2.000
9/KNR 4-04 Transport odpadoéw z rozbidrki z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i |ms3
d.1./1101-02 wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 19 km wraz z
2.1/11101-05 utylizacjg odpadéw. Wywdz i utylizacja
poz.7*0.15 m3 78.750
RAZEM 78.750
1.2. Roboty dociepleniowe - poddasza SST 01/03 CPV-45321000-3
2
10 KNR 9-12 utozenie membrany paroizolacyjnej na stropie m2
d.1./0203-03
2.2|analogia
poz.7 m2 525.000
RAZEM 525.000
11/KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej (lambda 0,038 W/mK) |m:2
d.1./0612-03 poziome z ptyt uktadanych na sucho - dwie warstwy o tgczenej grubosci 30cm,
2.2
poz.7 m2 525.000
RAZEM 525.000
12|KNR 9-12 utozenie membrany wiatroizolacyjnej na stropie m2
d.1./0203-03
2.2|analogia
525 m2 525.000
RAZEM 525.000
13|KNR 0-21 Podtoga z desek gr. 3,2cm stuganych jednostronnie na legarach drewnianych |m2
d.1./4007-01 8x15 i 8x10 co 80cm
2.2|analogia
20.51*8.76+3.54*2.71-1.2*0.8 m2 188.301
RAZEM 188.301
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14/KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie ETICS (wyprawa tynkarska mineralna); ptyty m2
d.1./0204-04 styropianowe EPS 70 gr. 14 cm na $cianach kolankowych od wewnatrz i
2.2 kominach do wysokosci 1m ponad poziom stropu.
54.8+13.9+4.2+4.5+6.88+3.8+3.84+4.3+3.76 m2 99.980
RAZEM 99.980
15|NNRNKB Zakrycie potaci dachu akruszami z blachy uprzednio zdemontowanej z m2
d.1./202 0538-01 |dostosowaniem tacenia i blachy do wymiaréw po wykonaniu
2.2|poz. zast.  |docieplenia.Wymiana uszkodzonych fat na nowe 60x50mm
poz.5 m2 9.600
RAZEM 9.600
1.2.145421000-4 |Wymiana stolarki okienneji drzwiowej SST01/04 CPV-45421100-5
3
16 KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe bez naswietli o m2
d.1./1027-02 powierzchni ponad 1.5 m2 - Drzwi DW1, U=1,3 W/m2K, plytowe, peine.
2.3
21 m2 2.100
RAZEM 2.100
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17|KNR-W 2-02 |Wytaz na poddasze, ocieplany U=1,3 W/m2K m2
d.1.11027-02
2.3|analogia
0.8*0.8 m2 0.640
RAZEM 0.640
13 Docieplenie scian piwnic
1.3./45111000-8 |Roboty ziemne, rozbiérkowe i przygotowawcze - SST01/01 CPV - 45100000-8
1
18|KNR 2-02 Zabezpieczenie terenu robot przed dostepem oséb postronnych, wykonanie m
d.1./1802-01 barier ochronnych, ogrodzen, daszéw ochronnych oraz dojscia do budynku.
3.1analogia
140 m 140.000
RAZEM 140.000
19 Zabezpieczenie zieleni na czas wykonywanaia robét - ostoniecie odkrytej bryty |kpl.
d.1.|kalk. wiasna korzeniowej folig, zabezpiecznie przed uszkodzeniami mechanicznymi.
3.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNNR 6 Rozebranie opaski z betonu gr. 15-20 cm mechanicznie m2
d.1./0802-06
3.1
(22.81+16.20+14.07+1.06+12.13+8+3.77)*0.7 m2 54.628
RAZEM 54.628
21|/KNR 4-01 Rozbiodrka elementéw konstrukciji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1./0212-02 15 cm - doswietlacze okien piwnicznych, czes¢ balustrady schodéw bocznych
31
(11.04+0.8*6)*0.28*1.25+(2.52+2*0.66)*0.3*1.25+0.25*1.1*0.8 ms3 7.204
RAZEM 7.204
22|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni miejsc postojowych z kostki betonowej (do m2
d.1./0807-03 ponownego utozenia)
3.1lanalogia
17.40*1.2 m2 20.880
RAZEM 20.880
23|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1./0354-04
3.1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
24|KNR 4-01 Demontaz krat zabezpieczajgcych okna i wejscia na poziomie piwnic. szt.
d.1./0354-06
3.1|analogia
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
25|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i m3
d.1./0102-02 gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Ill - roboty wykonywane odcinkami
3.1
(25+17.8+14.7+13.3+16.9+11.8)*1.5*1.5 m3 223.875
RAZEM 223.875
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26/KNNR 1 Jednostronne umocnienie $cian wykopdéw o gtebokosci do 1,5 m m2
d.1./0316-03
31
(25+17.8+14.7+13.3+16.9+11.8)*1.5 m2 149.250
RAZEM 149.250
27|KNR 4-01 Odbicie zwietrzatych tynkéw $cian piwnic z zaprawy cementowo-wapiennej na |m2
d.1./0701-05 Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
3.1
[(24.4+16+14+12.60+16.80+11.8)*2.5-11*1.1*1.5-1.75*1.15-2.2*1.2] m2 216.198
RAZEM 216.198
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
28|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1./1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 19 km
3.1
p0z.20*0.2+p0z.21+p0z.27*0.04+p0z.24*2*0.1 m3 28.578
RAZEM 28.578
29|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odlegtos¢ do 1 km
3.1
7*12*0.001 t 0.084
RAZEM 0.084
30|KNNR 1 Zasypywanie wraz z zaggszczeniem wykopow o scianach pionowych o ms3
d.1./0318-01 szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1.5 m w gr.kat. |-Ill - powykonaniu robét.
3.1
poz.25 ma3 223.875
RAZEM 223.875
1.3./45321000-3 |Roboty dociepleniowe i wykonczeniowe SST01/02;03;06 CPV - 45450000-6; 45320000-6; 45453000-7;
2 45111291-4
31/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrag - m2
d.1./2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
3.2
[(24.4+16+14+12.60+16.80+11.8)*2.5-11*1.1*1.5-1.75*1.15-2.2*1.2] m2 216.198
RAZEM 216.198
32|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. | wykonywane recznie na podtozu z cegly i m2
d.1./0714-02 pustakéw na $cianach - rapéwka pod izolacje przeciwilgociowg
3.2
[(24.4+16+14+12.60+16.80+11.8)*2.5-11*1.1*1.5-1.75*1.15-2.2*1.2] m2 216.198
RAZEM 216.198
33|ZKNR C-1  |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przeciw wilgoci |m2
d.1./0304-04 w gruncie emulsjg bitumiczng na powierzchni pionowej
3.2
(24.4+16+14+12.60+16.80+11.8)*1.9 m2 181.640
RAZEM 181.640
34|ZKNR C-1  |Docieplenie $cian piwnic ptytami EPS100-034 wodoodporny gr. 14 cm m2
d.1./0304-04 mocowanymi punktowo klejem bitumicznym - ponizej poziomu gruntu oraz na
32 $cianach zewnetrznych do wysokosci 30cm ponad poziom terenu
(24.4+16+14+12.60+16.80+11.8)*1.6 m2 152.960
RAZEM 152.960
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35/KNR 2-02 warsatwa separacyjna z folii kubelkowej m2
d.1./0616-04
3.2|analogia
(24.4+16+14+12.60+16.80+11.8)*1.6 m2 152.960
RAZEM 152.960
36|KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego w obrebie  |m
d.1./0702-01 cokotéw
3.2
(1.1*28+1.5*17+1.75*2+2.2*2+5)+1.3+0.6+0.8+1+1.45 m 74.350
RAZEM 74.350
37|KNR AT-31 |Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej; ptyty m2
d.1./0205-04 styropianowe EPS 80-034 gr. 14 cm na cokole - do wysokosci 30cm ponad
3.2 poziom otaczagcego terenu lub posadzki stosowa¢ styropian wodoodporny
EPS 100034 gr.14 cm mocowany za pomocg dyspersyjnego lepiku
asfaltowego.
(24.50%1.3-2*1.5%1.1*1.75*1.15)+(16.20*0.95)+(14.1*0.6)+(13.25*0.9-5*1.5* m2 73.194
0.5)+(16.20*1.25-1.5*1.1-2.2*1.2)
RAZEM 73.194
38|KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej fagcznikami (kotkami) w ~ |m2
d.1./0704-02 ilosci 6 szt/m2 do podtoza z cegty
3.2
poz.37 m2 73.194
RAZEM 73.194
39|KNR AT-31 |Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej; ptyty m2
d.1./0205-07 styropianowe wodoodporne gr. 3 cm na osciezach
3.2
0.34*%(1.5*2+1.1*2)*10+0.35*%(1.75+1.15*2)+0.35%(2.2+1.2*2) m2 20.708
RAZEM 20.708
40|KNR AT-31 |Wykonanie wyprawy tynkarskiej na nieocieplonych $cianach piwnic oraz m2
d.1./0505-01 schodow zewnetrznych bocznych -wykonany recznie; warstwa posrednia na
3.2 $cianach
Sciany (1.5*1.8+1.8+3.6*0.25+2.05)*2+3.4+1.6*0.2+4.7 m2 23.320
schodow
Sciany 17.8-2-3*1.5*1.1 m2 10.850
kottowni
RAZEM 34.170
41|KNR AT-31 |Wykonanie wyprawy tynkarskiej na nieocieplonych $cianach piwnic oraz m2
d.1./0505-03 schodéw zewnetrznych bocznych -wykonany recznie; tynk mozaikowy na
32 $cianach
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.40 m2 34.170
RAZEM 34.170
42|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie; warstwa posrednia na |mz2
d.1./0505-02 o$ciezach
3.2
0.2%(2+2+1+1.5*3+1.1*6) m2 3.220
RAZEM 3.220
43|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie na o$ciezach m2
d.1./0505-04
3.2
0.2%(2+2+1+1.5*3+1.1*6) m2 3.220
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(2.64+2.03+1.8+1.8)*0.54

RAZEM 3.220
44/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.1./202 0541-02 |cm - parapety okien
3.2
0.45%(1.5*12+1.75+2.2) m2 9.878
RAZEM 9.878
45/KNR BC-02 |Oczyszczenie powierzchni betonowych m2
d.1.|0201-02
3.2
(2.2*3.9)+(5.13*1.2)+(0.8*8*0.8+2.1*0.8*2+1.8*0.8*2+7.3*0.28) m2 28.140
RAZEM 28.140
46/KNR BC-02 |wypetnianie ubytkéw do gt. 5mm w powierzchni konstrukcji betonowych m2
d.1./0211-01 zaprawg cementowo-polimerowag w systemie PCC z uzyciem warstwy
3.2 szczepnej przyjeto 50% powierzchni
p0z.45*0.5 m2 14.070
RAZEM 14.070
47/KNR BC-02 |Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachla polimerowo- m2
d.1./0214-03 + cementowg w systemie PCC, grubo$¢ warstwy 3mm - zatarcie na gtadko.
3.2|KNR BC-02
0214-05
poz.45 m2 28.140
RAZEM 28.140
48| kalk. wtasna |Montaz doswietlaczy okien piwnicznych z tworzywa (kopozytowe) za pomocg  [kpl.
d.1. systemowych tgcznikow przez warstwe izolacji term. gr. 12cm lub na
3.2 systemowych ptytach montazowych. Doswietlacze okien piwnicznych
110x150cm wyposazone w pokrywy z ocynkowanych krat pomostowych
przystosowane do obcigzenia ruchem pieszym do 1,5kN oraz zawdr zwrotny.
Wraz z przektadkg izolacji termicznej
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
49|/KNNR 6 Obsypka drenazowa doswietlaczy ze zwiru sortowanego 32-16mm gr. 30cm m2
d.1./0112-03
3.2/analogia
10*0.8 m2 8.000
RAZEM 8.000
50|KNNR 6 Obramowanie dos$wietlacza z palisady betonowej 12x18x80cm z wykonaniem |m
d.1./0403-06 taw betonowych
3.2|analogia
0.66*2+2.52 m 3.840
RAZEM 3.840
51|KNNR 6 Obnizenia terenu przed oknami piwnicznymi wykonane z palisady betonowej |m
d.1./0402-04 12x18x40cm na podsypce cem.-piask.
3.2|analogia
0.66*6+1.8*2+2.03 m 9.590
RAZEM 9.590
52|KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5 |mz2
d.1./0105-08 cm pod opaske budynku
3.2
(7.93+3.73+1.14+2.46+1.42+7.85+4.48+0.83+14.26)*0.5+(1.3+0.4*4+1)*0.7+ |m2 29.246
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Norma PRO Wersja 4.16

RAZEM 29.246
53|KNNR 6 opaska z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce m2
d.1./0502-02 cementowopiaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
3.2
poz.52 m2 29.246
RAZEM 29.246
54/KNNR 6 utozenie nawierzchni z kostki brukowej na parkingu (materiat z rozbiérki, m2
d.1./0502-02 uzupetnienie uszkodzen przyjeto do 10%)
3.2
poz.22 m2 20.880
RAZEM 20.880
55/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny m
d.1./0404-01 wypetnione zaprawg cementowg
3.2
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
7.93+3.73+1.14+2.46+1.42+7.85+4.48+0.83+14.26 m 44.100
RAZEM 44.100
56|KNNR 6 Scieki z elementéw betonowych gr. 15 cm na podsypce piaskowej - wymiana |m
d.1./0606-01 odprowadzenia wody deszczowej z rur spustowych
3.2
1+1.32+2+2+1 m 7.320
RAZEM 7.320
1.3.145421000-4 |Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej SST01/04 CPV-45421100-5
3
57|KNR-W 2-02 |Drzwi DZ3 (do kottowni), stalowe, petne jednoskrzydtowe bez naswietli o m2
d.1./1027-02 powierzchni ponad 1.5 m2 - U=1,3 W/m2K
3.3|analogia
2 m2 2.000
RAZEM 2.000
58|KNR 0-19 montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o m2
d.1./0928-10 pow. do 2.5 m2 - Okna O1 w piwnicy (okna w szatni z nawiewnikami - 4 szt.)
33 U=0,9 W/m2K
1.6*1.2*4 m2 7.680
RAZEM 7.680
59|KNR 4-01 Wymiana wsypow piwnicznych Z1 - dwuskrzydtowe, z blachy stalowej gr. szt.
d.1./1301-08 1mm, ocynkowane, ocieplane piang PIR gr. 5cm.
3.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
60|KNR 2-02 Kraty K1 z ptaskownikéw prasowanych 25x2mm, oczko 100x50mm, m2
d.1./1210-02 ocynkowane, montowane na tgcznikach ocynkowaych w sposdb umozliwiajgcy
3.3|analogia demontaz. (Wymiana krat zabezpieczajgcych okna)
1.7*0.55*6+1.6*1.2+0.15*1.8*2 m2 8.070
RAZEM 8.070
61|KNR 2-02 Kraty K2 z ptaskownikéw prasowanych 25x2mm, oczko 33x66mm, m2
d.1.|1210-02 ocynkowane, montowane w ramach z katwonikéw stalowych wraz z
3.3|analogia wykonczeniem gniazd w do$wietlaczach betonowych. (Wymiana krat
zabezpieczajgcych okna)
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1.8*0.8*2+0.9%2.1*2 m2 6.660
RAZEM 6.660
14 Roboty zwigzane z ociepleniem scian zewnerznych kondygnacji nadziemnych
1.4. Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze SST01/01 CPV-45100000-8
1
62|KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi zewnetrznych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1./0354-08
4.1
1.64*3.76+1.64*2.94 m2 10.988
RAZEM 10.988
63|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie¢ do uzytku m
d.1./0535-06
4.1
11.5*2+5.65*2+5.5*4 m 56.300
RAZEM 56.300
64 KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-04
4.1
64.5+62 m 126.500
RAZEM 126.500
65|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich na elewac;ji m2
d.1.|0535-08
4.1
1.96*0.35*36+2.2*0.35*3+2*1.2 m2 29.406
RAZEM 29.406
66|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajgcej sie do uzytku - rozebranie |m2
d.1./0506-01 skrajnych arkuszy pokrycia dachu czesci parterowej w celu wykonania
4.1 docieplenia $ciany potnocnej czesci pietrowe;.
9.6%1.2*2 m2 23.040
RAZEM 23.040
67|KNR 4-01 Demontaz innego osprzetu na elewacji - opraw oswietleniowych, masztow szt.
d.1.|0354-15 flagowych, sygnalizatoréw, tablic, do ponownego montazu.
4.1lanalogia
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
68 Demontaz zadaszenia nad zej$ciem do kottowni m2
d.1.|kalk. wiasna
4.1
2.5*15 m2 3.750
RAZEM 3.750
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
69|KNR-W 4-01 |Odbicie zwietrzatych i odspojonych tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej |m2
d.1./0701-08 na stropach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw. o powierzchni
4.1lanalogia odbicia do 5 m2 - przyjeto 25%
p0z.76*0.20 m2 149.247
RAZEM 149.247
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70/KNR 4-01 Przebicie otwordéw na rury spustowe w gzymsie zelbetowym szt.
d.1./0208-02
4.1lanalogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
71|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu ms3
d.1./1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km
4.1
p0z.62*0.1+p0z.68*0.1+p0z.69*0.04 m3 7.444
RAZEM 7.444
72|KNR 4-04 Transport gruzu i odpadéw budowlanych z terenu rozbiorki przy recznym ms
d.1./1101-05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem cigzarowym - dodatek za kazdy
4.1 nastepny rozpoczety 1 km Krotno$¢ = 18
poz.71 m3 7.444
RAZEM 7.444
73|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym
4.1/11107-04
p0z.63*0.00282+p0z.64*0.00252+p0z.65*0.0055 t 0.639
RAZEM 0.639
14. Roboty dociepleniowe i remontowe SST 01/03 CPV-45320000-6; 45453000-7
2
74|/KNR 19-01 |Naprawa peknie¢ o gt. pekniecia 1 ceglty w murach z cegty budowlanej- m2
d.1./0311-06 naprawa (przemurowanie) uszkodzonych frammentéw gzysu murowanego i
4.2|poz. zast. Scianki kolankowej w celu wykonania izolacji termiczne;j.
10 m2 10.000
RAZEM 10.000
75/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwykiych kat. Il o podfozach z cegty, m2
d.1.|0725-02 pustakéw, gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
4.2
poz.69 m2 149.247
RAZEM 149.247
76/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrag - m2
d.1.|2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
4.2/analogia
elewacja 12*9.7-10*1.5*2.1+24.38*4.05-8*1.5*2.1-1.65*2.95-1.1 m2 152.472
zach.
oscieza 18*(1.5+2.1*2)*0.2+(1.65+2.95*2)*0.2 m2 22.030
elewacja 15.96*4.05-1.5*2.1+15.96*5.44+2.56*6.45+3.64*0.74 m2 167.516
pin.
oscieza (1.5+2.1*2)*0.2 m2 1.140
elewacja 24.39*4.05-10*1.5*2.1+12*6.45-3*1.5*2.1+12*3.78-2*1.5*2.1-1.65*3.8+(1.93* |m2 219.644
wsch. 2+0.72*6+0.64*4+1.8*2)*3.6
oscieza 15%(1.5+2.1*2)*0.2+(1.65+3.8*2)*0.2 m2 18.950
elewacja 16.08*9.7-2*1.5*2.1-2*2.2*2.1+2.56*6.45+3.64*0.74 m2 159.642
pid.
oscieza 2*(1.5+2.1*2)*0.2+2*%(2.2+2.1*2)*0.2 m2 4.840
RAZEM 746.233
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77/KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie ETICS (wyprawa tynkarska silikatowa); ptyty m2
d.1./0204-04 styropianowe EPS 70-034 gr. 14 cm na $cianach zewnetrznych
4.2
elewacja 12.32*9.37+24.31*3.94 m2 211.220
zach.
- okna -18*1.5*2.1-1.65*2.95-1.1 m2 -62.668
elewacja 16.20*3.94+16.20*5.05+2.34*6.19+3.64*0.89 m2 163.362
pin.
- okna -1.5%2.1 m2 -3.150
elewacja 24.50*3.94+12.32*6.2+12.32*3.78+2*1.95*3.64+2*0.74*3.48 m2 238.830
wsch.
strop 12.25*1.31 m2 16.048
- okna -15*1.5*2.1-1.65*3.8 m2 -53.520
elewacja 18.90*9.38-1.31*3.2 m2 173.090
ptd.
- okna -2*1.5%2.1-2*2.2*2.1 m2 -15.540
RAZEM 667.672
78/KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie ETICS (wyprawa tynkarska silikatowa); ptyty m2
d.1./0204-07 styropianowe gr. 3 cm na osciezach
4.2
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
oscieza 18*(1.5+2.1*2)*0.2+(1.65+2.95*2)*(0.32+0.15) m2 24.068
okien i
drzwi
(1.5+2.1*2)*(0.32+0.15) m2 2.679
15%(1.5+2.1*2)*0.2+(1.65+3.8*2)*(0.32+0.15) m2 21.448
2%(1.5+2.1*2)*0.2+2%(2.2+2.1*2)*(0.32+0.15) m2 8.296
gzymsy 0.32*64.54+0.15*%(1.86*0.15*5+12.31+2.63+18.62+12.28) m2 27.738
RAZEM 84.229
79/KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie ETICS (wyprawa tynkarska silikatowa); ptyty m2
d.1./0204-07 styropianowe gr. 8 cm na osciezach - gzyms
4.2
gzyms 65*0.135 mz2 8.775
RAZEM 8.775
80|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie ETICS (wyprawa tynkarska silikatowa); ptyty m2
d.1./0204-07 styropianowe gr. 5 cm na os$ciezach - filary i nadproza wejscia gtéwnego
4.2
(2.03+0.74*2+2.07+1*6)*3.48+1*(1.45*2+2.42+2.55+2.4) mz2 50.568
RAZEM 50.568
81|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie ETICS (wyprawa tynkarska silikatowa); ptyty PIR gr. 14 |m2
d.1./0204-07 cm na stropie od spodu
4.2
26,1 m2 26.1
RAZEM 26.1
82|KNR AT-31 |Mocowanie plyt styropianowych tgcznikami (kotkami) w ilosci 6 szt/m2 do m2
d.1./0704-02 podtoza z cegty
4.2
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p0z.77+p0z.80+p0z.79+p0z.78+p0z.81 m2 830.084
RAZEM 830.084
83|KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego - obramieniajm
d.1.|0702-01 okien, gzymsy, narozniki $cian
4.2
36*(1.96+1.5+1.8+2.1*2+2.25*2)+2*(2.3+2.1+2.3+2.1*2+2.25*2)+1.65*2+3*2+ |m 550.360
3.85*2
3.6*12+3.8*6 m 66.000
10.22*4+4*2 m 48.880
64.5*2+65 m 194.000
5*2*2+12.3*4+18.6*2 m 106.400
RAZEM 965.640
84/KNR 0-23 Wyprawa cienkowarstwowa z silikatowo-silikonowych tynkéw recznie na m2
d.1./0933-04 uprzednio przyg. podfozu - wykonanie wyprawy na pozostatych powierzchniach
4.2
64.5*0.2+65*0.25 m2 29.150
RAZEM 29.150
85/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25/m2
d.1./1202 0541-02 |cm -
4.2
1.96*0.5*36+2.2*0.5*3+2.55*1.2 m2 41.640
RAZEM 41.640
86/NNRNKB Naprawa i uszczelnienie obrébek pasa rynnowego - wyminana do 10% blachy |m2
d.1.|202 0541-02 |z utozeniem na rabek stojacy, uszczelnienie potgczen kitem i tasma dekarska.
4.2/poz. zast.
(62+64)*0.8 m2 100.800
RAZEM 100.800
87/NNRNKB Zakrycie potaci dachu akruszami z blachy uprzednio zdemontowanej z m2
d.1./202 0538-01 |dostosowaniem tacenia i blachy do wymiaréw po wykonaniu
4.2|poz. zast.  |docieplenia.Wymiana uszkodzonych tat na nowe 60x50mm
23.04 m2 23.040
RAZEM 23.040
88/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.1./202 0541-02 |cm - obrébka $ciany péinocnej przy potaci dachu
4.2
9.54*2*0.8 m2 15.264
RAZEM 15.264
89|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe poétokragte o ér. 15 cm z blachy stalowej powlekane;j m
d.1./0522-02
4.2
poz.64 m 126.500
RAZEM 126.500
90|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o ér. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.1./0529-01 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
4.2
poz.63 m 56.300
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RAZEM 56.300
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
91/KNR 4-01 ponowny montaz wyposazenia w elewacji po dociepleniu wraz z szt.
d.1./0322-01 dostosowaniem przewodow i zamocowania do wymiaréw po wykonaniu
4.2/analogia docieplenia.
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
92|KNR 2-02 Dostawa i montaz systemowego zadaszenia z poliweglanu nad schodamido |m2
d.1./1220-04 kottowni 120x240cm - wymiana zadaszenia zejscia do kottowni na
4.2\analogia dostosowane do wymiaréw po wykonaniu docieplenia.
1.2*2.4 m2 2.880
RAZEM 2.880
93|KNR 4-03 Wymiana uchwytu hakowego dla przytgczy 2 i 4 przewodowych na Scianie z szt.
d.1./0801-06 cegly na dostosowany do wymiaréw po wykonaniu docieplenia.
4.2/analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
94|KNR 4-03 Wymiana uchwytu hakowego dla przytacza telekomunikacyjnego na scianie z  |szt.
d.1./0801-06 cegty. na dostosowany do wymiaréw po wykonaniu docieplenia.
4.2/analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
95|KNR 4-03 Wymiana wspornika anteny telewizyjnej na $cianie na dostosowany do szt.
d.1./0801-06 wymiarow po wykonaniu docieplenia.
4.2/analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.4./45421000-4 |Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej SST01/04 CPV-45421100-5
3
96|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne aluminiowe dwuskrzydiowe, przeszklone, z nadéwietlem. U= |m2
d.1./1040-02 1,3 W/m2K, szkto bezpieczne, antywtamaniowe (WK2). Dolne pola z
4.3 wypetnenieniem petnym.
1.7*3.86+1.7*3 m2 11.662
RAZEM 11.662
97 Montaz nawiewnikéw higrosterowanych 29m3/h z okapem w istniejacych szt.
d.1. kalk. wtasna |oknach PCV
4.3
49 szt. 49.000
RAZEM 49.000
1.4. Rusztowania SST01/07 CPV: 44212310-5
4
98|KNR 2-02 Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1./11604-01
4.4
67.5%10.85+2*25*4.7 m2 967.375
RAZEM 967.375
99/NNRNKB (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1./202 1622a01
4.4
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p0z.98 m2 967.375
RAZEM 967.375
100 Czas pracy rusztowan m2
d.1.
4.4
poz.98 m2 967.375
RAZEM 967.375
1.5/45342000-6 |Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem urzadzen fotowoltaicznych CPV - 45342000-6
101 |/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.1./0126-01 spycharek
5
65 m2 65.000
RAZEM 65.000
102|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. II-VI na catej m2
d.1./0101-01 szerokosci jezdni i chodnikow - wyréwnanie terenu pod urzgdzenia
5|analogia fotowoltaiczne
poz.101 m2 65.000
RAZEM 65.000
103/KNR AT-04 |Warstwa separacyjna z geowtdkniny 120g/m2 m2
d.1.|0101-01
5
poz.101 m2 65.000
RAZEM 65.000
104 KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozscielana recznie - grubos¢ po |m2
d.1./0202-01 zageszczeniu 10 cm - zwir sortowany 16-32mm
S|analogia
p0z.103 m2 65.000
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 65.000
105/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami m3
d.1./0301-02 samowyftadowczymi na odlegtos$é do 1 km (kat.gr.lll) - wukopy pod fundamenty
5 ogrodzenia
27*0.3*0.3*1.2 m3 2.916
RAZEM 2.916
106 KNNR 2 Fundmenty stupkow m3
d.1./0106-02
5
27*0.3*0.3*1.2 m3 2.916
RAZEM 2.916
107/ KNNR 2 Ogrodzenie systemowe wys. 1,25cm z siatki stalowej z drutu ocynkowanego |m
d.1./1602-02 gr. 2,8mm, powlekanego PCV, oczka 50x50mm, stupki $r. 38mm. Narozne i
5|analogia poczatkowe stupki ze stupkami podporowymi.
60 m 60.000
RAZEM 60.000
108|KNR 2-23 Brama wjazdowa z paneli wys. 1,2m, szer. 4m, z profili 40x40mm, m
d.1./0404-01 ocynkowanych, powlekanych PE, wypetnienie z siatki zgrzewanej 50x50mm.
5|analogia Stupki 80x80mm. Z kompletem zawiaséw, ryglem pionowych z wykonaniem
mocowania w poziomie terenu, zamek i rygiel z zamknigciem na ktddke
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4 m 4.000
RAZEM 4.000
2 Roboty remontowe i zagospodarowanie terenu.
2.1 Roboty remontowe kominéw wentylacyjnych SST 01/08 CPV-45110000-1; 45410000-4
109|KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - sprawdzenie przewodow m
d.2.|0310-05
1
19*9.6+2*12.5+12*15.95 m 398.800
RAZEM 398.800
110 KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - odgruzowanie przewodéw m
d.2./0310-06
1
poz.109 m 398.800
RAZEM 398.800
111|KNR 4-01 Przemurowanie komindw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 |m3
d.2./0310-02
1
6*(1.2*0.42+1.6*0.42+2.44*0.4+1*0.4+1.04*0.4+1.27*0.4+1*0.4+1.95*0.42) m3 28.170
RAZEM 28.170
112|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach na |m2
d.2.|0803-02 kominach ponizej potaci dachu
1
6%(1.2*¥2+0.42*2+1.6*2+0.42*2+2.44*2+0.4*2+1*2+0.4*2+1.04*2+0.4*2+1.27* |m2 189.120
2+0.4*2+1*4+0.4*2+1.95*2+0.42*2)
RAZEM 189.120
113|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na kominach ponad m2
d.2./0803-03 dachem
1
1.7%(1.2*2+0.42*2+1.6*2+0.42*2+2.44*2+0.4*2+1*2+0.4*2+1.04*2+0.4*2+1.27* | m2 58.442
2+0.4*2+1*4+0.4*2+3*2+0.45*1.25+0.45*2.3)
RAZEM 58.442
114|KNR 4-01 Dostawa i montaz czapek kominowych m2
d.2./0203-13
1{poz. zast.
(1.3*0.5+1.7*0.5+2.55*0.5+1.1*0.5*3+1.3*0.5+1.7*0.5) m2 5.925
RAZEM 5.925
115/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w kominach szt.
d.2./0322-02
1{poz. zast.
31*%2 szt. 62.000
RAZEM 62.000
116|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.2.1202 0541-02 |cm - obrébki kominéw
1
2.15+2.57+3.45+1.87*3+2.17+3.55 m2 19.500
RAZEM 19.500
2.2|45111291-4 |Remont schodow terenowych wejscia gléwnego i schodéw wejscia zachodniego
2.2./45111000-8 |Roboty ziemne, rozbiorkowe i przygotowawcze - SST01/01 CPV - 45100000-8
1
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117|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych gr. do 25cm m3
d.2.|0212-03
21
schody (25+52)*0.25 m3 19.250
wejscia
glownego
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
balustrada |(1.1+0.32)*1.1*0.25+1.06*0.25*0.8 m3 0.602
schodéw
wejscia
bocznego
RAZEM 19.852
118|/KNR 2-01 Zdjecie warstw podbudowy schodoéw terenowych oraz posadzki spocznika pod |ms3
d.2./0307-03 projektowane warstwy
21
(25+52)*0.45 ms3 34.650
RAZEM 34.650
119|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.2./11101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 19 km
21
p0z.117+poz.118 m3 54.502
RAZEM 54.502
2.2.145111291-4 |Roboty budowlane SST01/06 CPV - 45111291-4
2
120/ KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 35 cm wysoko$ci 1,2 m - z zastosowaniem | mz2
d.2./0207-04 + |pompy do betonu
2.2JKNR 2-02
0207-07
(2.3+6.77+16.61+4.68)*1.2 m2 36.432
RAZEM 36.432
121 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety t
d.2./0290-02 zebrowane
2.2
0.32852 t 0.329
RAZEM 0.329
122 |KNR 2-02 Naprawa $cian fundmanetowych pomiedzy filarami - uzupetnienie z betonu m2
d.2./0206-01 C20/25
2.2|poz. zast.
(1.56*2+2.57+2.43+2.45)*0.8 m2 8.456
RAZEM 8.456
123|KNR 2-02 Podktady z kruszywa tamanego gr. 30cm zageszczonego do Is=>0,98 ma3
d.2.|1101-07
2.2|analogia
71.12*0.3 m3 21.336
RAZEM 21.336
124\ KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2.|1101-01
2.2
71.12*0.15 m3 10.668
RAZEM 10.668
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125|KNR 2-02 Stopnie proste blokowe o przekroju do 0.06 m2 (Rx0,5) m
d.2.|2112-04
2.2|poz. zast.
2.3+6.77+16.61+4.56+28.13+26.27+24.41+22.63+20.80+18.94+1.56*2+2.6+ |m 182.140
2.5+2.5
RAZEM 182.140
126 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym ms3
d.2./11101-07
2.2
25*0.3 ms3 7.500
RAZEM 7.500
127|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym ms
d.2.|1101-01
2.2
25*0.1 ms3 2.500
RAZEM 2.500
128 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - m2
d.2./0606-01 poziome podposadzkowe
2.2
30 m2 30.000
RAZEM 30.000
129 KNR 2-02 Warstwa wyréwnawcza z betonu B10 ms3
d.2./1101-02
2.2
25*0.1 m3 2.500
RAZEM 2.500
130 KNNR 6 posadzka z ptyt betonowych grubosci 5 cm na podsypce piaskowej, spoiny m2
d.2./0503-08 wypetnione zaprawg cementowg
2.2|analogia
25 m2 25.000
RAZEM 25.000
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
131 wycieraczka stalowa w ramie z katownika - ocynkowana. 100x50cm kpl.
d.2.|kalk. wlasna \wpuszczona w posadzke
2.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
132/KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni konstrukcji betonowych |m2
d.2./0210-02 zaprawg cementowo - polimerowg - wykonanie warstwy sczepnej na
2.2 powierzchniach pionowych konstrukcji betonowych - uzupetnienie schodéw
bocznych
(0.15+0.15)*7*2 m2 4.200
RAZEM 4.200
133|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych schodéw prostych z betonu monolitycznego - sucha |ma3
d.2./0203-10 mieszanka betonowa
2.2
0.15*0.15*2*7 m3 0.315
RAZEM 0.315
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134|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na m2
d.2./11111-07 zaprawie klejowej uktadane metodg nieregularng - obtozenie schodéw
2.2 bocznych ptytami gres - stopnice ryflowane. Gres mrozoodporny,
antyposlizgowy R11,
4.4+(0.3+0.15)*2*7 m2 10.700
RAZEM 10.700
135 KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.2.|1115-02
2.2
0.52+0.6*2+0.3+1+0.15+0.25+0.3*2+(0.3+0.15)*2*7 m 10.320
RAZEM 10.320
2.3|45421000-4 |Wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej SST01/04 CPV-45421100-5
136|KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2.|0354-05
3
1*2.05*4 m2 8.200
RAZEM 8.200
137|KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o m
d.2./0702-06 szerokosci do 30 cm
3
16 m 16.000
RAZEM 16.000
138|KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegietl na zaprawie m
d.2./0336-01 cementowo-wapiennej
3
16 m 16.000
RAZEM 16.000
139 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.2./11101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km
3
p0z.136*0.1+p0z.137*0.12*0.05+p0z.138*0.3*0.03 m3 1.060
RAZEM 1.060
140|KNR 4-04 Transport gruzu i odpadéw budowlanych z terenu rozbiérki przy recznym ma3
d.2./11101-05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem cigzarowym - dodatek za kazdy
3 nastepny rozpoczety 1 km Krotnos¢ = 18
poz.139 m3 1.060
RAZEM 1.060
141 KNR-W 2-02 |Drzwi DW3 EI 30 (, stalowe, petne jednoskrzydiowe, samozamykacz, kalmka, |mz2
d.2.11027-02 zamek.
3|analogia
2*1*2.1 m2 4.200
RAZEM 4.200
142 KNR-W 2-02 |Drzwi DW2 , plytowe, wewnetrzne, petne jednoskrzydtowe, kalmka, zamek. |m2
d.2.|1027-02
3|analogia
2*1*%2.1 m2 4.200
RAZEM 4.200
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143|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m
d.2./0708-03 wapiennej na osciezach szerokosci do 40 cm
3
16 m 16.000
RAZEM 16.000
144|\KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na oscierzach - z osadzenie m2
d.2./0815-03 naroznkow
3|analogia
16*0.4 m2 6.400
RAZEM 6.400
145 /KNR 4-01 Malowanie osciezy po wykonniu tynkéw - odtworzenie lamperii. m2
d.2.|1206-02
3|analogia
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16*0.8 m2 12.800
RAZEM 12.800
2.4|/45453000-7 Budowa pochylni dla os6b niepetnosprawnych
146|KNR 2-01 0312- |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.4 m dot.
d.2.|02 (kat.gr.11I)
4
12 dot. 12.000
RAZEM 12.000
147|KNR 2-02 0203- |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie ma3
d.2.|o1 betonu - beton C15/20 z dodatkiem wodoszczelnym W1 wraz zamocowaniem
4 kotew M12 do przykrecania konstrukcji pochylni - (56 szt.)
0.4*0.4*0.4*10+0.4*0.6*0.4*2 m3 0.832
RAZEM 0.832
148|KNR-W 2-05 Konstrukcja pochylni,spocznikéw i uzupetnienia balustrady schodéw t
d.2./0101-04 zewnetrznych z ksztattownikéw zimnogietych - ramy :100x50x4mm,
4|analogia belki/krawezniki z kgtownikéw 100x50x5mm, stupki balustrady 40x40x3mm,
pochwyt z rury 48, 3x2,6mm, marki zblachy gr. 5mm
ramy (2.55*2+1.2*4+1.5+0.375*4+0.56*2+0.2*2+0.735*2+0.915*2)*8.92*0.001 t 0.158
belki/krawezniki| (1.5*3+0.35*3+9*2+1.4*2+2.55+7.24*2)*5.47*0.001 t 0.237
stupki (0.95*43+1.1*6)*3.49*0.001 t 0.166
pochwyt (0.32+1.5+0.35+1.1+9*4+1.4*4+2 55*2+7.25*4+0.35*2+0.3*4)*2.93*0.001 t 0.237
marki 0.2*0.15*12*39.25*0.001 t 0.014
RAZEM 0.812
149|KSNR 7 0901-01/Malowanie konstrukcji - przygotowanie do malowania i malowanie konstrukcji |t
d.2.|analogia systemem farb antykorozyjnych epoksydowo-poliuretanowych w kolorze
4 ciemno-szarym
poz.148 t 0.812
RAZEM 0.812
150|KNR 2-02 1210- |panele z siatki z drutu w ramach z katownikéw 20x20x2mm (3,42kg/m2) m2
d.2.|01 analogia ocynkowane, przykrecane do konstrukcji pochylni. Siatka - oczko 50x50mm z
4 drutu gr. 2mm
(0.35*2+0.32+1.5+9*2+1.5*2+2.55+7.25*2)*0.5 m2 20.285
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RAZEM 20.285
151|KNR 2-02 1210- |Kraty pomostowe pochylni z ptaskownikéw prasowanych 20x2mm, co 15mm, |m2
d.2.|02 analogia pret ztobiony co 19mm ocynkowane, montowane za pomocg tgcznikow
4 systemowycg- wszystkie elementy ocynkowane
1.5%1.5+1.4*2.55+1.2*9+1.2*7.25 m2 25.320
RAZEM 25.320
2.5|45233250-6 Wykonanie nawierzchni terenu CPV 45233250-6
152|KNR 4-01 0212- |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych gr. do 15cm m3
d.2.|03
5
nawierzchnia [42*0.15 m3 6.300
betono-
wa
RAZEM 6.300
153|KNR 2-01 0121- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod ha
d.2.|02 nawierzchnie - sprawdzenie rzednych
5
0.15 ha 0.150
RAZEM 0.150
154/KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowejm
d.2.|08
5
parking 16+2 m 18.000
chodnik 7+9 m 16.000
RAZEM 34.000
155|KNR 2-31 0807- |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.2.|01
5
parking 8 m2 8.000
chodnik 16.4 m2 16.400
RAZEM 24.400
156|KNR 2-31 0511- |[Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm i na podsypce m2
d.2.|02 cementowo-piaskowej - kostka z robiérki - uzupetnienie kostki (M) 10% -
5 parking
8 m2 8.000
RAZEM 8.000
157|KNR 2-01 0126- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocag| m2
d.2.|o1 spycharek
5
364+42.505+23.4+3.9 m2 433.805
RAZEM 433.805
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
158 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.2./0201-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km
5
364*0.15+15 m3 69.600
RAZEM 69.600
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159/ KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej m2
d.2./0101-03 szerokosci jezdni i chodnikow
5
poz.157 m2 433.805
RAZEM 433.805
160 KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 19 km m3
d.2.|0108-06 grunt.kat. Il
5
p0z.152+p0z.154*0.08*0.3+p0z.157*0.15+p0z.158+p0z.159*0.15 m3 206.858
RAZEM 206.858
161 KNR 2-31 tawa pod krawezniki i obrzeza, betonowa z oporem m3
d.2.|0402-04
5
49*0.25*0.15+192*0.026 ms3 6.830
RAZEM 6.830
162 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x25 cm na podsypce m
d.2./0403-05 cementowo-piaskowej
5
49 m 49.000
RAZEM 49.000
163/ KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2.|0404-05
5
175+17.40 m 192.400
RAZEM 192.400
164 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny m
d.2.|0404-02 wypetnione piaskiem
5
24.55+14.70+4.7 m 43.950
RAZEM 43.950
165|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po m2
d.2./0114-01 + zageszczeniu 10 cm
5|KNR 2-31
0114-02
364+42.505+8 m2 414.505
RAZEM 414.505
166 | KNR 2-31 dowdz pospotki do wyréwnania terenu (5 cm warstwa)- krotnosc x5 m2
d.2.|0114-02 Krotnos¢ = 5
S|analogia
364 m2 364.000
RAZEM 364.000
167 KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych 0-31,5 gr. 20 cm m2
d.2.|0113-02
5
364 m2 364.000
RAZEM 364.000
168 KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m2
d.2.|0113-05
5
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2.8+1.5*24.55+0.64*4.5 m2 42.505

RAZEM 42.505

169 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos$¢ 8 cm na podsypce piaskowej|m2
d.2.|/0511-04
5

365 m2 365.000

RAZEM 365.000

170|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce piaskowej|mz2

d.2.|/0511-01
5
42.505 m2 42.505
RAZEM 42.505
171/KNR AT-04 |Warstwa separacyjna z geowtdkniny 120g/m2 m2
d.2./0101-01
5
23.4+3.9 m2 27.300
RAZEM 27.300

172|/KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozscielana recznie - grubos¢ po |m2

d.2.10202-01 zageszczeniu 10 cm - zwir sortowany 16-32mm
S|analogia
poz.171 m2 27.300
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 27.300
_22.
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