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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST )-NR 01
WYMAGANIA OGOLNE

I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ( OST)

1.0kreslenie przedmiotu zamowienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia
Przedmiotem inwestyciji jest remont elewacji i termomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej,
oswiatowego Szkoty Podstawowej w Starej Rozedrance. Planowane roboty budowlane obejmg remont i
docieplenie $cian zewnetrznych, czesciowg wymiane stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie izolacji
przeciwwilgociowych i termicznych $cian piwnic ponizej poziomu terenu, wymiane schodéw terenowych
oraz wymiane instalacji odgromowe;.
1.2. Uczestnicy procesu
- Zamawiajgcy - Gmina Sokoétka, Pl. Kosciuszki 1, 16-100 Sokdtka
— Inspektor Nadzoru — osoba wskazana w Umowie przez Zamawiajgcego
= VWY KONAWCA. ...ttt e e

—  Uzytkownik — Szkota Podstawowa w Starej Rozedrance

1.3.Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1. Przeznaczenie obiektu i rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe

Istniejacy budynek szkoty zostat wykonany w potowie lat 50. XX jako murowany, czesciowo
podpiwniczony, ztozony z dwdch bryt: czesci z dwiema kondygnacjami nadziemnymi, o rzucie
zblizonym od kwadratu, krytej dachem kopertowym i wejsciem gtdbwnym w podcieniu, oraz czesci
parterowej o rzucie prostokatnym, krytej dachem tréjspadowym.

W budynku znajdujg sie pomieszczenia szkoty podstawowej: na kondygnacjach nadziemia znajdujg sie
sale lekcyjne i gabinety; w piwnicy zlokalizowane sg szatnie, stotdwka, pomieszczenia kuchni,
gospodarcze i kottownia.

1.3.2.Zakres robdét przewidzianych do wykonania

Przedsiewziecie obejmuje swoim zakresem roboty ogélnobudowlane i instalacji elektrycznych (inst.
Odgromowa). Zakres robét do wykonania opisany zostat w projekcie budowlano-wykonawczym.

1.4. Dokumentacja techniczna

= Projekt budowlano-wykonawczy

» Szczegotowe specyfikacje techniczne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ i prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng i
specyfikacjami technicznymi. Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty Scisle wedtug
otrzymanej dokumentacji technicznej

2. Prowadzenie robét.

2.1. OgdIne zasady prowadzenia robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robdét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatébw i wykonywanych robét, za ich
zgodnosé z projektem przekazanym przez Zamawiajgcego, wymaganiami specyfikacji technicznych i
programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wyliczenie ( sztuk i powierzchni) wszystkich
elementow robét zgodnie z zakresem przewidzianym w dokumentacji projektowe;j .

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdow i elementéw robdét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym
i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania
i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzglednia wyniki badan materiatéw
i jakosci robét, dopuszczalne niedokfadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badah naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca
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2.2. Teren budowy
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy

Przedmiotowy teren, na ktérym zlokalizowany jest budynek szkoty podstawowej potozony jest we wsi
Rozedranka Stara, gmina Sokdtka, powiat sokdlski, woj. podlaskie, na dziatce o nr ewid. gruntéw 220.
Dziatka jest ogrodzona. Na terenie budowy znajdujg sie wejscia do budynku oraz uzbrojenie w postaci
przytaczy kanalizacji sanitarnych sieci wodociggowej, napowietrzne sieci energetycznej i telefonicznej.
Na terenie budowy wystepuja nasadzenia roslin niskich w bezposrednim sgsiedztwie budynku oraz zielen

wysoka. Budynek bedzie uzytkowany podczas prowadzenia robot.

2.2.2. Przekazanie terenu roboét

Zamawiajacy protokolarnie przekaze teren robot w czasie i na warunkach okreslonych w umowie.
Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy odptatne korzystanie z mediéw takich jak woda i prad.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone terenu budowy oraz wszystkich materiatow, elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do chwili odbioru robét.

2.2.4. Ochrona wtasnosci i urzagdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji znajdujgcych sie w obrebie robot
takich jak rurociggi i kable. W przypadku, gdy nastgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzeh w
granicach prowadzonych robét, Wykonawca ma obowigzek poinformowania Inspektora Nadzoru o
zamiarze rozpoczecia takich prac. Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych instalacji .

2.2.5. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji robét
wykonawca bedzie unika¢ dziatan szkodliwych dla innych uzytkownikéw wystepujgcych w obrebie robét
w zakresie hatasu i zanieczyszczen.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca zapewni wyposazenie i odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na terenie
robét. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci.

3. Materiaty i urzadzenia

Wszystkie wbudowane materiaty w trakcie wykonywania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Inspektor nadzoru moze okresowo kontrolowac dostarczone na budowe materiaty, aby sprawdzi¢ czy
sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg
atesty, kazda partia dostarczonych na budowe materiatéw musi posiadac atest okreslajgcy w sposdb
jednoznaczny jej cechy.

4. Sprzet i Transport

Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilodci wskazaniom zawartym w kosztorysie naktadczym lub przedmiarze robat.
Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.

5. Kontrola jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jako$¢ materiatow.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi $wiadectwa, méwigce o tym ,ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm.

6. Obmiar robo6t
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Obmiar rob6t ma za zadanie okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uznac¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po uprzednim powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Wyniki
obmiaru sg wpisywane do ksigzki obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robdét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajgcych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem

7. Odbiory robét i podstawy ptatnosci
Zasady odbioru robo6t i ptatnoéci za ich wykonanie okre$la umowa

8. Przepisy zwiazane

8.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami. W
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych ( SST )podano wykaz norm odnoszacych sie do
poszczegdlnych rodzajow robét.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim

8.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie realizacji robot

Najwazniejsze z nich to:
e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z p6ézniejszymi zmianami.

e Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. wraz z p6zniejszymi zmianami.
9. UWAGA KONCOWA

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach przetargowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inwestora, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien
lub interpretacji
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SST 01/01 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ROZBIORKOWE, PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE
CPV 45100000-8

1. Zakres roboét
Roboty przygotowawcze obejmujg wszelkie czynnosci pozwalajace na przygotowanie i zabezpieczenie terenu
robot i placu budowy.
Roboty ziemne obejmujg wszelkie czynnosci pozwalajgce na przygotowanie sciany fundamentowej do
poziomu taw fundamentowych do wykonania izolacji pionowej przeciwwilgociowej i ocieplenia styropianem
wodoodpornym grub. 12cm, wymiany i remontu doswietlaczy okien piwnicznych, odtworzenie opaski wokot
budynku oraz remontu schodéw terenowych.
Roboty rozbiérkowe obejmujg wszelkie czynnosci pozwalajgce na przygotowanie budynku i terenu robét do
wykonania robét remontowych i izolacyjnych: wymiany stolarki otworowej, docieplenia $cian zewnetrznych i w
obrebie poddaszy, docieplenia stropow, wymiany doswietlaczy, remontu i udroznienia kominéw
wentylacyjnych, wymiany i remontu obrébek blacharskich i orynnowania, remontu i wymiany schodéw
zewnetrznych i terenowych, remontu utwardzenia opaski wokét budynku.
Roboty przygotowawcze:
- Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot;
- Zabezpieczenie nasadzen zieleni niskiej i wysokiej w obrebie wykonywania robét;
- Zabezpieczenie wykopow przed osunieciem sie ziemi;
Roboty ziemne:
- Usuniecie warstwy gruntu do poziomu taw fundamentowych (ok. 1,50m) ponizej terenu (wokot
budynku );
- Usuniecie warstwy podbudowy w obrebie schodéw terenowych do gtebokosci projektowanych
wartw;
- Zasypanie wykopow z zageszczeniem;
- Obsypka doswietlaczy zwirem sortowanym,;
- Wywéz i utylizacja nadmiaru ziemi;
Roboty rozbiérkowe:
- Rozbioérka opaski i doswietlaczy z betonu.
- Demontaz krat i siatek zabezpieczajgcych na elewacji;
- Rozbiérka utwardzenia terenu z kostki brukowej betonowej;
- Odbicie zwietrzatych tynkéw z powierzchni scian piwnic i nadziemia;
- Wykucie z muru okien, drzwi i zamknie¢ przewidzianych do wymiany;
- Demontaz pokrycia z blachy trapezowej na czas prowadzenia robét;
- Demontaz obrébek blacharskich i orynnowania;
- Demontaz daszku nad zejSciem do kottowni;
- Przebicie otworéw na rury spustowe w gzymsie;
- Wyniesienie mebli i wyposazenia;
- Usuniecie zasypki stropéw z zuzlu;
- Rozbiérka betonowych schodéw terenowych i posadzek przed wejsciem giéwnym;
- Rozbiérka elementéw posadowienia schodéw terenowych — taw z kamienia polnego, skorodowanych
scianek betonowych;
- Rozbiérka zagruzowanych przewodéw kominowych (wentylacyjnych);
- Wywéz i przekazanie do utylizacji (na koszt Wykonawcy) gruzu i odpadéw budowlanych;
- Wywoéz i przekazanie do utylizacji (na koszt Wykonawcy) ztomu;

Wykopy, warstwy filtracyjne, podsypki, zasypki, transport gruntu, przygotowanie podfoza ,
utozenie na podsypce piaskowej uprzednio zdemontowanych ptyt chodnikowych z uzupetnieniem ptyt
zniszczonych nowymi.

2. Materialy
2.1 Zasypywanie wykopoéw

Do zasypywania wykopéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatdw budowlanych itp. W przypadku stwierdzenia
niedostosowania gruntu wydobytego z wykopow do ponownego uzycia (gruz, ziemia roslinna), nalezy grunt
wymieni¢ stosujgc zasypke wag:
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- max. $rednica ziaren d<120mm

- wskaznik réznoziarnistosci U>5

- wspt. filtracji przy zageszczeniu Is=1,0-k>5m/d

- zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%

- odpornos¢ na rozpad <5%

Zasypka zwirowa doswietlaczy okiennych: zwir sortowany — srednica ziaren: 16-32mm

3. Sprzet

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne zwigzane z odkopywaniem
fundamentéw budynku odcinkami powinny by¢ wykonywane recznie.

Do robét ziemnych i rozbiérkowych moze by¢ uzyty dowolny sprzet, ale taki, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu i budynku zarébwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak
tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zageszczania.

Sprzet uzywany w robotach ziemnych i rozbiérkowych powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Transport materiatéw z rozbiérki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie roboét

5.1. Zabezpieczenie terenu. Teren robét nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych montujgc

stosowne ogrodzenia i znaki ostrzegawcze. Nalezy zapewni¢ dojscie do budynku na czas wykonywania robot

montujgc tymczasowe przejscia ponad wykopami wraz z zabezpieczeniem doj$¢ daszkami ochronnymi.

5.2. Zabezpieczenie zieleni. Rosngcg w obrebie wykonywania robét nalezy zabezpieczy¢ przed

uszkodzeniami mechanicznymi i wysychaniem odkrytych w czasie robét ziemnych korzeni przez ostoniecie

folig i regularne zwilzanie.

5.3. Roboty ziemne. Wykopy przy odkrywaniu fundamentéw budynku nalezy prowadzi¢ recznie — odcinkami o

diugosci do 3m, pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje w tym uprawnienia do

prowadzenia robét budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej. Odcinki nalezy wykonywac

naprzemiennie, nie dopuszczajgc do odstoniecia naroznikdéw z obu stron.

Przy wykonywaniu wykopdéw sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng zwigzang z

pracg tych maszyn.

Wykonaweca robot ziemnych powinien zapozna¢ sie z mapa, na ktérej jest oznaczona cata sie¢ uzbrojenia

technicznego.

W razie prowadzenia robét w bezposrednim sasiedztwie instalacji elektrycznej, nalezy okresli¢ bezpieczng

odlegtos¢, w jakiej mogg byé prowadzone roboty - w porozumieniu z gestorem tych urzadzen (np. zaktadem

energetycznym).

Nalezy zabezpieczy¢ sciany wykopu poczgwszy od 1 m gteboko$ci.

Zabezpieczenie $cian wykopu o gtebokosci powyzej 1 m zapewnia sie przez:

. wykonanie wykopu ze $cianami (skarpami) pochylonymi

= wykonanie umocnienia pionowych $cian

Wykop ze skarpami wykonuje sie w celu zabezpieczenia $cian przed osuwaniem si¢ gruntu.

Pochylenie skarpy zalezy od rodzaju gruntu, warunkéw atmosferycznych i czasu utrzymania wykopu.

Bezpieczny kat nachylenia skarpy dla gruntow sredniospoistych wynosi ok. 45°. W gruntach piaszczystych

nasypowych kat nachylenia skarpy powinien by¢ nie wiekszy niz kgt stoku naturalnego.

Wykopy o $cianach pionowych muszg mie¢ umocnienia $cian przez rozparcie lub podparcie. Rodzaj

zastosowanego umocnienia zalezy od wielko$ci wykopu, rodzaju gruntu i czasu utrzymania wykopu.

Umocnienia scian wykopu do gtebokosci 4 m wykonuje sie jako typowe, pod warunkiem, ze w bezposrednim

sgsiedztwie wykopu nie przewiduje sie obcigzen spowodowanych przez budowle, srodki transportu,

sktadowany materiat, urobek itp.

Ponadto nalezy przestrzegaé nastepujgcych wymagan:

= w pasie terenu przylegajgcego do gornej krawedzi skarpy, na szerokoéci réwnej trzykrotnej gtebokosci
wykopu nalezy wykona¢ spadki umozliwiajgce odptyw wdd deszczowych od wykopu

= sprawdzac skarpy i obudowe po kazdym deszczu i po diugiej przerwie w pracy oraz przed kazdym

rozpoczeciem robot

= likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy przez usuniecie tego gruntu z zachowaniem bezpiecznego
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nachylenia wykonaé¢ bezpieczne zejscia i wejscia do wykopow

= nie sktadowac¢ materiatow i urobku w odlegtosci mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany sg
obudowane; przy skarpach bez umocnien sktadowa¢ mozna poza klinem odtamu gruntu

=  zachowac bezpieczne odlegtosci wykopdw od istniejgcych budowli

=  kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp
zasypywanie wykopéw

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy

Warunki wykonania zasypki:

- zasypywanie powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robét

- przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw
budowlanych i $mieci

- uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

= 0,25m — przy stosowaniu ubijakow recznych
" 0,50-1,00, - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi ( zabami) lub ciezkimi tarczami
= 0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

-wskaznik zageszczenia gruntu nie mniejszy niz Js=0,95 wg proby normalnej Proctora

5.4. Roboty rozbiérkowe

Elementy przewidziane do ponownego montazu nalezy demontowac¢ w sposob ostrozny. Usuniecie zasypek
ze stropéw wykonac przez otwory technologiczne w potaci dachu i koryta lub zsypy budowlane. Otwory
technologiczne w potaci dachu zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi, a po wykonaniu robét zaslepié
z wykorzystaniem materiatow z rozbiorki. Uszkodzone i nienadajgce sie do uzytku taty drewniane wymienic¢ na
nowe, impregnowane preparatami solowymi o tym samym przekroju.

Przewody wentylacyjne - nalezy sprawdzi¢ droznos¢ i zlokalizowa¢ miejsce niedroznos$ci, wykonaé rozkucia
przewodow w celu ich odgruzowania. Rozbiorke komindw wentylacyjnych prowadzi¢ po stwierdzeniu braku
mozliwosci ich odgruzowania przez rozkucia.

Przed wykonywaniem robét w obrebie poddasza, nalezy wynie$¢ skladowane tam przedmioty i meble w
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na terenie dziatki nr 220.

Materiaty z rozbidrek nalezy gromadzi¢ w kontenerach na terenie budowy lub niezwtocznie wywozic¢ z terenu
budowy. Niedopuszczalne jest sktadowanie materiatéw z rozbiérki bezposrednio na gruncie lub w inny sposob
umozliwiajgcy zanieczyszczenie gleby i Srodowiska.

6. Kontrola jakosci robét

Sprawdzenie i kontrola robo6t powinna obejmowac

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg

- przygotowanie terenu

- rodzaj gruntu w podtozu

- wymiary wykopéw

- zabezpieczenie wykopow

- materiaty do zasypki

- grubo$¢ i rownomiernosé warstw zasypki

- sposab i jako$¢ zageszczenia

7. Obmiar_robét

Jednostkami obmiarowymi sg: mb utozonego obrzeza oraz m3 dla wszystkich pozostatych rodzajéw robét
rodzaju robot ( dla transportu gruntu z uwzglednieniem odlegtosci transportu )

8. Odbiér robét

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa platnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora
Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Zasady ptatnosci okresla umowa.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
BN-72/8932-01 Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.
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SST 01/02 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY HYDROIZOLACYJNE

] — CPV 45450000-6
1. ZAKRES ROBOT

- Przygotowanie podtoza i wykonanie izolacji przeciwilgociowej $cian piwnic, fundamentowych i
posadzki przed wejsciem gtéwnym;

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogéine

Wyroby do systemow izolacyjnych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- sg zgodne z Ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w specyfikacji technicznej (szczegdtowej),
- sg wtasciwie oznakowane | opakowane,

- spefniajg wymagane witasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

-producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robét izolacyjnych wyrobdw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.2. Sucha mieszkanka tynkarska

- tynk cementowo-wapienny.

2.3  Lepik asfaltowy do wykonywania izolacji powtokowych do stosowania w

systemach izolacji termicznej ptytami styropianowymi.

- przyjazny dla Srodowiska, nie zawiera rozpuszczalnikdw i widkien azbestowych
- nadaje sie na wszystkie podtoza mineralne,

- mozna go stosowac¢ na podtozach suchych i lekko wilgotnych,

- elastyczny, rozciggliwy i pokrywajgcy rysy,

- nie wymaga warstwy tynku na murze,

- nadaje sie na powierzchnie pionowe i poziome,

- dzieki reakcji chemicznej po krotkim czasie jest odporny na deszcz.

2.4 Roztwor asfaltowy do gruntowania

Wg wskazan producenta systemu

2.5. Folia PE gr. 0,3 mm

3.SPRZET

Do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowaé nastepujgcy, sprawny
technicznie sprzet i narzedzia:

a) urzadzenia do przygotowania zaprawy

b) narzedzia reczne

c) sprzet wymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosc¢ i Srodowisko wykonywanych robat.

Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzgdzenh stosowaé sprawne technicznie srodki transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos$¢ robét i wtasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych
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pojazdy muszg spetniaC wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym.

Pakiety ptyt styropianowych na srodkach transportu ukfadac scisle obok siebie w celu pethego wykorzystania
powierzchni w sposob zabezpieczajgcy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Naprawa hydroizolacji $cian ponizej poziomu terenu.

Podtoze nalezy oczysci¢ z piasku i innych luznych elementdéw i pozostatosci starej izolacji. W przypadku
stwierdzenia gluchych miejsc nalezy je usungé¢ i uzupemi¢ zaprawg cementowg. W przypadku stwierdzenia
ztego stanu tynkéw scian ponizej gruntu lub ich braku, nalezy wykonaé rapéwke z tynku cem.-wap. Podtoza
muszg by¢ wykonane zgodnie z zasadami okre$lonymi w innych rozdziatach ST i wysezonowane zgodnie z
instrukcjg producenta przyjetego systemu izolacyjnego. Realizacja i ilo§¢ warstw Scisle wg wskazéwek
producenta systemu izolacji przeciwwilgociowej. Sprawdzi¢ ciggtos¢ izolacji w warstwach odkrytych.
Uszczelnienie doswietlaczy z tworzywa wykonac¢ z zastosowaniem systemu montazu producenta.

W obrebie wejscia gléwnego wykona¢ izolacje przeciwwilgociowg pozioma z folii PE stosujac wymagane
zaktady, z wywinieciem folii na $ciany pionowe.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu podano w ST
0.0 ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatéw i urzgdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robdt (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe materiaty budzg uzasadniong watpliwosé co do jakosci lub zgodnosci z SST,
na

polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wiasny koszt przeprowadzi wtasciwe badania
laboratoryjne. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu lub
usunieciu badanego materiatu z terenu budowy.

6.3Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatdw i systeméw
technologicznych.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze robot.

8.0DBIOR ROBOT

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegodlne fazy robét:

-przygotowanie podtoza $ciennego -zamocowanie piyt styropianowych,
-wykonanie warstwy zbrojonej,

-wykonanie izolacji powtokowej.

W przypadku wykonywania robot zanikajgcych nalezy dokonac ich czesciowego odbioru.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac¢ roboty za wykonane prawidtowo, fj.
zgodnie z dokumentacjg oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac. Jezeli chociaz jeden wynik
badania jest negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i
rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu oraz materiatdw nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

Po zakonczeniu catosci robdt nalezy dokonaé koricowego odbioru robét i sporzadzi¢ protokét odbioru.
9.PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie pomiedzy zamawiajagcym, a wykonawca bedzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami umowy.
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Rozliczenie robét moze by¢é dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i po dokonaniu
odbioru koncowego roboét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje
po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego
zakresu robot stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:

-okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub

-ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
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SST 01/03 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY DOCIEPLENIOWE | REMONTOWE
CPV: 45320000-6, CPV: 45453000-7
1. ROBOTY DOCIEPLENIOWE | WYKONCZENIOWE OBEJMUJA:

- przygotowanie podioza pod docieplenia w systemie ETICS

- izolacja cieplna scian fundamentowych i cokotéw ptytami ze styropianu wodoodpornego;
- ulozenie warstwy separacyjnej;

- montaz doswietlaczy okien piwnicznych;

- docieplenie $cian w systemie ETICS — plytami ze styropianu;

- docieplenie stropow w systemie ETICS — ptytami z welny mineralnej;

- docieplenie stropéw matami z weiny mineralnej

- ulozenie membran paro- i wiatro-szczelnych przy dociepleniu matami z wetny min.;
- wykonanie podestéw komunikacyjnych z desek na legarach na poddaszach;

- montaz krat zabezpieczajacych;

- remont elementéw betonowych zaprawami w systemie PCC;

- wymiana wyposazenia na elewacji;

- montaz daszka nad zejsciem do kottowni;

Przy wykonywaniu prac dociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzegac rezimu technologicznego a w
szczegolnosci:
- nalezy stosowac wytgcznie "systemy zamkniete". Niedopuszczalne jest mieszanie elementow i
komponentéw pochodzacych z réznych systemow, gdyz grozi to powstaniem szkod i powoduje utrate
gwarancji producenta;
- wszelkie materiaty wchodzace w sktad systemu dociepleniowego muszg by¢ stosowane zgodnie z
przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktéw;
- w czasie wykonywania robét i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie powinna by¢ nizsza
niz +5°C, a w przypadku materiatéw krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢ nizsza niz +8°C;
zapewnia to odpowiednie warunki wigzania;
- podczas wykonywania robot i w fazie wigzania materiaty nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr); zagrozone ptaszczyzny odpowiednio
zabezpieczyc;
Montaz prefabrykowanych doswietlaczy okien piwnicznych prowadzi¢ z uzyciem kompletnego systemu
producenta zgodnie z wytycznymi producenta. Dopuszcza sie stosowanie prefabrykowanych doswietlaczy
wykonanych z betonu po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego.
2. WYMAGANIA DOT. MATERIALOW
Materiaty termoizolacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub aprobat technicznych
dopuszczajgcych je do stosowania w budownictwie. W szczegdlnosci powinny odznaczag sie:
e Okreslonym w dokumentacji projektowej wspétczynnikiem przewodnosci cieplinej (A),
matg gestoscig objetosciowg (kg/m3),
matg wilgotnoscig zaréwno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania,
duzg trwatoscia i niezmiennoscig wtasciwosci technicznych z  uptywem czasu,
odpornoscig na wptywy biologiczne,
brakiem wydzielania substancji toksycznych,
e odpornoscig ogniowa.
2.1 samogasngce ptyty styropianowe odmiany EPS 70-034 z frezowanymi krawedziami.
Oznaczenie zgodnie z normg EPS EN 13163 T2-L2-W2-S1-P3-BS115-CS(10)70- DS(N)2-DS(70,-)2-
TR100.
wspotczynnik przewodzenia ciepta ptyt EPS 70-034 A< 0,034 W/mK
klasa reakcji na ogien E (Euroklasa).
- Sciany zewnetrzne, $ciany wewnetrzne i kominy — gr. 14cm
- gzymsy —gr. 8

13
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- o8cieza okienne — gr. 3cm
- powierzchnie wewnetrzne filaréw wejscia gtéwnego i nadproza fukowe — gr. 5cm
2.2 samogasngce ptyty styropianu wodoodpornego XPS(EPS) 100-034 - produkowany w formach o
docelowych wymiarach ptyt, do ktérych wttaczany jest granulat. Ptyty te majg bardziej jednorodng
zamknietokomorkows strukture o gtadkich powierzchniach.
- Sciany zewnetrzne piwnic — gr. 14cm - od poziomu taw fundamentowych, do wys. Min. 30 cm ponad
poz. terenu.
- Sciany fundamentowe w czesci niepodpiwniczonej — gr. 14 cm do gtebokosci 1m ponizej poziom terenu
Izolacyjno$¢ termiczna - wspotczynnik przewodzenia ciepta: A< 0,034 W/mK
Ptyty muszg spetniaé wymagania zawarte w normach oraz w aprobatach technicznych dotyczgcych
zastosowania, przechowywania, transportu, sktadowania i kontroli jakosci.
2.3 Wetna mineralna w ptytach do systeméw ETICS
Docieplenie stropéw w piwnicach od spodu - grubo$é — 12cm
wspotczynnik przewodzenia ciepta A = 0,036 W/mK.
Klasa reakcji na ogieh — Al
Wetna musi spetnia¢ wymagania zawarte w normach oraz w aprobatach technicznych dotyczgcych
zastosowania, przechowywania, transportu, sktadowania i kontroli jako$ci oraz posiadac atest higieniczny
oraz dokumenty potwierdzajgce mozliwos¢ zastosowania produktu w systemach ETICS.
2.4 Wetna mineralna w matach
Aplikacja przez uktadanie na istniejgcym stropie dwdch warstw o grubosci 15¢cm;
Posta¢ — maty
wspoitczynnik przewodzenia ciepta lambda = 0,038 W/mK.
Klasa reakcji na ogien — Al
Wetna musi spetnia¢ wymagania zawarte w normach oraz w aprobatach technicznych dotyczgcych
zastosowania, przechowywania, transportu, sktadowania i kontroli jako$ci oraz posiadac atest higieniczny
2.5 Folia kubetkowa — warstwa separacyjna
Trwale zapobiega mieszaniu sie roznych warstw podtoza. W sktad warstwy wchodzi gérna listwa
zakonczeniowa, zapobiegajaca zalewaniu izolaciji cieplnej wodg powierzchniowg. Parametry:
=  Grubos¢ — 0,5mm.
=  Gramatura — 550 g/m?
= Materiat - HD-PE

2.6 emulsja gruntujgca
emulsja do gruntowania i wzmacniania podtozy budowlanych pod kleje, gtadzie, tynki, posadzki, farby,
do stosowania wewnatrz i na zewnatrz.
= Temperatura podtoza i otoczenia od +5°C do +25°C
Uzytkowanie powierzchni po 24 godzinach
Odpornos¢ na zarysowania po okoto 2 godzinach
Gestos¢ emulsji 1,0 g/cm3
Wyréb powinien spetnia¢ wymagania PN-C-81906:2003
Opakowania:
Pojemniki plastikowe: 1 kg, 5 kg
=  Transport:
Emulsje nalezy przechowywaé w szczelnie zamknietych opakowaniach, w suchych warunkach, w
temperaturze dodatniej. Chroni¢ przed przegrzaniem
2.7. Kleje do przyklejania ptyt styropianowych
cementowa zaprawa klejgca, przeznaczona do mocowania ptyt styropianowych i wykonywania
warstwy zbrojonej w systemach ocieplen.
Proporcje mieszanki
0,20+0,22 | wody na 1 kg zaprawy
5,00+5,50 | wody na 25 kg zaprawy
Czas gotowosci zaprawy do pracy 4 godziny
Czas otwarty pracy min. 25 minut
Przyczepnos$é¢ do betonu :
- po 28 dniach 20,5 MPa
- po 28 dniach i 24 h wody 20,3 MPa
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- po 28 dniach i 5 cyklach termiczno-wilgotn. 20,5 MPa

Przyczepnosc¢ do styropianu  w kazdych warunkach zerwanie w styropianie
Temperatura przygotowania zaprawy od +5°C do +25°C
Temperatura podfoza i otoczenia od +5°C do +25°C
Odpornos¢ na temperatury od -20°C do +60°C
Gesto$¢ zaprawy w stanie suchym ok. 1,3 kg/dm3
Min. grubo$¢ warstwy zaprawy 2 mm
Max. grubo$¢ warstwy zaprawy 5 mm
Transport: Zaprawe nalezy przechowywaé w szczelnie zamknietych workach, w suchych
warunkach (najlepiej na paletach). Chronic¢ przed wilgocig
2.8. warstwa bazowa zbrojona siatkg szklang
= Zaprawa klejgca proszkowa w postaci odpowiedniej masy klejgcej gotowej do uzycia
=  Przyczepnos$¢ do piyt izolacyjnych - w kazdych warunkach zerwanie w styropianie
» siatka z widkien szklanych systemowa o wyzszej gramaturze — 160 g/m?)

2.9 wyprawa tynkarska do zastosowan zewnetrznych w technologiach lekkich — mokrych — silikatowa,

barwiona w masie

2.10 wyprawa tynkarska cokotowa — tynk mozaikowy z naturalnego kruszywa

Gotowa do uzycia masa tynkarska do wypraw pocienionych, mozaikowych (drobne kamyczki). Opracowana

na bazie zywic mieszanka do wykonczenia elewacji. Zmywalna i odporna na uszkodzenia mechaniczne, Kolor

wg projektu budowlanego

2.11 DYSPERBIT dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
Stosowany na zimno do renowacji i konserwacji pokry¢é dachowych wytgcznie z pap asfaltowych,
wykonywania pokry¢ dachowych bezosnowowych na podkitadzie z jednej warstwy papy, gruntowania
podioza i izolacji fundamentéw, wykonywania laminatéw na tkaninach technicznych, zabezpieczania ptyt
widrowych, izolacji wodoszczelnych. PN-B-24000:1997

2.12. Materiaty pomocnicze
Do materiatéw pomocniczych w robotach termomodernizacyjnych zalicza sie:
= kotki w ilo$ci min. 6szt. na 1m?,
= listwy startowe — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce do systemowego uksztattowania dolnej
krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomocg kotkéw rozporowych
= narozniki zabezpieczajgce — elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i
aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzgce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikow
budynkéw, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi
Materiaty pomocnicze powinny odpowiada¢ réwniez jak materiaty podstawowe wymaganiom odpowiednich
norm, aprobat technicznych i innych przepiséw technicznych wynikajgcych ze znajomosci sztuki budowlane;,
wiedzy inzynierskiej i postepu techniczno-technologicznego w budownictwie.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania ocieplenia $cian musza wchodzi¢ w sklad jednego systemu
docieplen i odpowiada¢ wymaganiom producenta systemu

2.13. Doswietlacze okien piwnicznych z tworzywa

Prefabrykowane, jednoczesciowe doswietlacze przystosowane do okien piwnicznych o wymiarach
150x110 cm (70 cm zagtebienia ponizej poziomu terenu). Jednoczesciowy korpus wykonany z
kompozytu zywicy poliestrowej i widkien szklanych. Dostosowany do przenoszenia ruchu pieszego
(1,5 kN).

Wytrzymato$é na sciskanie min. 65 N/mm?, Wytrzymato$¢ na zginanie min. 120 N/mm?
Zaroodpornos¢: dziatanie dtugotrwate o temp. 100 °C; do 5 min. o temp. 200°C

Mrozoodpornosé¢ — 35°C

Nasigkliwos¢ <0,1%

Struktura materiatu bez kapilar, odporny na promienie UV

Kolor biaty

Klasa odpornosci ogniowej Bll (F30)
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Dostosowany do standardowych warunkéw gruntowych.

Wyposazony w ruszt stalowy — krata 30/10mm

Doswietlacze wraz z fabrycznym systemem montazu szczelnego bez mostkéw termicznych.
Odwaodnienie — zawor zwrotny, odprowadzenie wody w warstwe zasypkowg ze zwiru 16-32mm.

2.14. Kraty zabezpieczajgce

Kraty typu ,WEMA”, - ocynkowane o wymiarach oczek 50-66 x 100 mm, wykonane z pretow
wtapianych w ptaskowniki nosne 25x2mm, mocowane do Sciany za pomocg fgcznikow ze stal
ocynkowanych. tgczniki montowane do sciany za pomocg 2x kotwa d12mm, do krat za pomocag
srub d10 i uchwytéw systemowych. Wymiary krat dostosowaé do wymiaréw okien — sprawdzic¢
wymiar w naturze przed zaméwieniem krat.

2.15. Zaprawy do naprawy betonu systemu PCC

Do naprawy powierzchni betonowych stosowaé zamkniety system produktéw przeznaczonych do
renowacji betonu jednego producenta, sktadajgcy sie z zapraw na bazie cementu modyfikowanych
dyspersjg polimerowa:

- zaprawy kontaktowej;

- zaprawy gruboziarnistej do naprawy ubytkéw 30-100mm, zaprawy drobnoziarnistej do ubytkdéw 5-
30mm i szpachléwki drobnoziarnistej;

oraz rozpuszczalnikowego gruntu gteboko penertujgcego, zapobiegajgcego zabrudzeniom,
wzmachiajgcego podtoze i odpornego na UV.

2.16. Folia paroizolacyjna
Folia PE gr/ 0,2mm, wsp. oporu dyfuzyjnego pary wodnej min. 500000

2.17. Folia wiatroizolacyjna
Membrana wiatroizolacyjna min. 100 g/m2, Sd=0,02 +- 20%, wodoszczelnos¢ W3

2.18. Haki przytgczy napowietrznych
Hak ptytowy z wysiegnikiem dostosowany do grubosci izolacji termicznej, stalowy ocynkowany,
montowany na stalowe kotwy chemiczne M12, 4 szt. (mur z cegty ceramicznej)

2.19. Piyty PIR

Sztywny materiat izolacyjny na bazie poliizocyjanuratu. (PIR) Produkowane w formach o docelowych
wymiarach ptyt.

Izolacyjno$¢ termiczna - wspodtczynnik przewodzenia ciepta: A< 0,023 W/mK

Ptyty muszg spetniaC wymagania zawarte w normach oraz w aprobatach technicznych dotyczacych
zastosowania, przechowywania, transportu, sktadowania i kontroli jakosci.

3. MASZYNY | SPRZET
3.1. Docieplenie w systemie ETICS
Z uwagi na zakres prac realizowanych na $cianach pionowych do wykonania robét termomodernizacyjnych
przewiduje sie zastosowanie rusztowan budowlanych zewnetrznych ustawionych przy $cianach
zapewniajgcych dostep brygad roboczych do wszystkich elementow elewacji budynku pozwalajgcych na
doktadne sprawdzenie stanu technicznego przegréod budowlanych, ocene tych przegrdd, sprawdzenie
przyczepnosci zapraw do powierzchni oraz na wykonanie prac pomocniczych i podstawowych dla wykonania
przedmiotu robot. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego.
Fotograficzny aparat cyfrowy w trakcie kontroli stanu okfadzin zewnetrznych.

Wiertarka udarowa. Mtotek udarowy.
Przewody elektryczne 230 V i 230/380 V. Ubrania ochronne i robocze.
Maski pytoszczelne twarzowe oraz okulary przeciwpytowe. Kaski ochronne (hetmy BHP).

Rekawice robocze.
3.2. Docieplenie stropodachu wentylowanego metodg wdmuchiwania wetny mineralne;j
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Maszyny badz agregaty wdmuchujgce nalezy dobiera¢, tak aby ich wydajno$¢ byta dostosowana do rodzaju
istniejgcej konstrukcji stropodachu.

Maszyny o zbyt duzej wydajnosci mogg powodowac wieksze zuzycie granulatu niz zaktada projekt, a
jednoczesnie formowac tzw. ,kieszenie”. Zaleca sie stosowaé agregaty o wydajnosci od 4 m3h do 10 m3/h.
Kompletny zespot dozujgco-wdmuchujgcy stanowig:

1. Agregaty bgdz maszyny o napedzie elektrycznym lub spalinowym.

2. Przewody gietkie (elastyczne) do transportu granulatu na dach, wyposazone w zaciski oraz dysze
redukcyjne.

3. Specjalne koncéwki wdmuchujgce umozliwiajgce sterowanie strumieniem granulatu.

Agregaty lub maszyny powinny by¢é wyposazone w odpowiednie mechanizmy i podzespoty pozwalajace na
regulacje i roznicowanie dozowania granulatu oraz zdalne sterowanie niezbedne w przypadku ewentualnego
zatkania przewodu elastycznego. Najlepszym rozwigzaniem w tym zakresie jest wyposazenie maszyny lub
agregatu w odpowiedni zawér pomiedzy koncéwka wdmuchujgcg a dozownikiem, ktéry zapobiega cofaniu sie
granulatu (przez wsteczne cisnienie) podczas zatrzymania pracy maszyny lub agregatu.

Przedmiotowe urzgdzenia muszg by¢ obowigzkowo wyposazone w ostony bezpieczenstwa dla operatora oraz
w systemy zapewniajgce wytwarzanie minimalnej ilosci pytu a takze spokojng prace urzadzenia, bez
nadmiernego nagrzewania sie i hatasu. Nieodzownym wyposazeniem jest réwniez tachometr do regulaciji
cisnienia nadmuchu. Ponadto maszyna powinna by¢ wyposazona w mechanizm zapobiegajacy jej
uszkodzeniu przez ewentualnie znajdujgce sie w granulacie obce ciata. Kazde urzgdzenie musi by¢
opatrzone, w miejscu widocznym dla operatora, w instrukcje obstugi wraz z informacjg o ewentualnych
zagrozeniach. Kazdorazowo nalezy rowniez opracowa¢ oddzielng instrukcje, dostosowang do rodzaju
budynku, okreslajaca sposéb montazu przewodow elastycznych do transportu granulatu. Koncowki
wdmuchujgce powinny by¢ wykonane z materiatu odpornego na Scieranie, a zarazem lekkiego (granulat
zawiera w swej strukturze drobny piasek kwarcowy lub bazaltowy). Ponadto muszg posiadac rekojes¢
antyelektrostatyczng i Srednice dopasowang do przewodéw elastycznych.

3.2.2.

Sprzet techniczny i bhp

1. Fotograficzny aparat cyfrowy

2. Detektor laserowy do wykrywania pretoéw zbrojenia w ptytach dachowych.

3. Dalmierz laserowy do odmierzania otwordw technologicznych oraz inwentaryzacji $cianek azurowych i
petnych w stropodachach, a takze do pomiaru wysokosci stropodachu i kontroli grubosci warstwy izolacyjnej
wdmuchanego granulatu.

4. Wycinaki stalowe oraz mtotki reczne o wadze minimum 2 kg.

5. Wiertarka udarowa.

6. Mitotek udarowy.

7. Przewody elektryczne 230 V i 230/380 V.

8. Radiotelefony do tgcznosci operatora maszyny z operatorem koricowki wdmuchujace;.

9. Ubrania ochronne i robocze.

10. Maski pytoszczelne oraz okulary przeciwpytowe.

11. Kaski ochronne.

12. Pasy bezpieczenstwa z poduszkg przeciwuciskowg oraz linki bezpieczenstwa o

grubosci minimum 20 mm.

13. Rekawice pytoszczelne

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. OCIEPLENIE SCIAN POWNIC PONIZEJ POZIOMU TERENU

Ptyty ze styropianu wodoodpornego przykleja¢ na wykonanej i wysezonowanej warstwie izolacji
przeciwwilgociowej. Ptyty ze styropianu ekstrudowanego muszg opieraé¢ sie na mocnej podstawie (na

przyktad na odsadzce fundamentu), ktéra bedzie zabezpiecza¢ ptyty przed obsuwaniem sie w dét podczas
ubijania zasypki. Piyty izolacyjne mozna cig¢ standardowymi narzedziami budowlanymi (pity reczne, pity
elektryczne lub urzadzenia do ciecia gorgcym drutem).Krawedz ptyt na calym obwodzie powinna by¢
uksztattowana w taki sposob, aby ptyty zachodzity na siebie. Unika sie w ten sposob powstawania mostkow
termicznych.

Mocujgc ptyty na $cianie piwnic, uktada sie je pionowo, lub poziomo - na wzor cegiet. Ztgcza ptyt powinny byc¢
Scisle dopasowane. Ptyty izolacyjne przykleja¢ do zabezpieczonych hydroizolacja, zewnetrznych $cian piwnic
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za pomocg wysokoplastycznej masy uszczelniajgcej. Klej naktada sie punktowo (okoto szesciu punktéw na
jednej ptycie, potrzeba srednio 2 | masy na 1 m2). Spoina stanowi tylko tymczasowe zamocowanie, gdyz ptyty
izolacyjne sg przyciskane do sciany przez parcie gruntu po zasypaniu wykopu.

W przypadku wyboru innego materiatu, prace izolacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg wybranego
producenta.

4.2. MONTAZ DOSWIETLACZY OKIEN PIWNICZNYCH

Istniejgce betnowe doswietlacze okien piwnicznych w elewacji zachodniej do zastgpienia doswietlaczami
prefabrykowanymi. Gérne krawedzie doswietlaczy montowa¢ na jednym poziomie zgodnie z rysunkami
projektu. Doswietlacze montowa¢ bez mostkow termicznych i w sposéb szczelny za pomocg systemu
montazowego producenta. Kotwienie fgcznikédw systemowych do muru ceglanego za pomocg kotew
chemicznych. Po zamontowaniu korpusu, wykona¢ uzupetni¢ grunt pod odwodnieniem warstwg zwiru
sortowanego gr. min. 30 cm. Zasypac¢ jednorodnym materiatem uktadanym warstwami, zagesci¢ grunt
zachowujgc odpowiednig odlegtos¢ od doswietlacza. Wykona¢ obramienie wokdt doswietlacza z obrzezy
chodnikowych 8x30cm.

4.5. REMONT POWIERZCHNI BETONOWYCH ZAPRAWAMI W SYSTEMIE PCC

Stosowaé zamkniety system do naprawy betonu PCC jednego producenta. Sku¢ odspojone i zwietrzate
fragmenty betonu. Naprawe wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Powierzchnie oczyscic i
zmy¢ pod cisnieniem. Natozy¢ warstwe kontaktowg szczotkg, nastepnie metodg mokre na mokre nakfadacé
pacg przewidziane przez producenta warstwy naprawcze. Catos¢ powierzchni elementéw remontowanych
zmy¢ pod cisnieniem i na zwilzone podtoze natozy¢ pacg szpachldéwke i zatrze¢ na gtadko. Remontowang
powierzchnie zabezpieczy¢ systemowym gruntem gteboko penetrujgcym.

4.5 OCIEPLEANIE METODA LEKKA MOKRA
Roboty przygotowawcze

e Zabezpieczenie terenu i ustawienie rusztowan.

Demontaz obrébek blacharskich i skrajnych arkuszy blachy przy $cianie pétnocnej czesci pietrowej
Rozmieszczenie paczek z materiatem termoizolacyjnym

Wykonanie prob przyczepnosci materiatu termoizolacyjnego do podtoza.

Whiesienie niezbednego sprzetu i elektronarzedzi na rusztowanie.

Zabezpieczenie przed dostepem oséb trzecich do wszelkich urzadzen technicznych.

Kontrola pracownikdw w zakresie odpowiedniego, zgodnie z wymogami Bhp przygotowania sie do
pracy.

Wykonanie podstawowych dla robé6t termoizolacyjnych wg technologii systemu ,lekkiej - mokrej”

Czynno$ci wstepne — podtoze murowane:

e Po skuciu tynkéw odspojonych, opukaniu pozostatych i w razie potrzeby skuciu- wyréwnanie
powierzchni miejscowo w przypadku duzych réznic w ptaszczyznie elewacji po skuciu tynku (ubytki w
murze) Wyréwnanie powierzchni zaprawg renowacyjng systemowsa.

e Odpylenie i wymycie wodg pod ciSnieniem — usunigecie nienosnych powtok malarskich z farb
wapiennych i emulsyjnych, a nastepnie gruntowanie preparatem systemowym

e Wykonanie proby przyklejania styropianu ( po 3 dniach wykona¢ probe odrywania. Rozerwanie
powinno nastgpi¢ w styropianie a nie w warstwie kleju. )

Czynno$ci zasadnicze:
e Uktadanie ocieplenia $cian z ptyt ze styropianu z mocowaniem do $ciany za pomocg dybli

e Miejscowe sprawdzenie trwatosci zamocowania przez probe oderwania zmontowanej ptyty.

e Utozenie siatki wzmacniajgcej na powierzchni wykonanej izolacji przez jej wklejenie do podtoza,

e Ulozenie warstwy kleju na powierzchni siatki — zaprawienie oczek.

e Zagruntowanie powierzchni preparatem gruntujgcym.

e Ulozenie zewnetrznej wyprawy $ciennej z gotowej mieszanki tynkarskiej silikatowej — na $cianach
nadziemia, oraz z gotowego tynku mozaikowego na cokotfach.

e Wykonanie wyprawy cokotowej

e obrobienie okien

e malowanie

e demontaz rusztowan.

Szczegotowy opis roboét zasadniczych
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W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi wyprawa cokotowa powinna by¢ oddzielona
bonig od tynku powyzej. Gdérng krawedz cokotu nalezy wyznaczyé na wysokosci 30 ponad poziomem
posadzki przed wejsciem gtéwnym (w podcieniu) i przeprowadzi¢ jako linie poziomg wokét budynku.

Istniejgce aplikacje na elewacji jak gzymsy i obramienia okien nalezy odtworzyé za pomocg ptyt styropianu.
Wszelkie krawedzie powierzchni gzymséw i obramienh jak i uskoki pionowe elewacji nalezy wykonczyé¢ przy
pomocy naroznikdw ochronnych.

Niewidoczne z zewnatrz $ciany i kominy w obrebie poddasza - dopuszcza sie wykonczenie powierzchni
tynkiem cienkowarstwowym mineralnym w kolorze naturalnym.

Ptyty izolacyjne nalezy przykleja¢ do podtoza przy pomocy kleju.

Przygotowanie kleju polega na wsypaniu zawartosci worka (25kg) do wiaderka z odmierzong iloscig wody
(okoto 5-5,51) i wymieszaniu cato$ci mieszadtem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystenciji. Klej
jest gotowy do uzycia po okoto 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu.

W przypadku bardzo rownego podtoza mozna go naktada¢ na catg powierzchnie ptyty przy pomocy stalowej
pacy zebatej.

W przypadku podtoza niezbyt rownego, chropowatego lub wykazujgcego odchyiki od pionu, klej nalezy
naktadac tzw. metodg punktowo-krawedziowg ilo$¢ kleju powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po
docisnieciu ptyty do podtoza powinien on pokry¢ min. 60% powierzchni.

Piyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozy¢ do $ciany w wybranym miejscu i docisngé

(dobi¢) do podioza. Boczne krawedzie ptyt ocieplajgcych powinny do siebie szczelnie przylegac, a masa
klejaca nie powinna miedzy nie wnikac. Plyty nalezy uktadac z przewigzaniem zaréwno na powierzchni

scian jak i na naroznikach.

Grubos¢ warstwy klejowo powietrznej moze przy wiekszych wklestosciach podtoza wynosi¢ do 25-30mm z
jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto.

Przy wiekszych odchytkach celowe jest ich niwelowanie poprzez uzycie w wymagajgcych tego miejscach
styropianu o réznej grubosci.

Operacja wyréwnywania nierownosci warstwy izolujgcej jest bardzo wazng czynnoscig w technologii
ocieplania metodg lekkg-mokra, odpowiedzialng za koncowy efekt zmierzajgcy do uzyskania elewac;ji

gtadkiej, bez zagtebien i wypuktosci. Czynnosci pézniejsze nie dajg zgodnej z technologig skutecznej
mozliwosci poprawienia niestarannosci tego etapu prac.

Ptyty termoizolacyjne mocowac przy pomocy przeznaczonych do tego dybli w ilosci od 4 do 8 szt/m2
Osadzi¢ dyble, opierajgc talerzyki o powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka wbija¢ lub wkrecaé
trzpienie do oporu. Prawidlowo osadzone dyble nie wystajg zadnym fragmentem wiecej niz 0 1 mm ponad
powierzchnie ptyty.

Wykonac¢ uszczelnienia stykéw piyt termoizolacyjnych ze stolarkg slusarkg i obrébkami blacharskimi przy
pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowe;.

Przyklei¢ ukosne wktadki z siatki zbrojgcej (min. 25x35 cm) W sgsiedztwie wszystkich naroznikéw okiennych i
drzwiowych oraz innych otworéw elewacji. Wykona¢ ewentualne wzmocnienia naroznikéw budynku oraz
otwordéw okien i drzwi, osadzajac np. aluminiowy kgtownik ochronny.

Warstwa zbrojona na powierzchni ptyt wykonywana jest jako minimum 3 mm grubosci gtadz z kleju, w ktérym
zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojgca z widkien szklanych.
Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo, poprzez kapiel ochronng, przed agresywnymi alkaliami
zawartymi w masie szpachlowej. Prace nalezy rozpoczyna¢ od wymieszania kleju z wodg w sposéb
identyczny jak do przyklejania ptyt. Przygotowany materiat nalezy nacigga¢ na sciane z jednoczesnym
formatowaniem jego powierzchni pacg zebatg 10/12 mm w bruzdy. Natozony klej zachowuje odpowiednig
plastycznos¢ przez okoto 10-30 minut w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego
nalezy unikac¢ pracy przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze.

W tak naniesionym kleju nalezy zatopi€ i zaszpachlowa¢ na gtadko siatke zbrojgcg. Poszczegdine pasma
siatki uktada¢ pionowo lub poziomo z zaktadem szerokosci min. 5cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1Tmm.
Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bez otulenia.

NIE WOLNO wykonywa¢ warstwy zbrojonej metodg zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na
ociepleniu siatki!. Na cokole, w miejscach narazonych na uszkodzenia ze wzgledu na wieksze mozliwosci
uszkodzenia nalezy wykona¢ podwdjng warstwe zbrojona.

Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2 dniach, mozna przystgpic¢ do
wykonywania podkfadu tynkarskiego

4.6. POWIERZCHNIE NIE PRZEWIDZIANE DO DOCIEPLENIA
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Sciany zewnetrzne kottowni, gzymsy.

e Po skuciu tynkéw odspojonych, opukaniu pozostatych i w razie potrzeby skuciu- wyréwnanie
powierzchni miejscowo w przypadku duzych réznic w ptaszczyznie elewacji po skuciu tynku (ubytki w
murze) Wyréwnanie powierzchni zaprawg renowacyjng systemowsa.

Wykonanie uzupetnienia ubytkéw w gzymsach betonowych zaprawami w systemie PCC
Odpylenie i wymycie wodg pod ci$nieniem, a nastepnie gruntowanie preparatem systemowym
Zagruntowanie powierzchni preparatem gruntujgcym.

Utozenie zewnetrznej wyprawy $ciennej z gotowej mieszanki tynkarskiej (silikatowej).

¢ Wykonanie wyprawy cokotowej z gotowego tynku mozaikowego;

4.7 DOCIEPLENIE STROPOW NAD NAJWYZSZYMI KONDYGNACJAMI UZYTKOWYMI

Powierzchnie stropow oczysci¢ z pozostatosci zasypek zuzlowych, zanieczyszczen i odkurzy¢. Utozy¢ folie
paroizolacyjng ze stosowaniem zaktadow szer. 5- 10cm. Utozy¢é maty z wetny mineralnej w dwoch warstwach,
krzyzowo. Powierzchnie weilny mineralnej zabezpieczy¢ folig wiatroizolacyjng ukiadang z zaktadami
szerokosci min. 10cm. Wykona¢ trapy komunikacyjne z desek gr. 3,2cm struganych jednostronnie nad
powierzchnig wetny mineralnej na legarach drewnianych w rozstawie co 80 cm.

4.8 WYPOSAZENIE NA ELEWACJI

Przed wykonaniem robot remontowych i dociepleniowych na elewacji, zdemontowa¢ osprzet elektryczny i
inne wyposazenie do ponownego montazu po wykonaniu robét. Istniejgce haki przytaczy napowietrznych
elektroenergetycznego i telekomunikacyjnego nalezy wymieni¢ na haki dostosowane do rodzaju przytgcza
(energetyczne, izolowane) oraz grubosci docieplenia. Przed przystgpieniem do wymiany hakéw nalezy z
wyprzedzeniem powiadomi¢ gestorow sieci o planowanym terminie wymiany hakoéw. Prace zwigzane z
wymiang hakoéw prowadzi¢ wedtug wytycznych i pod nadzorem gestorow sieci. Wszelkie prace przy
urzgdzeniach pod napieciem oraz telekomunikacyjnych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej
uprawnienia do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych. Prowadzone po wierzchu elewacji przewody zabezpieczy¢ w sposéb
uzgodniony z Zamawiajgcym, np., przez utozenie korytek kablowych lub zdemontowaé. Maszt antenowy na
elewacji nalezy zdemontowa¢ na czas robot, nastepnie zamocowaé do muru przez warstwe izolacji za
pomoca tulei dystansowych i kotew chemicznych.

4.9 DASZKI NAD WEJSCIAMI W ELEWACJI ZACHODNIEJ

Daszek nad schodami do kotlowni zdemontowaé wraz z obrdbkami blacharskimi, przed wykonaniem izolacji
$cian, zamontowac tuleje dystansowe mocowania daszku systemowego. Do wykonaniu prac dociepleniowych
i remontowych zamocowaé daszek systemowy na profilach stalowych lub aluminiowych z poszyciem z
poliweglanu komorowego bezbarwnego.

Daszek nad wejsciem bocznym — zdemontowac pokrycie z blachy i obrébki blacharskie, dociepli¢ od spodu
ptytami styropianowymi gr. 5cm zelbetowg ptyte daaszku, krawedzie boczne naprawi¢ w systemie PCC.
Wykonac¢ nowe pokrycie z blachy na ptycie OSB i membranie dachowej wraz z obrébkami.

5. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Kontrola materiatéw dostarczonych na budowe:

kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajgcych poszczegdlne wyroby do obrotu
z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlega¢ prawidtowos$¢ oznakowania poszczegdinych
materiatow.

Po stwierdzeniu formalnej przydatno$ci wyrobdéw, nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodno$ci asortymentowe;j,
jakosciowej oraz ilosciowe;.

6.2 Kontrola jako$ci robét w czasie budowy

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych STWIOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systeméw
technologicznych.

6.2.1. Kontrola jakosci robot dociepleniowych w systemie ETICS

kontrola powinna obejmowac prawidtowos¢:

. przygotowania podtoza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkdw, wzmocnienie, wyréwnanie -
w zakresie koniecznym),

. przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,
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osadzenia fgcznikdw mechanicznych,
wykonania warstwy zbrojonej,
wykonania (ewentualnego) gruntowania,
wykonania obrébek blacharskich,
zamocowania profili,
wykonania wyprawy tynkarskiej, oraz malowania
Kontrola przygotowania podtoza polega na sprawdzeniu czy podtoze zostato oczyszczone, zmyte,
wyréwnane, wzmocnione, czy dokonano uzupetnienia ubytkow w zakresie koniecznym.
tynk jednowarstwowy ( kontrola jak przy robotach zanikajgcych )
Kontrola jakosci obejmuje nastepujgce badania:
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng
Sprawdzenie materiatéw
Sprawdzenie podtozy
Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza
Sprawdzenie grubosci tynku
Sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynku
Dobrze wykonany tynk nie moze wykazywaé zbyt duzych sladéw po jego zacieraniu, a nierownosci
powierzchni po przytozeniu faty kontrolnej nie powinny by¢ wigksze niz 4 mm
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajacych z

podtoza, pilsni itp.,

- trwate Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej

przyczepnosci tynku do podioza.

Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: rownosci i ciggtosci powierzchni, ukfadu i

szerokosci spoin.

Kontrola osadzenia tgcznikow mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia tgcznikéw

mechanicznych. W przypadku podtozy o watpliwej nosnosci, w szczegodlnosci zbudowanych z materiatow

szczelinowych zalecane jest wykonanie préb wyrywania tagcznikéw).

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki zbrojgcej

w masie klejgcej, wielkosci zaktadow siatki zbrojgcej, grubosci warstwy zbrojonej, réwnosci,

przestrzegania czasu i warunkow twardnienia warstwy zbrojonej przed przystgpieniem do dalszych prac.

Kontroli podlega rowniez prawidtowos¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewaciji (narozy

zewnetrznych, osciezy i narozy otwordw, dylatacji, podokiennikéw, kapinosow itp.). Sprawdzenie

réwnosci warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej.

Kontrola wykonania gruntowania polega na: sprawdzeniu ciggtosci wykonania warstwy gruntowej i jej

skuteczno$ci.

Kontrola montazu doswietlaczy polega na: sprawdzeniu zamocowania, poziomdw zamocowania, grubosci

i sktadu warstw obsypki, szczelnosci.

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciggto$ci, rownosci i nadania wtasciwej

zgodnej z projektem struktury. Wymagania co do réwnosci powinny by¢ zawarte w umowie pomiedzy

wykonawcg oraz inwestorem. Jesli w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych co do réwnosci
powierzchni oraz krawedzi nalezy przyjgc¢:
o odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz
3 na catej dtugosci taty kontrolnej (tata dtugosci 2,0m),
¢ odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno byé wieksze niz 2 mm na 1 m i nie wigcej
niz 30 mm na catej wysokosci budynku,
¢ dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej wysokosci
kondygnaciji - 10mm,
e dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wieksze niz 30 mm na catej wysokosci budynku,
¢ odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny
by¢ wieksze niz 7 mm.

Ocena wyglgdu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie wykonczonej powierzchni ocieplenia. Powinna
ona charakteryzowac sie jednorodnoscig i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem miejscowych
wypuktosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przy Swietle rozproszonym z odlegtosci > 3 m.
Dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu
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powinno by¢ zgodne z ogdlnymi warunkami odbioru technicznego robét budowlanych lub z warunkami
szczegotowymi zawartymi w umowie.

6. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest m2 powierzchni zaizolowanej, szt. doswietlaczy,

llos¢ robodt okresla sie na podstawie projektu wykonawczego z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét izolacyjnych .
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji. Jezeli
odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢
woda.
7.2 Odbidr robét izolacyjnych i budowlanych
Podstawg do odbioru robot izolacji termicznej powinna stanowi¢ dokumentacja techniczna — projekt
wykonawczy. Nalezy sporzgdzi¢ protokot odbioru robét, (ze wzgledu na specjalistyczny charakter robét
budowlanych ulegajgcych zakryciu — sprawdzenie i odbior przez inspektora nadzoru musi odbywac sie
sukcesywnie i na biezgco )
7.3. Odbidr robét izolacyjnych stropodachu wentylowanego
Podstawg do odbioru roboét izolacji termicznej powinna stanowi¢ dokumentacja techniczna — projekt
wykonawczy. Nalezy sporzgdzi¢ protokdt odbioru roboét, (ze wzgledu na specjalistyczny charakter robét
budowlanych ulegajgcych zakryciu — sprawdzenie i odbior przez inspektora nadzoru musi odbywac sie
sukcesywnie i na biezaco )
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:
— nazwe inwestora lub zarzadcy obiektu,
—rodzaj i nazwe handlowg materiatu izolacyjnego, zgodnie z aprobatg techniczng,
— adres i rodzaj obiektu oraz powierzchnie stropodachu lub izolowanego poddasza
nieuzytkowego,
— nazwe firmy wykonujgcej ocieplenie
— $rednig grubo$¢ izolacji cieplnej (cm, mm),
— $rednig gestos$¢ granulatu (kg/m3),
— ilos¢ wagowag granulatu wynikajgca z obliczen i deklaracji zgodnosci producenta,
— ilos¢ wagowa granulatu faktycznie wdmuchnietego (kg),
—ilos¢ i rodzaj wbudowanych urzadzen i elementéw wentylacyjnych (szt.),
— ilos¢ wbudowanych wyrobdéw zaslepiajgcych otwory technologiczne (szt.),
— date rozpoczecia i zakonczenia robot,
— os$wiadczenie kierownika robdt, ze wbudowat materiaty oznakowane zgodnie z przepisami ustawy
Prawo budowlane i obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami bhp i ppoz.,
— ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,
— imiona i nazwiska, numery uprawnien budowlanych oraz podpisy kierownika robét i inspektora nadzoru
budowlanego ztozone przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.
Protokdt odbioru  koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 izolacji wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e zakupi dostawe materiatow,

e roboty przygotowawcze,

e wykonanie izolacji termicznej wraz z wyprawg zewnetrzng

e uporzadkowanie stanowisk pracy.

9. NORMY I INSTRUKCJE

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku — Op6ér cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta — Metoda obliczania
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PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnosciowe wtasciwosci komponentéw budowlanych i elementéw
budynku -- Temperatura powierzchni wewnetrznej umozliwiajgca unikniecie krytycznej wilgotnosci
powierzchni i wewnetrznej kondensacji -- Metody obliczania

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem Specyfikacja

PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie Zastosowania

PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja

PN-EN 13164:2010 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét -

Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobow

Instrukcja ITB nr 447 / 2009 ztozone systemy izolacji cieplnej scian zewnetrznych budynkéw ETICS.
Zasady projektowania i wykonywania

Instrukcja Techniczna wykonania izolacji termicznej i akustycznej stropdéw stropodachéw dwudzielnych
tzw. wentylowanych metodg wdmuchiwania (blow,in) w oparciu o:

,Sposob  wypetniania materiatami  izolacyjnymi  trudnodostepnych, zamknietych  przestrzeni
poddachowych, zwtaszcza w budownictwie oraz zespdt dozujgco — wdmuchujgcy do wypetniania
trudnodostepnych, zamknietych przestrzeni materiatami izolacyjnymi” okreslony mianem systemu
+STROPTERM” firmy P.R.B. ,REMIBUD” s.c. 081500 Ryki.
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SST 01/04 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

CPV:45421100-5

1. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ OBEJMUJE:

Montaz nawiewnikow w istniejacych oknach PCV
Montaz stolarki okiennej PCV

Montaz drzwi zewnetrznych z profili aluminiowych
Montaz stolarki drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej
Montaz zamknie¢ zsypow piwnicznych

Montaz wytazu na poddasze nieuzytkowe

2. MATERIALY

Przed wykonaniem stolarki i Slusarki sprawdzi¢ wymiary w naturze. Wymiary stolarki i Slusarki

dostosowaé do wymiaréw w naturze.

2.1. Okna PCV
-Wymagany wspéiczynnik przenikania ciepta dla stolarki — dla catego okna U<= 0,9 W/m?K

Wymagane jest zachowanie istniejgcego podziatu stolarki, Funkcja okien (sposéb otwierania okien),
powinna by¢ zgodna z podang w zatgczonym zestawieniu okien do wymiany:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)
h)

przed wykonaniem okien dostawca okien powinien dokona¢ pomiaru kontrolnego wielkosci
osciezy otworéw okiennych i podziatu okien. Jedynie te pomiary mogg stanowi¢ podstawe do
wyprodukowania i dostawy okien,

stolarka okienna musi spetniaé warunki Polskich Norm oraz Norm Europejskich. Konstrukcja
okien i wykonanie powinny zapewnia¢ ich szczelno$¢ oraz bezpieczne uzytkowanie,

szyby okienne zespolone jednokomorowe wykonane ze szkfa typu ,float” o grubosci 4 mm,
muszg spetniaé warunki izolacyjnosci cieplnej okreslonej wspotczynnikiem przenikania ciepta nie
wigkszym niz 0,9 W/Km2

ramy i skrzydta okien nalezy wykonac z biatego PCV nie wydzielajgcego substancji toksycznych a
profile wielokomorowe ram, powinny by¢ wzmocnione wewnetrznymi, ocynkowanymi
ksztattownikami stalowymi dobranymi do wielkosci okien zapewniajgcymi sztywnosc¢ i stabilnos¢
ram i skrzydet. Profile ram muszg by¢ wykonane jako minimum pigeciokomorowe,

okna nalezy wyposazy¢ w kompletne okucia i klamki (klamki pokryte biatym PCV),

wymagana jest odpornos¢ elementéw metalowych na korozje zaréwno okuc¢ okien jak i tgcznikow
stuzgcych do mocowania okien,

skrzydfa uchylne majg spetnia¢ funkcje ,mikrowentylac;ji”,

nalezy stosowaé nawiewniki cisnieniowe, montowane w goérnej czesci oscieznicy okna, sterowane
recznie w sposob bezposredni (bez stosowania elementéw dodatkowych takich jak np. ciegno), o
nominalnym przeptywie powietrza w granicach 22 - 30 m3/h. Okno w kottowni bez nawiewnika.

2.2. Drzwi zewnetrzne z profili aluminiowych

Drzwi zewnetrzne, dwuskrzydiowe, przeszklone z nadswietlem, o wspodtczynniku przenikania ciepta dla
catego zestawu U<= 1,3 W/m?K. Wykonane jako antywlamaniowe w klasie WK2 (RC2), pakiety ze szkiem
bezpiecznymi P2, nadswietle nieotwierane typu FIX. Skrzydfa przeszklone, dolne pola petne z wykoriczeniem
z blachy. Szerokos¢ w $wietle po otwarciu skrzydet gtéwnych min. 90 cm. Drzwi wyposazone w
samozamykacz, stopke, dwa zamki z wktadkami patentowymi. Drzwi wejscia gldbwnego wyposazone w uchwyt
staty i zamek rolkowy. Drzwi wejscia bocznego wyposazone w klamki. Otwieranie skrzydet ograniczone
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odbojnikami mocowanymi w posadzce. Drzwi otwierane na zewnatrz budynku. Kolor szary lub biaty, do

uzgodnienia z Zamawiajgcym.

2.3. Drzwi zewnetrzne i wewnetrze, stalowe

Drzwi ocieplane, petne, jednoskrzydtowe, stalowe o wspdtczynniku przenikania ciepta U<= 1,3 W/m?K.

Wyposazone w klamki i zamek z wkiadkg patentowg. Otwieranie skrzydet ograniczone odbojnikami

mocowanymi w posadzce. Kolor szary lub biaty, do uzgodnienia z Zamawiajacym. Fabrycznie wykonczone,

malowane proszkowo. Kierunek otwierania zgodny z oznaczeniem w projekcie.

2.4. Zamkniecia zsypéw piwnicznych, stalowe

Zamkniecia zsypow wegla, dwuskrzydtowe, otwierane na zewnatrz lub jednoskrzydiowe otwierane do gory —

do uzgodnienia z Zamawiajgcym. Wykonane z blachy gr. 1mm, w ramie z kagtownikéw. Ocieplane.

Ocynkowane i malowane w kolorze szarym proszkowo.

2.5. Nawiewniki higrosterowane do montaz w istniejgcej stolarce PCV.

Przeptyw 6-30m3/h powietrza automatycznie regulowany w odniesieniu do wilgotnosci wzglednej

pomieszczenia. Z okapem zewnetrznym i siatkg przeciw owadom. Mozliwo$¢ recznej regulacji przeptywu i

kierunku strumienia powietrza

2.6. Drzwi wewnetrzne EI 30

Drzwi w kottowni w klasie odpornosci ogniowej El 30, stalowe, petne, z samozamykaczem. Kolor szary.

Wyposazone w klamki i zamek. Szerokosé w swietle o$cieznicy — 90 cm.

2.7. Drzwi wewnetrzne

Szerokos¢é w Swietle oscieznicy — 90 cm. Drzwi wewnetrzne w wiatrotapie. Plytowe, petne, ocieplane. W

kolorze biatym, wyposazone w klamki i zamek. W przypadku stwierdzenia niewystarczajgcej szerokosci

otworéw w murze stosowac drzwi bezprzylgowe.

2.8. Wymagania ogoélne dotyczace przechowywania, transportu, warunkow dostaw, skladowania
wyrobow i materiatow.

Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci sktadowania wyrobow i materiatbw w miejscu montazu. Miejsce,

sposob ewentualnego sktadowania oraz warunki dostaw. Zamawiajgcy pozostawia w zakresie dziatania

Wykonawcy, ktory powinien zapewni¢ wiasciwe sktadowanie i zabezpieczenie oraz dostawe na miejsce

montazu na wiasny koszt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i przyjetymi standardami, zapewniajgcymi

utrzymanie wiasciwej jakosci i bezpieczehstwa.

2.9. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Wykonawca usunie niezwtocznie z miejsca montazu na polecenie

przedstawiciela Zamawiajgcego.

2.10. Wariantowe stosowanie wyrobéw i materiatéw.

Zamawiajacy nie przewiduje wariantowego zastosowania wyrobow i materiatow.

3. SPRZET.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robot budowlanych. Wykonawca jest

zobowigzany do Uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na jakosc¢ robot.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace Srédkéw transportowych

Wykonawca jest zobowigzany do Uzywania takich Srodkéw transportowych, jakie nie spowodujg uszkodzen

przewozonych wyrobow i materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania dotyczace wtasciwosci wykonania robot budowlanych:

5.1 Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami,

wymaganiami specyfikacji oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.

5.2 Wymagania producenta okien

Wykonawca musi uwzgledni¢ przy montazu okien wymagania stawiane przez producenta okien.

a) Montaz oscieznic (futryn) okien - drzwi

- Sprawdzi¢ czy wymiary zewnetrzne okna, futryny bedg pasowaly do wymiaréw otworu okiennego ,
drzwiowego - szerokos¢ otworu w murze musi by¢ wieksza o min. 20 mm i max. 30 mm od szerokosci
okna, a wysokos¢ o min. 35 mm i max. 50 mm wieksza od wysokosci okna.

- Odku¢ tynki osciezy przy wymianie drzwi wewnetrznych, sprawdzi¢ szerokos¢ istniejacego otworu w
murze. Wykona¢ bruzdy w murze o gtebokosci do 3cm w celu osadzenia oscieznicy. W przypadku
niewystarczajgcej szerokosci otworu po wykonaniu bruzd zastosowac drzwi bezprzylgowe.

- Nastepnie doktadnie oczysci¢ miejsce osadzenia oscieznicy w murze np. odkurzaczem.
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- Przed przystgpieniem do montazu zdjg¢ skrzydta okienne z oScieznic.

- Oscieznice ustawi¢c w murze na drewnianych klockach nos$nych wten sposéb, aby miedzy murem
a oscieznicg zachowane byty luzy montazowe.

- Wstepnie zamocowac oscieznice w murze przy pomocy klinéw. Oscieznice nalezy klinowa¢ na jej
narozach. Zabrania sie klinowanie oscieznicy w potowie jej wysokosci moze doprowadzi¢ do wygiecia sie
ktdregos z jej elementow.

- Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawic pion i poziom oscieznicy.

- Oscieznice nalezy zamontowa¢ trwale w murze za pomocg dybli lub kotew. W przypadku montazu
oécieznicy na kotwy, nalezy je zamocowac do oscieznicy przed wtozeniem jej w otwor okienny. Otwory na
dyble wierci¢ po ustawieniu o$cieznicy w murze. Nastepnie wkreci¢ dyble.

- Przed przystgpieniem do wypetniania pianka montazowg przestrzeni miedzy o$cieznicg a murem
zabezpieczyé powierzchnie futryn drzwiowych poprzez naklejenie papierowej tasmy malarskiej. Przy
wiekszych gabarytach okien ioscieznic drzwiowych, zastosowaé rozpory poziome i pionowe.
Zabezpieczy to elementy oscieznicy przed ewentualnym odksztatceniem pod wptywem dziatania pianki
montazowej.

- Po utwardzeniu sie pianki montazowej i usunieciu jej nadmiaru przystgpi¢ do obrobki gleféw, pamietajgc o
wczesniejszym zabezpieczeniu okué przed zabrudzeniem zaprawg tynkarska.

- Uszczelni¢ silikonem miejsca styku okna z murem wzdiuz catego obwodu od strony wewnetrznej
i zewnetrzne,j.

- Wykonaé naprawe osciezy wewnetrznych, przez uzupetnenie ubytkéw w tynku i przemalowanie w kolorze
istnejgcym

Po obrébce osciezy niezwtocznie zdjgé tasme zabezpieczajgcg powierzchnie okien.

Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy umocowaé za pomocg kotew lub hakéw
osadzonych w murze, albo przybija¢ do klockéw drewnianych osadzonych w o$ciezu. Szczeliny pomiedzy
osciezem a oscieznicg nalezy wypetni¢ materiatem izolacyjnym odpornym na korozje biologiczng. Prawidtowo
osadzona oscieznica z tolerancjg do 2 mm gwarantuje, ze drzwi beda réowniez zamontowane w pionie i
poziomie.

Zasady montazu drzwi

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych.

Oscieznice mocowa¢ za pomocag kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie; w wy-
padku bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw kotwionych w osciezu.

Po zmontowaniu bramy doktadnie zamknaé i sprawdzi¢ luzy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Gotowe elementy stolarki dostarczone na budowe podlegajg kontroli jako$ci zgodnie z wymogami
PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich. Dla dokonania oceny
jakosci wyrobdw stolarki budowlanej nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wymiardw,

- jakos¢ materiatdéw z jakich stolarka zostata wykonana,

- prawidlowos¢ wykonania szczegotow konstrukcii,

- sprawnosc¢ dziatania skrzydet, elementéw ruchomych oraz funkcjonowanie okug,

- wykonanie osciezy.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podanymi w ST "Wymagania

Ogodlne" pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania Ogdélne”
pkt. 8.

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.
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PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

BN-70/5028-22 Gwozdzie stolarskie. Wymiary.

BN-75/6821-01 Szkfo ptaskie okienne pochtaniajgce promienie podczerwone.
BN-75/6821-02 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

BN-79/6821-03 Szkto budowlane. Szyby bezpieczne hartowane ptaskie.
BN-84/6824-01 Szkio budowlane.

BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
BN-82/7150-04 Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia.

SST 01/05 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY POKRYWCZE

CPV: 45261000-4

1. ROBOTY POKRYWCZE OBEJMUJA:
Zamkniecie otworéw technologicznych po dociepleniu stropodachu
Wykonanie obrébek blacharskich dachu i kominéw
Naprawa obrébek blacharskich paséw rynnowcyh
Montaz orynnowania i obrébek rur spustowych
Obrébki blacharskie na elewacji — parapety i daszek nad wej$ciem

2. MATERIALY

2.1 blacha stalowa powlekana

Blacha ocynkowana, powlekana warstwami ochronnymi poliestrowymi lub poliuretanu. gr. min. 0,55mm

2.2 Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej w kolorze szarym lub srebrzystym
- Rynny dachowe podwieszone, pétokragte, 2150mm

- Rury spustowe okragte 8120mm

- Leje spustowe

- Uchwyty do rynien (haki) spetniajgce wymagania normy PN-EN 1462

- Obejmy do rur spustowych

- Materiaty uzupetniajgce takie jak: ocynkowane wkrety samowiercgce z uszczelkami, ztgczki i ksztattki,
wstawki dylatacyjne, denka rynnowe, fartuchy okapowe, ztgcza przejsciowe, narozniki, kolana, rynnowe kosze
spustowe, rewizja z sitkiem. Kity dekarskie trwale plastyczne na bazie polibutylenu oraz tasmy dekarskie i
kominowe na warstwie folii aluminiowej.

Wszystkie materiaty uzupetniajgce winny byé wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej w
kolorze rynien.

System winien byé odporny na warunki atmosferyczne, na promieniowanie UV, oraz dziatanie agresywnych
zwigzkéw chemicznych zawartych w wodach opadowych

3. SPRZET

- Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zgodnie z instrukcjg i sposobem
montazu okreslonym przez producenta.
4. WYKONANIE ROBOT

4.1.Zaslepienie otworéw technologicznych
Otwory technologiczne zaslepi¢ przez utozenie arkuszy z blachy stalowej profilowanej z demontazu przycietej
w razie koniecznosci do wymiaréw po wykonaniu docieplenia. Wymienié¢ nienadajgce sie do uzytku i
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uszkodzone fragmenty tat. Nastepnie wykonaé obrébke dachu wzdtuz przylegajgcej $ciany potnocnej czesci
pietrowej oraz zatozy¢ uprzednio zdemontowane obrdobki kalenic.

4.2. orynnowanie

Orynnowania nie nalezy montowaé¢ w temperaturze ponizej 5°C.

Zamontowane orynnowanie nie moze gromadzi¢ $niegu osuwajgcego sie z dachu.

Do montazu rynien uzywac nalezy uchwytéw stalowych. Rynna winna wisie¢ na hakach, lecz nie moze by¢ do
nich zamocowana "na sztywno”. Haki nalezy mocowa¢ wkretami z tbem ptaskim. Haki mocowane do
zaimpregnowanej belki drewnianej .Rozstaw uchwytow wynosi ok. 50cm. Nalezy zachowac spadek rynny ok.
2-5mm na 1mb. Na hakach nie nalezy opiera¢ ztgczek dylatacyjnych, tukéw , wylotéw oraz potgczen
odcinkéw rynien. Mocuje sie je w odlegtosci ok. 15cm od tych elementéw. Kazdg rynne nalezy zamocowaé
tak, by wysokos$c¢ przedniej strony rynny byta co najmniej 5mm wyzej niz wysokos$¢ tylnej strony — uchroni to
elewacje przed ewentualnym zalaniem w przypadku catkowitego

napetnienia rynny.

tgczenie rynien nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta. Otwarte konce rynien nalezy zabezpieczyc¢
dnem. Odlegto$¢ dna od uchwytu nie powinna przekracza¢ 20cm.

Montaz rury spustowej nalezy rozpocza¢ od zamontowanego wpustu rynny w miejscu przeciecia gzymsu.
Wykonanie docieplenia sciany spowoduje koniecznos¢ rozkucia zelbetowego gzymsu w celu wyprowadzenia
wpustu rury spustowej. Istniejgce przejscia przez gzyms wyposazy¢ w rury ostonowe z blachy stalowej,
ocynowanej oraz obrébki blacharskie przejscia przez warstwe izolacji z wyprowadzeniem obrdbek przed
ptaszczyzne styropianu. Rury ostonowe uszczelni¢ z obrobkg pasa podrynnowego tasmami i kitem dekarskim.
Rury spustowe mocuje sie do sciany za pomocg obejm wykonanych z tego samego materiatu co rury. Obejmy
rozmieszcza sie pod kielichami rur w odstepach co 1,8-2m.

Do montazu uchwytéw rynnowych nalezy uzywaé wkretéw z tbem ptaskim.

Przy doborze elementéw mocujgcych nalezy uwzgledni¢ grubosé docieplenia ( 15 cm ) — rura mocowana do
czesci konstrukcyjnej sciany !

4.3 Obrobki blacharskie

Obrébki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy stalowej powlekanej w kolorze podanym w projekcie.
Wykonywanie obrébek blacharskich obejmuje ciecie blachy na wymiar, zaginanie brzegéw i sktadanie w
elementy, krycie i mocowanie obrobek na kotki z obrobieniem.

4.3.1. Naprawa obrébek blacharskich pasa nadrynnowego i podrynnowego (gzymsu) z blachy ocynkowanej.
Sprawdzi¢ szczelnosc¢ istniejgcych potgczen i uszczelni¢ kitem i tasmg dekarskg. Sprawdzi¢ poprawnosé
zamocowania obrébki pasa nadrynnowego, w razie niedopasowania — wymieni¢ na nowg wykonang z blachy
powlekanej. Obrébka powinna by¢ wpuszczona w rynne na 1/3 gtebokosci rynny na catej jej dtugosci obrébki
blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci, roboty blacharskie z blachy stalowej
powlekanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robét nie
mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtoZzach. Obrébke gzymsu zamontowaé na uprzednio wykonanej
warstwie odcinajgcej z papy podktadowej. Wykonac¢ potgczenie obrdobek z blachy i papy zgodnie z rysunkami
projektu.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw poziomych i
pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatac;ji.

4.4 Parapety zewnetrzne — wykonac z blachy stalowej, powlekanej, uktadane na warstwie styropianu XPS lub
na ciggtej warstwie piany poliuretanowe;j.

5. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest m2 pow. lun mb wykonanych obrébek blacharskichmb — dla montowanych
rynien i rur spustowych
6. ODBIOR ROBOT

Podstawg do odbioru roboét jest dokumentacja techniczna — projekt wykonawczy.

Nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru robdt, (ze wzgledu na charakter rob6t budowlanych ulegajgcych zakryciu
— sprawdzenie i odbiér przez inspektora nadzoru musi odbywac sie sukcesywnie i na biezgco )

Odbidér obrébek blacharskich, powinien obejmowag:

» sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych, sprawdzenie mocowania elementéw do
deskowania lub $cian.

Odbidér montazu rynien i rur spustowych , powinien obejmowac:

Sprawdzenie prawidtowos$ci spadku rynien, sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami
kanalizacyjnymi
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7. NORMY ZWIAZANE

PN-EN 10346:2011 Wyroby pfaskie stalowe powlekane ogniowo w sposéb ciggly — War. techniczne dostawy
PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U - Definicje, wymagania i badania ( oryg)
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SST 01/06 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CPV-45111291-4

1. ZAKRES ROBOT:

- wykonanie opaski z kostki brukowej, utlozenie obrzezy chodnikowych i odtworzenie
nawierzchni utwardzonych;

- wykonanie obnizen terenu przed oknami piwnicznymi z palisady betonowej;

- wymiana schodéw terenowych wejscia gtéwnego wraz posadzka z ptyt betonowych przed
wejsciem;

- wykonanie chodnikéw i dojazdéw wokét budynku

- rozbidrka betonowych nawierzchni i opasek;

- rozbidrka obrzezy betonowych i czesci nawierzchni parkingu do odtworzenia;

- wytyczenie geodezyjne w terenie

- rozbidrka czesci chodnika z kostki betonowej;

- zdjecie warstwy humusu;

- wykonanie korytowania wraz z wywozem i utylizacjg gruntu na koszt Wykonawcy;

- wykonanie rowkéw pod tawe betonowg dla ustawienia kraweznikéw i obrzezy;

- ulozenie kraweznikéw drogowych i obrzezy na tawie betonowej z betonu B15;

- wykonanie warstwy odsaczajgcej gr. 5i 10cm cm z pospoétki wraz z zageszczeniem;

- wykonanie podbudowy gr. 20 cm z kruszywa tamanego ( frakcja 0-31,5 mm) pod kostke
brukowa gr. 8 cm i zageszczenie mechaniczne do Is=1

-ulozenie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem;

- wykonanie podbudowy gr. 10 cm z kruszywa tamanego ( frakcja 0-31,5 mm) pod kostke
brukowa gr. 6 cm i zageszczenie mechaniczne do Is=1

- ulozenie nawierzchni z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem;

- zagospodarowanie terenu przylegajacego — uzupetnienie nawierzchni trawiastej.

2.2.Betonowa kostka brukowa

Nawierzchnia z kostki brukowej, jako mozaika wykonana z elementéw o grubosci 6 cm i 8 cm. W kolorach
szarym i grafitowym i fakturze gtadkiej. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
stosowanym na nawierzchniach drég, ulic, chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338 w sposéb przedstawiony w
tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na

zewnetrznych nawierzchniach, majgcych kontakt z solg odladzajgcg w warunkach mrozu

Zatgcznik .
Lp. Cecha normy Wymaganie
1 2 3 4

1 Ksztatt i wymiary

11 Dopuszczalne odchytki w mm od C Dlugos¢ Szerokos¢ Grubo$¢ |Roéznica pomiedzy

zadeklarowanych wymiaréw kostki, dwoma pomiarami

grubosci < 100mm grubosci, tej samej

> 100mm +2 +2 +3 kostki, powinna by¢ < 3
13 +3 +4 mm
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1.2 Odchyiki ptaskosci i pofalowania (jesli C Maksymalna (w mm)
maksymalne wymiary kostki > 300 wypukiosc wklestosc
mm), przy dlugosci pomiarowej
300 mm
400 mm 15 1,0
2,0 1,5
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odpornos¢ na D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ srednia <1,0kg/m2, przy
zamrazanie/rozmrazanie z udziatem czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2
soli odladzajgcych (wg klasy 3, zat. D)
2.2 Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy F Wytrzymato$¢ charakterystyczna T 2 3,6 MPa. Kazdy
roztupywaniu pojedynczy wynik = 2,9 MPa i nie powinien wykazywaé
obcigzenia niszczacego mniejszego niz 250 N/mm dtugosci
roztupania
2.3 Trwatos¢ (ze wzgledu na F Kostki majg zadawalajgca trwatos¢ (wytrzymatos¢) jesli
wytrzymatos$¢) spetnione sg wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna
konserwacja
2.4 Odporno$¢ na Scieranie (wg klasy 3 GiH Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy)

szerokiej Bohmego, wg zat. H normy -badanie

Sciernej, wg zat. |alternatywne

G normy -

badanie

podstawowe

<23 mm <20.000mm3/5000 mm2

25 Odporno$¢ na poslizg/poslizgniecie | a) jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifowana lub
polerowana - zadawalajgca odpornos¢,

b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci odpornosci
na poslizg/poslizgniecie - nalezy zadeklarowaé minimalng
jej warto$¢ pomierzong wg zat. | normy (wahadtowym
przyrzadem do badania tarcia)

3 Aspekty wizualne
3.1 Wyglad J a) gorna powierzchnia kostki nie powinna miec rys i
odpryskoéw,

b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,

c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

3.2 Tekstura J a) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze - producent
powinien opisac¢ rodzaj tekstury,
3.3 Zabarwienie (barwiona moze byc¢ b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢ poréwnane z
warstwa $cieralna lub caty element) probka producenta, zatwierdzong przez odbiorce,

c) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi zmianami we wtasciwosciach
surowcow i zmianach warunkéw twardnienia nie sg
uwazane za istotne

31

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikéw atmosferycznych,
Swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliéw (m.in. cementu, ktory przy wypetnieniu spoin zaprawg
cementowo-piaskowg nie moze odbarwiaé kostek). Zaleca sie stosowanie srodkéw stabilnie barwigcych
zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie
nalezy stosowac do barwienia: sadz i barwnikow organicznych). Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci
biatych plam) mogg pojawi¢ sie na powierzchni kostek w poczatkowym okresie eksploatacji. Powstajg one w
wyniku naturalnych procesoéw fizykochemicznych wystepujgcych w betonie i zanikajg w trakcie uzytkowania w
okresie do 2-3 lat.

2.3. Obrzeza trawnikowe

Stosowac obrzeza chodnikowe o wymiarach 8x100x30cm oraz 6x20x199cm w kolorze szarym i grafitowym.
2.4. Palisada betonowa

Prefabrykowane betonowe elementy oporowe gruntu typu ,Nostalit” o wymiarach 12x18x40 oraz 12x18x80cm
w kolorze grafitowym i szarym. Wytrzymatos¢ na rozcigganie T>= 5,0Mpa
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2.5. Betonowe stopnie blokowe.

Prefabrykowane stopnie blokowe z betonu szlifowanego — elementy samonosne przeznaczone do

wykonywania schodéw zewnetrznych. Stopnie o powierzchni o wlasciwosciach antyposlizgowych uzyskane;j

metodg ,ptomieniowania”, ,piaskowania” lub ,szczotkowanie”. Stopnie o0 wymiarach: szerokos¢ 80-120cm,

wysokos$¢ 15 cm, gtebokos¢ 35 cm. Kolor szary lub grafitowy — wybor kolory z oferty producenta nalezy

uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Stopnie wykonane w technologii pozwalajgcej na zmniejszenie nasigkliwosci w

stopniu uniemozliwiajgcym ich degradacje wskutek powtarzajgcych sie cykli zamarzania.

2.6. Ptyty chodnikowe betonowe

Prefabrykowane ptyty betonowe, wibroprasowane o wymiarach 80x40cm lub 40x40, w kolorze jak stopnie

blokowe.

2.7. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin w nawierzchni

Nalezy stosowaé nastepujgce materiaty:

a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego, cementu powszechnego uzytku
spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008:2004,

b) do spoinowania nawierzchni piasek drobny.

2.8. Kruszywo tamane na podbudowe nawierzchni i schodéw terenowych (warstwa mrozoodporna)

Do wykonania warstwy mrozoodpornej nalezy uzy¢ kruszywo tamane uzyskane w wyniku

przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw o uziarnieniu 0/31,5mm i

odpowiada¢ wymaganiom dla mieszanki niezwigzanej 0/31,5 okreslonym w PN-EN 933-1:2012

2.9. Cement

Do podsypek nalezy stosowaé cement portlandzki klasy 32,5N, spetniajgcy wymagania PN-EN 197 1.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 2.

Tablica 2. Wtasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-EN 197-1:

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu
32,5N

1 | Wytrzymatos¢ na Sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz: 16

2 | Wytrzymatos¢ na sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5

3 [ Czas wigzania, poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie, min. 275

4 | Statos¢ objetosci, mm, nie wiecej niz 10

Badania cementu nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-EN 196-1, 3, 6. Przechowywanie

cementu powinno odbywac sie zgodnie z BN-88/6731- 08.

Cement nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych go przed zawilgoceniem.

2.10. Woda

Woda do stabilizacji gruntu i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy powinna by¢ czysta, bez
zawartosci szkodliwych dodatkéw, odpowiadajgca wymaganiom PN-B-32250.

2.11. Stal zbrojeniowa

Prety zbrojeniowe, zebrowane $r. 8 i 10mm, 34GS, 25G2S,

2.12. Beton C20/25

2.13. Krawezniki drogowe, najazdowe 15x22x100cm w kolorzez szarym

2.14. Scieki betonowe 33x40x14cm

2.15. Koryto odwodnienia liniowego o szer. 150mm, wykonane w klasie obcigzenia C250 z rusztem zeliwnym
lub stalowym mocowanym Srubami

2.16. Zasypki zwirowe — zwir sortowany/ptukany o srednicy ziaren 16-32mm

2.17. Geowldknina PE, o gramaturze min. 120 g/m2

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” 3.

Ukfadanie betonowej kostki brukowej moze odbywag sie:

— recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

— mechanicznie przy zastosowaniu urzgdzen uktadajgcych (uktadarek), sktadajgcych sie z woézka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia;
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urzgdzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do przycinania kostek mozna stosowac¢ specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarczg).
Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing
elastomerowa, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogdélne” 4.
Transport moze by¢ wykonany dowolnym srodkiem transportowym zgodnie z jego przeznaczeniem.
5. WYKONANIE ROBOT.
Uwaga — wszelkie wykopy i rozbidrki o obrebie wejscia gtldownego nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
osoby posiadajacej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej. Roboty ziemne w obrebie filarow wejscia gtléwnego nalezy prowadzi¢ odcinkami. Wykopy
i rozbiérki w poblizu filarow prowadzié¢ wytacznie z jednej strony filaru jednoczesnie.
5.1. Przygotowanie podtoza
Rozbiérce podlegajg oznaczone w projekcie doswietlacze z betonu, terenowe schody wejscia gtdwnego z
betonu wraz z tawami fundamentowymi, skorodowane i uszkodzone $cianki nosne schodow, czesé obrzezy i
kraweznikéw i powierzchni istniejgcych nawierzchni z kostki brukowe.
Usung¢ istniejgce warstwy do wymaganego poziomu. Podtoze powinno zosta¢ oczyszczone ze wszystkich
zanieczyszczen. Nalezy usunagé btoto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu zawilgoceniu. Nastepnie nalezy
profilowaé podtoze do spadkéw poprzecznych i podtuznych — opaska ze spadkiem 5% od $cian budynku.
Przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podioza nalezy jego powierzchnie dogescic¢
zageszczarkg mechaniczng lub inny sposoéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
5.2. Zageszczanie podtoza.
Bezposrednio po profilowaniu (zdjeciu warstw wymaganej grubosci) nalezy podtoze zagesci¢ ubijakami
mechanicznymi w miejscach dla innego sprzetu trudno dostepnych, lub innym sprzetem zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru. Zageszczenie podioza nalezy kontrolowa¢ poprzez badanie wskaznikow
zageszczenia zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalne wartos¢ wskaznika zageszczenia — Is=1 . Wilgotnos$¢
gruntu podczas zageszczania nie powinna roznic sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz -20 %, +10 %.

5.2. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubosé¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie
moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb
zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z
wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna byé wyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepne;j
warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest
nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okre$long iloScig wody i
réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o
10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi
wskaznika no$nosci podbudowy.

Wskaznik zageszczenia warstwy mrozoodpornej z kruszywa tamanego powinien wynosi¢ nie mniej niz
I1s=>0,98 w warstwach przeznaczonych do ruchu pieszego i Is=>1 w warstwach przeznaczonych do ruchu
kotowego.

5.3. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna byé utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodga inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Ustawianie obrzezy, palisady i wykonanie sciekow przykraweznikowych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
zawartymi w odnosnych SST . Obrzeza zaleca sie ustawia¢ przed przystgpieniem do uktadania
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nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pozgdane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu
ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.
5.4. Podsypka
Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 5 cm, a wymagania dla materiatéw na podsypke
powinny by¢ zgodne z p-ktem 2.4. Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny
przekraczac¢ +1 cm. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela
sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

— wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

— wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po scisnieciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka
rozsypywata sie. Roz$cielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ ukfadanie nawierzchni z
kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna byé wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym,
lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi. Catkowite ubicie nawierzchni i wypemienie
spoin musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke brukowg uktadaé na podsypce piaskowej i cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin drobnym
piaskiem. Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci, Kostke
uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza
sie. Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.)
powinna trwale wystawac¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzgdzeh oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej korytek sciekowych ($ciekdw). Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i
studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewigtek,
majgcych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o
nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostka cieta, przycinang na budowie specjalnymi
narzedziami thgcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.). Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na
podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczyé prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni
na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym
wznowieniem robot, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebraé¢ i usungé
wraz z podsypka. Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostong z tworzywa sztucznego. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy
wymieni¢ na kostki cate. Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi
piaskiem, po jej wykonaniu nalezy przykryé warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i
utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze Sredniej
otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i
mozna oddac do uzytku.

5.7. Montaz palisady betonowej

Elementy palisady betonowej na poziomie wyznaczonym od wysokosci otworéw okiennych zgodnie z
projektem. Palisade nalezy ustawi¢ w sposéb symetryczny wzgledem otworu okiennego. Elementy palisady o
wysokosci 80 cm ustawia¢ na tawie betonowej zgodnie z projektem. Elementy palisady o wysokosci 40 cm
ustawiac¢ na podsypce cementowo-piaskowej.

5.8. Wykonanie schodéw terenowych wejscia gtéwnego

Istniejgce schody wraz z elementami posadowienia przeznaczone sg do rozbidrki. Wykona¢ obwodowg
betonowg $ciane fundamentowg z betonu C20/25 zbrojong wg projektu. W potowie dtuzszego boku sciany
nalezy wykonac¢ szczeline dylatacyjna wypetniong masa trwale plastyczna. Wykona¢ obustronnie
izolacje przeciwilgociowg $ciany lub wykonac jg z betonu z domieszkg uszczelniajgcg W4. Rozebraé
uszkodzone elementy sciany fundamentowej pomiedzy filarami na gtebokos$¢ 1,2m od poziomu posadzki i
wykonaé nowe $ciany z betonu C20/25. Usung¢ istniejgce warstwy podbudowy schoddéw na gtebokos¢
warstw projektowanych, podtoze zagesci¢ do Is >1. Wykona¢ warstwy podbudowy (mrozoodporng z kruszywa
tamanego grubosci min. 20 cm, na niej wykonaé podktad z betonu pétsuchego o grubosci min. 10cm na ktérej
nalezy ukfada¢ stopnie z zaktadem 3-4cm. Spoiny miedzy stopniami uzupetni¢ masg trwale plastyczng
(poliuretanowa). Nalezy dokfadnie wypetni¢ betonem wszelkie puste przestrzenie pod stopniami. Stopnie
uktada¢ ze spadkiem 1% na zewnatrz, wg wzoru w projekcie — zachowa¢ ukfad ,na mijanke”. Widoczne
powierzchnie boczne w naroznikach schodow stopni nalezy zachowac jako fabryczne — nie réznigce sie
sposobem obrébki od powierzchni podstopnic.

5.9. Wykonanie posadzki przed wejsciem gtéwnym
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Posadzke pomiedzy gérng krawedzig schodoéw terenowych a $ciang budynku wykona¢ z ptyt betonowych
chodnikowych o tym samym kolorze jak stopnie blokowe schoddw terenowych. Istniejgce warstwy posadzki
usung¢ wraz z podbudowg na gtebokos$¢ umozliwiajgcg wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej
Scian piwnic w obrebie schodow. Wykopy przy $cianie w celu wykonania izolacji wykonac¢ jako
waskoprzestrzenne, o szerokosci do 70 cm, zabezpieczone deskowaniem w celu niedopuszczenia do
ostabienia posadowienia filarow podcienia. Wykonaé¢ warstwy podbudowy i podktadéw zgodnie z projektem,
podktad z betonu wykona¢ ze spadkami w kierunkach zewnetrznych 1-2%, utozy¢ izolacje z folii PE z
wywinieciem na zewnagtrz scian fundamentowych pomiedzy filarami. Ptyty betonowe uktada¢ na betonie
potsuchym ze spadkami w strone schodow.

5.10. Krawezniki najazdowe i obrzeza 8x30cm uktadaé na wykonanej uprzednio tawie betonowej z oporem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac:

a) w zakresie betonowej kostki brukowej certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz
ewentualne wyniki badan cech charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inspektora
nadzoru Inwestora, wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg pkt-u 2.2.2.,

b) w zakresie innych materiatéw sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatéw
prefabrykowanych (kraweznikdéw, obrzezy ),ew. badania wiasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp.
okreslone w normach, ktére budzg watpliwosci Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét

Wyszczegdlnieni . i .

Lp. e badan i Czestotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne

1_|Sprawdzenie podtoza lub koryta Wg SST D-04.01.01.

2 |Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST D-04.04.02

3 |Sprawdzenie obramowania wg SST D-08.01.01; D-08.03.01
nawierzchni

4 |Sprawdzenie podsypki Biezaca kontrola j: Wg pktu 5.6; odchytki od
(przymiarem liniowym lub grubosci, spadkoéw i cech  |wymaganej grubosci +1 cm
metoda niwelaciji) konstrukcyjnych w

poréwnaniu z
dokumentacjg projektowg

5 |Badania wykonywania nawierzcﬁni“kostki

a) zgodnos¢ z SST Sukcesywnie na -
kazdej dziafce
c) rzedne wysoko$ciowe Co 25 m w osi i przy Odchylenia: +1 cm; -2 cm
(pomierzone instrumentem  |krawedziach oraz we
pomiarowym) wszystkich punktach
charakterystycznych
d) réwnos¢ w profilu Jw. Nieréwnosci do 8 mm

podtuznym (wg BN-68/8931-
04 - tatg czterometrowsg)

e) rownos¢ w przekroju Jw. Przeswity miedzy tatg a
poprzecznym (sprawdzona powierzchnig do 8 mm
tatg profilowag z poziomnicg i
pomiarze przeswitu klinem
cechowanym oraz
przymiarem liniowym
wzglednie metodg niwelacii)
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f) spadki poprzeczne Jw. Odchyiki od stanu istniejgcego

(sprawdzone metodg do 0,3%
nivalaciil
h) szerokos¢ i gtebokos¢ W 20 punktach Wg pkt-u 5.6.5

wypetnienia spoin i szczelin
(ogledziny i pomiar
przymiarem liniowym po
wykruszeniu diug. 10 cm)

charakterystycznych
dziennej dziatki robocze;j

i) sprawdzenie koloru kostek i
desenia ich utozenia

Kontrola biezgca Wg SST lub decyzji Inspektora

nadzoru Inwestora

6.4. Badania wykonanych robét
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukohczeniu budowy nawierzchni

Lp. [ Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Sposéb sprawdzenia
1 |Sprawdzenie wygladu Wizualne sprawdzenie
zewnetrznego nawierzchni, jednorodnosci wygladu,
kraweznikow, obrzezy, Sciekéw prawidiowosci desenia, kolorow
kostek, spekan, plam, deformacii,
2 |Badanie potozenia osi nawierzchni  |Geodezyjne sprawdzenie potozenia
w planie osi co 25 m i w punktach
charakterystycznych
(dopuszczalne przesuniecia wg
3 [|Rzedne wysokosciowe, Co 25 m i we wszystkich punktach
réwnos¢ podtuzna i poprzeczna, charakterystycznych (wg metod i
spadki poprzeczne i szerokosé dopuszczalnych wartosci podanych
w tab. 2. In. od 5¢ do 5a)
4 |Rozmieszczenie i szerokos$¢ spoin  |Wg pktu 5.5
i szczelin w nawierzchni,
pomiedzy kraweznikami,
obrzezami, $ciekami oraz
wi/nalniania ennin i ezezalin

7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST 01

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;j.
Jednostki obmiarowe robét towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (podbudowa,
obramowanie itp.) sg ustalone w odpowiednich SST.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST 01.
Odbiorowi robét podlegajg: nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z, SST i wymogami Inspektora nadzoru Inwestora , jezeli
pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji daty wynik pozytywny.
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
- ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.
Odbidr tych robét powinien byé zgodny z wymaganiami okreslonymi w ST01 ,Wymagania ogéIne" oraz
odpowiednich SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STO1.
Cena jednostkowa dla nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje :
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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- oznakowanie robat,

- przygotowanie podioza,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- wykonanie podsypki,

- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek, stopni i piyt,

- ulozenie prefabrykowanych elementéw betonowych ,

- wypetnienie spoin w nawierzchni,

- pielegnacje nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
D.04.01.01. Profilowanie i zageszczanie podioza

D.08.01.01. Krawezniki betonowe

D.08.03.01. Betonowe obrzeza chodnikowe
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SST 01/07 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

RUSZTOWANIA

CPV: 44212310-5

1. ROBOTY ZWIAZANE Z USTAWIANIEM | DEMONTAZE RUSZTOWAN OBEJMUJA:
Montaz i demontaz rusztowan na elewacjach budynku

2. WSTEP

2.1. Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowar powinni byé przeszkoleni przy
wykonywaniu tego rodzaju prac i powinni posiada¢ certyfikaty kwalifikacyjne upowazniajgce do
wykonywania montazu rusztowan budowlanych.

2.2. Rusztowanie moze by¢ uzytkowane dopiero po dokonaniu odbioru technicznego i dopuszczeniu
rusztowania do uzytkowania.

2.3.Rusztowanie winno posiadac¢ certyfikat bezpieczenstwa ( znak B lub CE ) co oznacza ,ze dany rodzaj
rusztowania zostat dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodnosci wymagan z
przepisami.

2.4. Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczng . Dokumentacje
techniczng moze stanowic instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania opracowana przez producenta
rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporzadzony dla konkretnego przypadku rusztowania.
Instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania sporzgdzona przez producenta winna zawiera¢ :

e nazwe producenta z danymi adresowymi ,

e system rusztowania ( rusztowanie ramowe, modutowe, ruchome lub inne ),

e zakres stosowania rusztowania ze szczegd6lnym uwzglednieniem podziatu rusztowan na typowe

i nietypowe , w ktdrym powinny sie znalez¢ informacje na temat :

- dopuszczalne obcigzenie pomostéw roboczych ,

- dopuszczalne wysokosci rusztowan , dla ktérych nie ma koniecznosci wykonania projektu
technicznego ,

- dopuszczalne parcie wiatru ( strefa obcigzeh wiatrem ) , przy ktérym eksploatacja rusztowan jest
mozliwa ,

e sposéb montazu i warunki eksploatacji urzgdzen transportu pionowego ( wciggarki ) ,

e informacje na temat iloSci poziomow roboczych i ich wyposazenia ,

e warunki montazu i demontazu rusztowania ,

e schematy montazowe konstrukgji rusztowan typowych , sposoby postepowania w przypadku
montazu rusztowania nietypowego , specyfikacje elementéw , ktére nalezg do danego systemu
rusztowania , sposob kotwienia rusztowania , zabezpieczenia rusztowania,

e wzor protokotu odbioru

e wymagania montazowe i eksploatacyjne , zasady montazu i demontazu rusztowania,

o certyfikat bezpieczenstwa rusztowania ( kryteria oceny zgodnosci wyrobu pod wzgledem
bezpieczenstwa ), okreslajgcy zgodno$¢ danego rusztowania z dokumentami odniesienia tj.
dokumentacjg rusztowania, oznakowaniem , wytrzymato$cig konstrukcji rusztowania i podestéw ,
statecznosci rusztowania , urzadzenia piorunochronne, urzgdzenia ostrzegawcze , urzgdzenia
transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem 0so6b i przedmiotéw z wysokosci , wysitek fizyczny

przy montazu i demontazu , wygoda pracy na rusztowaniu , zakres merytoryczny instrukcji

stosowania i montazu oraz eksploatacji rusztowan .

2.5. Zabrania sie stosowania na budowie rusztowan , ktére nie posiadajg certyfikatu i dokumentac;ji
Rusztowania.

3. MATERIALY

Rusztowanie robocze — to konstrukcja budowlana ,tymczasowa, z ktérej mogg by¢ wykonywane prace na
wysokos$ci , stuzgca do utrzymywania osdb ,materiatéw i sprzetu. Rusztowanie ochronne to konstrukcja
budowlana ,tymczasowa ,stuzgca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi
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i przedmiotow. Rusztowanie systemowe to konstrukcja budowlana , tymczasowa ,w ktérej wymiary siatki
konstrukcyjnej sg jednoznacznie narzucone przez wymiary elementow rusztowania , stuzg do utrzymywania
0sob. Rusztowania nalezy wykonywac tylko z materiatdw wchodzacych w sktad danego systemu rusztowania
, stanowigcych integralng czesc¢ catego rusztowania.

4. SPRZET :

1. Przy montazu rusztowan uzywa sie sprzetu systemowego dla danego rusztowania .

2. Wymagania ogolne dla sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

5. TRANSPORT :

1. Wymagania ogdlne dla transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej

6. WYKONANIE ROBOT

W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcjg montazu i eksploatacii
rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji
projektowej . Wszystkie pozostate rusztowania , czyli rusztowania systemowe ,ktdore sg montowane w
konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub rusztowania niesystemowe sg nazywane rusztowaniami
nietypowymi i wymagajg wykonania dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowozigczkowe nie jest
rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego. Zaleca sie stosowanie rusztowania
systemowe , ktérego montaz , demontaz i eksploatacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z Instrukcjg montazu i
eksploatacji , dostarczong z rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania
rusztowania monterzy rusztowania winni zna¢ bardzo dobrze te instrukcje montazu i eksploatacji danego
rusztowania . Najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiér techniczny
rusztowania oraz jego przeglad techniczny. Wynikiem odbioru lub przegladu technicznego jest protokdélarne
przekazanie rusztowania do eksploatacji. Zabrania sie eksploatacji rusztowania przed jego odbiorem .
Rusztowania mozna uzytkowa¢ zgodnie z instrukcjg eksploatacji i tylko rusztowania posiadajgce atest i
certyfikat na znak bezpieczenstwa..Po zakohczeniu robét ( eksploatacji rusztowania ) nalezy zgtosic¢ je do
demontazu , dokonujgc wpisu

w dzienniku budowy. Podczas montazu , demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzegaé przepisow
bhp. Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracownikow badan lekarskich zgodnych z
Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia .

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach :

e w czasie zmroku , jezeli nie zapewniono swiatta dajgcego dobrg widocznosé,

e W czasie gestej mgly , opadoéw deszczu , Sniegu , gotoledzi,

e podczas burzy i wiatru ,

e w sgsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych , jesli odlegtosc¢ liczac od skrajnych przewodow

jest mniejsza niz 2 m dla linii NN , 5 m dla linii do 15 kV, 10 m dla linii do 30 KV , 15 m dla linii

powyzej 30 kV.( jezeli warunki te nie sg spetnione linie energetyczna nalezy zdemontowac lub

wytgczyé spod napiecia ).

Na rusztowaniach winna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnym obcigzeniu pomostow.

W miejscach wejs¢ , przejsc¢ , przejazdow i przy drogach rusztowania winny mie¢ wykonane daszki
ochronne na wysokosci 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrodta zagrozenia.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT :

1. Przed odbiorem nalezy poddaé rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jakosci . Sprawdzeniem objgé nalezy :

e stan podioza — przeprowadzeniu badan podtoza na ktérym bedg montowane rusztowania ,

e posadowienie rusztowania ,

e siatke konstrukcyjng — sprawdzenie wymiardw zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem
dopuszczalnych odchytek ,

e stezenia — czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania ,

e zakotwienia — poprzez préby wyrywania kotew zgodnie z instrukcjg montazu lub projektem

technicznym rusztowania ,

e pomosty robocze i zabezpieczajgce ,czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym
rusztowania ,

e komunikacje , czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym rusztowania ,

e urzgdzenia piorunochronne , poprzez pomiary opornosci,

e usytuowanie wzgledem linii energetycznych ,poprze pomiar odlegtosci od linii ,

e zabezpieczenia rusztowan, czy zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym

rusztowania i czy zapewniajg warunki bezpiecznej pracy.

8. OBMIAR ROBOT
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Obmiar rob6t wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu Sciany na pfaszczyzne
poziomg , o ile wytyczne producenta nie okreslajg inaczej. Czas eksploatacji ( pracy ) rusztowan wg ilosci
roboczogodzin danych robét wykonywanych z rusztowania w zaleznosci od sktadu brygady roboczej.

9. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu. Odbioru dokonuje Kierownik budowy przy
udziale wykonawcy montazu oraz Inspektora Nadzoru. Warunki i wymagania odbiorowe okresla Instrukcja
montazu i eksploatacji danego rusztowania. Ponadto odbiory rusztowan ( przeglady rusztowan ) nalezy
wykonywaé codziennie przed rozpoczeciem pracy , sprawdzajgc :

e czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone ,

e czy jest prawidtowo zakotwione,

e czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi ,

e czy stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest wtasciwy ( czyste, nie Sliskie ,

stabilne ),

e porecze ochronne ( czy nie obluzowane lub ich brak ),

e czy nie zaszty zjawiska majgce ujemny wptyw na bezpieczenstwo rusztowania .

Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzac kierownik budowy lub
konserwator , ktory sprawdzi¢ winien stan rusztowan , czy w konstrukcji rusztowan nie ma zmian , ktére moga
spowodowac katastrofe budowlang lub stworzy¢ niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatac;ji
rusztowania. Ponadto nalezy prowadzi¢ dorazne przeglady rusztowania , zawsze po diuzszej przerwie w
pracy niz 2 tygodnie oraz po kazdej burzy , po kazdym silniejszym wietrze , opadach deszczu itp. Czynnosci
sprawdzajgce sg takie jak w odbiorze technicznym , przegladzie codziennym i dekadowym . Przeglady
wykonuje sie komisyjnie jak przy odbiorze. Wszystkie odbiory rusztowan i przeglagdy winny by¢ odnotowane w
dzienniku budowy. Wszystkie zauwazone usterki winne by¢ w trybie pilnym po kazdym przegladzie usuniete z
potwierdzeniem ich wykonania w dzienniku budowy przez osoby dokonujgce kontroli. Kazdorazowo po
demontazu rusztowania nalezy dokonac¢ oceny stanu technicznego wszystkich elementéw rusztowania i
sporzadzi¢ protokét pokontrolny.

10. WARUNKI PLATNOSCI :

Podstawg pfatnosci jest wynagrodzenie ryczattowe okreslone w umowie . Wynagrodzenie ryczattowe
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu zaméwienia.

Obejmuje réwniez wszelkie roboty konieczne, ktére umozliwia uzytkowanie i funkcjonowanie obiektu zgodnie
z przepisami ( art. 632 ust.1 Kodeksu Cywilnego).

11. PRZEPISY ZWIAZANE :

1.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych .

2.Dz. U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych bhp podczas uzytkowania maszyn
przez pracownikéw podczas pracy.

3. Ustawa o systemie oceny zgodnosci .

4.Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.

5. Rozporzagdzenie w sprawie wymaganh zasadniczych w sprawie srodkéw ochrony indywidualnej

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki
Budowlanej.

7. Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

8.PN-M-47900-Rusztowania stojgce metalowe robocze .Ogdlne wymagania i badania i eksploatacja.

9. PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowan.

10. PN-EN 74 — Ztacza , sruby centrujgce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nosnych
wykonywanych z rur stalowych.

11.PN-EN 12811-Tymczasowe urzgdzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placubudowy
12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych .
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SST 01/08 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PRZEMUROWANIE KOMINOW - ROBOTY MUROWE | TYNKARSKIE
CPV:45110000-1, 45410000-4
1. zakres roboét

Roboty murowe i tynkarskie obejmuja:

- rekonstrukcja gtéwek kominéw ponad potaciami
- przemurowania kominow

- wykonanie betonowych kominéw

- wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych

- montaz kratek wentylacyjnych

2. Materialy.
2 1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych
nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25
pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktoére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3. Sucha mieszanka tynkarska

2.4. Cegta ceramiczna petna klasy Z 15

2.5. Kratki wentylacyjne z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej z siatkg.

3. Sprzet.Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét.

Wymagania ogolne:

- Przed przystgpieniem do przemurowania istniejgcych przewodéw kominowych wentylacyjnych nalezy
stwierdzi¢ niedroznos$¢ przewoddéw kominowych oraz ustali¢ lokalizacje niedroznosci. W przypadku braku
mozliwosci zlikwidowania niedroznosci metodg kominiarskg nalezy wykonaé przebicia w celu usunigcia
zalegajgcego gruzu. Po wykonaniu przebi¢ na poziomie pomieszczen w budynku nalezy uzupetni¢ mur i
odtworzy¢ tynki cementowo-wapienne, gtadzie wraz z malowaniem $cian w miejscach uzupetnieh tynku.

- Uszkodzone i rozebrane zwienczenia komindw ponad potacig dachu nalezy zrekonstruowaé do wysokosci
ok. 6m ponad poziom stropu wraz z wykonaniem obrébek blacharskich kominéw

- Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg suchg, zwlaszcza
w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewaé lub moczy¢ w wodzie.

- wymurowania ponizej potaci dachu otynkowac tynkiem cementowo-wapiennym |l kategorii, powyzej tynkiem
cem.-wap. lll kat., malowanym farbg silikatowg w kolorze zgodnym z projektem.

- Czapki betonowe wykona¢ jako wylewane lub prefabrykowane.

- Zamontowac kratki wentylacyjne z siatkg w bocznych wylotach przewodéw wentylacyjnych.

6. Kontrola jakosci.
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6.1. Materialy ceramiczne.

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

* sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdéwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentaciji technicznej,

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiardw dla muréw przyjmowac¢ wg ponizszej tabeli.

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowa robét jest - m? muru o odpowiedniej grubosci.

llo$¢ robot okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét.

8.1. Odbidr robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robét wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe,

d) protokdty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajgcych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty objete B.05.00.00. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9. Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie scian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowanh

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwigzane.

PN-68/B-10020

PN-B-12050:1996

PN-B-1201J:1997

PN-EN 197-1:2002

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
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SST 01/09 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

POCHYLNIA DLA WOZKOW INWALIDZKICH
CPV: CPV. 45453000-7
1. zakres robot

Roboty zwigzane w wykonaniem pochylni obejmuja:
- wykonanie betonowych stép fundamentowych
- rozbidrka czesci balustrady schodéw betonowych
- remont schodéw zewnetrznych wejscia zachodniego
- wykonanie i montaz konstrukcji stalowej pochylni
- dostawa i montaz krat pomostowych i paneli z siatki balustrady
- wykonanie podtoza pod pochylnig ze zwiru sortowanego

2. Materiaty.
2.1. Stal

Do konstrukciji stalowych stosuje sie:

Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; wg PN-EN 10025:2002

D) Rury konstrukcyjne wg norm EN 10210

(2) Profile zamkniete wykonane na gorgco wg.PN-EN 10210

3) Katowniki zimnogiete wg PN-EN 10162

4) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994

(5) Kraty pomostowe wytwarzane wedtug normy DIN 24537 a zabezpieczenie antykorozyjne wykonane
w procesie cynkowania ogniowego zgodnie z normg EN 1SO 1461 (DIN 50976)

Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

Odbidér konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu ostatecznego odbioru konstrukc;ji
w wytwdrni wraz z oswiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbioréw miedzyoperacyjnych zostaty
usuniete. Cechowanie elementéw farbg na elemencie.

2.2. kaczniki

Jako fgczniki wystepuja: potaczenia spawane oraz potgczenia na $ruby.

. Materiaty do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych EA-
146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 sg to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narazonych
na obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny miec:

- zaswiadczenie jakosci

- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych

- opakowanie, przechowywanie i transport winny byé zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm i
wymaganiami producenta.

Sruby

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

(1) Sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 sredniodoktadne klasy: dla $rednic 8-16 mm —
4.8-11 dla srednic powyzej 16 mm — 5.6-11 stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998 tolerancje wg PN-EN
20898-7:1997 wtasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.

(2) sruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P (3) nakretki szesciokatne wg
PN-EN-1SO 4034;2002

wilasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — czesciowo zast. PN-EN 20898-2:1998

(4) podkfadki okragte zgrubne wg PN-1ISO 7091:2003
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(5) podktadki klinowe do dwuteownikdéw wg PN-79/M-82009

(6) podkfadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018

Wszystkie tgczniki winny byé cechowane: sruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach. 2.3. Skladowanie
materiatéw i konstrukcji

(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane Zzurawiami. Do
wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikow. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie
nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktadaé
w sposob umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci
skladowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu skltadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i

uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszcza¢ i naprawiaé powstate w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjne;.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej
do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowaé¢ w tym samym potozeniu.

(2) Elektrody skiadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

3 taczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.
Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatéw, spoin, otworéw na sruby,

- zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytworni

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranc;ji.

- jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

2.5. Ptytki gres — mrozoodporne, antyposlizgowe R-11.

3. Sprzet. Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wciggarek, dzwignikéw, podnosnikéw
i innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatac;ji4.
Transport.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wpykonanie robét.

Wymagania ogdlne

5.1. Ciecie

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekéw i rozpryskow metalu
po cieciu.

Miejscowe nierdwnosci zaleca sie wyszlifowac.

5.2. Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczgce graniczSnych temperatur
oraz promieni prostowania i giecia.

W wyniku tych zabiegdw w odksztatconym obszarze nie powinny wystgpi¢ rysy i pekniecia.

5.3. Sktadanie zespotow

Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w miejscach, ktére po
montazu bedg niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowa¢ dotrzymanie wymagan
doktadnosci zespotéw i wykonania potgczeh wedtug zatgczonej tabeli.

Rodzaj odchyiki Element konstrukcji Dopuszczalna odchytka

Nieprostoliniowos¢ Prety, blachownice, stupy, czesciram 0,001 dtugosci lecz nie wiecej jak 10 mm
Skrecenie preta - 0,002 dtugosci lecz nie wiecej niz 10 mm

Odchytki ptaskosci poétek, scianek srodnikow — — 2 mm na dowolnym odcinku 1000 m

Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru lecz nie wiecej niz 5 mm

Przesuniecie srodnika - 0,006 wysokosci

Wygiecie srodnika - 0,003 wysokosci
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Potaczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy,
farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielkos¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie wedtug
wiasciwych norm spawalniczych.

Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac¢ nie wiekszg od 1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin

Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie
grubos¢ mniejsza:

0 5% — dla spoin czotowych o 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w granicach grubosci
spoiny.

Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

3) Wymagania dodatkowe takie jak:

- obrobka spoin

- przetopienie grani

- wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.

4) Zalecenia technologiczne

- spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne

- wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia, nadmierng
ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usungC przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.
Potgczenia na sruby

- dtugosé sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowa¢ mozliwie najmniejszg liczbe podktadek,
przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwoér gtebiej jak na dwa zwoje.

- nakretka i teb sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke dokfadnie przylegaé¢ do tgczonych
powierzchni.

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podkifadek przed montazem pokry¢
warstwg smaru.

- Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

5.4. Montaz konstrukgciji

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkow, ktére zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukgciji.
Kolejne elementy mogg by¢é montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio
zmontowanych..

5.5. Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie (kraty pomostowe, siatka
zgrzewana) i przez malowanie system farb antykorozyjnych epoksydowo-poliuretanowych do klasy
korozyjnosci C2 wg PN-EN ISO 12944-2 — trwato$¢ powtoki wystawionej na czynniki zewnetrzne — 15 lat.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Materiaty ceramiczne.

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

* sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamodwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentaciji technicznej,

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiardw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli.

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowa robét jest - m? muru o odpowiedniej grubosci.

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét.

8.1. Odbidr robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robét wykohczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,
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c) zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegolnych etapéw robét zanikajgcych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty objete B.05.00.00. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9. Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatdw i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie Scian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw

10. Przepisy zwigzane.

PN-68/B-10020

PN-B-12050:1996

PN-B-1201J:1997

PN-EN 197-1:2002

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego uzytku.
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