listwa przyokienna dylatacyjna

obramienia okien szer. 1acm, wykoriczone kqtownikami alu. z siatkq

oscieza wykoriczone plytami EPS 70 gr. dem

=

parapet z blachy powlekanej.

PRZEKROJ PIONOWY

1. Sciana ocieplona w systemie
ETICS

2. Pianka niskorozprezna lub
tasma uszczelniajgca

4. Kit trwale plastyczny

5. Wypetnienie uzupetniajgce z
materiatu termoizolacyjnego

6. Warstwa zaprawy klejowej
z wtopiong siatkg zbrojgcg

7. Zawinieta uzupetniajzca siatka
zbrojgca zamykajgca system

8. Profil naroznikowy z siatka

UKLAD WARSTW — PRZEKRGJ POZIOMY PRZEZ OSCIEZE

eN studio Marcin Tur, 15—268 Biatystok, ul. Krasifiskiego 2 lok.7
A 19 tel. 510 712 071 e—mail: marcin—tur@wp.pl

OBIEKT: Budynek Szkoty Podstawowej w Starej Rozedrance
ADRES: Rozedranka Stara 3, 16-100 gm. Sokétka, dz. nr ewid. gr. 220

TEMAT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
W STAREJ ROZEDRANCE

RODZAJ OPRACOWANIA:  PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY |DATA: 30.11.2018

INWESTOR: Gmina Sokolka, Pl. Kosciuszki 1, 16-100 Sokétka

RYSUNEK: Detal - docieplenie osciezy | SKALA: 1:20
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