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1. WSTEP
1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg ogdlne wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn. ,Termodernizacja z przebudowa
wewnetrznej instalacji c.o. w budynku szkoty podstawowej w Starej Rozedrance gm. Sokdtka” -
Remont kottowni 75 kW na pellet.

1.2  Zakres stosowania Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna wraz z ,Wymaganiami ogoélnymi” jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3  Zakres robot objetych Szczegotowq Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie nowej technologii kottowni w w/w budynku. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- demontaz kottéw stalowych oraz instalacji z rur satlowych,

- montaz nowych rurociggdw,

- montaz urzadzen technologicznych — kociot 75 kW na pellet, termiczne zabezpieczenie kotta,
- proby i regulacja instalacji,

- wykonanie izolacji termicznej,

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5 Ogdlne wymagania

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastgpienia proponowanych materiatow — w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych lub wyzszych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji oraz nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi
Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogoine

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 2

Ponadto materialy stosowane do wykonywania instalacji technologii kottowni i instalacji c.o.
powinny mie¢ m.in.:
Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich,

¢ na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposdb transportu i skltadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych
na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania ww instalacji.



2.2 Urzadzenia kottowni

W kottowni zainstalowane zostang nastepujgce urzadzenia:
- kociot na pellet 75kW z podajnikiem .

Parametry kotta:

* ptynna regulacja ustawien 22,5-75 kW,

* automatyczne podawanie paliwa poprzez podajnik wielkosci 470 |

* maksymalny pobdr mocy elektrycznej podczas rozpalania 1060W

* metoda regulacji z mozliwoscig potgczenia sterowania z internetem oraz przedstawieniem
wykresu zuzycia paliwa. Automatyka sterujgca kottem i obiegami grzewczymi w systemie
sterowania pogodowego i standardowego.

*  Mozliwos$¢ wprowadzenia harmonogramu ogrzewania szkoty

*  Kociot posiada wymiennik tréjciggowy i system kontroli zapetnienia popielnika oraz poziomu
paliwa

* urzadzenie spetnia zapisy deryktywy ECO DESIGN wymaganej przy dofinansowaniu ze
Srodkéw unijnych

* palnik ze stali zaroodpornej z obrotowg komora spalania, spalajgcy paliwa o zapopieleniu do
2%, samoczyszczacy sie palnik

* spalanie pelletu z trocin typu A; A2 i B -spetnienie normy PN-EN I1SO 17225-2

* Spetnianie wymagan wedtug dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w
odniesieniu do wymogdw dotyczacych ekoprojektu dla kottdw na paliwo state

* kontrola temperatury urzadzenia (max temp pracy 85'C)

* automatyczny start po zaniku napiecia (pamie¢ ustawien)

* sonda lambda - kontrola procesu spalania

3. SPRZET
3.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdine” pkt 3.
3.2 Sprzet do wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarébwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Do potgczenia rur stalowych stosowa¢ odpowiedni sprzet do spawania gazowego. Gwintowanie rur
w miejscach pofgczen z armaturg przy pomocy sprzetu recznego.

4. TRANSPORT I SKLADOWANIE
4.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne”
pkt 4.

4.2 Urzadzenia

Transport urzadzen powinien odbywac sie krytymi Srodkami. Zaleca sie transportowanie urzadzen
na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Urzadzenia powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby
w czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie. Do wytadunku
stosowa¢ dzwig o odpowiednim udzwigu.

Do transportu urzadzen stosowac nastepujgce sprawne technicznie $rodki transportu:

» samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1  Warunki ogéine

Warunki ogdlne wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2 Roboty demontazowe

Istniejgce kotty z armaturg i rurociagami usung¢ z pomieszczenia kottowni. Materiaty uzyskane z
demontazu nie wykorzystywane do dalszych robdt nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy
ztomu lub na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce.

5.3 Montaz urzadzen

Kociot zamontowac zgodnie z czescig graficzna opracowania. Przy kotle zainstalowac zasobnik
pelletu i potaczy¢ podajnik z palnikiem. Zdemontowac istniejgcy czopuch i komin, zainstalowaé nowy
zaroodporny komin w miejscu starego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 0Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogdlne wymagania dotyczace zasad kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2 Zasady kontroli jakosci

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji technologii kottowni powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wykonawca powinien przedtozy¢ wszystkie proby, Swiadectwa zgodnosci i atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materiatow, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane Aprobatami
technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponownie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdine”
pkt. 7

UWAGA: Wykonawca musi zamontowac nowy komin ze stali zaroodpornej oraz stacje uzdatniania
wody na potrzeby wody dla instalacji grzewczej

7.2 Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg jest metr przewodu instalacji dla danej $rednicy oraz sztuka lub komplet
zamontowanej armatury lub urzadzenia.

Iloé¢ robot okresla sie na podstawie przedmiaru robot z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne” pkt. 8.



Odbioru robot polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisaC protokdt stwierdzajgcy jako$¢ wykonania oraz
przydatnosc robdt i elementdw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonac koncowego
odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

¢ Dokumentacja projektowa powykonawcza,

e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez

dostawcow materiatéw),

» protokoty wszystkich odbiorow technicznych czeSciowych,

e protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,

Przy odbiorze korcowym nalezy sprawdzic:
» protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,
e aktualno$¢ Dokumentacji powykonawczej.

9. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne”.
10. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdine”.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
11.1 Normy

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze”.

PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemow
cieptowniczych. Wymagania”.

PN-91/B-02413 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu otwartego. Wymagania”

PN-91/B-02420 , Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.
PN-B-02431-1 Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej
mniejszej niz 1. Wymagania

PN-87 B-02411 Kottownie wbudowane na paliwo state. Wymagania

PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze”.

11.2 Inne dokumenty i instrukcje
e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Cz. II. Instalacje
sanitarne i przemystowe.

e Aprobaty techniczne zastosowanych materiatow.
¢ Instrukcje Producenta materiatow lub urzadzen w jezyku polskim

Sporzadzit:

inz. Krzysztof Ciunczyk



