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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego termomodernizacji budynku Szkoly Podstawowej w Starej
Rozedrance

16-100 ROZEDRANKA STARA, gm. SOKOLKA
WOJEWODZTWO PODLASKIE
220, obreb Rozedranka Stara

GMINA SOKOLKA 16-100 SOKOLKA, PI. Kosciuszki 1

l. Dane ogdlne

1. OBIEKT: Budynek oswiatowy (uzytecznosci publicznej)

2. ADRES: 100 STARA ROZEDRANKA, gm. SOKOtKA, WOJEWODZTWO PODLASKIE, dz. Nr
ewid. Gr. 220, obreb Rozedranka Stara
3. DANE METRYCZNE:

- Powierzchnia zabudowy: 594 m?

- Powierzchnia uzytkowa: 1010,4 m? — piwnice:385 m?, parter: 463,0 m?, | pietro: 162,4 m?

- Kubatura: ca 3694 m?3

- Wysokos$é: 9,22m (mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku lub

jego czesci, znajdujgcym sie na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do gérnej powierzchni

najwyzej potozonego stropu REIG0, tgcznie z gruboscig izolacji cieplnej i warstwy jg ostaniajgcej);
15,07 m (mierzona od poziomu terenu przed wej$ciem do kalenicy czesci pietrowej)

- Liczba kondygnaciji: 2 nadziemne z poddaszem nieuzytkowym o $redniej wysokosci 4,1m nad

| pietrem, oraz jedng kondygnacje podziemng — piwnice (budynek czesciowo podpiwniczony).

4. INWESTOR: Gmina SOKOLKA 16-100 SOKOLKA, PI. Kosciuszki 1
5. WYKONAWCA: eN studio Marcin Tur, ul. Krasinskiego 2 lok. 7, 15-268 Biatystok

6. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa. z Zamawiajgcym

- Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana wykonana przez projektanta
- Wizja lokalna

- Audyt energetyczny budynku szkoty z 15.11.2018 r.

- Uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem budynku

- Obowigzujgce przepisy i normy zwigzane z tematem opracowania

7. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przeprowadzenie robdét budowlanych zwigzanych
termomodernizacjg budynku uzytecznosci publicznej, oswiatowego Szkoty Podstawowej w
Starej Rozedrance wraz z wykonaniem zagospodarowania terenu wokot budynku i budowa
pochylni dla oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich.

Planowane roboty budowlane obejma:

- ocieplenie scian zewnetrznych metoda lekkg-mokrg;

- ocieplenie stropéw pod nieogrzewanymi poddaszami wetng mineralng;

- ocieplenie czesci stropow piwnic wetng mineralng metodg lekkg-mokra;

- cze$ciowg wymiane stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej;



- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i termicznych scian piwnic ponizej poziomu
terenu;

- wymiane instalacji odgromowej;

- roboty remontowe schodow zewnetrznych i terenowych;

- budowe podjazdu zewnetrznego dla oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na
wozkach inwalidzkich w konstrukcji stalowej i krat pomostowych;

- utwardzenie terenu wokot budynku kostkg brukowa:

- wymiane instalacji oswietleniowej i zrédet swiatta (wg odrebnego opracowania);

-budowe wolnostojagcej instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 kWp (wg odrebnego
opracowania) na terenie dziatki;

- budowe ogrodzenia z siatki o wysokosci 1,25m wokot instalacji fotowoltaiczne.

8. STAN ISTNIEJACY
8.1. LOKALIZACJA

Projektowana inwestycja nie powoduje zmian w istniejacym zagospodarowaniu terenu.

Przedmiotowy teren, na ktérym zlokalizowany jest budynek szkoty podstawowej potozony jest
we wsi Rozedranka Stara, gmina Sokétka, powiat sokdlski, woj. podlaskie, na dziatce o nr ewid.
gruntow 220. Budynek stanowi zespodt szkoty podstawowej zbudowany w potowie lat 50. XX
w. , projekt budowlany szkoty zostat zatwierdzony w 1953 r.

Na terenie dziatki nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Budynek bedacy przedmiotem opracowania jak i teren dziatki nr ewid. gr. 220 nie jest
objety ochrong konserwatorska.

Dziatka nr 220 znajduje sie w poétnocnej czesci wsi Rozedranka Stara, od strony wschodniej, i
zachodniej dziatka graniczy z drogami powiatowymi nr 1302 oraz 1298. Od potudnia graniczy
z dziatkg nr 221 uzytkowang w czesci jako parking, od potnocy graniczy z dziatkg rolng nr 219.
Dziatka sg zabudowane: budynkiem Szkoty Podstawowej, w technologii tradycyjnej,
murowanej, podpiwniczonym, w czesci z dwiema kondygnacjami nadziemia, w czesci
parterowy, z nieuzytkowym poddaszem, zlokalizowany w centrum dziatki; budynkiem
nieuzytkowanych sanitariatéw zewnetrznych z czescig gospodarcza, w technologii tradycyjnej,
parterowy, niepodpiwniczony, zlokalizowany na potnocnej granicy dziatki; w potudniowej czesSci
dziafki znajduje sie drewniana altana. Na dziatce znajdujg sie boiska szkolne, utwardzone place
z miejscami postojowymi dla samochoddw osobowych, drogi dojazdowe i dojscia piesze.
powierzchnia dziatki nr 220 wynosi 15141 m2.

Powierzchnia zabudowy:

Budynek szkoty — 594 m?

Budynek gospodarczy — 190 m?,

Razem: 784 m?

Dziatka nr 220 ma ksztatt trojkatny ze Scietym potudniowym naroznikiem. Powierzchnia dziatki
ze spadkiem do 5% w kierunku wschodnim, réznice wysokosci na terenie dziatki do 3m.
Teren dziatek porosniety jest roslinnoscig wysokag oraz niskg. W odlegtosci 1,5m od elewacji
potudniowej zlokalizowane jest drzewo — Swierk.

Budynek otoczony jest opaskag betonowg. Od strony pétnocnej bezposrednio przy Scianie
zewnetrznej budynku zlokalizowany jest teren utwardzony kostkg brukowg z miejscami
postojowymi dla samochodéw osobowych.

Gtéwny wjazd na teren wokot budynku zlokalizowany jest w pétnocno-wschodnim narozniku
dziatki. Od strony zachodniej zlokalizowany jest wjazd gospodarczy. Dojazdy do budynku sg
wykonane jako drogi nieutwardzone z nawierzchnig zwirowa.

Do wejscia gtdwnego do budynku zlokalizowanego od strony wschodniej doprowadzony jest
chodnik komunikaciji pieszej. Wejscie boczne oraz wejscie do kottowni w piwnicy zlokalizowane
sg w elewacji zachodniej.

Projektowana inwestycja nie zmienia istniejgcego zagospodarowania terenu.



Budynek nie znajduje sie w granicach terenu gdérniczego, nie wystepuje wptyw eksploataciji
goérniczej na teren zamierzenia budowlanego.

Projektowana termomodernizacja i przebudowa nie zmienia istniejgcych uwarunkowan dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow obiektu oraz jego otoczenia. Brak istotnych
istniejgcych zagrozeh dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu i jego
otoczenia.

Projektowana inwestycja nie zmienia warunkéw dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych i
warunkéw ochrony przeciwpozarowej. Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniona
jest przez hydrant zewnetrzny zlokalizowany w pasie drogowym na dziatce nr 290/1.

Ochrona srodowiska — inwestycja nie znajduje sie na terenie ochronnym Natura 2000, znajduje
sie na terenie otuliny Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszynhskiej. Realizacja inwestycji nie
wptynie na srodowisko.

8.2. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU

Projektowania inwestycja nie wchodzi w kolizje z istniejgca infrastrukturg podziemng w sktad
ktorej wchodzi przytgcze kanalizacji sanitarnej prowadzgce do zbiornika na terenie dziatki oraz
przytgcza wodociggowego. Przy wykonywaniu robo6t ziemnych i dociepleniowych scian piwnic
nalezy zwréci¢ uwage na istniejgce przytacza do budynku. Przed przystgpieniem do robot
ziemnych nalezy okresli¢ potozenie przytgczy na podstawie odkrywek wykonywanych recznie.
Nie wykonywac¢ wykopdw pod zlokalizowanymi przewodami przytgczy. Przewody zabezpieczy¢
przed zerwaniem na wskutek osuwania sie ziemi i prowadzenia robét. Do budynku szkolnego
doprowadzone sg napowietrzne przytgcza elektroenergetyczne oraz telekomunikacyjne.

8.3. WARUNKI GEOLOGICZNE

Kategoria geotechniczna obiektu zostata okreslona jako | (pierwsza) - reczne wykopy przy
robotach ziemnych zwigzanych z dociepleniem scian piwnic. Warunki gruntowe okreslono jako
proste — brak wystepujgcych niekorzystnych zjawisk geologicznych.

9. INFORMACJE O BUDYNKU — STAN ISTNIEJACY

Istniejgcy budynek szkoty zostat wykonany w potowie lat 50. XX w. (projekt zatwierdzono w
1953 r.) w miejscu dawnej szkoty drewnianej, ktdra ulegta pozarowi w na poczatku lat 50. XX
w. Nowy budynek wzniesiono w czesci na zachowanych fundamentach dawnej szkoty
drewnianej ktora ulegta pozarowi w latach 50. XX w.

Budynek szkoty wykonano jako murowany, czesciowo podpiwniczony, ztozony z dwéch bryt:
czesci z dwiema kondygnacjami nadziemnymi, o rzucie zblizonym od kwadratu, krytej dachem
kopertowym i wejsciem gtébwnym w podcieniu, oraz czesci parterowej o rzucie prostokgtnym,
krytej dachem tréjspadowym.

Pomieszczenia w piwnicy doswietlone sg oknami z dolng krawedzig ponizej poziomu
otaczajgcego terenu, zabezpieczonymi studniami okiennymi i panelami z siatki stalowej.

9.1. FUNKCJA OBIEKTU

W budynku znajdujg sie pomieszczenia szkoty podstawowej: na kondygnacjach nadziemia
znajdujg sie sale lekcyjne i gabinety; w piwnicy zlokalizowane sg szatnie, stotéwka,
pomieszczenia kuchni, gospodarcze i kottownia.

9.2. KONSTRUKCJA
Budynek w konstrukcji tradycyjnej, sciany murowane z cegty ceramicznej, stropy odcinkowe,

Kelina na belkach stalowych. Zbudowany czesciowo na pozostatych tawach fundamentowych
z kamienia polnego na zaprawie wapiennej po dawnej szkole drewnianej i czesciowo na tawach



betonowych. Budynek kryty dachem kopertowym z wiezbg drewniang z pokryciem blachg
profilowang stalows.

- lawy fundamentowe i $ciany piwnic:

tawy betonowe o wym. 45x110cm, oraz z kamienia polnego na zaprawie wapiennej.

- §ciany zewnetrzne:

Sciany zewnetrzne murowane z cegty petnej z pustkg powietrzg gr. 5 cm i czeSciowo izolowane
ptytami trzcino-betonowymi. Wszystkie sciany obustronnie tynkowane, tynkiem cem.-wap.
Sciany zewnetrzne | pietra zwienczone gzymsami z profili ciggnionych z zaprawy cem.-wap.,
w czesci parterowej zwienczenie okapem zelbetowym. Od wewnatrz laperie olejne do wys.
1.5m.

- nadproza i podciagi:

Nadproza okienne prefabrykowane typu L22, podciggi zelbetowe, monolityczne.

- schody zewnetrzne:

Schody zewnetrzne betonowe, wylewane na $cianach murowanych pod spocznikami, oraz
okalajgcej tawie z kamienia polnego na zaprawie wapiennej. Przestrzen pomiedzy sciang
zewnetrzng budynku a ptytg betonowg schoddéw wypetniona zostata mieszaning kamieni
polnych, zwiru i gruzu.

- Sciany wewnetrzne konstrukcyjne:

Murowane z cegly ceramicznej petnej i dziurawki, , tynkowane, cem.-wap. Lamperie olejne do
wys. 1,5m;

- Sciany wewnetrzne dziatowe:

Murowane z cegty ceramicznej dziurawki gr 6 cm, tynkowane, cem.-wap.

- stropy:

Nad piwnicami w czesci parterowej — odcinkowe, z cegiet ceramicznych na belkach stalowych.
W trakcie wschodnim podparte w potowie rozpietosci belkg stalowg HEB, 130x160mm z blachy
gr 16mm wspartg na filarach murowanych.

Gestozebrowe, belkowo-pustakowe w systemie D.M.S. (prefabrykowane belki zelbetowe w
rozstawie 50 i 65cm, pustaki betonowe)

- schody wewnetrzne:

Zelbetowe, wykonczone lastryko.

- podiogi i posadzki:

piwnica — ptyty gres, wylewka betonowa, klatka schodowa — lastryko, kondygnacje nadziemia:
komunikacja — lastryko, sale lekcyjne — parkiet drewniany, sanitariaty — ptyty gres.

- przewody wentylacyjne, kominy:

przewody wentylacyjne murowane, nie wyprowadzone ponad pota¢ dachowa.

- dach:

Dachy kopertowe o nachyleniu od 32° do 37°. Wiezba dachowa drewniana, ptatwiowo-
kleszczowa ze Scianami stolcowymi, pokrycie blachg stalowg ocynkowang i malowana,
profilowang, na tatach drewnianych w rozstawie ok. 40 cm. Elementy konstrukcyjne
impregnowane preparatami olejowymi: stupy, ptatwie i murtaty o przekrojach 14x14, 14x16 i
16x16cm; kleszcze 2x5x14cm. Krokwie 10-12x16cm, wykonane jako tgczone na zaktad na
ptatwiach; Murtaty nad czescig pietrowg zamocowane do scian kolankowych o wysokosci ok.
2,3 m. Krokwie zakonczone przysuwnicami zmniejszajgcymi spadek u dotu potaci.

- izolacje termiczne

- pionowa na $cianach piwnic- brak.

- pozioma w stropie piwnic — brak

- pionowa na $cianach zewnetrznych — w czesci ptyty trzcinowo-betonowe wewnagtrz konstrukcji
muru.

- pozioma stropu nad najwyzszg kondygnacjg — warstwa zuzlu i gruzu o grubosci 8-15 cm

- pozioma posadzek — zuzel gr. 3cm

- izolacje przeciwilgociowe

- pozioma — dwie warstwy papy na lepiku, pionowa scian stykajgcych sie z gruntem — z lepiku.

9.3.  WYKONCZENIE ZEWNETRZNE BUDYNKU



- cokét: tynk cem.-wap. powyzej poziomu terenu, malowane farbami emulsyjnymi.

- Sciany zewnetrzne: tynk cem.-wap., malowane farbami emulsyjnymi i wapiennymi

- pokrycie dachu: blacha profilowana stalowa ocynkowana, malowana w kolorze ceglasto-
czerwonym.

- stolarka okienna i drzwiowa:

okienna — PCV wsp. U=1,8 W/m?K , drewniana o wsp. U~ 3,0 W/m?K, drzwiowa — drzwi
zewnetrzne PCV, drzwi do kottowni klepkowe, drewniane o wsp. U ~ 2,5 W.m?K.

- rynny i rury spustowe: orynnowanie z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej. Rynny
d=150mm, mocowane nad gzymsem. Rury spustowe d=140mm z blachy stalowej prowadzone
przez przebicia w gzymsach. Wyprowadzenie wody opadowej z rur na teren wokét budynku
przez powierzchnie opaski betonowej i leje odptywowe betonowe. Rury spustowe w obrebie
zewnetrznych schodow wejsciowych wpuszczone w konstrukcje schodow z zakrytym 90°
zatamaniem przewodu. Rury spustowe z czesci pietrowej od strony pétnocnej wyprowadzone
na pofa¢ dachu czesci parterowej.

- parapety: z blachy stalowej ocynkowanej, malowane;j.

- Studnie doswietlaczy okien piwnicznych i zsypowych kottowni — zelbetowe.

- Opaska wokot budynku - betonowa

9.4. WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE

- instalacja elektryczna: w catym budynku

- instalacja wodociggowa: w catym budynku

- instalacja kanalizacyjna: w catym budynku

- instalacja centralnego ogrzewania: w catym budynku, systemu otwartego z naczyniem
wzbiorczym w przestrzeni poddasza nad czeécig pietrowg, z kottownig w podpiwniczeniu.
Kociot weglowy ze sktadem paliwa w pomieszczeniach piwnicy. Instalacja grawitacyjna. Rury
stalowe, czarne. Grzejniki rurowe typu favier, zeliwne, zeberkowe.

- wentylacja: grawitacyjna

- instalacja gazowa: brak

- instalacja telekomunikacyjna: wystepuje

- instalacja odgromowa: wykonana z drutu FeZn gr. 6mm, , zwody pionowe potgczone z
pokryciem dachu z blachy stalowej gr. 0,55 mm, po wierzchu $cian zewnetrznych potgczone
ztgczami z otokiem uziemiajgcym z bednarki FeZn 4x25mm. Otok wokot catego budynku,
czesciowo skorodowany.

10. OPIS AKTUALNEGO STANU TECHNICZNEGO

Oceny aktualnego stanu technicznego dokonano na podstawie wizji lokalnej i pomiarow
przeprowadzonych w dniu 30.04.2018 r. Ogdlny stan techniczny budynku — zadowalajgcy.
Ogledziny scian fundamentowych i nadziemia nie wykazaty spekan i odksztatcen wskazujacych
na wptyw osiadania lub zmian w obrebie fundamentéw. Przegrody zewnetrzne — Sciany oraz
stropy nad najwyzszg kondygnacjg nie spetniajg wymagan izolacyjnosci termicznej. Na
Scianach piwnic widoczne zawilgocenia spowodowane brakiem skutecznej pionowej izolaciji
przeciwwilgociowej i nieprawidtowego sposobu odprowadzenia wéd opadowych z systemu
rynnowego.

10.1. tawy fundamentowe i Sciany piwnic.

Nie stwierdzono uszkodzen i peknie¢ konstrukcyjnych Scian piwnic, stan konstrukcji faw.

W pomieszczeniach piwnic, na $cianach zewnetrznych stwierdzono liczne uszkodzenia tynkéw
(wysolenia) spowodowane zawilgoceniem $cian ponizej poziomu terenu. Nie stwierdzono
wystepowania zawilgocenia scian wewnetrznych oraz zadowalajgcy stan izolacji
przeciwwilgociowej poziomej muréw. Zawilgocenie scian w pomieszczeniach szatni i schodow
z wiatrofapu — spowodowane jest zawilgoceniem zasypki pod schodami zewnetrznymi
zwigzanej z odprowadzeniem wody deszczowej z rur spustowych pod ptyte schodow
zewnetrznych. Izolacja pionowa Scian stykajgcych sie z gruntem zostata wykonana jako
powtoka z lepiku oraz warstwy papy na tekturze na lepiku na styku $cian budynku i zasypki



schodow zewnetrznych, w pozostalych miejscach wystepuje ztuszczona warstwa lepiku na
Scianach ponizej poziomu terenu. Stwierdzono silne skorodowanie powtok i w efekcie brak
skutecznej izolacji przeciwwilgociowej scian zagtebionych ponizej terenu. Nie stwierdzono
uszkodzen izolacja poziomej, wykonanej z dwoch warstw papy na lepiku. Pod czescig
parterowa tawy z kamienia polnego na zaprawie wapiennej bez oznak osiadania.
Zawilgocenie stwierdzono w obrebie istniejgcych zelbetowych studni doswietlaczy okiennych
w poblizu ktérych wyprowadzono rury spustowe.

Niezbedne jest wykonanie izolacji pionowej $cian piwnic do taw fundamentowych wraz z
wykonaniem izolacji termicznej. Zaleca sie wymiane zelbetowych studni doswietlaczy okien
piwnicznych na prefarbykowane, kompozytowe z systemowym kotnierzem uszczelniajgcym.

10.2. Sciany zewnetrzne.

Stan elewacji i konstrukcji dachu nad czescig zasadniczg jest zadowalajgcy — nie stwierdzono
ugiec¢ i peknie¢ konstrukcji.

Stan tynkéw okresla sie jako $redni — stwierdzono miejscowe odspojenia tynkéw na
powierzchniach ptaskich i w poblizu prowadzenia rur spustowych.

Stan powtok malarskich okresla sie jako zty — farby wapienne i emulsyjne odspojone, ulegajgce
tuszczeniu.

Sciany zewnetrzne murowane z cegty ceramicznej petnej nie spetniajg wymogéw izolacyjnoéci
cieplnej. W czeéci pomieszczen widoczne zawilgocenia $cian spowodowane kondensacjg
powierzchniowg. Przeprowadzona analiza zagrozenia kondensacjg wykazata, ze w
pomieszczeniach Klasy 4 (mieszkania zageszczone, hale sportowe, kuchnie, stotéwki)
miesigcach zimowych od listopada do marca bedzie wystepowaé¢ kondensacja
powierzchniowa. Kondensacja miedzywarstwowa wystepuje, ale kondensat odparowuje w
miesigcach letnich.

Niezbedne jest wykonanie remontu elewacji wraz z dociepleniem scian do zewngtrz metodg
lekka-mokrg w celu zmniejszenia zuzycia energii na ogrzewanie oraz zahamowanie
wystepowania kondensacji powierzchniowej i rozwoju plesni.

10.3. Schody.

10.3.1. Schody wewnetrzne gtowne w stanie dobrym, o szerokosci 1,2m spetniajgce
wymagania dla drogi ewakuacyjnej.

10.3.2. Schody zewnetrzne boczne (w elewacji zachodniej). W stanie zadowalajgcym, brak
spekan konstrukcyjnych. Uszkodzone tynki cementowe i posadzki betonowe. Zalecany remont
tynkéw i posadzek.

10.3.3. Schody zewnetrzne terenowe, prowadzgce do wejscia gtbwnego w ztym stanie
technicznym wynikajgcym z nieprawidtowego sposobu posadowienia i zawilgocenia z
nieszczelnosci systemu odprowadzania wody deszczowej budynku. Schody terenowe
wykonane jako wylewane z betonu na podbudowie ze zwiru i rumoszu (gruz, kamienie polne i
piasek). Wierzchnia warstwa z betonu z licznymi spekaniami, powierzchnia stopni pofalowana,
krawedzie schodéw zapadnigete. Posadowienie krawedzi ptyty betonowej na tawie z kamieni
polnych na zaprawie wapiennej grubosci ok. 30cm, zagtebionej ok. 60 cm ponizej poziomu
terenu jest niewystarczajgce. Zeliwne (D180mm) rury odprowadzenia wody z rur spustowych
poprowadzone w gruncie pod schodami. Przebieg rur zeliwnych pod powierzchnig schodow z
zatamaniem pod katem zblizonym do 90° i brak wyczystki spowodowat niedroznos¢ przewodow
i przenikanie wody opadowej z orynnowania. Stwierdzono zawilgocenie warstw podbudowy
pod schodami terenowymi na poziomie ponad przylegajgcym terenem oraz zawilgocenie
przylegajgcych scian piwnic.

Zaleca sie wymiane betonowych stopni wylewanych na prefabrykowane stopnie betonowe
wraz z wymiang podbudowy. Podczas wykonywania robot nalezy wykonac izolacje
przeciwwilgociowg pionowg oraz izolacje termiczng ze styropianu wodoodpornego gr. 15 cm,
Scian piwnic.

10.4. Sciany wewnetrzne konstrukcyjne i dziatowe.

Nie stwierdzono pekniec¢ i innych uszkodzen, stan dobry.

10.5. Stropy.



Stropu w stanie ogélnym — dobrym — brak peknie¢ i zarysowan konstrukcji. Widoczne typowe
dla konstrukcji stropéw pekniecia na linii belek nosnych spowodowane ,klawiszowaniem”.
Stropy nad nieogrzewanymi piwnicami, jak i nad najwyzszymi kondygnacjami nie spetniajg
wymagan w zakresie izolacyjnosci termicznej. Stropy nad | pietrem z widocznymi oznakami
kondensacji powierzchniowej. Analiza wilgotnosciowa przegrody potwierdza wystepowanie
kondensacji powierzchniowej i zagrozenie rozwoju plesni w miesigcach zimowych.

Niezbedne jest docieplenie stropow warstwg wetny mineralnej. Zaleca sie odcigzenie
konstrukcji przez usuniecie zasypek z zuzlu oraz wykonanie trapéw komunikacyjnych z desek
nad warstwg docieplenia.

10.6. Podtogi i posadzki.

W stanie dobrym.

10.7. Przewody wentylacyjne, kominy.

Kominy w ktérych prowadzone sg przewody wentylacyjne w czesci zakonczone zostaty ponizej
potaci dachowych. Stwierdzono niedroznos¢ kanatdw wentylacyjnych przy badaniu
anemometrem, oraz sondg kominiarskg (zasypanie gruzem). Zaleca sie udroznienie
wszystkich przewodéw wentylacyjnych przez ich rozkucie i odgruzowanie lub przemurowanie
na niezbednym odcinku.

10.8. Dach.

Konstrukcja dachu ptatwiowo-kleszczowa na sciankach stolcowych w stanie dobrym — brak
oznak korozji biologicznej drewnianych elementow konstrukcyjnych. Nie stwierdzono
nieszczelnosci ani korozji pokrycia dachowego. Brak membrany dachowej i wyprowadzenie
przewoddw wentylacyjnych w przestrzeh poddasza moze powodowaé kondensacje pary
wodnej na wewnetrznej powierzchni blachy i prowadzi¢ do korozji elementéw konstrukciji
budynku. Obrdbki blacharskie paséw podrynnowych w stanie dobrym, wykonane z blachy
stalowej powlekanej tgczonej na rgbek stojacy.

10.9. Stolarka okienna i drzwiowa.

Okna pomieszczen uzytkowych zostaty wymienione na wykonane z profili PCV o
wspotczynniku przenikania ciepta nie wiekszym niz 1,5 W/m?2K i wystarczajacej szczelnosci
powietrznej i wodoszczelnos$ci. Brak nawiewnikow okiennych.

Okna w pomieszczeniach szatni i klatki schodowej pomocniczej — drewniane, nieszczelne, o
wsp. U = 0k.3,5 W/m2K.

Drzwi zewnetrzne nadziemia (wejscie gtdwne i boczne) wykonane z profili PCV, z nadswietlem,
w stanie niezadowalajgcym — zuzycie techniczne i uszkodzenia mechaniczne spowodowaty
obnizenie parametréw uzytkowych i szczelnosci.

Drzwi wewnetrzne do przestrzeni poddasza, ptytowe — niespetniajgce wymagan izolacyjnosci
termicznej.

Klapa wytazowa na poddasze nad | pietrem — nie spetniajgca wymagan izolacyjnosci
termincze;j.

Drzwi zewnetrzne do kottowni — drewniane, klepkowe w ztym stanie technicznym — uszkodzone
mechaniczne i nieszczelne.

Okna zsypowe do kottowni — w stanie ztym — uszkodzone mechanicznie.

Zaleca sie: wymiane okien drewnianych na wykonane z profili PCV o wspétczynniku maks.
U=0,9 W/m2K; wymiane drzwi zewnetrznych na antywtamaniowe (w klasie WK2) szklone
szktem bezpiecznym (P2), o wspotczynniku maks. U=1,3 W/m2K wykonane z profili
aluminiowych; wymiane drzwi wewnetrznych i wytazu na poddasze na wykonane z profili
aluminowych lub stalowe o wsp. U = 1,3 W/m2K; wymiane drzwi zewnetrznych do kottowni na
stalowe; wymiane zamknie¢ zsypow wegla do sktadu wegla na stalowe.

10.10 Rynny i rury spustowe.

Stan rynien i obrobek blacharskich paséw rynnowych okreslono jako zadowalajgcy — brak
widocznych zawilgocen i nieszczelnosci. Stan rur spustowych i odprowadzenia wod opadowych
z budynku okreslono jako niezadowalajgcy. Stwierdzono zawilgocenie gruntu stykajgcego sie
ze Scianami piwnic powodujgcego ich zawilgocenie, nieprawidtowe przeprowadzenie rur
spustowych pod powierzchnig schodéw terenowych oraz wyprowadzenie wylewu rur



spustowych z czesci pietrowej na pota¢ dachu czesci parterowej powodujgce zawilgocenie
powierzchni scian wodami odpryskowymi.

Zaleca sie wymiane rur spustowych i zmiane trasy ich prowadzenia z ominigciem schodow
terenowych, oraz montaz koszy zlewowych na czesci parterowe;j.

10.11. Opaska wokét budynku.

Istniejgca opaska jest spekana i nie spetnia swojej funkcji odprowadzania wody opadowej z rur
spustowych od scian zewnetrznych. Przeprowadzenie robot zwigzanych z wykonanie izolaciji
scian piwnic i fundamentowych wymaga rozbidrki istniejgcej opaski. Zaleca sie wykonanie
nowej opaski z betonowych elementéw drobnowymiarowych (np. ptyt chodnikowych) wraz z
montazem prefabrykowanych $ciekéw i lejow betonowych odprowadzajgcych wode w rur
spustowych na teren nieutwardzony.

ll.  ZALOZENIA PROJEKTOWE

Inwestycja obejmuje wykonanie prac remontowych elewacji, roboty zwigzane z dociepleniem
przegréd zewnetrznych i wewnetrznych, czesciowg wymiane stolarki, wymiane instalacji
odgromowej oraz remont bezposredniego sgsiedztwa budynku — schodoéw terenowych oraz
opaski wokot budynku.

II.1. Parametry cieplne przegrod przewidzianych do docieplenia.

przegroda Wsp. U|Wsp. U po| Wsp. Metoda usprawnienia
przed termomodern | wymaga
termomode | izacji ny wg
rnizacjg [W/m2K] WT
[W/m2K] (31.12.
2020)

1. | Sciana zewnetrzna 1,089 0,199 0,20 Docieplenie
styropianem 034 gr. 14
cm w syst. ETICS

2. | Strop pod | 0,784 0,119 0,15 Docieplenie matami

nieogrzewanym wetng min. 038 gr. 30
poddaszem cm

3. | Strop nad kottownig i | 0,847 0,222 0,25 Docieplenie wetng 036

sktadem opatu od spodu w syst. ETICS

4. | Strop zewnetrzny | 0,765 0,138 0,15 Docieplenie ptytami PIR

nad podcieniem 023 gr. 14 cm w syst.
ETICS
5. | Drzwi i wytazy | 2,5 1,3 1,3 Wymiana
wewnetrzne
6. | Okna zewnetrzne w | 3,0 1,1 0,9 wymiana
piwnicy
7. | Okna zewnetrzne 15 15 0,9 Bez zmian
8. | Drzwi zewnetrzne 1,8 1,3 1,3 wymiana

Zakres inwestycji obejmuje:

Roboty budowlane

- zabezpieczenie terenu robot ;

- zabezpieczenie zieleni niskiej rosngcej w poblizu

- demontaz oston z siatki nad studniami okiennymi i krat zej$cia do piwnicy;

- wymiane drzwi zewnetrznych i czesci stolarki okiennej w piwnicy , klapy wytazowej czesci
drzwi wewnetrznych (drzwi w kottowni na EI30;

- montaz nawiewnikdw higrosterowanych w istniejgcych oknach z profili PCV

- rozbidrka opaski betonowej wokét budynku;



- rozbidrka czesci studni okiennych;

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej, scian piwnic ponizej poziomu gruntu i
ocieplenie scian zewnetrznych piwnic i scian fundamentowych styropianem wodoodpornym —
roboty wykonywane odcinkami;

- montaz doswietlaczy okien piwnicznych z tworzywa i palisady betonowej;

- utozenie warstwy separacyjnej z folii kubetkowej;

- zaspanie i zageszczenie wykopow;

- ocieplenie cokotéw styropianem w systemie ETICS;

- montaz krat zabezpieczajgcych;

- odtworzenie chodnikow i wykonanie opaski z ptyt chodnikowych przy Scianie budynku;

i rozstawienie rusztowan;

- wykonanie koryt sciekowych z prefabrykowanych elementéw betonowych pod rurami
spustowymi;

- skucie zwietrzatych tynkdw na elewacji i oczyszczenie powierzchni Scian zewnetrznych z
powtok malarskich, zmycie powierzchni wodg pod cisnieniem;

- demontaz parapetéw zewnetrznych z blachy, obrébek blacharskich dachu przy $cianie
poétnocnej | pietra, wykonanie otworéw technologicznych w potaci dachu;

- demontaz istniejgcych zwodéw instalacji odgromowej;

- demontaz istniejgcych rynien i rur spustowych;

- demontaz opraw oswietlenia zamontowanych na elewacji;

- wymiana haka przytgcza elektroenergetycznego i masztu antenowego;

- montaz przewodoéw instalacji odgromowej;

- usuniecie zasypek zuzlowych ze stropéw na poddaszach, wywéz i utylizacja zuzlu;

- odgruzowanie i przemurowanie komindéw wraz z wykonaniem obrébek blacharskich;

- docieplenie scian wewnetrznych i komindw na poddaszu styropianem w systemie ETICS;

- rozlozenie docieplenia na stropach poddasza z wetny mineralnej wraz z membrang
paroprzepuszczalng;

- wykonanie trapow komunikacyjnych z desek na legarach na poddaszu nieuzytkowym ponad
warstwg docieplenia;

- ocieplenie wszystkich $cian zewnetrznych styropianem w systemie ETICS;

- zakrycie otworéw w potaciach dachu blachg z demontazu, wykonanie i montaz obrébek
dachowych z blachy powlekanej, naprawa i uszczelnienie obrébek gzymsoéw, wymiana
orynnowania, montaz rur spustowych, parapetéw z blachy ocynkowanej, powlekanej, naprawa
pasow rynnowych;

- remont terenowych schodéw zewnetrznych — wymiana spekanych stopni betonowych
wylewanych na prefabrykowane betonowe stopnie blokowe wraz z podbudowg z kruszywa
tamanego;

- wykonanie opasek wokot budynku z kostki brukowej z obrzezem betonowym i utozenie koryt
sciekowych prefabrykowanych pod rynnami;

- montaz wyposazenia elewacji — opraw oswietleniowych i masztow flagowych;

- budowa podjazdu dla oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich —
w konstrukcji stalowej i wykonanie remontu schodéw zewnetrznych wejscia zachodniego;

- wykonanie utwardzenia terenu chodnikéw i dojazdéw do budynku z kostki brukowej;

- wykonanie nawierzchni ze zwiru sortowanego pod instalacjg fotowoltaiczna;

- wykonanie ogrodzenia terenu instalacji fotowoltaicznej;

.Instalacja odgromowa (wg projektu instalaciji):

- demontaz istniejgcych zwodow pionowych na powierzchniach scian, montaz nowej instalaciji
odgromowej na dachu Sali gimnastycznej i tgcznika, elewacjach oraz potgczenie nowej
instalacji z istniejgcym otokiem uziemiajgcym;

- wykonanie nowego otoku uziemiajgcego z bednarki FeZn;



Instalacja urzadzen fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej 10 kW (wg
opracowania branzowego) wraz z podtgczeniem jej do istniejgcej instalacji elektrycznej w
budynku. Wolnostojgca instalacja bedzie zlokalizowana we wschodniej czesci dziafki.

Wymiana instalacji c.o. i w kotlowni. (w odrebnej dokumentacji projektowej). W budynku
planowana jest kompleksowa wymiana instalacji c.o., grzejnikow, przewodow i kotta. Planuje
sie montaz kotta automatycznego na biomase (pellet) w istniejgcej kottowni w piwnicy budynku.

.  PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

UWAGA: dobér koloréw z palety wybranego producenta systemu docieplenia scian w
systemie ETICS nalezy uzgodni¢ z inwestorem lub projektantem. Przewiduje sie
stosowanie kolorow dla tynkéw $cian nadziemia w | grupy cenowej.

1. Docieplenie scian zewnetrznych metoda bezspoinowa w systemie ETICS
Ocieplenie $cian powinno by¢ wykonywane $ciSle wedtug wytycznych szczegdtowych
producenta wybranego systemu posiadajgcego Aprobate Techniczng oraz zasad zawartych w
Instrukcji I.T.B. nr 447/2009 — ,Ztozone systemy izolacji cieplnej scian zewnetrznych budynkéw
ETICS. Zasady projektowania i wykonywania”. Nadzor nad wykonaniem ocieplenia tg metoda
powinien by¢ sprawowany przez osoby uprawnione o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych.

e Sciany piwnic. Sciany piwnic odkopa¢ do poziomu taw fundamentowych, a $ciany
fundamentowe czesci niepodpiwniczonej do gtebokosci 1 m ponizej poziomu przylegajacego
terenu (niwelacja mostkéw termicznych). Roboty ziemne wykonywa¢ metodg odcinkowa.
Odkryty mur oczysci¢ i zmy¢ z pozostatosci gruntu i odspojonych warstw izolacji
przeciwwilgociowej. Skorodowane tynki skuc¢ i wykonaé nowe tynki kat.ll cementowo-wapienne
zatarte na ostro. Na powierzchniach istniejgcych nieskorodowanych tynkéw uzupetni¢ ubytki
tynkarskg zaprawg naprawczg modyfikowang. Podtoze musi by¢ stabilne, czyste, wolne od pytu
i kurzu. Wykonac¢ na catej powierzchni od taw fundamentowych do wys. 30 ponad p.t. izolacje
przeciwwilgociowg typu lekkiego z mas dyspersyjnych. Ociepli¢ sciany od gtebokosci odkrycia
do wysokosci min. 30 cm ponad p.t. z uzyciem wodoodpornych ptyt styropianowych XPS lub
EPS 100 034 gr. 14 cm stosujgc taczniki mechaniczne i system mas klejowych dyspersyjnych
wchodzacych w sktad systemu izolacji przeciwilgociowej. Do poziomu gruntu zatozy¢ warstwe
separacyjng z geowtdkniny lub folii kubetkowej. Pozostatg powierzchnie cokotéw ociepli¢
styropianem EPS 70 A< 0,034 W/mK. Ponad p.t. wykonaé wyprawe cienkowarstwowg,
zbrojong z wykonczeniem tynkiem mozaikowym przy uzyciu petnego systemu jednego
producenta. Kolorystka wg czesci graficznej.

W czesci scian piwnic zejscia do kottowni wykonac¢ remont istniejgcych tynkow polegajgcy na
skuciu tynkéw odspojonych, wykonanie uzupetnien zaprawg naprawczg i wykonanie wyprawy
cienkowarstwowej jak na cokole budynku. Sciany wewnetrzne schodéw zewnetrznych (od
strony zejscia do kottowni malowa¢ farbami silikatowymi w kolorze stosowanym na scianach
nadziemia.

e Sciany nadziemia. Oczy$ci¢ mechanicznie lub zmyé wodg pod ci$nieniem powierzchnie
Scian ze starych powtok malarskich — farb emulsyjnych i wapiennych. Powierzchnie $cian
zewnetrznych oczysci¢ i zmy¢ wodg pod cisnieniem, sprawdzi¢ noSnosc¢ istniejgcych tynkow,
odspojone fragmenty skué i uzupetni¢ systemowg zaprawg naprawczg. Wykonaé probe
przyczepnosci wg wskazan producenta systemu. Powierzchnie $cian zewnetrznych dociepli¢
styropianem EPS 70 034 gr. 14 cm na $cianach. O$cieza okien i drzwi dociepli¢ styropianem
EPS 70 gr. 3 cm. Wykona¢ wyprawe cienkowarstwowg, zbrojong z wykonczeniem tynkiem
silikatowym o fakturze drobnoziarnistej 1-1,5 mm przy uzyciu petnego systemu jednego
producenta i wg instrukcji i wskazan producenta systemu. Kolorystka wg czesci graficznej. Na
powierzchniach nieocieplanych (gzymsy, $ciany kottowni, schody zewnetrzne boczne)
wykona¢ wyprawe tynkarska cienkowarstwowg zgodnie ze stosowanym systemem ETICS.



W naroznikach stosowaé zaktady z siatki zbrojgcej i profile naroznikowe z siatkg. Wokot
otwordéw okiennych wykonac¢ obramienia szerokosci 15cm wyprofilowane z ptyt styropianu EPS
100 oraz naroznikow aluminiowych z siatkg i bez. Oscieza okien dociepli¢ ptytami ze styropianu
gr. 3 cm. W przypadku zbyt gtebokiego zakotwienia stolarki, stosowac styropian EPS 100 gr.
2cm, lub sku¢ i uzupetni¢ tynki na osciezach. Na osciezach wejscia bocznejo — zachodniego
stosowac piyty styropianowe gr. 10cm. Potgczenie ptyt styropianowych na o$ciezach z
oscieznicami uzupetni¢ pianka poliuretanowg lub taSmg uszczelniajgcg rozprezng, potgczenie
wyprawy tynkarskiej z oscieznicg uzupetni¢ masg trwale plastyczng. Wyprofilowa¢ spadek ok
2% na gornej powierzchni osciezy. Otwory okienne i drzwiowe zbroi¢ dodatkowg warstwg siatki
w narozach diagonalnie.

Wykonaé naprawe tynkéow gzymsoéw — skué tynki odspojone, szczeliny peknie¢ rozkué w ,V”,
uzupemi¢ systemem zapraw PCC, Powierzchnie niedocieplonych gzymséw wykonczyé
wyprawg w systemie ETICS z wywinieciem warstwy zbrojgce;.

Daszek nad wejsciem bocznym dociepli¢ sytopianem gr. 3cm od spodu w systemie ETICS.

2. Wymiana doswietlaczy okien piwnicznych
Istniejgce betnonowe doswietlacze okien piwnicznych stotéwki i kuchni w elewacji zachodniej
przeznaczone do wymiany na prefabrykowane doswietlacze z tworzywa (kompozytu zywic
polierstrowych wzmacnianych tkaning witdkien szklanych), lub prefabrykowane doswietlacze
betonowe bez dna. Stosowaé doswietlacze o wymiarach: (szerokos¢, gtebokosé, wysokosE)
167x70x100cm. Doswietlacze kompozytowe mocowa¢ na systemowych f#gcznikach lub
systemowej ptycie tgcznikowej przez warstwe izolacji termicznej gr. 12 cm. Gérng krawedz
doswietlaczy wysung¢ min. 6cm ponad poziom terenu, krawedz zabezpieczy¢ obrzezem
betonowym 8x30cm. Doswietlacze zabezpieczy¢é systemowymi kratami pomostowymi,
stalowymi, ocynkowanymi przeznaczonymi pod ruch pieszy 1,5kN. Doswietlacze kompozytowe
zaopatrzyC w odptywy z zaworami zwrotnymi. Doswietlacze montowaé na podsypce ze zwiru
sortowanego 32-16mm, gr. 30cm.
Doswietlacze zsypdw wegla oraz doswietlacze okien szatni w obrebie wejscia gtébwnego do
remontu — wykonanie napraw powierzchni zaprawami PCC- systemem zapraw
modyfikowanych polimerami do napraw betonu. Powierzchnie wykonczy¢ szpachléwkag
drobnoziarnistg systemu PCC.
Doswietlacz okna piwnicznego klatki schodowej gtdwnej w elewac;ji potudniowej do wyburzenia
— wykona¢ obnizenie terenu zabezpieczone palisadg betonowg z elementéw o wymiarach
12x18x80cm posadowionych na tawie betonowej. Wypetnienie doswietlacza z kostki brukowej
gr. 6cm na podsypce cem.-piask. gr. 5cm i podbudowie z piasku gr. 25cm.

Doswietlacze z tworzywa i betonowe zabezpieczone kratami pomostowymi K2 -
ocynkowanymi, przeznaczonymi do przenoszenia ruchu pieszego 1,5kN na bazie pretow
wtapianych w ptaskowniki nosne. Kraty montowane w doswietlaczach na poziomie posadzki
lub gérnej krawedzi doswietlaczy w ramie z kgtownikéw ocynkowanych 40x40 mm.

3. Wymiana obrébek blacharskich, orynnowania

— Wymienié parapety okien na dostosowane do wymiaréw po wykonaniu docieplenia z blachy
stalowej powlekanej o gr. 0,55mm, kolor wg rysunkow projektu. Parapety uktadaé na warstwie
materiatu izolacyjnego gr. 2cm — piana poliuretanowa lub piyty styropianu wodoodpornego.
Nalezy doktadnie uzupetni¢ wszelkie pustki piang poliuretanowa. W oknach piwnic wykonac¢
nowe parapety z blachy powlekanej.

- Wymianie podlegajg rynny oraz rury spustowe — stosowaé kompletny system jednego
producenta o $rednicach nie mniejszych niz: rynien d 150mm oraz rur spustowych d 120mm.
Orynnowanie z blachy stalowej, ocynkowanej i powlekanej w kolorze wg czesci graficzne;.
Przebieg rur spustowych jak istniejgcych za wyjatkiem rur w obrebie schodéw terenowych
wejscia gtbwnego — wyprowadzenie rur poza obrysem schodow. W tym celu nalezy wykonac¢
przebicie przez gzyms i zaslepi¢ stary otwér w gzymsie zelbetowym przy uzyciu zapraw
systemu PCC. Istniejgce przejscia przez gzyms w razie koniecznosci poszerzyc¢, uzupemi¢ o
rury ostonowe o $r. 150mm z wykonaniem szczelnego potgczenia z istniejgcg obrobkg pasa



podrynnowego kitem dekraskim i tasmami dekarskimi oraz obrobke blacharskg. Rury spustowe
wyprowadzi¢ ponizej gzymsu przed powierzchnie docieplenia.

Dobor elementow systemu orynnowania i sposéb montazu prowadzi¢ zgodnie z wytycznych
producenta systemu. Odprowadzenie wody z rur spustowych czesci pietrowej do rynien czesci
parterowej wykona¢ poprzez kosze zlewowe zabezpieczajgce elewacje przed odpryskami.
Kosze wykonac¢ z blachy powlekanej, potgczenia na rgbek uszczelni¢ kitem dekarskim.
Istniejgce obrébki gzymséw — sprawdzi¢ szczelnos¢ obrobek, naprawi¢ stwierdzone
uszkodzenia przez wymiane elementéw w tym skorodowanych elementéw drewnianych, oraz
wykonac uszczelnienia potagczen kitem i tasmami dekarskimi.

- W zwigzku z dociepleniem Sciany potnocnej czesci pietrowej przylegajacej do dachu czesci
parterowej nalezy rozebra¢ czes¢ pokrycia dachu wraz z obrébkg przy Scianie, a po wykonaniu
docieplenia ponownie utozy¢ pokrycie z dostosowaniem szerokosci arkuszy do wymiaréw po
wykonaniu docieplenia. Sprawdzi¢ stan drewnianych tat pod pokryciem, elementy
skorodowane wymieni¢ na nowe o takich samych wymiarach, zaimpregnowac preparatem
solowym przeciw ogniowi, szkodnikom i grzybom. Wykona¢ nowe obrobki blacharskie przy
Scianie z blachy powlekanej w kolorze istniejgcego pokrycia dachu (ciemno-czerwony).
Obrobke z blachy wpusci¢ w bruzde w powierzchni $ciany, a potgczenie uszczelni¢ kitem
dekarskim w kolorze neutralnym.

- Wykona¢ nowe obrobki komindéw wentylacyjnych po przemurowaniu i odtworzeniu gtéwek z
blachy stalowej, powlekanej w kolorze istniejgcego pokrycia dachu — obrébki na rgbek stojacy,
w uzyciem uszczelniajgcej tasmy kominiarskiej.

- Daszek nad wejsciem bocznym — dostosowal pokrycie do wymiarow po wykonaniu
docieplenia — dostosowaé¢ wymiary arkuszy blachy i wymieni¢ obrébki. Dociepli¢ powierzchnie
daszku od spodu styropianem gr. 5cm w systemie ETICS.

- Daszek na zejsciem do kottowni — istniejgcy zadaszenie nalezy zdemontowaé. Zamontowac
systemowy daszek z poliweglanu komorowego gr. 3 cm o wymiarach 140x210cm lub odtworzy¢
drewniang konstrukcje daszku i wykonac pokrycie z blachy powlekanej wg czesci graficzne).
Daszek montowac do Sciany zewnetrznej przy uzyciu tulei dystansowych.

Kolorystka obrobek blacharskich: obrdobki w obrebie potaci dachowych, pasa podrynnowego i
uzupetnienia wykonywac z blachy stalowej, ocynkowanej w kolorze zblizonym do istniejgcego
pokrycia dachu — ciemnoczerownym; obrobki na elewacji — parapety oraz rury spustowe i
orynnowanie wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej w kolorze szarym lub
srebrzystym.

4. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

We wszystkich istniejgcych w budynku oknach (49 szt.) z profili PCV zamontowa¢ nawiewniki
higrosterowane w gornej czesci oscieznicy. W przypadku braku mozliwosci montazu u goéry —
montaz w innej czesci ramy lub skrzydta. Nawiewniki higrosterowane o przeptywie 6-30m3/h
powietrza z okapem zewnetrznym i siatkg przeciw owadom. Mozliwos¢ recznej regulacii
przeptywu i kierunku strumienia powietrza

Wymianie podlegaja:

- Drzwi zewnetrzne wejscia gtdbwnego do wymiany na wykonane z profili aluminiowych, o wsp.
U <= 1,3 W/m2K, antywtamaniowe (WK2 lub RC2), szklone szkiem bezpiecznym P2,
wyposazone w samozamykacz, dwa zamki z wktadkami patentowymi, zamek rolkowy, uchwyty
state, stopka. Dolne pola nieprzezierne. Nadswietle state (FIX) — szkto bezpieczne uzupetnione
o naddatek w ramie ze wzgledu na zmniejszenie wysokosci otworu w $wietle ze wzgledu na
docieplenie stopu. Szerokos¢ przejscia min. 90cm przy otwartym jednym skrzydle.

- Drzwi zewnetrzne wejscia bocznego do wymiany na wykonane z profili aluminiowych, o wsp.
U <= 1,3 W/m2K, antywtamaniowe (WK2 lub RC2), szklone szkiem bezpiecznym P2,
wyposazone w samozamykacz, dwa zamki z wktadkami patentowymi, klamki obustronnie,
stopka. Dolne pola nieprzezierne. Nadswietle state (FIX) — szkto bezpieczne. . Szerokosc¢
przejscia min. 90cm przy otwartym jednym skrzydle. Wykona¢ poszerzenia ramy z profili
cieptych na grubo$¢ izolacji termicznej osciezy (10cm). Montaz nowej stolarki cofngé wzgledem
istniejgcej zgodnie z opisem na rysunkach projektu.



- Drzwi zewnetrzne do kottowni do wymiany na stalowe, o wsp. U <= 1,3 W/m2K, wyposazone
w klamki i zamek z wkifadkg patentows. . Szerokos¢ przejscia min. 90cm przy otwartym jednym
skrzydle.

- Drzwi wewnetrzne do przestrzeni poddasza nieuzytkowego do wymiany na ptytowe, o wsp.
U <= 1,3 W/m2K, wyposazone w klamki i zamek z wktadkg patentowa.

- Drzwi wewnetrzne DZ3 z wiatrotapu wejscia bocznego do Sali gimnastycznej i Sali lekcyjnej
do wymiany na ptytowe, ocieplane o szerokosci w Swietle oscieznicy 90 cm. Do osadzenia
drzwi nalezy odkuc tynki osciezy i wykona¢ bruzdy do 2 cm glebokosci na osadzenie
oscieznicy. W przypadku braku mozliwosci uzyskania po wykuciu bruzd szerokosci otworu w
murze 101cm, nalezy zastosowac drzwi bezprzylgowe. Wykonaé naprawy tynkéw na osciezach
po wykonaniu wymiany stolarki i malowanie $cian z odtworzeniem lamperii olejnych.

- Drzwi wewnetrzne w pomieszczeniu kottowni (sposéb montazu j.w.) na drzwi o odpornosci
ogniowej w klasie El 30.

- Okna w piwnicy w szatni i kottowni i jedno w pomieszczeniu skfadu opatu do wymiany na
wykonane z profili PCV, o wspétczynniku przenikania ciepta maks. 1,1 W/m2K. Okna
wyposazy¢ w nawiewnik cisnieniowy o wydajnosci do 29m3/h;

- Okno zsypu wegla w piwnicy do wymiany na wykonane z blachy stalowej gr. 1mm, ocieplane
warstwg styropianu, z wykonczeniem od srodka blachg powlekang. Dwuskrzydtowe, otwierane
na zewnatrz, wyposazone w klamki i zamek.

- Wylaz na poddasze czesci pietrowej do wymiany na ocieplany o wsp. U <= 1,3 W/m2K,
wyposazony w zabezpieczenie przed zatrzasnieciem.

W oknach piwnic zabezpieczyé przez montaz krat pomostowych K1 ocynkowanych o
wymiarach oczek 50-66 x 100 mm, wykonane z pretéw wtapianych w ptaskowniki nosne
25x2mm, mocowane do Sciany za pomocg tgcznikow ze stali ocynkowanych. tgczniki
montowane do $ciany za pomocg 2x kotwa d12mm, do krat za pomocg $rub d10 i uchwytéw
systemowych.

Uwaga: montaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej przeprowadzi¢ w sposoéb
zapewniajacy szczelnos¢ powietrzng (powstrzymanie infiltracji powietrza zewnetrznego
przez nieszczelnosci pomiedzy oscieznicag, a murem. Dla zapewnienia szczelnosci
nalezy stosowa¢ tasmy uszczelniajagce rozprezne na styku oscieznicy z osciezem
murowanym lub tasmy z klejem butylowym przy uszczelnieniu od strony zewnetrznej.

5. Docieplenie stropéw w piwnicy
W pomieszczeniach kottowni, sktadu opatu i magazynu nalezy dociepli¢ stropy od spodu
ptytami z wetny mineralnej lambda =0,036 W/mK gr. 12 cm w systemie ETICS z
wykonczeniem tynkiem drobnoziarnistym mineralnym w kolorze biatym.

6. Docieplenie w obrebie poddaszy

Wykonaé otwory technologiczne w pokryciu dachu nad obiema cze$ciami budynku prze zdjecie
arkuszy blachy do ponownego utozenia po wykonaniu roboét. Usungc¢ i zutylizowaé zasypki
stropow z zuzlu i gruzu gr. 10-15cm, oraz zalegajgcych na poddaszu pozostatosci ptyt eternitu.
Oczysci¢ powierzchnie stropow, utozy¢ folie paroizolacyjng, dwie warstwy mat z wetny
mineralnej o tgcznej grubosci 30cm o wspélczynniku przekazywania ciepta (lambda) =
0,038 W/mK oraz membrane wiatroizolacyjng W3, 3000 g/m2/24h. Membrany sklei¢ tasmami.
Nad izolacjg z wetny wykonaé trapy komunikacyjne z desek sosnowych gr. min. 3,2 cm
struganych, na legarach ukfadanych krzyzowo w rozstawie co 80 cm.

Wykonac¢ docieplenia w systemie ETICS przy uzyciu styropianu EPS 070 034 gr. 14 cm i z
wykonczeniem tynkiem w kolorze biatym: sciany czesci pietrowej przylegajgcej do przestrzeni
poddasza, scian kolankowych w poddaszu nad czescig pietrowg do wysokosci 1m ponad
poziom stropu (w celu niwelacji mostkéw termicznych), jak rowniez murowanych kominéw
wentylacyjnych do wysokos¢ 1 m ponad poziom stropu w celu niwelacji mostkéw termicznych.

7. Udroznienie przewodéw wentylacyjnych i remont kominéw



Sprawdzi¢ droznos¢ przewoddw wentylacyjnych, zlokalizowa¢ miejsce zatoru i wykonaé w celu
ich udroznienia stosowane przebicia i przemurowania. Gtowki kominéw ponad dachem do
przemurowania, z wykonaniem tynkow na catej powierzchni kominéw ponad stropem, obrobek
blacharskich przebi¢ przez pota¢ oraz czapek kominowych betonowych, prefabrykowanych.
Wykohczenie komindéw ponad dachem wyprawg tynkarskg cienkowarstwowg silikatowg w
kolorze wg czesci graficznej. W przypadku zniszczenia kominéw w wyniku uprzednio
prowadzonych roboét pokrywczych dachu — odtworzy¢ fragmenty kominéw jako murowane z
cegly petnej od wysokosci zgodnie z rysunkami inwentaryzaciji i projektu.

8. Remont schodéw terenowych i zewnetrznych
- Schody zewnetrzne wejscia bocznego w elewacji zachodniej - skué¢ odspojone tynki
cementowe i zwietrzate warstwy posadzkowe, uzupetnié¢ ubytki zaprawami w systemie naprawy
betonu PCC na powierzchniach poziomych i pionowych balustrad. Uzupei¢ stopnie schoddw
wg rysunkéw projektu z uzyciem suchej mieszanki betonu B30 — wykona¢ warstwe szczepng
na oczyszczonych i zwilzonych powierzchniach stopni i utozy¢ mieszanke betonowg metodg
mokre na mokre. Po zwigzaniu mieszanki zgodnie z wytycznymi producenta obtozy¢
powierzchnie schoddw i spocznika ptytami gresu mrozoodpornego, antypos$lizgowego —
stopnice z powierzchnig ryflowang. Plyty w kolorze ciemno-szarym. Rozebra¢ cze$¢ balustrady
betonowej schoddéw, do poziomu spocznika, wyréwnaé powierzchnie balustrady z uzyciem
systemu napraw betonu PCC. Na $cianach bocznych schodéw i na balustradach betonowych
wykona¢ wyprawe z tynku mozaikowego jak na cokole budynku. Uzupetni¢ balustrade z
elementéw stalowych wykonanych jak dla pochylni dla wézkéw inwalidzkich (pochwyt z rury
stalowej $r. 50mm, stupki 40x40x3mm, zabezpieczone do klasy korozyjnosci C2 systemem farb
poliuretanowo-epoksydowych) do wysokosci 1,1m ponad poziom posadzki spocznika i stopni .

- Schody terenowe wejscia gtéwnego. Istniejgce stopnie wylewane z betonu przeznaczone do
wymiany na prefarbrykowane betonowe stopnie blokowe o wymiarach 35x15x120cm, z
powierzchnig antyposlizgowg (typ ,ptomieniowane”). Wymianie podlega podbudowa -
projektowane warstwy: podbudowa z tlucznia kamiennego gr. 30cm, warstwa wyréwnawcza z
betonu C10. Obwodowa tawa z kamienia polnego do wymiany na zelbetowa. Sprawdzi¢ stan
wewnetrznej Sciany pomiedzy filarami na poziomie wejscia do budynku, w przypadku
stwierdzenia uszkodzenia, wykonac¢ remont przez uzupetnienie ubytkow z betonu.

Rozebraé posadzke betonowg przed wejsciem do budynku, wymieni¢ podbudowe posadzki —
utozy¢ warstwe zageszczonego piasku gr. 30cm, wykona¢ podktad z betonu gr. 10cm, wykonaé
izolacje z folii PE gr 0,2mm z wywinigeciem jej na $ciany fundamentowe budynku, wykonac¢
warstwe wyrownawczg z betonu gr. ok. 10cm i utozy¢ na klej ptyty betonowe chodnikowe o
fakturze i kolorze jak stopnie blokowe. Po rozbiérce posadzki wykona¢ remont do$wietlaczy
okien piwnicznych, oraz wykonac¢ izolacje pionowg przeciwwilgociowg i termiczng Scian piwnic
w obrebie wejscia gtbwnego.

9. Opaska wokét budynku

Rozbioérce podlegajg betonowe opaski wokdt budynku. Na czas robot nalezy wykonacd
czesciowej rozbiodrki nawierzchni utwardzonych z kostki brukowej przy elewacji pétnocnej oraz
z betonu przed schodami terenowymi. Po wykonani robét dociepleniowych wykona¢ wokét
budynku opaske z kostki brukowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej. szerokosci
50cm wraz z utozeniem obrzezy chodnikowych 6x20cm na podsypce cem.-piask. Przed oknami
piwnicznymi wykonac¢ obnizenia terenu ograniczone palisadg betonowg 12x18x40cm. Pod
wylotami rur spustowych wykonaé koryta z prefabrykowanych sciekow betonowych
33x40x14cm na fawie z suchego betonu. Odptyw wody deszczowej w zachodniej elewac;i
przeprowadzi¢ przez projektowany chodnik w korycie odwodnienia liniowego, o szer. 150mm
wykonanego w klasie obcigzenia C250 z rusztem stalowym lub zeliwnym przykrecanym. Koryto
odwodnienia liniowego wyprowadzi¢ na teren za chodnikiem z podtozem wykonanym z warstwy
zwiru sortowanego 16-32mm gr. 15cm na geowidkninie. Obramowanie podtoza zwirowego
obrzezy trawnikowych z tworzywa lub betonowych.



10. Pochylnia dla oséb niepetnosprawnych poruszajacych sie na woézkach
inwalidzkich.
Przy wejsciu zachodnim wykona¢ pochylnie dla wozkow inwalidzkich w konstrukcji stalowe;j.
Roéznica poziomdéw pochylni: 97 cm; Przed wykonaniem elementéw stalowych pochylni
sprawdzi¢ rzedne terenu geodezyjnie oraz wykona¢ utwardzenia terenu z kostki brukowe;j i
dokona¢ ewentualnych korekt dtugosci dolnej czesci biegu pochylni. Spadek pochylni na
odcinkach pochylych nie moze by¢ wyzszy niz 6%.
Dtugos¢ odcinkéw pochytych o spadku 6%: 900cm i 724cm.
Konstrukcja. Pochylnia wykonana z elementéw stalowych: krat pomostowych zgrzewanych lub
prasowanych, ocynkowanych — ptaskownik nosny 20x2mm co 15mm, pret Ztobiony co 19 mm;
pochwyty z rur stalowych $r. 50mm; stupki z ksztattownikéw stalowych 40x40x3mm; legary
(krawezniki) z katownikéw stalowych zimnogietych L=100x50x5mm; ramy nosne z
ksztattownikow stalowych 100x50x4mm. Panele blaustrady jako ramy z kgtownika 20x20x2mm
z wypetnieniem z ocynkowanej siatki zgrzewanej o oczkach 50x50mm z drutu sr. 2mm.
Posadowienie na fundamentach betonowych wg rysunkoéw projektu. Wszystkie elementy
stalowe zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie (kraty pomostowe, siatka
zgrzewana) i przez malowanie system farb antykorozyjnych epoksydowo-poliuretanowych do
klasy korozyjnosci C2 wg PN-EN 1SO 12944-2 — trwatos¢ powloki wystawionej na czynniki
zewnetrzne — 15 lat. Kraty pomostowe mocowaé za pomocg tgcznikdw systemowych.
Pod obrysem pochylni wykona¢ podtoze ze Zwiru sortowanego gr. 10cm ufozonego na
geowtokninie 120g/m2, obramowanej obrzezami trawnikowymi z tworzywa lub betonowymi.

11. Utwardzenia terenu wokét budynku.
Przed wykonaniem utwardzen nawierzchni sprawdzi¢ istniejgce i projektowane rzedne terenu
geodezyjnie. Stwierdzone rozbieznosci wyjasni¢ z projektantem. Projektowane jest wykonanie
chodnikéw i utwardzen terenu na dojsciach i dojazdach do wejs¢ do budynku z kostki brukowej
gr. 6cm i 8cm na podbudowie z kruszywa tamanego.
11 1. Nawierzchnia dojazdow z kostki brukowej gr. 8 cm.
Projektuje sie elementy zagospodarowania terenu:
- rozbiérke, wywodz i przekazanie do utylizacji na koszt Wykonawcy nawierzchni betonowej gr.
15cm przed wejsciem do budynku o powierzchni 42m?;
- rozbidrke obrzezy betonowych 16mb - i czesci utwardzenia parkingu przy pétnocnej elewacji
budynku; obrzeza betonowe do wywozu i utylizacji na koszt Wykonawcy, kostka brukowa do
ponownego ufozenia - powierzchnia 8 m?;
- rozbiorke czesci chodnika po zachodniej stronie budynku w zakresie projektowanej
nawierzchni - powierzchnia 16,4 m? wraz z obrzezami bet. — 16mb;
- utwardzenie nawierzchni Pn2 z kostki brukowej betonowej gr. 8cm - powierzchnia 364 m?
- utwardzenie nawierzchni Pnl z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na chodnikach po
potudniowej stronie budynku i na spoczniku przed pochylnig dla wézkéw inwalidzkich —
powierzchnia 42,5 m2.
- wykonanie opaski budynku z kostki gr. 6cm, na podsypce cementowo-piaskowej — 29,3 m?
- utozenie kraweznikow betonowych najazdowych, wtopionych 15x22cm na tawie betonowej z
oporem (B15) na krawedziach najazdowych nawierzchni utwardzonych i na krawedzi parkingu
—49 mb
- utozenie obrzezy betonowych 8x30 cm na fawie betonowej z oporem przy kostce gr. 8cm —
dtugos¢ 192,4 mb;
- utozenie obrzezy betonowych 6x20 cm na tawie cementowo-piaskowej przy kostce gr. 6cm
—dtugosé 88 mb;
Ponadto projektuje sie wyrownanie terenu i wykonanie podtoza nieutwardzonego pod
urzadzenia fotowoltaiczne o pow. 65m?;
- usuniecie warstwy humusu o gr. 30cm;
- wyrownanie terenu wraz z dowozem pospofki;
- utozenie geowtdkniny 120g/m?;
- utozenie i wyréwnanie warstwy zwiru sortowanego frakcji 16-32mm o gr. 10cm;



Wykonanie robdét:

- rozbiorka betonowych nawierzchni i opasek;

- rozbidrka obrzezy betonowych i czesci nawierzchni parkingu do odtworzenia;

- wytyczenie geodezyjne w terenie

- rozbiorka czesci chodnika z kostki betonowej;

- zdjecie warstwy humusu;

- wykonanie korytowania wraz z wywozem i utylizacjg gruntu na koszt Wykonawcy;

- wykonanie rowkéw pod tawe betonowg dla ustawienia kraweznikéw i obrzezy;

- utozenie kraweznikdw drogowych i obrzezy na fawie betonowej z betonu B15;

- wykonanie warstwy odsgczajgcej gr. 5 i 10cm cm z pospotki wraz z zageszczeniem;

- wykonanie podbudowy gr. 20 cm z kruszywa tamanego ( frakcja 0-31,5 mm) pod kostke
brukowg gr. 8 cm i zageszczenie mechaniczne do Is=1

-utozenie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem;

- wykonanie podbudowy gr. 10 cm z kruszywa tamanego ( frakcja 0-31,5 mm) pod kostke
brukowg gr. 6 cm i zageszczenie mechaniczne do Is=1

- utozenie nawierzchni z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem;

- zagospodarowanie terenu przylegajgcego — uzupetnienie nawierzchni trawiastej.

W przypadku braku okreslonych niwelet dostosowac¢ spadki nawierzchni do istniejgcych
poziomow terenu.

IV. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW W_YPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Budynek wyposazony w instalacje centralnego ogrzewania, wodng, kanalizacyjna, wentylacji
grawitacyjnej, elektryczng i telekomunikacyjna. W zakresie opracowania znajduje sie remont
instalacji odgromowej oraz przebudowa instalacji elektrycznej zwigzana z docieplenie $cian
zewnetrznych (przetozenie opraw oswietlenia zewnetrznego) . Przewiduje sie przeprowadzenie
robot majgcych na celu udroznienie istniejgcych kanatéw wentylacji grawitacyjnej polegajgcych
na odgruzowaniu przewodow oraz remoncie i przemurowaniu uszkodzonych kominéw
wentylacyjnych. Pozostate instalacje bez zmian.

V. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Projektowana termomodernizacja budynku nie zmieni kubatury, wysokosci i ukfadu drég
ewakuacyjnych. Przedmiotem opracowania jest budynek uzytecznosci publicznej, oswiatowy,
mieszczgcy szkote podstawowg, w poziomie piwnic pomieszczenia kottowni na paliwo state,

Wysoko$¢ budynku: niski (N) — 10,13m (wysokos¢ kondygnacji podziemnej i
nadziemnych)

Liczba kondygnacji: 3 (1 podziemna — czesciowo podpiwniczony, 2 nadziemne, poddasza
nieuzytkowe oddzielone stropami REI60)

Budynek uzytecznosci publicznej kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI

Klasa odpornosci pozarowej budynku: ,D”

e Klasy odpornosci pozarowej elementow budynku:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

odpornosci | gtéwna konstrukcja Sciana Sciana rzekrycie
pozarowej konstrukcja ] strop P Y
budynku no$na dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu

1 2 3 4 5 6 7

"D R 30 ) oy | E130(0d) ) )




e Powierzchnia strefy pozarowej obejmujgcej pomieszczenia szkoly nie przekracza
dopuszczalnej powierzchni 8000m? i wynosi 1066 m? oraz wydzielonej kottowni na paliwo state
0 powierzchni 60 m?

e Szkota posiada jedng klatke schodowg zelbetowg wewnetrzng taczacg wszystkie
kondygnacje, drugg klatke schodowa tgczgcg piwnice z wyjsciem na teren otaczajgcy, dwa
wyjscia ewakuacyjne. Wydzielona kottownia na paliwo state posiada oddzielne wyjscie z
budynku.

¢ Technologia ocieplenia:

— Sciany zewnetrzne - metodg lekkg mokrg, system sklasyfikowanym jako NRO przy gr. ptyt
styropianowych nieprzekraczajgcych 25 cm i gestosci nie mniejszej niz 15 kg/m?;

- stropy nad najwyzszymi kondygnacjami uzytkowymi w obrebie nieuzytkowych poddaszy
docieplone matami z wetny mineralnej;

- projektuje sie wymiane zamkniec przejs¢ do przestrzeni poddaszy nieuzytkowych — klapy
wytazowej oraz drzwi wewnetrznych ocieplanych w klasie EI60;

e Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi istniejgce osadnicza sie¢
wodociggowa z hydrantami naziemnymi.

o Obiekt wyposazony w instalacje odgromowa.

VI. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Dla przedmiotowej inwestyciji ustalono, ze obszar jej oddziatywania nie wykracza poza granice
dziatki dz. Nr 220 na ktérej jest zlokalizowany budynek i planowany remont elewacji i roboty
budowlane zwigzane z dociepleniem Scian i wymiang instalacji odgromowe;.

Biatystok 30.11.2018
Opracowat: mgr inz. arch. Marcin Tur
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Opis techniczny do informacji BIOZ
do projektu budowlanego termomodernizacji budynku Szkoly Podstawowej w Starej
Rozedrance

16-100 ROZEDRANKA STARA, gm. SOKOLKA
WOJEWODZTWO PODLASKIE
220, obreb Rozedranka Stara

. roboty budowlane
1.0 ZAKRES | KOLEJNOSC PROWADZONYCH ROBOT
- zabezpieczenie terenu robot ;
- zabezpieczenie zieleni rosngcej w poblizu
- demontaz oston z siatki nad studniami okiennymi i krat zejscia do piwnicy;
- wymiane drzwi zewnetrznych i stolarki okiennej w piwnicy;
- rozbidrka opaski betonowej wokét budynku;
- rozbiorka muréw studni okiennych;
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej, scian piwnic ponizej poziomu gruntu i
ocieplenie scian zewnetrznych piwnic i scian fundamentowych styropianem wodoodpornym —
roboty wykonywane odcinkami;
- montaz doswietlaczy okien piwnicznych;
- utozenie warstwy separacyjnej z folii kubetkowej;
- obsypanie doswietlaczy okien piwnicznych zwirem sortowanym;
- zaspanie i zageszczenie wykopow;
- ocieplenie cokotéw styropianem w systemie ETICS;
- montaz krat zabezpieczajgcych;
- odtworzenie chodnikéw i wykonanie opaski z kostki brukowej przy $cianie budynku;
i rozstawienie rusztowan;
- skucie zwietrzatych tynkdw na elewacji i oczyszczenie powierzchni scian zewnetrznych z
powiok malarskich;
- demontaz parapetow zewnetrznych z blachy i obrébek blacharskich przy $cianie pin.-wsch.
pietra;
- demontaz istniejgcych zwoddw instalacji odgromowej;
- demontaz istniejgcych rur spustowych;
- demontaz opraw oswietlenia zamontowanych na elewacj;
- montaz wysiegnika przytgcza elektroenergetycznego;
- montaz zwodow instalacji odgromowej;
- wymiana przewodow oswietlenia zewnetrznego;
- ocieplenie wszystkich $cian zewnetrznych styropianem w systemie ETICS;
- ocieplenie $ciany zewnetrznej w obrebie zadaszenia czesci parterowej styropianem w
systemie ETICS;
- wymiana orynnowania i rur spustowych wraz z wykonaniem przebicia przez gzyms;
- montaz obrébek dachowych z blachy, gzymsu, parapetéw z blachy ocynkowanej, powlekanej,
naprawa pasow rynnowych (uszczelenienie);
- remont schodéw zewnetrznych wejscia w elewacji zachodniej;
- remont schodow terenowych wejscia gtéwnego w elewacji wschodniej;
- montaz wyposazenia elewacji — opraw oswietleniowych i masztow flagowych;
- wykonanie pochylni dla os6b na wbézkach inwalidzkich w konstrukcji stalowej;
- wykonanie utwardzenia terenu chodnikéw i dojazdéw do budynku z kostki brukowej;
- wykonanie nawierzchni ze zwiru sortowanego pod instalacjg fotowoltaiczng;
- wykonanie ogrodzenia terenu instalacji fotowoltaicznej; ) ]
2.0 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
W sasiedztwie budynku, na terenie dziatki, nie ma elementéw zagospodarowania terenu moggcych
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Nie przewiduje sie wytgczenia budynku z
eksploatacji na czas prowadzonych prac dociepleniowych, jednak z uwagi na specyfike uzytkowania
zaleca sie prowadzenie robét w okresie wakacyjnym. W przypadku prowadzenia robét podczas



normalnego uzytkowania budynku konieczne jest wykonanie zabezpieczenia terenu robot przez
wykonanie ogrodzenia oraz zadaszeh zabezpieczajgcych osoby postronne. W organizacji zaplecza
budowy i sktadowania materiatow oraz w trakcie realizacji robdt, nalezy zwrdcié¢ szczegding uwage na
zabezpieczenie ich strefy przed dostepem os6b niepowotanych.
Nalezy zachowa¢ szczegoblng ostroznos¢ przy odstanianiu scian fundamentowych i piwnic, ze
wzgledu na posadowienie czesci budynku na tawach fundamentowych z kamienia polnego na
zaprawie wapiennej. Roboty nalezy wykonywaé¢ odcinkami, zgodnie ze sztukg budowlang pod
nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.
3.0 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PRZY REALIZACJI PRAC BUDOWLANO- MONTAZOWYCH
Przy organizowaniu prac nalezy uwzgledni¢ specyfike robot termoizolacyjnych, podczas ktérych istnieje
zagrozenie:
- upadku z wysokosci powyzej 1, 5 m
- odniesienia urazoéw mechanicznych
- zawalenia sie czesci konstrukgji w trakcie rozbiorki
- osuniecie gruntu w wykopie
- porazenia prgdem
— nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na mozliwo$¢ uszkodzenia mechanicznego przewoddw i urzgdzenh
w trakcie wykonywania robot ziemnych i montazu/demontazu rusztowan
4.0 INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
Kierownik robét jest zobowigzany zapewnic przeszkolenie pracownikéw zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz rodzajem wystepujgcych robét. Ponadto pracodawca powinien,
zapewni¢
organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikow przed zagrozeniami.
5.0 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE ZAGROZENIOM
Nalezy uzgodni¢ z inwestorem obszar terenu niezbedny do prowadzenia roboét oraz sktadowania
materiatow niezbednych do realizacji prac w sposdb umozliwiajgcy prowadzenie robét. Zorganizowac
droge ewakuacyjng i miejsce ewakuac;ji z terenu budowy. Wydzielony teren budowy ogrodzic¢ i
oznakowac tablicami ostrzegawczymi oraz zakazem wstepu oséb nieupowaznionych. Zaopatrzyc
pracownikow w odziez roboczg i ochronng zgodnie z wymogami przepisow bhp. Prace budowlane i
instalacyjne prowadzi¢ wytgcznie pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej o odpowiednich
uprawnieniach.
Podczas wykonywania robot nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw bhp,
a w szczegolnosci:
(00Rozporzgdzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych
przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy
000Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych
00ORozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 r. w sprawie szczegétowych
zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
00Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy
O0Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
O00Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych
i drogowych
[0Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny
pracy przy recznych pracach transportowych
0ORozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 01.12.1190 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych
miodocianym
Opracowanie:

mgr inz. arch. Marcin Tur

Biatystok 30.11.2018



