10 cm

45°

KOLEJNOSC WKLEJANIA SIATEK
ZBROJACYCH

1. UtoZenie profili naroznych z
wtopionymi siatkami zbrojgcymi

2. UloZenie siatek zbrojgcych diago-
nalnie naroza otworéw

3. Utozenie powierzchniowych
siatek zbrojgcych

4. UtoZenie siatek zbrojgcych wew-
netrzne narozniki otworow

5. Obramienie okna

10 cm

by

eN studio Marcin Tur, 15—268 Biatystok, ul. Krasifiskiego 2 lok.7
A 22 tel. 510 712 071 e—mail: marcin—tur@wp.pl

OBIEKT: Budynek Szkoty Podstawowej w Starej Rozedrance
ADRES: Rozedranka Stara 3, 16-100 gm. Sokoétka, dz. nr ewid. gr. 220

TEMAT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ

W STAREJ ROZEDRANCE

RODZAJ OPRACOWANIA:  PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY |DATA: 30.11.2018

INWESTOR: Gmina Sokodlka, Pl. Kosciuszki 1, 16-100 Sokétka

RYSUNEK: Detal - docieplenie scian w naroznikach otworow | SKALA: 1:20

AUTORZY: mgr inz. arch. Marcin Tur

nr upr. 35/PdOKK/2015




