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1.0. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy insjiatamtralnego ogrzewania w budynku
szkoty podstawowej w Starej Rozedrance, gm. Sokidékdziatce o nr ew. 220.

2.0. Materiaty wyjsciowe do opracowania.

Do opracowania projektu posity n/w materiaty wyjciowe:
projekt budowlany ag¢ architektoniczna budynku szkoty,
audyt energetyczny budynku,
obowigzujace przepisy i normy.

3.0. Dane ogdlne.

3.1.Charakterystyka budynku.

Istniejgcy budynek szkoty podstawowej w Starej Rozedrance posiatia kbndygnacje nadziemne
z poddaszem nieytkowym, oraz jeda kondygnaag; podziemn, budynek czsciowo
podpiwniczony. Istnigjca instalacja CO grawitacyjna, w systemie otwartym z naezgn
wzbiorczym w przestrzeni poddasza na@sck pictrowg z kottownia w podpiwniczeniu. Kociot
weglowy ze skiadem paliwa w pomieszczeniach piwnicy. Insjala rur stalowych, czarnych.
Grzejniki rurowe typu faviereliwne,zeberkowe.

3.2.7Zr6dto dostawy ciepta.

Ciepto dla potrzeb ogrzewania budynku i przygotowaniaw.\dostarczone z kottowni na pellet
drzewny w podpiwniczeniu budynku.

Projekt kottowni na pellet stanowi zakres gultego opracowania.

4.0. Instalacja ogrzewcza centralnego ogrzewania.

W budynku zaprojektowano ogrzewanie wodne, pompaolweyurowe.

Czynnik grzejny dostarczanyetizie z kottowni na pellet drzewny zlokalizowanej w piwnicy
budynku.

Instalacg zaprojektowano na temperatury obliczeniowe 75/55°C

Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc grzeyvazstalacji c.0. z uwzgldnieniem rezerwy pod
ewentualg przyszh zmiare sposobu gytkowania poddasza wynosi: 76 H-W.

4.1. Przewody
Wewretrzng instalacg ogrzewca c.o. zaprojektowano z rur ze stalgglowej, z systemem z¢zek
ze stali wglowej zaprasowywanych. a¢za powinny posiadacylindryczny piegcien prowadacy
przed karbem w ktorym osadzony jest O-ring uszczejniag EPDM. Zastosowanie pigienia
prowadacego umaliwia proste wsunjcie rury w zhczke oraz ochron O-ringu. taczniki o
wymiarach 15-54 wypogsane § w specjalnej konstrukcji O-ring — ,niezaciicty —nieszczelny”.
Dzicki systemowi Pl niezaénicte pohczenie podczas préby szczednbcieknie przy cénieniu od
0,1 bar ukazujc natychmiast nieszczelto Ztgczki systemu naley zacisk& przy wyciu szczk o
profilu ,V”. Zaciskanie nastpuje zaréwno przed jak i za karbem, rownolegle do tej opekacp
zostaje tak uksztaltowanye osadzony w nim O-ring wypetnia wewinzng przestrzé karbu
zapewniajc szczelné polaczenia. taczniki ze wzgbdoéw technicznych nie posiadaj
cylindrycznego pieicienia przed karbem, a O-ring z EPDM umieszczony w karbie pausiada
systemu PI. Zaciskanie nagtije przy uyciu obejm o profilu ,M”.
Przewody rozdzielcze nalg uktada& ze spadkiem 3%w kierunku kottowni oraz odwodnie
Utozenie przewodow w piwnicy wykorgana specjalnych konstrukcjach wsporczych zapewaiaj
swobodne odgatienia do pionéw rozprowadzajych.
Odlegta¢ miedzy wspornikami i zamocowaniami zgodnie z zaleceniami pecedta systemu rur.
Maksymalne odlegkei migdzy podporami przewoddw wynasz

@15 -1,25m,

@18 — 1,5 m,




@22 -2,0m,

@28 — 2,25 m,
@35 -2,75m,
@42 — 3,0 m,
@54 — 3,5 m.

Projektuje st prowadzenie instalacji pod stropem w piwnicy oraz na pagigh do grzejnikow ti
nad posadzkpo wierzchuscian.
Przefcia przewoddéw przez elementy konstrukcyjne budynku wykomelezy w tulejach
ochronnych o diug&i co najmniej o 1 cm wikszych od grubgci scian oraz stropéw srednicy
wigckszej o co najmniej 2 cm. Przestfzgpomicdzy tulep a przewodem naky uszczelni
materiatem trwale elastycznym, nie dziaéggim korozyjnie na rurprzewodow.
Po wykonaniu instalagjc.o. naley przeptuka i podda& probie cénieniowej.
W przypadku rurogigow stalowych naley podnigc cisnienie w instalacji do warkei cisnienia
proébnego — brak przeciekow i roszenia, gpsie po ustabilizowaniu énienia obserwacja instalacji
— czas 0,5 godzin, brak spadké&négnia na manometrze.
Nastpnie naley wykona probke instalacji na gagco z wykonaniem nastaw obliczeniowych na
zaworach regulacyjnych.
Po wykonaniu ruroggi prowadzone w piwnicy oraz piony nale zaizolowd& termicznie za
pomog otulin termoizolacyjnych z pianki PUR w ptaszczu PCV. Mimima grubéc izolaciji
WYnNosi:

@15 do @20 — 20 mm,

@25 do @35 — 30 mm,

@42 — 40 mm,

@54 — 50 mm,

4.2. Grzejniki i armatura

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe wltaz wbudowanym zaworem
termostatycznym z nastgwstpng, z podejciem typu V.

Do grzejnikbw z wbudowanym zaworem termostatycznym xiyalavykona podegcia z
zastosowaniem armatury padteniowej prostej z odgiiem.

Zawory termostatyczne grzejnikowe nafevyposay¢ w gtowice termostatyczne z ograniczeniem
minimalnej temperatury +16°C.

Na rozejciu instalacji c.o. w kottowni zaprojektowano zawory reggyjne, na zasilaniu z
mozliwoscig odckcia i spustu wody, oraz regulatoznicy cisnien na powrocie.

Ustalenia wtaciwych nastaw naley dokona& po wykonanym wsipnym ptukaniu instalacji. Przed
przysgpieniem do ustawiania nastaw wghych zaworow termostatycznych i regulacji rigle
wykona® ptukanie instalacji. Podczas ptukania instalacji sprawdatkowite otwarcie zaworow
grzejnikowych: zawér bez gtowicy, nastawa gpsta "max”.

Odpowietrzenie instalacji c.0. w najwgzych punktach instalaciji, tj. poprzez odpowietrzngaane
w grzejnikach ptytowych. Odwodnienie instalacji przewatzw pomieszczeniu kottowni poprzez
zawory spustowe @15 mm.

Sposob rozwgzania instalacji ¢.o0. z rozprowadzeniemdrednicami przewodow, sposéb pogtea
do odbiornikéw, nastawy na zaworach regulacyjnyckegano w graficznej ¢4ci opracowania.

4.3. Obliczenia cieplne i hydrauliczne
Wspo+czynn|k| przenikania ciepta dla poszczegélngctegrod wynosg

$ciana zewatrzna 0,199 W/fK
okna 0,9/1,50 W/mK
drzwi zewrtrzne 1,30 W/rtK
poditoga na gruncie 0,404 Wm
strop pod poddaszem nigtkowym 0,12 W/mK
strop zewatrzny 0,14 W/mK
strop nad piwnig 0,22 W/niK



dach 0,148 W/mK

Straty ciepta, énienie dyspozycyjne oraz pojensidanstalacji wynosz:

zapotrzebowanie ciepta 76,11 kW
cisnienie dyspozycyjne 16,1 kPa
pojemnd¢ instalacji 623 drh
przeptyw obliczeniowy 3,40 #th

5.0. Wykonanie i odbiory.

Wszelkie prace montawe i odbiory robot wykon&a zgodnie z opracowaniem "Warunki
techniczne wykonania robét budowlano - maomaych cz.ll." "Instalacje sanitarne i
przemystowe", oraz "Warunkami technicznymi wykonania biodu instalacji ogrzewczych.
Zeszyt 6.” COBRTI Instal.

Wszystkie zastosowane materialy i wyroby sanitarne mysxsiadé certyfikat na znak
bezpieczéstwa albo certyfikat zgodsoi lub deklaragg zgodndci z Polsky Normg lub
Aprobat Technicza. Warunku tego nie mugzspetniad wyroby umieszczone w "Wykazie
wyrobow nie majcych istotnego wplywu na spetnienie wymagpodstawowych oraz
wyrobow”

Wszystkie materiaty naky stosowa zgodnie z Instrukcjami technicznymi produktow, ktére
dostarcza producent konkretnych zastosowanych materiaddaz z odpowiednimi
aprobatami technicznymi i instrukcjami ITB. Nalekorzysta& z rozwigzan katalogowych
detali producentow konkretnych stosowanych mat@niat

Przy wykonywaniu robot jak rownieprzy wyborze odpowiednich materiatow obeatija
Polskie Normy, wytyczne, przepisy p. hoitd. w swojej ostatniej wersji (w przypadku
zmiany materiatu).

Dopuszcza sizamiar urzadzen zawartych w projekcie na ugdzenia innych producentow
o parametrach technicznych spela@ich wymagania dokumentacji po uzgodnieniu z
Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

6.0. Zestawienia materiatéw

Lp.

Nazwa elementu Jedn. ll&é Producent/
dostawca

2 3 4 5

Grzejnik stalowy jednoptytowy z jednym konwektorem
ostonami, profil V z wbudowanym zaworem termostatyen
Z nastaw wstepng
wysokasé 60 cm|  szt.
L=0,5m
L=0,7 m
L=1,0m
L=1,1m
L=1,3m

RPNBRDNg

Grzejnik stalowy dwuptytowy z jednym konwektorem z
ostonami, profil-V z wbudowanym zaworem termostatyen
z nastaw wskepng
wysokaéé 60 cm|  szt.
L=1,0m
L=1,1m
L=12m
L=1,3m

R N

Grzejnik stalowy dwuptytowy z dwoma konwektorami z




ostonami, profil V z wbudowanym zaworem termostatyen
z nastaw wstepng

wysokaé 40 cm|  szt. 1
L=1,4m
4 | Grzejnik stalowy dwuptytowy z dwoma konwektorami z
ostonami, profil V z wbudowanym zaworem termostatyen
z nastaw wskepng
wysokasé 50 cm|  szt. 1
L=1,0m 4
L=1,6 m 2
L=2,0m
5 | Grzejnik stalowy dwuptytowy z dwoma konwektorami z
ostonami, profil-V z wbudowanym zaworem termostatyen
Z nastaw wskepng
wysokasé 60 cm|  szt. 1
L=0,6 m 1
L=0,7 m 7
L=1,0m 1
L=1,1m 2
L=1,3m 9
L=1,4m 6
L=1,6 m 2
L=1,8m
6 | Grzejnik stalowy trzyptytowy z trzema konwektoraami
ostonami, profil-V z wbudowanym zaworem termostatyen
Z nastaw wskepng
wysokasé 50 cm|  szt. 2
L=1,8m
7 | Zestaw przyczeniowy dnl5 do grzejnikéw z dolnym
zasilaniem z funkegj odckcia, prosty
Szt. 58
8 | Zawodr kulowy odcinajcy
dn50| szt 2
dn32 2
9 | Regulator rénicy cisnien
dn20| szt. 1
10 | Zawor odcinajcy dn32 wspétpracagy z regulatorem
Szt. 1
11 | Glowica termostatyczna szt. 58
12 | Rury ze stali wglowej o0 pojczeniach zaprasowywanych
15x1,2 353
18x1,2 64
22x15 m 64
28x1,5 50
35x1,5 51
54x1,5 7
13 | Izolacja termiczna z pianki PUR w ptaszczu PV@ubaci:
20 mm 131
30mm m 101
50 mm 7




UWAGA:
Przed zamowieniem projektowanych grzejnikéw zwerykowaé mozliwos¢ ich montazu pod
wzgledem wysokdci montazu istniejacych parapetow.

PROJEKTANT:

inz. Krzysztof Citiczyk
upr. bud. nr PDL/0036/POOS/06
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