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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt ,Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Starej Rozedrance” potozo-
nej w Rozedrance Starej 3, 16-100 Stara Rozedranka, gm. Sokétka , dz. nr 220 zostat sporzagdzony w sposéb
zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
*  Umowa z inwestorem
*  Projekt architektoniczny remontowanego budynku
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (z pdzniejszymi zmianami).
* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 14.12.1994r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (z pdz. zmianami).

2. Zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt kottowni na pellet wielkosci 75 kW w
termomodernizowanym budynku szkoty podstawowej w Starej Rozedrance, gm. Sokdtka
Zakres opracowania obejmuje wymiane kotta stalowyego na kociot na pellet 75kW z podejnikiem.

3. Charakterystyka obiektu
Budynek posiada 2 kondygnacje naziemne oraz jedng podziemng gdzie znajduje sie kottownia oraz
pomieszczenia techniczne.
Budynek posiada instalacje wody zimnej, cieptej, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej oraz instalacje
centralnego ogrzewania.

4. Technologia kottowni.

KOCIOt | AUTOMATYKA

Na potrzeby instalacji c.o. zaprojektowano kociot stojgcy na pellet wielkosci max.75 kW spetniajgcy
zapisy deryktywy unijnej ECO DESIGN

Kociot, nalezy zaméwié z podajnikiem 407 kg oraz regulatorem FUZZY-LOGIC 2, ktéry dziata¢ bedzie
w opcji z dodatkowym sterowaniem obiegu z mieszaczem, sterowaniem pogodowym, faczem
internetowym .

Zastosowana automatyka zapewnia funkcjonowanie ogrzewania w zaleznosci od warunkéw
zewnetrznych. Czujnik warunkéw atmosferycznych nalezy instalowa¢ na $cianie zewnetrznej na
poétnocnej elewacji budynku, min. 2.5 m nad terenem, min 0.5 m od najblizszego okna.

POMPY
* Instalacja kottfowa. — elektroniczna pompa obiegowa Q=3,4 m?/h, Dp=1,0 m H,0
* Instalacja c.o. (szkota) — elektroniczna pompa obiegowa Q=3,4m?/h, Dp=1,7 m H,0

ZABEZPIECZENIE INSTALACII CO i KOTtA

. membranowy zawdr bezpieczenstwa typ 1915 Syr, DN 25 (Do=20mm) o nastawie 2,5 bar
. naczynie przeponowe N 100, poj. 100 dm3 (instalacja zamknieta c.0.)

. naczynie typu otwartego V=15L jako zabezpieczenie obiegu kottowego

. sterowanie i zawor tréjdrozny z sitownikiem jako zabezpieczeni temperatury powrotu kotta

Naczynie przeponowe po stronie instalacji c.0. V=100: nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu kottowni w
miejscu wskazanym na rzucie. Rure wzbiorczg nalezy potgczy¢ z przewodem powrotnym wody
grzejnej. Na rurze wzbiorczej nalezy umiesci¢ manometr tarczowy o zakresie 0-0,6 MPa (przyjeta
wartosc cisnienia statycznego w miejscu wigczenia naczynia przy temperaturze wody instalacyjnej t =
10 "C). Rure wzbiorczg, nalezy prowadzi¢ ze spadkiem minimalnym 0.5 % w kierunku naczynia
wzbiorczego (odwodnienie). Zawér spustowy - dn 20 mm umozliwiajgcy oprdznienie rury i przestrzeni
wodnej naczynia nalezy zamontowac na koncéwce rury wzbiorczej.

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI CO i KOTtA
Uktad kottowy od uktadu centralnego ogrzewania oddzieli¢ poprzez wymiennik ptytowy miedziany lub
wymiennik typu JAD wielko$ci Q= 75kW przy temp. wody grzewczej 80/60°C i odbiorze po stronie c.o.




75/55’C

Naczynie otwarte V=12L: nalezy umiesci¢ nad kottem w pomieszczeniu kottowni .

Naczynie potfaczy¢ z instalacjg kottowg rura wzbiorczg /bezpieczerista DN 40 stal, za$ przelew z
naczynie realizowany bedzie rurg DN 32 stal.

ARMATURA

Rurociagi z wodg instalacyjng i zimng

- zawory kulowe gwintowane D, = 20-50 mm, PN10, max temp. pracy 100 "C

Zawory mieszajgce 3-drogowe:

wg projektu instalacji centralnego ogrzewania

Rurociagi

e Woda instalacyjna — rury stalowe instalacyjne ze szwem wg PN — 84/H-74200 tgczone przez
spawanie, kolanaR=1.5D

e Przejscia przewodéw przez sciany i stropy w kottowni wykona¢ nalezy w rurze ostonowej stalowej z
uszczelnieniem

e Zabezpieczenie przed korozjg wykonaé dla rur instalacyjnych czarnych. Roboty prowadzi¢ zgodnie z
instrukcjg KOR-3A. ,Instrukcja w sprawie zabezpieczen przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocga
powtok malarskich”. Czyszczenie rurociggéw do Il stopnia czystosci recznie, malowanie farbag
kreodurowg tlenkows lub inng o podobnych wtasciwosciach.

IZOLACJA TERMICZNA
Izolacje termiczng wykonac¢ za pomocg otulin z PUR w ostonie PCV systemu STEINONORM 300,
izolacje rozdzielaczy wykona¢ matami z wetny mineralnej z ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej.

Srednica rurociagu Grubosc Grubosc
izolacji izolacji
na zasilaniu na powrocie

15 mm 20 20
20 mm 20 20
25 mm 20 20
32 mm 30 30
40 mm 40 40
54 mm 50 50

UZUPEENIANIE ZtADU WODY:
e Uzupetnienie ztadu w obydwu instalacjach odbywac sie bedzie poprzez zawdr uzupetniajacy
zakonczony ztgczkg do weza
* Na potrzeby ochrony instalacji grzewczej przed osadzaniem sie kamienia zaprojektowano
stacje uzdatniania wody. Dobrano pojemnosciowy zestaw zmiekczania wody przeznaczony do
kottéw o wielkosci kotta do 200 kW.

5. Odprowadzenie spalin
Na potrzeby kotta do odprowadzania spalin dobrano komin spalinowy dn 250, za$ czopuchy z kotta
@ . Systemy kominowe wykonany jest ze stali zaroodpornej, wys. czynna komina to okoto 8-9 m

6. Pomieszczenie kottowni (pom.techniczne):
« Sciany i stropy pomieszczenia powinny by¢ gtadkie i pomalowane na biato, do wys. 1.6 m
wykonac lamperie na $cianach, pozostate powierzchnie pomalowac farbg emulsyjna.
*  Przejscia instalacyjne przez Sciany i stropy
» Przez sciany i stropy kottowni — projektowane i istniejgce przejscia instalacji rurowych i
kablowych w klasie EI60, otwory po zdemontowanych przewodach zamurowane z
uzyciem zaprawy cementowo-wapiennej.
» Przejscia przez $ciany i stropy sktadu opatu i zuzlowni — projektowane i istniejgce przejscia
instalacji rurowych i kablowych w klasie EI120, otwory po zdemontowanych przewodach



zamurowane z uzyciem zaprawy cementowo-wapienne;.

Drzwi pomieszczenia

» wyjsciowe z kottowni do przedsionka — szczelne samozamykajgce sie w odpor. ogniowe;j El
30, otwierajace sie na zewnatrz, od wewnatrz bezklamkowe, otwierajgce sie pod
naciskiem.

» do pomieszczenia po bytym sktadzie wegla- szczelne samozamykajgce sie w odpor.
ogniowe;j El 60,

» do pomieszczen sktadu opatu - szczelne samozamykajgce sie w odpornosci ogniowe;j El
60,, otwierajace sie w strone pomieszczenia przesionka..

Posadzka kottowni winna by¢ wykonana z materiatéw niepalnych, nieiskrzacych i

antyelektrostatycznych.

Wentylacja nawiewna - kanat nawiewny typu ,Z” 250x200mm. Kratke nawiewna kanatu

nalezy zamontowac¢ 0,3 m nad posadzka, zas kratke ssacg 2 m nad poziomem gruntu na

zewnatrz..

Wentylacja wywiewna z kotlowni - Przyjeto istniejgce 2 kanaty wentylacji grawitacyjne;j

wywiewnej o wymiarach 140x210 mm. Kanat zakoriczy¢ kratkg wywiewng zamontowang pod

stropem kottowni kottowni.

Kociot nalezy ustawi¢ na cokole wys. 15-30 cm z betonu B-15 okrawedziowanym stalowym

katownikiem

Pomieszczenie kottowni musi by¢ utrzymywane w czystosci

Otwory w stropach nad pomieszczeniem kottowni uszczelni¢ ze spetnieniem wymogdéw 220 i

221 Dz. U. Nr 10 z dnia 08.02.1995 .

Odwodnienie posadzki — do istniejgce] kratki Sciekowej zeliwnej do kanalizacji sanitarne;j.

7. Warunki wykonania i eksploatacji:

montaz kotta i urzadzen wykonaé zgodnie z DTR tych urzadzen
wszystkie zainstalowane urzadzenia, instalacje zasilajgce i sterownicze muszg posiadac
oznaczenia literg B lub CE ewentualnie posiada¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci z dokumentem odniesienia (kryteria techniczne — w odniesieniu do wyrobow
podlegajacych certyfikacji na Znak Bezpieczeristwa, PN lub Aprobata Techniczna).
wszystkie zainstalowane urzadzenia, instalacje zasilajgce i sterownicze winny byé poddawane
okresowym przeglagdom i kontroli zgodnie z zaleceniami producentéw
naczynie wzbiorcze przed podtgczeniem do instalacji napetni¢ gazem obojetnym np.: azotem,
naczynie wzbiorcze podlega odbiorowi przez UDT.
zabronione jest uzywanie otwartego ognia podczas prac remontowych, a gdy zaistnieje taka
koniecznos¢ nalezy zastosowac sie Scisle do wytycznych prowadzenia prac spawalniczych w
warunkach zagrozonych pozarem lub wybuchem
prébe hydrauliczng wodng na zimno nalezy przeprowadzi¢ na ci$nienie prébne 0.6 MPa ( przy
odtgczonym naczyniu wzbiorczym i zaworach bezpieczeristwa), wyniki badan szczelnosci
nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 20 minut:
¢ manometr nie wskaze spadku cisnienia ( dla czesci instalacji wykonanej w technologii
spawanej)
¢ ci$nienie na manometrze nie spadnie wiecej niz o 2 % ( dla instalacji wykonanej w
technologii gwintowanej)
¢ nie stwierdzono przeciekdw ani roszenia, szczegdlnie na potaczeniach, szwach i
dfawicach
badanie szczelnosSci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu
pozytywnego wyniku préby szczelnosci na zimno i po uruchomieniu zZrédta ciepta
wynik préby uwaza sie za pozytywny, jezeli cata instalacja nie wykazuje przeciekdw ani
roszenia, szczegdlnie na potaczeniach, szwach i dtawicach a po ochtodzeniu stwierdzono brak
uszkodzen i trwatych odksztatcen.
po wykonaniu niezbednego zakresu prac rozruchowych, nalezy przystgpi¢ do ruchu prébnego
72 godz. — rozruch prébny powinien by¢ prowadzony komisyjnie pod nadzorem serwisu z



8.

9.

udziatem przedstawicieli przysztego uzytkownika obiektu, inspektoréw nadzoru
inwestycyjnego, autorow projektu, kierownictwa montazu

* montaz kottdow oraz rozruch kottowni musi dokonac serwis firmy sprzedajacej kociot.

* pomieszczenie kottowni nalezy wyposazy¢ w sprzet p.poz.

e obstuga kottowni powinna by¢ przeszkolona w zakresie przestrzegania zasad bezpieczenstwa
pozarowego oraz okresowej kontroli pracy urzadzen

e wszystkie urzgdzenia oraz przewody doptywowe i odptywowe muszg by¢ uziemione

* instalacje zabezpieczajgce prace kottowni takie jak: elektryczna, wentylacyjna, sygnalizacji
pracy muszg byc¢ sprawne i poddawane okresowym przeglagdom i konserwacji

e wiasciciel kottowni jest zobowigzany do usuwania zanieczyszczen z przewodéw dymowych i
spalinowych przynajmniej dwa razy w roku

* nalezy przestrzega¢ zakazu palenia tytoniu w pomieszczeniu kottowni, oraz wstepu osdéb
postronnych do tych pomieszczen.

* kottownia powinna by¢ wyposazona w instrukcje przeciwpozarowa zabezpieczenia i
postepowania na wypadek pozaru.

* wszystkie urzadzenia powinny posiadaé instrukcje eksploatacyjne z ktérymi powinna by¢
zapoznana obstuga kottowni.

* kottownie nalezy wyposazy¢é w instrukcje techniczno-ruchowg, niezbedne schematy
instalacyjne w formie tablic oraz instrukcje postepowania na wypadek pozaru wraz z wykazem
telefonéw alarmowych.

Wymagania w zakresie ochrony p.poz:

e kottownia zlokalizowana jest w wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy budynku z oddzielonym
wejéciem w wewnatrz budynku. Sciany z cegly petnej gr. 25 cm i stropem zelbetowym gr. 15 cm,
taczna grubosc¢ stropu okoto 25 cm.

* Odporno$é ogniowa:

e Scianygr25cmi 38cm - E1 120 min.
e strop —REI' 120 min.
e drzwi w kottowni - EI 60 min.
*  Wyposazenie w sprzet gasniczy:
e gasnica proszkowa GP6 -szt. 1
e koc gasniczy -szt. 1

* skitad opatu i zuzlownia zlokalizowane sg w wydzielonych pomieszczeniach przylegajacych
bezposrednio do kottowni.

e Scianygr14cmi 38cm - EI 120 min.
e strop - REI 120 min.
* drzwi - EI 60 min.

Uwagi koncowe:
* przez pomieszczenie kottowni nie powinny przebiegaé kable elektryczne nie zwigzane z
obstugg kottowni
*  pomieszczenie kottowni powinno mie¢ wydzielong rozdzielnie elektryczng oraz powinno by¢
wyposazone w dostepny z zewnatrz awaryjny wytgcznik pradu.
* wrozdzielni przewidzie¢ gniazdo na napiecie bezpieczne oraz gniazdo 220 V
* przewody instalacji elektrycznej powinny by¢ prowadzone ponizej dolnej krawedzi otwordéw
wentylacji wywiewnej
Catos¢ robot w kottowni wykonaé zgodnie z niniejszym projektem oraz wymaganiami zawartymi w
SWytycznych technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. II” Instalacje
sanitarne i przemystowe oraz wymogami w zakresie przeciwpozarowego zabezpieczenia na etapie
projektowania i eksploatacji
Opracowat:
inz. Krzysztof Ciurczyk



[I. OBLICZENIA

1. Dobér kotta .

Na potrzeby instalacji c.0. zaprojektowano kociot stojagcy na pellet wielkosci max.75 kW spetniajacy zapisy
deryktywy unijnej ECO DESIGN

Kociot, nalezy zamowic¢ z podajnikiem 470 kg oraz regulatorem , ktory dziata¢ bedzie w opcji z dodatkowym
sterowaniem obiegu z mieszaczem, sterowaniem pogodowym, tgczem internetowym oraz funkcjg
zabezpieczenia temperatury powrotu

Zastosowana automatyka zapewnia funkcjonowanie ogrzewania w zaleznosci od warunkéw zewnetrznych.
Czujnik warunkéw atmosferycznych nalezy instalowa¢ na S$cianie zewnetrznej na podtnocnej elewacji
budynku, min. 2.5 m nad terenem, min 0.5 m od najblizszego okna.

Parametry kotta:

e plynna regulacja ustawien 22,5-75 kW,

* automatyczne podawanie paliwa poprzez podajnik wielkosci 470 |

* maksymalny pobdr mocy elektrycznej podczas rozpalania 1060W

* metoda regulacji z mozliwoscig potaczenia sterowania z internetem oraz przedstawieniem wykresu
zuzycia paliwa. Automatyka sterujgca kottem i obiegami grzewczymi w systemie sterowania
pogodowego i standardowego.

*  Mozliwos¢ wprowadzenia harmonogramu ogrzewania szkoty

e Kociot posiada wymiennik tréjciggowy i system kontroli zapetnienia popielnika oraz poziomu paliwa

* urzadzenie spetnia zapisy deryktywy ECO DESIGN wymaganej przy dofinansowaniu ze S$rodkéw
unijnych

* palnik ze stali zaroodpornej z obrotowg komora spalania, spalajgcy paliwa o zapopieleniu do 2%,
samoczyszczacy sie palnik

* spalanie pelletu z trocin typu A; A2 i B -spetnienie normy PN-EN I1SO 17225-2

e Spetnianie wymagan wedtug dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w
odniesieniu do wymogéw dotyczacych ekoprojektu dla kottdw na paliwo state

* kontrola temperatury urzagdzenia (max temp pracy 85'C)

* automatyczny start po zaniku napiecia (pamie¢ ustawien)

* sonda lambda - kontrola procesu spalania

2. Dobér komina

Na potrzeby kotta do odprowadzania spalin dobrano komin spalinowy dn 250 . Systemy kominowe
wykonany jest ze stali zaroodpornej, wys. czynna komina to okofo 8-9 m

3. Dobér srednic

G- At-QC
»
d [mm]
G, kot 54 stal
G, co (szkota) 54 CARBON

4.Dobér naczynia otwartego

Naczynie otwarte V=12L: nalezy umiesci¢ nad kottem w pomieszczeniu kottowni .
Naczynie potgczy¢ z instalacjg kottowa rura wzbiorczg /bezpieczensta DN 40 stal, za$ przelew z naczynie
realizowany bedzie rurg DN 32 stal.

5. Dobor zawordéw bezpieczenstwa i armatury bezpieczenstwa i wymienika

5.1. Dobér zaworu bezpieczenstwa przy kotle i po stronie instalacji c.o.
Dobrano zawdr bezpieczeristwa typu 1915 o srednicy dn 20mm, d,=14 mm;2,5 bar.



5.3. Dobér naczynie otwartego.

Dobrano naczynie typu otwartego V=12L z rura bezpieczeristwa/wzbiorczg DN 40stal oraz rura przelewowa

DN 32 stal. Naczynie umiejscowi¢ pod stropem nad kottem.
5.4. Dob6r urzadzen zabezpieczenia temperatury na powrocie kotta

Zawor mieszajacy trojdrozny z sitownikiem jako zabezpieczenie temperatury powrotu wtgczone do

dodatkowego sterownika — zawér DN 32, Kvs=16
5.5. Wymiennik ptytowy.

Dobrano wymiennik ptytowy miedziany, gorgca strona 80/60'C , strona zimna 75/55’C.

6. Dobor filtrow siatkowych

6.1. Dobdr filtra siatkowego na obiegach c.o..
Instalacja c.o. (obieg szkoty) filtr siatkowy dn 50 gw wew. 2”
Instalacja kottowa - filtr siatkowy dn 50 gw wew. 2”

7. Dobér stacji uzdatniania wody
Na potrzeby kottowni dobrano stacje uzdatniania wody dla kotta wielkosci 75kW

8. Dobér pomp
wg . Danych przedstawionych w opisie kottowni

9. Dobdr wentylacji na potrzeby kottowni

9.1. Wentylacja nawiewna w kottowni:
Na 1 kW potrzeba 1,6 m* powietrza/h do spalenia + 0,5 m® powietrza na wentylacje
Ly = Quor. ¥2,1=75*2,1=158 m’/h

- min. czynna powierzchnia otworow nawiewnych:
Ln 2
F =600 =0,043m, w=1m/s

Dobrano kanat prostokagtny nawiewny typu ,,Z” o wymiarach 200x250 mm.

9.2. Wentylacja wywiewna w kottowni:
Na 1 kW zm. trzeba usuna¢ 0,5 m® powietrza/h
Lw = Qo ¥ 0,5=38m’/h

- min. czynna powierzchnia otworéw wywiewnych:

w

F,
3600 w

=0,011m> w=10m/s

Dobrano 1 kanat grawitacyjny wywiewny o wymiarach 140*140.

Nalezy zaadoptowac istniejgce 2 kanaty grawitacyjne 140*210

opracowat:

inz. Krzysztof Ciurczyk



ZESTAWIENIE URZADZEN | ARMATURY W KOTtOWNI

Nr Wyszczegélnienie Typ llos¢
[szt]

1 |Na potrzeby instalacji c.o. zaprojektowano kociot stojacy na pellet wielkosci max.75 kW spet- |75 kW pellet z podjnikiem 2

niajacy zapisy deryktywy unijnej ECO DESIGN. Kociot, nalezy zamdwic z podajnikiem 470 kg

oraz regulatorem FUZZY-LOGIC 2, ktdry dziata¢ bedzie w opcji z dodatkowym sterowaniem

obiegu z mieszaczem, sterowaniem pogodowym, taczem internetowym oraz funkcjg zabez-

pieczenia temperatury powrotu
2 |Podajnik automatyczny pelletu — pojemnosé zasobnika 470kg 1
3 |Membranowy zawdr bezpieczeristwa DN25 (Do=20mm), 2,5bar 1915 1
4 |Naczynie stalowe typu otwartego V=12L V=12L 1
5 |Zawor odcinajgcy gwintowany 2” Dn 50 5
6  |[Zawor zwrotny gw.wew. 2 ” dn65 1
7 |Licznik ciepta dn Q=3,5m3/h dn32 1
8 |Zawor tréjdrozny z sitownikiem jako zabezpieczenie temperatury powrotu na kotle Dn32, Kvs=16 1
9 |Filtr magnetyczny siatkowy DN 50 Dn 50 1
10 |Zawdr odcinajacy gwintowany 1/2” Dn 15 1
11 |Zawdr zwrotny gwintowany 3/4” (do uzupetniania ztadu) dn20 1
12 |Stacja uzdatniania wody dla kotta 75kW (zestaw z filtrem | zaw.) 500N 1
13 |Zawodr zwrotny gwintowany 3/4” dn20 1
14 |Pompa elektroniczna obiegu kottowego Q=3,4 m3/h, Dp=1 m H,0 1
15 |Wymiennik ptytowy lub typu JAD — 75 kW ( 80/60°C — 75/55'C) 1

ODP |Odpowietrznik automatyczny %” 2
ODW |Zawory kulowe do odwodnier 3/4” Dn 20 2

T [Termometr 0-120° 2
M |Manomatr RF 0-10bar 2
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PROJEKT REMONTY KOTLOWNI NA PELLET 75kW

OBIEKT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SKALA RYS.
BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ W STAREJ ROZEDRANCE
Rozedranka Stara 3, 16-100 gm. Sokétka, dz. nr ewid. gr. 220 |- - _ .\.w
NAZWA RYSUNKU

SCHEMAT KOTLOWNI

branza sanit. imie i nazwisko nr uprawnien podpis

UWAGA: projektant inz. Krzysztof Ciunczyk PDL/0036/POOS/06

1. Armatura, pompy, liczniki ciepta i uzbrojenie obiegdw

c.o. pokazano na rys nr4 PROFIL INSTALACJ C.0. PROJEKT CHONIONY PRAWAMI AUTORSKIMI - DZ. U. nr 24 z 23 lutego 1994 r. poz. 83

wszelkie zmiany, powielanie, wykorzystywanie bez zgody autora zabronione




