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PRZEDSZKOLE

496,70

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA WSPÓLNA

KRATKI KONTAKTOWE

o wym. 20cm x 20cm

0,5 POD STROPEM

KABINY SYSTEMOWE

O WYSOKOŚCI min. 150cm

Z PRZEŚWITEM NAD PODŁOGĄ 15cm

 BIURO
 PROJEKTOWE:

B iuro Usług "K ON S U L BUD "

ul. Witosa 102 , 16-100  Sokółka, tel. 502  055  988

 NAZWA I ADRES
 OBIEKTU BUD.:

PROJEKT ZAMIENNY

DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ

nr AB.6740.110.2013 z dnia 28/05/2013

wydanego przez Starostę Sokólskiego

DOTYCZĄCY

ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU

PRZEDSZKOLA NR 5

Z WYKONANIEM PRAC REMONTOWYCH

W CELU DOSTOSOWANIA POMIESZCZEŃ DO

UŻYTKOWANIA JAKO PRZEDSZKOLNE,

ŻŁOBKOWE I ŚRODOWISKOWY DOM

SAMOPOMOCY

Dz. Nr 866/3, 867/1, 868, 869,870, 993 w Sokółce

 PRZEDMIOT
 I SKALA RYS.: RZUT PIĘTRA

SKALA 1 : 50
RYS. 3

data: 15 / 06 / 2020r.
PODPIS:

                     Z E S P Ó Ł  P R O J E K T O W Y:

 AUTOR
ARCHITEKTURY:
 Nr. upr. bud.

EWA WRÓBLEWSKA
upr. proj. bez ograniczeń w specj. arch.

Nr 5 / PdOKK / 2012

 SPRAWDZAJĄCY
ARCHITEKTURA:
 Nr. upr. bud.

DANIEL KOZŁOWSKI
upr. proj. bez ograniczeń w specj. arch.

Nr 14 / PdOKK / 2012

 WSPÓŁPRACA
ARCHITEKTURA
I KONSTRUKCJA:
 Nr. upr. bud.

WIESŁAW MINKIEWICZ
Upr. proj. i kier. bud. w specj. arch. i konstr. bud.

BŁ-36/81

str.nr......

RZUT PIĘTRA
SKALA 1:50
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do rur spustowych co 1,5m
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Attyka

Rynna Ø12 cm
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ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ŚCIANY PROJEKTOWANE

CZĘŚĆ DO ROZBIÓRKI

wg. wcześniejszego opracowania

GRZEJNIKI wg PROJ. SANITARNEGO

CZĘŚĆ DO ROZBIÓRKI

UWAGI:

1.ZABEZPIECZYĆ WSZYSTKIE PRZEPUSTY INSTALACYJNE
DO WYMAGANEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
EI 120 DLA ŚCIAN I EI 60 DLA STROPÓW
(WYMAGANA DLA TYCH ELEMENTÓW)

2. W CELU SPEŁNIENIA WYMAGAŃ
DOTYCZĄCYCH ODPOWIEDNIEJ IZOLACJI TERMICZNEJ
ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU
NALEZY ZASTOSOWAĆ DOCIEPLENIE STYROPIANEM
GRUBOŚCI 20cm I WSPÓŁCZYNNIKU min. 0,38

Wykończenie elewacji zewnętrznych tynkiem

     cienkowarstwowym zapewniającym

    spełnienie warunku NRO- rozwiązanie systemowe

    potwierdzone dokumentami dopuszczającymi.

NINIEJSZE OPRACOWANIE NALEŻY ROZPATRYWAĆ
WRAZ Z PROJEKTEM PIERWOTNYM ORAZ WSZYSTKIMI
PÓŹNIEJSZYMI PROJEKTAMI ZAMIENNYMI.
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