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1.  Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

Zlecenie i wytyczne Inwestora
Projekty branzowe

Inwentaryzacja urzadzen istniejacych
Obowigzujace przepisy i normy
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1.2. Parametry techniczne

» Napiecie zasilania: » Un=3x400V
» Moc zainstalowana obiektu: > Pi=83,6kW

» Moc zapotrzebowana obiektu (szczytowa): » Ps=39,8kW

» Uktad pracy sieci: » TN-C-S

» Ochrona przeciwporazeniowa: samoczynne wytaczenie zasilania i izolacja dodat-
kowa.

1.3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem instalacje elektryczne we-
wnetrzne oraz wewnetrzne linie zasilajgce, min.:
Rozbiorka istniejacej instalacji elektryczne;j
Wewnetrzne linie zasilajace
Instalacja o$wietlenia ogbélnego
Instalacja oSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
Instalacja gniazd wtykowych 230V i wypustow kablowych
Instalacja strukturalna i telefoniczna
Instalacja multimedialna i nagto$nienia sali audiowizualnej
Instalacja odgromowa i potaczen wyréwnawczych
Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrona przeciwprzepieciowa
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1.4. Zasilanie budynku

Zasilanie budynku odbywac¢ sie bedzie z projektowanego ztgcza kablowo-
pomiarowego zlokalizowanego na granicy dz. 4251 oraz 884 /2 (projektowanego wg
opracowania PGE Dystrybucja S.A). Projektuje sie wewnetrzng linie zasilajaca ze zia-
cza kablowego do rozdzielnicy RG zlokalizowanej na parterze budynku (0.22 Prze-
strzen wystawowa) z wykorzystaniem kabla ziemnego typu YKYZo 4x35. Kabel we-
wnatrz budynku uktada¢ w rurze typu RL we wczes$niej przygotowanych bruzdach.

Przewéd PEN rozdzieli¢ na N i PE w rozdzielnicy RG, punkt podziatu uziemic¢
poprzez przytaczenie do projektowanego uziomu otokowego, rezystancja uziomu nie
powinna przekracza¢ 10Q.

W poblizu wejscia gtéwnego do budynku zainstalowa¢ gtéwny wytacznik pra-
du RG. Przycisk w obudowie koloru czerwonego ze zbijalng szybka wyposazony w
dwa tory pragdowe (jednoczesne wyzwalanie wytgcznika gtéwnego RG budynku Bi-
blioteki i wytacznika gtbwnego RG budynku OPS.

1.5. Instalacja oswietleniowa



1.5.1. Instalacja o$wietlenia ogélnego

Przewiduje sie oswietlenie ogblne z zastosowaniem opraw na Zrédta $wiatta
LED. W tazienkach i na zewnatrz pomieszczen stosowa¢ oprawy o stopniu ochrony
min. [P44. Instalacje oSwietleniowe zasili¢ z projektowanych rozdzielnic przewodami
YDY 3(4)x1,5mm2. Przewody o$wietleniowe nalezy prowadzi¢ wewnatrz pomiesz-
czen w tynku w uprzednio przygotowanych bruzdach. Stosowac osprzet podtynkowy.
Laczniki oswietleniowe montowaé na wysokosci 1,2m od podtogi, natomiast w po-
mieszczeniach przystosowanych dla oséb niepetnosprawnych na wysokos$ci 1,0m.

Instalacje o$wietlenia og6lnego w pomieszczeniach piwnicy wykona¢ jako
podtynkowg, przewody prowadzi¢ tynku w uprzednio przygotowanych bruzdach.
Stosowac osprzet podtynkowy o stopniu ochrony min. IP44. Laczniki oSwietleniowe
instalowac¢ na wysokosci 1,4m.

Oswietlenie terenu oraz o$wietlenie iluminacyjne zatgczane bedzie za pomocay
zegara astronomicznego 2-kanatowego zainstalowanego w rozdzielnicy gtéwnej RG.

1.5.2. Instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Oswietlenie realizowane bedzie oprawami wyszczegdlnionymi na rzucie insta-
lacji. OSwietlenie awaryjne zrealizowac przy uzyciu opraw oswietleniowych awaryj-
nych natynkowych i podtynkowych w pomieszczeniach z sufitem podwieszanym.
Oprawy wyposazone w modul awaryjny z podtrzymaniem min. 1h oraz z automa-
tycznym uktadem testujgcym oraz optyka soczewkowa.

Instalacje oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zasili¢ z projektowanych
rozdzielnic przewodami YDY 3(4)x1,5mm?.

Oprawy kierunkowe ewakuacyjne instalowaé przy kazdorazowej zmianie kie-
runku ewakuacji, zmianie poziomu oraz przy wyjsciu z budynku. Wszystkie oprawy
ewakuacyjne powinny posiadac¢ certyfikat CNBOP.

W poblizu urzadzen przeciwpozarowych (hydrantéw) zainstalowa¢ oprawy
awaryjne o asymetrycznym rozsyle Swiatta w taki sposob, aby cata powierzchnia
urzadzenia byta rownomiernie doswietlona.

Oswietlenie ewakuacyjne zapalane po zaniku napiecia w sieci zasilajace;j.

Oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego zasili¢ z obwodéw oswietlenia ogélnego.
Zasilanie do opraw ewakuacyjnych doprowadzi¢ sprzed wytacznika.

1.6. Instalacja osSwietlenia terenu

1.6.1. Instalacja o$wietlenia parkingu

Teren parkingu o$wietli¢ naswietlaczami LED o asymetrycznym kacie rozsy-
hu Swiatta. Naswietlacze montowa¢ na elewacji budynku na wysokoSci nadprozy
okien I pietra pod katem 60° do powierzchni gruntu. Naswietlacze o stopniu ochrony
min. [P65.

Oswietlenie parkingu zatgczane bedzie za pomocg zegara astronomicznego 2-
kanatowego zainstalowanego w rozdzielnicy gtéwnej RG.

1.6.2. Instalacja o$wietlenia terenu

Oswietlenie terenu woko6t budynku zaprojektowano jako kablowe, kablem za-
licznikowym ziemnym typu YKY 3x4. Trase projektowanej linii kablowej o$wietle-
niowej zobrazowano na projekcie zagospodarowania terenu.

Projektowana linia kablowa przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejacymi
urzadzeniami infrastruktury podziemnej uktada¢ w rurze ostonowej DVR 50 oraz w
rurze ostonowej SRS-50 pod powierzchnig utwardzong parkingu. Nalezy zastosowac
rure koloru niebieskiego. Przepusty nalezy uszczelni¢ za pomocg dtawnic czopowych



typu EK 186 o Srednicach dostosowanych do zastosowanych rur ostonowych.

Wykop nalezy wykona¢ na gtebokos$¢ 0,9m i szeroko$¢ 0,4m. Na dnie wykopu
nalezy wykona¢ podsypke z piasku o wysokosci 10cm. Kable uktada¢ na gtebokosci
min. 0,8m. Przy uktadaniu nalezy zachowa¢ 20 cm odlegto$¢ miedzy kablami. Kable
przysypa¢ 10cm warstwg piasku oraz 15cm warstwg nowego gruntu na ktory utozy¢
folie koloru niebieskiego. Réw zasypywa¢ warstwami nowego gruntu i ubijac. Przy
stupach o$wietleniowych pozostawi¢ zapasy kabla 1m. Wprowadzenia kabli do fun-
damentéw stupéw oswietleniowych oraz do budynku zabezpieczy¢ z wykorzysta-
niem rur DVR 50.

Konce kabli w ztgczach stupowych zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci za
pomoca palczatek termokurczliwych typu AK oraz oznaczy¢ termokurczliwymi
oznacznikami faz typu ZOK.

Na kablach nalezy umiesci¢ tabliczki identyfikacyjne z nastepujacymi informa-
cjami: typ kabla, dtugos$¢, kierunek utozenia, rok budowy oraz wtasciciela. Tabliczki
identyfikacyjne nalezy zaczepi¢ na kablu co 10m w rowie kablowym, przy rurze osto-
nowej kabla, w ztgczach stupowych oraz przy wejsciu linii kablowej do budynku.

Do osSwietlenia terenu zaprojektowano kolumny oSwietleniowe ze Zrédtami
Swiatta LED o stopniu ochrony min. IP65 (II klasa izolacji). Kolumny wykonane z
aluminium wyposazone w klosz PMMA Zastosowa¢ kolumny o$wietleniowe o wyso-
kosci h=1,2m.

Kolumny o$wietleniowe wyposazone we wneki stupowe przystosowane do
montazu ztgcz stupowych. W ztgczach stupowych zastosowa¢ wktadki topikowe D01
6A dobezpieczajace Zrédta swiatta. Kolumny instalowane beda na prefabrykowanych
fundamentach zelbetonowych.

Dodatkowo zaprojektowano pods$wietlenie muru oporowego w potudniowe;j
cze$ci dziatki od strony ul. Dgbrowskiego. Do o$wietlenia zastosowa¢ oprawy wne-
kowe LED. Oprawy wykonane z aluminium o stopniu ochrony IP65, temp. Pracy -30
do +40°C. Do zasilania opraw zaprojektowano kabel ziemny YKY 3x1,5mm?.

Zalaczenie o$wietlenia przewiduje sie zegarem astronomicznym (z mozliwo-
$cig zataczenia recznego).

1.7. Instalacja gniazd wtykowych 230V

Obwody gniazd oraz wypustéw 1-fazowych nalezy wykona¢ przewodami typu
YDYZo 3x2,5. Przewody nalezy prowadzi¢ wewnatrz pomieszczen w tynku w uprzed-
nio przygotowanych bruzdach. Stosowac¢ osprzet gniazdowy podtynkowy zwykty a w
pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci (piwnica, tazienki, pom. socjalne oraz na
zewnatrz) stosowac osprzet bryzgoszczelny (IP44). Gniazda wtykowe instalowac¢ na
wysokosci 30cm od powierzchni podtogi, a w przypadku pomieszczen o podwyzszo-
nej wilgotnosci na wysokosci 1,2m.

W pomieszczeniach przystosowanych dla oséb niepeinosprawnych gniazda
montowac na wysokosci 1,0m.

Instalacje sitowa w pomieszczeniach piwnicy wykonac¢ jako podtynkowsg,
przewody prowadzi¢ tynku w uprzednio przygotowanych bruzdach. Stosowacl
osprzet podtynkowy o stopniu ochrony min. IP44. Gniazda wtykowe instalowac na
wysokosci 1,2m.

Wszystkie obwody gniazdowe powinny by¢ zabezpieczone wytacznikami réz-
nicowopradowymi.

1.7.1. Instalacja zasilania urzadzen dZwigowych

Urzadzenia dzwigowe zasili¢ z wydzielonych obwodéw. Do maszynowni dzwi-
géw doprowadzi¢ 2 niezalezne obwody zasilajace. Jeden obwéd zasilania 3-fazowego



do zasilania maszynowni dZwigu oraz jeden obwod 1-fazowy do zasilania instalacji
oS$wietlenia i gniazda 230V szybu.

Obwody zasilania maszynowni oraz instalacji szybu zabezpieczy¢ niezalezny-
mi wytgcznikami réznicowopradowymi.

UWAGA: Docelowe zasilanie dzwigow z instalacji budynku OPS odpia¢ po
obu stronach i zabezpieczy¢ konce kabla!

1.8. Zasilanie urzadzen sanitarnych

Projekt instalacji elektrycznych nie obejmuje montazu oraz dostawy
wentylatoréw, central wentylacyjnych, aparatow grzewczo-wentylacyjnych, itp.
Przewiduje sie doprowadzenie zasilania elektroenergetycznego szaf steruja-
cych central wentylacyjnych, wentylatoréw, aparatow grzewczo-
wentylacyjnych, zestawu hydroforowego, itp.

Polaczenia pomiedzy rozdzielnicami sterujacymi i centralami wentyla-
cyjnymi, panelami sterowania i wentylatorami oraz czujnikami nie stanowa
przedmiotu danego opracowania. Dane prace nalezy wykona¢ jako odrebne
zadanie wg dokumentacji DTR dostarczonej przez producenta lub dostawce
urzadzen. Montaz automatyki urzadzen sanitarnych oraz ich rozruch powinien
wykona¢ wykonawca dostarczanych urzadzen sanitarnych lub serwis produ-
centa danych urzadzen.

1.8.1. Zasilanie wentylatoréw wyciggowych pomieszczen sanitarnych

Wentylatory wyciggowe pomieszczen sanitarnych (tazienek) wykonaé z ob-
wodow oswietleniowych tychze pomieszczen. Wentylatory zataczane wraz z oSwie-
tleniem, wyposazone wytacznik czasowy. Do wentylatoréw doprowadzi¢ ,faze staty”
sprzed wytacznika lub czujnika obecnoSci.

1.9. Instalacja strukturalna i telefoniczna

1.9.1. Gléwny punkt dystrybucyjny

W kondygnacji piwnicy zaprojektowano gtéwny punkt dystrybucyjny instalacji
teleinformatycznych GPD. Do GPD doprowadzone zostang zewnetrzne przytacza tele-
komunikacyjne. Kanalizacja teletechniczna zewnetrzna zostata ujeta w opracowaniu
instalacji budynku OPS.

Przytacza Swiattowodowe zakonczy¢ na panelu swiattowodowym, natomiast
w przypadku doprowadzenia przytaczy miedzianych na panelu krosowniczym kat. 6.

Szafa GPD w wykonaniu wiszacym 19”, 12U o glebokos$ci 600mm. Wyposaze-
nie szafy:

» Listwa zasilajaca 230V;

» Przetacznica $wiattowodowa - 12 ;polowa;

» Panel krosowniczy kat. 6 - 24 portowy;

> Prowadnica kabli 2 szt,;

» Laczéwka LSA 10 parowa: 5szt.;

Szafe GPD nalezy uziemi¢ poprzez przytaczenie do lokalnej szyny wyréwnawczej
przewodem LgYzo 6mm.

1.9.2. Lokalny punkt dystrybucyjny

W celu dystrybucji sieci strukturalnej do abonenckich punktéw dostepowych
zaprojektowano lokalny punkt dystrybucyjny LPD. Szafa LPD w wykonaniu wiszacym
19”, o gtebokosci 600mm z chtodzeniem. Wyposazenie szafy:

» Listwa zasilajaca 230V;



» Panel krosowniczy kat. 6 - 48 portowy - 1szt,;

» Przetacznik zarzadzalny 24 portowy, min. 1 modut SFP;

> Prowadnica kabli 4 szt,;
Szafe GPD nalezy uziemi¢ poprzez przytaczenie do lokalnej szyny wyréwnawczej
przewodem LgYzo 6mm.

1.9.3. Okablowanie instalacji strukturalnej i telefonicznej

Z punktu GPD przewidziano okablowanie pionowe do lokalnego punktu dys-
trybucyjnego LPD z wykorzystaniem kabli UTP kat. 6, kabli swiattowodowych oraz
kabla telefonicznego. Kable uktada¢ p/t w rurach ostonowych.

Okablowanie poziome do abonenckich punktéw dostepowych wykona¢ ka-
blami UTP kat. 6 z punktu LPD. Kable w lokalnym punkcie dystrybucyjnym zakonczy¢
na panelach krosowniczych. Kabel telefoniczny zakonczy¢ w punkcie GPD na taczéw-
kach LSA, natomiast w punkcie LPD na panelu krosowniczym.

Sie¢ okablowania strukturalnego bedzie pethi¢ funkcje transmisji sygnatéw lo-
gicznych jak i telefonicznych. Kable wewnatrz pomieszczen prowadzi¢ w rurach in-
stalacyjnych RB 28 w uprzednio wykonanych bruzdach.

Na potrzeby okablowania pionowego zaprojektowano pion kablowy, lokaliza-
cja pionu wg odpowiednich rysunkéw. Kable uktada¢ w korytku kablowym. Korytko
kablowe obudowac ptyta G/K.

1.9.4. Abonenckie punkty dostepowe

Gniazda abonenckie w wykonaniu podtynkowym, instalowa¢ na wysokosci
30cm we wspdlnej ramce z gniazdami zasilajgcymi.

W budynku zaprojektowano zestawy gniazdowe (sktadajace sie z gniazda zasi-
lajacego 230V oraz gniazda instalacji strukturalnej RJ-45) do podtaczenia Routeréw
sieci bezprzewodowej WI-FI.

UWAGA: Urzadzenia aktywne instalacji strukturalnej, tj. Routery, switche
czy centrala telefoniczna nie sg przedmiotem niniejszej dokumentacji. Inwestor
we wlasnym zakresie dostarcza, instaluje i konfiguruje w/w urzadzenia!

1.9.5. Oznakowanie

Wszystkie kable instalacji strukturalnej nalezy trwale oznakowa¢, zaréwno od
strony punktu abonenckiego jaki i punktu dostepowego. Gniazda dostepowe i panele
krosownicze nalezy réwniez trwale oznakowac¢ w ten sam sposob jak przytaczone do
nich kable. Oznakowanie zgodne z standardem ISO/IEC.

1.10. Instalacja multimedialna i naglo$nienia sali audiowizualnej

W Sali audiowizualnej przewidziano system multimedialny sktadajacy sie z
projektora, ekranu multimedialnego i urzadzen nagtasniajacych. W pomieszczeniu
zaplecza sali przewidzie¢ miejsce na zainstalowanie szafy RACK na urzadzenia mul-
timedialne. W szafie zainstalowa¢ wzmacniacz miksujacy, odbiornik mikrofonu bez-
przewodowego. Zaprojektowano gtosniki nascienne, gto$niki potaczy¢ ze wzmacnia-
czem. W poblizu ekranu multimedialnego zainstalowa¢ przytacze multimediow (VGA,
HDM], audio) oraz zestaw gniazd 230V oraz LAN. W miejscu zainstalowania projekto-
ra przewidziano zestaw gniazdowy 230V oraz LAN.

Elementy systemu:
» Projektor WUXGA (1920x1200) 4200Lm, wraz z uchwytem sufitowym (np.

Epson EB-2245U),

» Ekran z napedem elektrycznym Scienno-sufitowy 300x188cm (np. Kauber



Blue Label),

Przytacze multimedialne nascienne wraz z okablowaniem VGA, HDMI, audio
(np. ABTUS IFP-600),

Wzmacniacz miksujgcy 120W (np. Monacor PA-900),

Glosnik nascienny 100V, 15W, 80, 2-drozny wraz z uchwytem (np. Monacor
ESP-152/WS): 4szt.,

Odbiornik mikrofonu bezprzewodowego (np. Bosch, typ MW1-RX),

Mikrofon bezprzewodowy reczny (np. MW1-HTX),

Szafa nascienna RACK 19°.
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1.11. Instalacja odgromowa

W wyniku przeprowadzonych obliczen klasy ochronnosci wg normy PN-IEC
62305 niniejszy obiekt zakwalifikowano jako wymagajacy ochrony odgromowe;.
Ochrone odgromowg nalezy wykonac¢ w III klasie ochronno$ci.

Wymagania dla wykonania instalacji odgromowej:
» Promien toczacej sie kuli 45m;
» Wymiary oka siatki 15x15m;
» Rozstaw przewoddw odprowadzajacych max. 15m.

Instalacje odgromowa nalezy wykonaé¢ w postaci zwoddw poziomych i piono-
wych sztucznych. Zwody poziome wykonac¢ z uzyciem drutu FeZn ®8mm mocowa-
nych na uchwytach dystansowych w odstepach nie mniejszych niz 0,5m. Wszystkie
elementy metalowe przewodzace obce na dachu przytaczy¢ do pokrycia blaszanego.

Przewody odprowadzajace prowadzi¢ natynkowo wzdtuz elewacji budynku w
rurach odgromowych o odpornosci udarowej min. 100kV. (zastosowanie rur o grubo-
Sci Scianki o grubosci powyzej 0,5 mm speinia ten warunek). Przewody odprowadza-
jace taczy¢ z przewodami uziemiajacymi w ztgczach kontrolnych (studzienkach do
gruntu).

Kominy dachowe chroni¢ przy wykorzystaniu aluminiowych iglic komino-
wych. Iglice przytaczy¢ do zwodéw poziomych drutem FeZn ®8mm.

Uziom wykonac¢ jako fundamentowy z wykorzystaniem tasmy Fe 30x4 uktada-
nej w plycie fundamentowej. Zapewni¢ ciggto$¢ uziomu na catej jego dtugosci, pota-
czenia wykonac jako spawane (dtugos¢ pojedynczego spawu min. 10cm). Wymiar oka
siatki uziomu fundamentowego nie powinien by¢ wiekszy niz 20x20m. Przewody
uziemiajace wykonac z bednarki FeCu 25x4.

Istniejace nawierzchnie po wykonaniu uziomu nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

Wymagana warto$¢ rezystancji uziemienia <10(), w przypadku gdy uzyskanie
wymaganej warto$ci uziemienia z wykorzystaniem uziomu fundamentowego jest
niemozliwe nalezy zastosowac¢ miejscowe uziomy pionowe i potaczy¢ z uziomem fun-
damentowym.

1.12. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Instalacja potgczen wyréwnawczych zostanie osiggnieta za pomoca przewo-
dow wyréwnawczych. Potagczeniami wyréwnawczymi nalezy obja¢ metalowe elemen-
ty konstrukcji budynku, metalowe obudowy urzadzen, metalowe elementy instalacji
sanitarnych oraz przewo6d ochronny PE. Do potaczen wykorzystaé¢ przewodd wyrédw-
nawczy LgYzo 6mm? oraz LgYzo 16mm?.

W pomieszczeniu wezta (-1.8) nalezy zainstalowa¢ bednarke FeZn 25x4 na
uchwytach $ciennych na wys. 30cm od posadzki, bednarke potaczy¢ z uziomem fun-
damentowym. Do bednarki podtaczy¢ wszystkie elementy przewodzace przewodem



LgYZzo 6mm?2.
Miejscowq szyne wyréwnawczg MSW zainstalowang w pomieszczeniu wezta
przytaczy¢ do uziomu poziomego budynku bednarka FeZn 25x4.

1.13. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przeciwporazeniowg podstawowa (przed dotykiem bezposrednim)
stanowi¢ bedzie izolacja cze$ci czynnych (przewodéw i urzadzen elektrycznych).

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa (przed dotykiem posrednim) dla in-
stalacji odbiorczej bedzie realizowana poprzez samoczynne wytgczenie zasilania w
uktadzie sieciowym TN-C-S przez wytaczniki instalacyjne nadmiarowopradowe. Po-
nadto zaprojektowano wytaczniki przeciwporazeniowe réznicowopradowe stano-
wigce ochrone przeciwporazeniowg uzupetniajaca.
Zasadnicze znaczenie dla prawidtowego dziatania wytgcznikow réznicowopradowych
ma izolacja przewodu neutralnego N (materiat oraz spos6b uktadania przewodéw).
W zwigzku z powyzszym uktadanie przewodoéw nalezy wykonac ze szczegdlng sta-
rannos$cia. Nalezy pamieta¢ o tym, Ze za wytgcznikiem przeciwporazeniowym rézni-
cowopragdowym przewodd ochronny PE nie moze mie¢ jakiegokolwiek potaczenia z
przewodem neutralnym N. Ponadto za wytacznikiem nie wolno uziemia¢ przewodu
neutralnego N. Nie spetnienie tych wymogéw bedzie powodowac btedne zadziatania
wytacznika.

1.14. Przepusty p.poz.

Przejscia kabli miedzy poszczegélnymi strefami pozarowymi uszczelni¢ mate-
riatami ognioochronnymi o klasie odpornosci ogniowej dostosowanej do klasy prze-
grody, przez ktérg wykonywany jest przepust.

1.15. Ochrona przeciwprzepieciowa

Przewidziano system ochrony urzadzen elektrycznych przed skutkami prze-
pie¢ spowodowanych wytadowaniami atmosferycznymi i przepieciami tgczeniowymi
w oparciu o ogranicznik klasy [+II ograniczajacy przepiecia do wartos$ci <1.5 kV zain-
stalowanymi w rozdzielnicy gtéwnej budynku RG. W pozostatych rozdzielnicach sto-
sowac ograniczniki o II stopniu ochrony.

Projektant:

mgr inz. Szymon Bietaga

upr. proj. w specj. inst. elektryczne
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2. Bilans mocy
Moc zainsta- . — wsp.
5| obwsd | lowanaki |™°P fgg‘c‘i’“e' b“(ffvzrzlzpp"t[rlf\j\;] N?prg‘]“e Mocy IP r&d]
kW] ° cos@ b

1,0 RG 85,4 0,5 39,8 400,0 0,93 61,8
1.1 ol 0,30 0,8 0,24 230 0,93 1,4
1.2 02 0,80 0,8 0,64 230 0,93 3,7
1.3 03 0,13 0,8 0,10 230 0,93 0,6
1.4 04 0,47 0,8 0,38 230 0,93 2,2
1.5 05 0,26 0,8 0,21 230 0,93 1,2
1.6 0z6 0,06 0,4 0,02 230 0,93 0,3
1.7 0z7 0,34 0,4 0,14 230 0,93 1,6
1.8 0z8 0,15 0,4 0,06 230 0,93 0,7
1.9 0z9 0,03 0,4 0,01 230 0,93 0,1
1.10 gl 0,40 0,6 0,24 230 0,93 1,9
1.11 g2 3,00 0,6 1,80 230 0,93 14,0
1.12 g3 3,00 0,6 1,80 230 0,93 14,0
1.13 g4 3,00 0,6 1,80 230 0,93 14,0
1.14 g5 0,50 0,6 0,30 230 0,93 2,3
1.15 g6 0,50 0,6 0,30 230 0,93 2,3
1.16 g7 0,30 0,6 0,18 230 0,93 1,4
1.17 g8 3,00 0,4 1,20 230 0,93 14,0
1.18 g9 0,30 0,6 0,18 230 0,93 1,4
1.19 g10 0,50 0,6 0,30 230 0,93 2,3
1.20 gll 0,40 0,6 0,24 230 0,93 1,9
1.21 gl2 0,40 0,6 0,24 230 0,93 1,9
1.22 gl3 0,40 0,6 0,24 230 0,93 1,9
1.23 gl4 3,00 0,6 1,80 400 0,93 2,8
1.24 wl 0,10 0,6 0,06 400 0,93 0,1
1.25 w2 0,10 0,6 0,06 400 0,93 0,1
1.26 w3 0,10 0,6 0,06 400 0,93 0,1

2 R-1 16,34 0,4 7,33 400 0,93 11,4
2.1 ol 0,19 0,8 0,15 230 0,93 0,9
2.2 02 0,76 0,8 0,61 230 0,93 3,6
2.3 03 0,46 0,8 0,37 230 0,93 2,2
2.4 04 0,50 0,8 0,40 230 0,93 2,3
2.5 05 0,24 0,8 0,19 230 0,93 1,1
2.6 gl 0,40 0,6 0,24 230 0,93 1,9
2.7 g2 3,00 0,4 1,20 230 0,93 14,0
2.8 g3 3,00 0,4 1,20 230 0,93 14,0
2.9 g4 3,00 0,4 1,20 230 0,93 14,0
2.10 g5 3,00 0,4 1,20 230 0,93 14,0
2.11 g6 0,30 0,6 0,18 230 0,93 1,4
2.12 g7 0,60 0,6 0,36 230 0,93 2,8
2.13 g8 0,40 0,6 0,24 230 0,93 1,9
2.14 g9 0,30 0,6 0,18 230 0,93 1,4
2.15 g10 0,50 0,6 0,30 230 0,93 2,3
2.16 gll 0,20 0,6 0,12 230 0,93 0,9




2.17 gl2 0,40 0,6 0,24 230 0,93 1,9
2.18 gl3 0,40 0,6 0,24 230 0,93 1,9
2.19 wl 0,10 0,4 0,04 230 0,93 0,5
2.20 w2 0,50 0,4 0,20 230 0,93 2,3

3 R-2 19,87 0,6 12,36 400 0,93 19,2
3.1 ol 0,28 0,8 0,22 230 0,93 1,3
3.2 02 0,18 0,8 0,14 230 0,93 0,8
3.3 03 0,25 0,8 0,20 230 0,93 1,2
3.4 04 0,30 0,8 0,24 230 0,93 1,4
3.5 05 0,36 0,8 0,29 230 0,93 1,7
3.6 gl 0,40 0,6 0,24 230 0,93 1,9
3.7 g2 0,30 0,6 0,18 230 0,93 1,4
3.8 g3 2,00 0,6 1,20 230 0,93 9,4
3.9 g4 3,00 0,4 1,20 230 0,93 14,0
3.10 g5 0,50 0,6 0,30 230 0,93 2,3
3.11 g6 0,60 0,6 0,36 230 0,93 2,8
3.12 g7 0,50 1,0 0,50 230 0,93 2,3
3.13 g8 0,50 0,6 0,30 230 0,93 2,3
3.14 g9 0,50 0,6 0,30 230 0,93 2,3
3.15 g10 0,60 0,6 0,36 230 0,93 2,8
3.16 gll 0,80 0,6 0,48 230 0,93 3,7
3.17 wl 5,40 0,6 3,24 400 0,93 5,0
3.18 w2 0,50 1,0 0,50 230 0,93 2,3
3.19 w3 2,00 0,6 1,20 400 0,93 1,9
3.20 w4 0,50 1,0 0,50 230 0,93 2,3
3.21 w5 0,40 1,0 0,40 230 0,93 1,9

4 RP 27,68 0,4 12,31 400 0,93 19,1
4.1 ol 0,21 0,2 0,04 230 0,93 1,0
4.2 02 0,24 0,2 0,05 230 0,93 1,1
4.3 03 0,43 0,2 0,09 230 0,93 2,0
4.4 04 1,50 0,2 0,30 230 0,93 7,0
4.5 gl 0,70 0,1 0,07 230 0,93 3,3
4.6 g2 0,20 0,5 0,10 230 0,93 0,9
4.7 g3 0,30 0,5 0,15 230 0,93 1,4
4.8 g4 3,00 0,5 1,50 400 0,93 2,3
4.9 g5 5,00 0,5 2,50 400 0,93 39
4.10 g6 0,50 0,1 0,05 230 0,93 2,3
4.11 g7 0,20 0,1 0,02 230 0,93 0,9
4.12 g8 0,20 0,1 0,02 230 0,93 0,9
4.13 g9 3,00 0,1 0,30 230 0,93 14,0
4.14 wl 0,40 1,0 0,40 230 0,93 1,9
4.15 w2 2,00 0,6 1,20 230 0,93 9,4
4.16 w3 8,00 0,6 4,80 400 0,93 7,5
4.17 w4 0,80 0,4 0,32 230 0,93 3,7
4.18 w5 1,00 0,4 0,40 400 0,93 0,6




3.

4.

Uwagi koncowe

Dopuszcza sie mozliwo$¢ stosowania materialéow i urzadzen rownowaznych
do wskazanych w projekcie pod warunkiem, Ze zaproponowane materiaty i
urzadzenia beda posiadaly parametry techniczne nie gorsze niz te, ktore sa
przedstawione w dokumentacji technicznej.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami, warunka-
mi technicznymi,

do wykonywania instalacji nalezy stosowa¢ materiaty i urzadzenia posiadajace
aktualne atesty i certyfikaty,

po wykonanych pracach instalacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do prze-
prowadzenia odpowiednich badan i pomiaréw potwierdzajacych prawidtowos¢
wykonania instalacji. Badania udokumentowac¢ protokotem i przekaza¢ Inwesto-
rowi.

Wykonawca rob6t winien zamie$ci¢ w rozdzielnicach schematy jednokreskowe
ich wykonania.

Rysunki techniczne

Rys. |E-1 |Rzut piwnicy, Instalacja gniazdowa i sitowa

Rys. |[E-2 |Rzut parteruy, Instalacja gniazdowa i sitowa

Rys. |E-3 |Rzutl pietra, Instalacja gniazdowa i sitowa

Rys. |E-4 |Rzut poddasza, Instalacja gniazdowa i sitowa

Rys. |E-5 |Rzut piwnicy, Instalacja oswietleniowa

Rys. |E-6 |Rzut parteru, Instalacja o§wietleniowa

Rys. |E-7 |Rzutl pietra, Instalacja oSwietleniowa

Rys. |E-8 |Rzut poddasza, Instalacja o§wietleniowa

Rys. |E-9 |Rzutdachu - instalacja odgromowa

Rys. |E-10 |Rzut fundamentdw - instalacja uziemiajaca

Rys. |E-11 |Schemat zasilania

Rys. |E-12 |Schemat rozdzielnicy gtéwnej RG

Rys. |E-13 |Schemat rozdzielnicy I pietra R-1

Rys. |E-14 |Schemat rozdzielnicy poddasza R-2

Rys. |E-15 |Schemat rozdzielnicy piwnicy RP

Rys. |E-16 |Schemat instalacji przyzywowej

Rys. |E-17 |Schemat instalacji strukturalnej

Rys. |E-18 |Projekt zagospodarowania terenu




