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Wypust kablowy YDY 3x1,5
do zasilania ekranu multimedialnego
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WYKAZ ZASTUSOWANYCH
LACZNIKGW:

Lacznik jednobiegunowy IP20, p/t
Lacznik swiecznikowy IP20, p/t
Lacznik schodowy IP20, p/t

Lacznik zwierny, IP20, p/t
Lacznik jednobiegunowy IP44, p/t
Lacznik swiecznikowy IP44, p/t

tacznik schodowy IP44, p/t
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UWAGA:

1 Dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania materiotdw i urzadzen
réwnowaznych do wskazanych w pro jekcie pod warunkiem, ze
zaproponowane materialy i urzadzenia bedo posiadaty parametry
techniczne nie gorsze niz te, ktbre sa przedstawione w
dokumentac ji techniczne j.

2) Rozmieszczenie wyspustow zasila jacych urzadzenia sanitarne
uzgodni¢ z kirownikiem robét Sanitarnych na etapie wykonastwa.
3) Wszytskie oprawy wyposazone w modut awaryjny powinny

—s0.0l0 Gm@Rbllo t CNBOP producenta oprawy.

4) Korytka kablowe (energetyczne i teleinformatyczne) prowadzi¢
w odegtosci min. 10cm od zewenetrznych krawedzi

5) Przed rozpoczecien prac kierownik robét elektrycznych
powinien skoordynowa¢ prace z kierownictwem pozostatych branz.
6) W pomieszczeniach z sufitami poowieszanymi stosowac oprawy
awaryjne w wykonaniu podtynkowym.
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WYKAZ ZASTOSOWANYCH OPRAW:

Oprowa raostrowa LED, moc oprawy 39W, n/t, IP20, raster
aluminowy matowy, temp. barwowa 3000K, strumlef oprawy 3700(m, np.
[Office LB LED N/T prod. LUG

Oprowa rostrowa LED, moc oprawy 37W, n/t, IP20, raster
aluminowy matowy, temp. barwowa 3000K, strumleh oprawy 3730lm, np.
[Office Plus LB LED N/T prod. LUG

Oprawa rostrowa LED, moc oprawy 58W, n/t, IP20, raster
aluminowy matowy, temp. barwowa 3000K, strumiei oprawy 5630lm, np.
[Office Plus LB LED N/T prod. LUG

Oprawa raostrowa LED, moc oprawy 38W, p/t, IP20, raster
aluminowy matowy, temp. barwowa 3000K, strumiei oprawy 5630lm, np.
Office Plus LB LED P/T prod. LUG

[Oprawa hermetyczna LED, moc oprawy 35W, n/t, IP63, z kloszen
poliweglanowym, temp. barwowa 4000K, strumiei oprawy 4300m, np.
Atlantyk LB LED prod. LUG

Oprawa hermetyczn LED, moc oprowy SIW, n/t, IP63, z kloszen
poliwveglanowym, temp. barwowa 4000K, strumied oprawy 6300lm, np.
Atlantyk LB LED prod. LUG

Oprawa typu downlight LED, moc oprawy 18W, p/t, IP44,
temperatura barwowa 3000K, strumlefi oprawy 1900lm; np. Lugstar
LB LED P/T prod. LUG

Oprawa typu downlight LED, moc oprawy 18W, p/t, IP20,
temperatura barwowa 3000K, strumiefi oprawy 1900lm; np. Lugstar
LB LED P/T prod. LUG

Oprawa typu downlight LED, moc zréota 18W, n/t, IP20,
temperatura barwowa 3000K, strumiefi oprawy 1900lm; np. Lugstar
LB LED N/T prod. LUG

Oprawa typu downlight LED, moc oprawy 24V, n/t, IP20,
temperatura barwowa 3000K, strumiefi oprawy 2500lm; np. Lugstar
LB LED N/T prod. LUG

Oprawa typu plafon LED, moc zrddta 24V, n/i, IP63, temperatura
barwowa 3000K, strumier oprawy 2150(m, np. Calla LB Led prod. LUG
Oprawa typu plafon LED, moc zrédta 24V, n/i, IP63, temperatura
barwowa 3000K, strumier oprawy 2150lm, wyposazona w radarowy
czujnik ruchu, np. Calla LB Led prod. LUG

Oprawa typu downlight LED, moc oprawy 30W, p/t, IP20,
temperatura barwowa 3000K, strumiefi oprawy 2250lm, optyka
obrotowa | uchylna; np. Firefly LED prod. LUG

Oprawa iluminacy jna zewnetrzna LED, IP65, rozsyt swiatta gora i
dét, strumien oprawy 900lm, np. Rotunda 2 LED prod. LUG

Oprawa rurowa LED, wandaloodporna, IP66, temp. otoczenla -25 do
+4-st,, II klasa ochronnosci, montowana pod pochwytem poreczy
barierki; np. ZUG LED prod, KRULEN

Oprawa awaryjna LED, 2W, IP63 z optykq korytarzows, z
autotestem, podtrzymanle min. 1h, (praca awaryjna), strumlef
oprawy 215lm np. iTECH C1 NM prod. TM Technologie

Oprawa awaryjna LED, 2W, IP65 z optyka asymetryczne, z
autotestem, podtrzymanle min. 1h, (praca awaryjna), strumlef
oprawy 209m np. ITECH W1 NM prod. TM Technologie

Oprawa awaryjna LED, 2W, IP65 z optyka symetryczna, z
autotestem, podtrzymanie min. 1h, (praca awaryjna), strumie

oprawy 243lm np. ITECH M! NM prod. TM Technologie

Oprawa awaryjna LED, 2W, n/t, IP65 z optyka symeiryczna, z
autotestem, podtrzymanie min, 1h, (praca sieciowo-awary jna), strumief
oprowy 235/218lm, np. ONTEC S M2 M (wyk. COLD) prod. TM Technologie

[prawa ewakuacy jna kierunkowa, z piktogramem, wyposazona w
autotest, zrodto swiatta LED, z podtrzymaniem min. 1h, praca ciagla
Naswietlacz LED, moc oprawy 168W, IP63, kat rozsytu: asymetryczny
szeroki, strumieii oprawy 14470lm,temperatura barwowa ciepta, montaz
pod katem 60st. od ptaszyzny terenu; np. POWERLUG LED

Oprawa typu high-bay LED, 39W, zwieszana, IP20, wysokosc zawiesia
h=0,2m, klosz z poliweglanu, temperatura barwowa 4000K, strumief
oprawy 5000tm; np. Saturn LED prod, LUXIONA

Oprawa LED, 24W, zwieszana, IP20, wysokos¢ zawiesia h=0,3m,
temperatura barwowa 3000K, strumler oprawy 1460lm; np. Focus LED
prod. LUG
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