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Proj. wewnetrzna linia zasilojaca oswietlenie muru
- obw. RG/0z9 A
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Proj. ztacze kablowo-pomiarowe

(wg opracowania PGE Dystrybucja S.A)

Proj. wewnetrzna linia zasilajaca:

1 YKYzo 4x25, L=35(36)m - do bud. OPS
2) YKYzo 4x35, L=33(62)m - do bud. BIBLIOTEKI
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Proj. ztacze kablowe ZK-P o wym. 40x40x25cm
(wys. x szer, x gt) na fundamecie: wyposazone
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88, Proj. wewnetrzna linia zasilajaca oswietlenie
terenu: YKY 3x6; L=70(143)m - obw. RG/0z8
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Proj. wewnetrzna linia zasilajaca pompe gtebinowa
do nawadhniania terenu: YKY 3x2,5; L=14(60m -

obw. RP/w4
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Proj. wewnetrzna linia zasilajaca przepompownie
wod drenazowych: YKY 5x4,0; L=7(35m - obw. RP/wS X\
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LEGENDA:

® projektowane kolumny o$wietleniowe
LED, IP65, h=1,2m, obudowa z aluminium,
klosz PMMA, instalowane na fundamentach
prefabrykowanych, strumien oprawy10001m,
np. Karin LED prod. ROSA

G projektowane oprawy LED wng¢kowe
montowane w murze oporowym, IP 65,
obudowa z aluminium, strumien oprawy
400Im, temp. pracy -30 do +40 st. C, np.
Integra LED pro. LUG

O projektowana studnia kablowa

- projektowane ztacze kablowe

projektowane wew. linie zasilajace
projektowana kanalizacja kablowa

projektowana rura ostonowa DVK 50

PROJEKTOWANE URZADZENIA
OBJETE ODREBNYM
OPRACOWANIEM:

— — przylacze ks

doziemna instalacja kanalizacji

sanitarnej

ee--eeee=-  przylacze wodociggowe

— — przylacze kd

deszczowej

UWAGA:

przytacze cieptownicze

doziemna instalacja kanalizacji

Dopuszcza sie mozliwos¢é stosowania materiatow i
rozwiazan réwnowaznych do wskazanych w pro jekcie pod
warunkiem, ze zaproponowane materiaty i urzadzenia
beda posiadaty parametry techniczne nie gorsze niz te,
ktére sa przedstawione w dokumentacji techniczne j.

1.65 9 Obiekt PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU Nr.rys
\ ’ OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ O SIEDZIBE BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA DZ. NR E-18
\ EW. 884/2, 884/3 PRZY UL. DABROWSKIEGO 12 W SOKOLCE
\ 39372 NIE DOKONANO MODYFIKACIT
. Adres ul. Dgbrowskiego 12, 16-100 Sokétka, dz. ew. 884/2, 884/3 Data
\ WTORNIKA GEODEZYJNEGO
\\ Inwestor Gmina Sokotka, ul Plac Kosciuszki 1, 16-100 Sokotka 16.08.2017
\ ‘ Prceoe” | Gmina Sokétka, ul Plac Kosciuszki 1, 16-100 Sokotka Skala | 1:100
. S
| 5919350 Specjalno$é Imie i nazwisko Nr urprawnien Podpis
g. INSTALACJE RIGRKRNZNE | mgr inz. Szymon Bietaga PDL/0143/POOE/12 %
cog
g 74




