LEGENDA:

« Gniozdo wtykowe p/t z uziemieniem 16A 230V IP20
+(2x Gniazdo wtykowe podwdjne p/t z uziemieniem 16A 230V IP20
] i@ A < Gniazdo wtykowe p/t z uziemieniem 16A 230V IP44
RP/g6 7 RP/06 7 ) . .
2x 2x Hcex  Gniazdo wtykowe podwdjne p/t z uziemieniem 16A 230V IP44

Wypust koblowy 1-f

Wypust kablowy 3-f

Gniazdo natynkowe z wytacznikiem 400V, 3x16A+N+PE IP44
mocowa¢ na wys. h=1,4m, np. typ 7515-6 400V prod. PCE

Gniazdo natynkowe z wytacznikiem 400V, 3x32A+N+PE IP44,
np. typ 7525-6 400V prod. PCE

Gniazdo Instalacji strukturalne) RJ4S - dwukrotne kat. 6, p/t

Czujnik obecnosci IP54, zasieg max fi 8m, np. Pro HF 360 +AP BOX
prod. Steinel

s LY

LAA KA @D Gtéwny punkt dystrybucy jny instalac i
5,39 teleinformatycznych (szafa typu Rack)

WP Przycisk PPOZ n/t, IP65, np. Elektromet WP-1s

_— _— L L L _— - - oCC  Miejscowe potaczenie wyréwnawcze
=a  Rozdzielnica elektryczna, typ oraz wyposazenie wg
2
-RE /9)(6 RX schematu

MSW Mie jscowa szyna potaczeh wyréwnawczych (przytaczy¢
B do uziomu budynku)
} GSW Gtéwna szyna potaczefi wyrdwnawczych (przytaczy¢ do
\ uziomu budynku)

| } | Bednarka FeZn 25x4 uktadana na uchwytach Sciennych,
1 wys. montazu 0,3m od posadzki, w okolicy dzwi
R przeprowadzic nad drzwiami

| |
|

i = — 2x Korytko stalowe ocynkowane perforowane, gr.
vt e e I 2xK100H50 blachy 1,0mm, wymiary szer. x wys., np. KGJ prod. BAKS
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¢ INSTALACJA PRZYWOLAWCZA:

‘ ‘ '- Modut, sygnalizator alarmu; np. FEH 2001 prod. ABB

KA~ Przycisk przywotawczy pociagowy; np. FAP 3002 prod. ABB
PSz

Wypust kablowy YDY 5x2,5 o ; P
wypust kablory 'entﬁncyjnej P Przycisk kesujacy; np. FAP 2001 prod. ABB

Zasilacz systemu przyzywowego; np. FLM 1000 proo. ABB

24V DC

Exﬂ— ——

- UWAGA:

5 RP/g4 [ 1) Dopuszcza sie mozliwosé stosowania materiatéw i urzadzen
4 réwnowaznych do wskazanych w projekcie pod warunkiem, ze
zaproponowane materiaty i urzadzenia beda posiadaty parametry
RP/g3; techniczne nie gorsze niz te, ktére sa przedstawione w
zxj.-r dokumentac ji techniczne .
2) Rozmieszczenie wyspustdw zasila jacych urzadzenia sanitarne
uzgodhic z kirownikiem robkét Senitarnych na etapie wykonastwo.
3) Wszytskie oprawy wyposazone w modut awaryjny powinny
posiada¢ certyfikat CNBOP producenta oprawy.
I E 4) Korytka kablowe (energetyczne i teleinformatyczne) prowadzi¢
I : w odegtosci min. 10cm od zewenetrznych krawedzi
9 Przed rozpoczeciem prac kierownik robét elektrycznych
powinien skoordynowa¢ prace z kierownictwem pozostatych branz.
6) W pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi stosowac oprawy
Wypust kablowy YDY 3x2,5 awaryjne w wykonaniu podtynkowym.

Przew6d uzlemla jacy FeCu 25x4 do zas. centrall wentylacy jnej
przytaczy¢ do uziomu
fundamentowego
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PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU Nr.rys
OSRODKA POMOCY SPOLECZEJ O SIEDZIBE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA DZ. NR EW. 884/2, 884/3 E-1
— — y PRZY UL. DABROWSKIEGO 12 W SOKOLCE

Obiekt

e 4

Adres ul. Dgbrowskiego 12, 16-100 Sokétka
dz. nr ew. 884/2, 884/3

‘ ) Gmina Sokodtka,
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Inwestor | | piag Kosciuszki 1, 16-100 Sokdlka 16.08.2007

Data

Przedmiot _— L
rysunku Rzut piwnicy. Instalacja gniazdowa. Skala | 1:100

Specjalnos¢ Imie i nazwisko Nr urprawnien Podpis

INSTALACJE Projektant mgr inz. Szymon Bietaga PDL/0143/POOE/12

ELEKTRYCZNE //




