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$ciany zelbetowe (Scw)
stup zelbetowy (Sz)

$ciany murowane nos$ne

nadproza

otwor w stropie

belki startery stupow, cian
Kierunek glowny TYP ELEMENTU
zbrojenia __— NUMER ELEMENTU
mé%% RZEDNA SZ D 1< roziom
TDOLNA  RZEDNA 35x35 = PRZEKROJ
OTULINA
ELEMENT OPIS BETON STAL ZBR. ZBROJENIA
6ra 3cm
FUNDAMENTY Sf, L B25(C20/25) A-IIN[B500SP] mmi Sem
PLYTA, NADPROZA, BELKI Sw,Nw,Bz mmmﬁmo mmv A-lIN[B500SP] 2,5cm
SLUPY, TRZPIENIE Sz, Sz B25(C20/25) | A-IIN[B500SP] 2,5cm

+0,00=

169,31 m n.p.m.

UWAGI OGOLNE:
RYSUNKI ROZPATRYWAG RAZEM Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.
RZEDNE

O =

TECHNOLOGI ROBOT POWINNY BYC PRZEDSTAWIONE NADZOROWI

| ROZMIARY OTWORGW PORGWNAC Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH ROBOTY ZWIAZANE.

EWENTUALNE WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIC NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT.

WSZYSTKIE PRACE BUDOWALNE POWINNY BYC WYKONYWANE PRZEZ WYSPECJALIZOWANE EKIPY POD FACHOWYM NADZOREM,
7 ZACHOWANIEM ZASAD SZTUKI BUDOWLANEJ, ZASAD BHP ORAZ POLSKICH NORM | PRZEPISOW.

6. WSZYSTKIE ZMIANY WPROWADZANE PRZEZ WYKONAWCE, W TRAKCIE TRWANIA ROBOT, TAKZE TE MAJACE NA CELU ZMIANE

AUTORSKIEMU W CELU WERYFIKACJI | ZATWIERDZENIA.
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