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Zestawienie stali zbrojeniowe]. Stal: A—| S235J; A-IIIN BS00SP
DTugosc cafkowita wg
llosc pretéw typdw stali i ér. preta
Nr X Dfugosc s
preta| Srednica| "y N ) A-l A—IIN
elemencie| og6fem
7 8 # 12
BS—1,BS—2.BS—3,BS—4 1 szt.. Masa ogdlna (kg) :464

4 12 5,63 1 " 61,93
5 12 1,66 10 10 16,60

6 12 2,15 1 11 23,65
7 12 2,51 9 9 22,59
8 12 1,43 10 10 14,30

9 12 4,03 1 11 44,33
10 12 1,89 1 " 20,79
" 12 2,49 1 11 27,39
12 12 1,79 " " 19,69
17 12 4,14 10 10 41,40
18 12 3,99 9 9 35,91
19 12 2,43 9 9 21,87
20 12 1,67 10 10 16,70
28 12 3,48 12 12 41,76
29 12 1,28 12 12 15,36
30 12 2,18 12 12 26,16
31 12 1,86 12 12 22,32
32 12 1,46 12 12 17,582
33 8 1,27 36 36 45,72

35 8 1,60 6 6 9,60

36 8 1,48 12 12 17,76

Dtugosé¢ wg srednic (m) 73 4380
Masa fqczna wg érednic (kg) 28,87 435,36
Ogdtem (kg) 464
ELEMENT OPIS BETON STAL ZBR. NM%MUE@>
SCHODY, BELKI BS, Bz|C20/25 (B25) | B500SP (A-IIN) 2cm

+0,00=97,00 m n.p.m

UWAGI OGOLNE:

Lol ol S

RZEDNE

RYSUNKI ROZPATRYWAC RAZEM Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.
| ROZMIARY OTWOROW POROWNAC Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBGT SPRAWDZIC W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH ROBOTY ZWIAZANE.
EWENTUALNE WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIC NADZOROW! AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT.

WSZYSTKIE PRACE BUDOWALNE POWINNY BYC WYKONYWANE PRZEZ WYSPECJALIZOWANE EKIPY POD FACHOWYM NADZOREM

Z ZACHOWANIEM ZASAD SZTUKI BUDOWLANEJ, ZASAD BHP ORAZ POLSKICH NORM | PRZEPISOW.
6. WSZYSTKIE ZMIANY WPROWADZANE PRZEZ WYKONAWCE, W TRAKCIE TRWANIA ROBOT, TAKZE TE MAJACE NA CELU ZMIANE
TECHNOLOGI ROBOT POWINNY BYC PRZEDSTAWIONE NADZOROW! AUTORSKIEMU W CELU WERYFIKACJI | ZATWIERDZENIA.

INWESTROR:  GMINA SOKOLKA, ul. Ks. A. Syczewskiego 8 lok 4
UL. PLAC KOSCIUSZKI, | L 15-139 BIALYSTOK
16-100 SOKOLKA STRUKTURA tel511-174-118 ]
OBIEKT: ETAP II: PROJEKT WYKONAWCZY BIURO INZYNIERSKIE e-mail: biuro.struktura@gmail.com
BUDOWY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ PROJEKTANT: PODPIS:
POLEGAJACEJ NA ROZBUDOWIE mgr inz. TOMASZ KONRAD OLEWINSKI
OBIEKTU | ETAPU WRAZ Z upr.bud. PDL/0097/POOK/13
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W WSPOLPRACA: PODPIS:
SOKOLCE inz. Filip Szumski
OBIEKT:  UL. DABROWSKIEGO 12, 16-100 TEMAT RYSUNKU: RYSUNEK NR:
SOKOLKA DZ. NR EW. 884/2, 884/3 Nwmo.._ mZ _ m
BRANZA: . K-05/02
PROJEKT konsTRUKCIA | SCHODOW PARTERU [siata
WYKONAWCZY DATA: \_ . Nm
16.08.2017 .

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM Dz. U. nr 24 z 23 lutego 1994r. poz.8:

WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE !

WYMIARY W CM, NIE SKALOWAC Z RYSUNKU
ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI




