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Wyrostki sfupéw Sz1-3 22 szt.. M

asa ogdlna (kg) :197

7 6

0,80 4 88

70,40

36 12 1,16 8 176

204,16

Wyrostki stupdw Sz6 1 szt..

Masa ogdlna (kg) : 9

91

13 6 1,20 4 4 4,80

20 12 1,16 8 8 9,28

Dfugosc wg srednic (m) 75 213

Masa fgczna wg srednic (kg) 16,69 189,53
Ogdétem (kg) 206
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UWAGI — ROBOTY FUNDAMENTOWE:

BETONOWYM.

SPAWANIA TWORZAC ZAMKNIETY OBWOD El

. CHRONIC WYKOP PRZED OPADAMI DESZCZU ORAZ ODPREZENIEM.
. DNO WYKOPU POWINNO BYC ODEBRANE PRZEZ GEOTECHNIKA.
. FUNDAMENTY POSADAWIAC NA GRUNCIE STABILIZOWANYM CEMENTEM | PODKLADZIE

. WARSTWE, CHUDEGO BETONU GR. 10CM WYKONAC Z BETONU B15(C10/15).
. ZBROJENIE PODLUZNE tAW PRZEPROWADZIC PRZEZ STOPY ZELBETOWE.
. PRETY DOLNE tAW PODLUZNYCH ZEWNETRZNYCH | SZCZYTOWYCH tACZYC ZA POMOCA

LEKTRYCZNY TZW. OTOK FUNDAMENTOWY.

ZBROJENIE PODLUZNE tAW WEWNETRZNYCH POPRZECZNYCH tACZYC ZE ZBROJENIEM
LAW ZEWNETRZNYCH ZA POMOCA SPAWANIA. DLUGOSC SPAWOW MIN.15CM. DO OTOKU
FUNDAMENTOWEGO WPROWADZIC UZIOMY WG PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO.

+0,00= 169,31 m n.p.m.

UWAGI OGOLNE:

ZWIAZANE.

~

DO ROBOT.

o

(=]

POD FACHOWYM NADZOREM, Z
POLSKICH NORM | PRZEPISOW.
. WSZYSTKIE ZMIANY WPROWADZANE PRZEZ WYKONAWCE W TRAKCIE TRWANIA ROBOT, TAKZE TE
MAJACE NA CELU ZMIANE TECHNOLOGII ROBOT POWINNY BYC PRZEDSTAWIONE NADZOROWI
AUTORSKIEMU W CELU WERYFIKACJI | ZATWIERDZENIA.

1. RYSUNKI ROZPATRYWAC RAZEM Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.
2. RZEDNE | ROZMIARY OTWOROW POROWNAC Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM.
3. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH ROBOTY

. EWENTUALNE WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIC NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTAPIENIEM

. WSZYSTKIE PRACE BUDOWALNE POWINNY BYC WYKONYWANE PRZEZ WYSPECJALIZOWANE EKIPY
ZACHOWANIEM ZASAD SZTUKI BUDOWLANEJ, ZASAD BHP ORAZ

INWESTOR: GMINA SOKOEKA
UL. PLAC KOSCIU
16-100 SOKOLKA

SZKI 1 ;
STRUKT

ul. Ks. A. Syczewskiego 8 lok 4
15-139 BIALYSTOK
tel. 511-174-118

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM Dz. U. nr 24 7 4 lutego 1994r. poz.83
WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA - ZABRONIONE !
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ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI




