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Opis :

Opracowanie dotyczy modernizacji murkéw , przebudowie pochylni i rozbidrki schodéw na terenie
OSiR w Sokotce przy zalewie .

1. Modernizacja murkéw

* rozbiorka wierzchniej warstwy murkéw na gr 15 cm

°*  Wywoz gruzu-

* wykonanie nowej warstwy z betonu B-20 gr 15 cm zbrojonego fi 8 mm i fi 6 mm co 30 cm
* montaz legaréw do powierzchni siedzisk i bocznych

* montaz desek poziomych i pionowych do legaréw

2. przebudowa pochylni

e rozbiodrka pochylni

e wywoz gruzu

¢ wykonanie wykopu pod fundament schoddéw

e wykonanie fundamentu i schodéw z betonu B-20

e obfozenie schodéw deska kompozytowa

® pozostaty czgsc po rozbidree pochylni - wyréwnadé i zasiaé trawa

3. rozbiorka schodéw
rozbidrka schoddw
°® wywiezienie gruzu
® wyréwnanie terenu , zasianie trawg

Szczegotowy zakres robét w kosztorysie .
Kosztorys zostat opracowany na podstawie projektu .

Norma EXPERT Wersja: 5.10.400.15 Nr seryjny: 3801 Uzytkownik: Basia



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |im.| Poszcz. | Razem |
PRZEDMIAR:
1 MODERNIZACJA MURKOW , PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ POCHYLNI | SCHODOW ,
MONTAZ AWEK
1.1| 45454100-5 | MODERNIZACJA MURKOW
1| KNR 4-01 | Uzupelnienie zbrojonych murkéw prostych z betonu m3
d.1.1] 0203-10 | monolitycznego B-20
127,00 * 0,60 * 0,15 m3 11,430
RAZEM 11,430
2| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i t
d.1.1| 0290-01 budowli - prety gtadkie o $r. 6 mm
127,00/0,30 * 1,36 * 0,222 / 1000 t 0,128
RAZEM 0,128
3| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i t
d.1.1] 0290-02 | budowli - prety zebrowane o $r. 8 mm
127,00 * 3*0,0395 /1000 t 0,015
RAZEM 0,015
4] KNR 4-01 | legary kompozytowe 4 * 2 cm m
d.1.1] 0411-02
analogia
siedziska |[127,00/0,45] * 0,60 m 169,333
$c.pionowe | [127,00/0,45] * 0,60 m 169,333
sc.boczne |[0,50/0,45]*0,60* 8 m 5,333
RAZEM 343,999
5| KNNR2 | Siedziska z desek kompozytowych gr. 20 mm m2
d. 1.1  1205-01
analogia
siedziska | 127,00 * 0,60 m2 76,200
RAZEM 76,200
6] KNNR2 | Obudowa murkow - Sciany pionowe i boczne z desek m2
d.1.1| 1205-01 kompozytowych gr. 20 mm
analogia
siedziska | 127,00 * 0,60 m2 76,200
RAZEM 76,200
1.2| 45454100-5 | PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ POCHYLNI BETONOWEJ oraz budowa nowych schodow
45112700-2
7] KNR 2-02 [ Fundamenty betonowe, prostokatne szerokoscido 0,6 m | m3
d.1.2| 0201-01 z B-20 - z zastosowaniem pompy do betonu
4,00%0,80*0,30+1,20*0,80*0,30* 2 m3 1,536
RAZEM 1,536
8| KNR 2-02 [ Schody - stopnie betonowe zewnetrzne z B-20- z m3
d.1.2| 0218-01 | zastosowaniem pompy do betonu
[4,00 * 0,40 * 0,20] * 3 m3 0,960
RAZEM 0,960
9] KNR 4-01 | legary kompozytowe 4 * 2 cm m
d.1.2) 0411-02
analogia
stopnice [4,00/0,45] * 0,60 m 5,333
[4,00/06,45]*0,40*3 m 10,667
pod stopnice | [4,00/0,45]*0,15* 4 m 5,333
RAZEM 21,333
10| KNNR 2 | Stopnice z desek kompozytowych gr. 20 mm m2
d.1.2| 1205-01
analogia
4,00 * 0,60 m2 2,400
[4,00*0,40]* 3 m2 4,800
RAZEM 7,200
11 KNNR 2 | Podstopnice z desek kompozytowych gr. 20 mm m2
d.1.2|  1205-01
analogia
[4,00*0,15] * 4 m2 2,400
RAZEM 2,400
12| KNR 2-01 | Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w m3
d.1.2f 0311-02 | nasyp (kat. gruntu IlI)
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
fundam. |4,00* 0,80 *0,30 m3 0,960
RAZEM 0,960
1.3 LAWK - LEZAKI
13] KNR 2-21 | Lawki parkowe z prefabrykatow zelbetowych - obudowa szt
d.1.3] 0607-02 | drewniana siedzeniowa
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
2.1| 45111300-1 | ROZBIORKA ISTNIEJACYCH SCHODOW BETONOWYCH
14| KNR 4-01 | Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych -| m3
d.2.1| 0212-03 | schodéw
schody 6,16 * 4,80 * 0,30 m3 8,870
fundamenty | [0,25 * 0,50 * 6,16] * 2 m3 1,540
RAZEM 10,410
15] KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.2.1] 0108-19 rozbieranych konstrukcji zelbetowych na odlegtosé 5 km
0108-20
10,41 m3 10,410
RAZEM 10,410
16| KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3
d.2.1 0101-01 smieci - zebranie i zloZzenie zanieczyszczen w pryzmy
6,16 * 4,80 * 0,05 m3 1,478
RAZEM 1,478
17| KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3
d.2.1| 0101-04 | Smieci - wywiezienie zanieczyszczen samochodami na
odlegtosé do 1.0 km
6,16 * 4,80 * 0,05 m3 1,478
RAZEM 1,478
18] KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3
d.2.1] 0101-05 | Smieci - wywiezienie zanieczyszczen samochodami -
dodatek za dalsze 0.5 km
Krotnosc = 8
6,16 * 4,80 * 0,05 m3 1,478
RAZEM 1,478
19| KNR 2-01 | Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy m2
d.2.1] 0510-01 humusu 30 cm
0510-02
6,16 * 4,80 m2 29,568
RAZEM 29,568
2.2| 45454100-5 | MODERNIZACJA MURKOW
20| KNR 4-01 | Rozbidrka elementéw konstrukciji betonowych zbrojonych -| m3
d.2.2 0212-03 | murki
murki 127,00 * 0,60 * 0,15 m3 11,430
RAZEM 11,430
21 KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.2.2| 0108-18 | rozbieranych konstrukcji zelbetowych na odlegtos$é 5 km
0108-20
11,43 m3 11,430
RAZEM 11,430
2.3| 45454100-5 | PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ POCHYLNI BETONOWEJ oraz budowa nowych schodéw
45112700-2
22| KNR 4-01 | Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych -| m3
d.2.3| 0212-03 | pochylni
pochylnia | 4,65*4,00* 0,30 m3 5,580
murek 4,00 *0,60*0,15 m3 0,360
RAZEM 5,940
23| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z m3
d.2.3] 0108-19 | rozbieranych konstrukgji zelbetowych na odlegltosé 5 km
0108-20
5,94 m3 5,940
RAZEM 5,940
24| KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3
d.2.3] 0101-01 $mieci - zebranie i zlozenie zanieczyszczen w pryzmy
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
4,65 *4,00* 0,05 m3 0,930
RAZEM 0,930
25| KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3
d.2.3] 0101-04 | Smieci - wywiezienie zanieczyszczen samochodami na
odlegtos¢ do 1.0 km
0,93 m3 0,930
RAZEM 0,930
26| KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3
d.2.3| 0101-05 | smieci - wywiezienie zanieczyszczen samochodami -
dodatek za dalsze 0.5 km
Krotnos¢ = 8
0,93 m3 0,930
RAZEM 0,930
27) KNR 2-01 | Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy m2
d.2.3] 0510-01 humusu 30 cm
0510-02
[4.65-1,80] * 4,00 m2 11,400
RAZEM 11,400
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Spis tresci
Strona Tytutowa
Ogadlna charakterystyka obiektu
Przedmiar

1 MODERNIZACJA MURKOW , PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ POCHYLNI | SCHODOW |,
MONTAZ LAWEK

2 ROBOTY ROZBIORKOWE
Spis tresci
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