SCHEMAT
SKALA 1:10
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LISTWY Z DRZEWA
LISCIASTEGO

IMPREGNOWANE LEMENTY STALOWE
CISNIENIOWO ORAZ OCYNKOWANE
LAKIEROWANE MALOWANE
UWAGI: PROSZKOWO
1. Wszystkie podane wymiary i materialy sa parametrami preferowanymi. - -
2. Po wykonaniu wykopu pod fundament nalezy oceni¢ grunt, BIURO o Ksof‘:tgj': aarenitektury
na ktérym ma by¢ wykonany. PROJEKTOWE: tel. 502 207 434 / 500 192 405
Z uwagi na blisko zbiornika wodnego koniecznym moze by¢ REMONT- MODERNIZACJA CZESCI
wykonanie kompleksowej hydroizolacji fundamentu, NAZWA | ADRES INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ
a takze opracowanie projektu konstrukcyjnego. OBIEKTU BUD.: NA TERENIE OSiR W SOKOLCE
X . A . cze$¢ dz. nr 2935 i 3009/2
3. Elementy drewniane powinny by¢ wykonane z drzewa liSciastego, w Sokélce, gmina Sokolka
a swoim kolorem powinny odpowiada¢ kolorowi siedzisk na murkach. PRZEDMIOT PROJEKTOWANA LAWKA:
Wszystkie elementy powinny by¢ zaimpregnowane cisnieniowo | SKALA RYS. SCHEMAT ' RYS. 4
$rodkiem odpornym na warunki atmosferyczne. data] 8103/ 2021r. SKALA 1: 10 PODPIS:
4. Elementy stalowe powinny by¢ nierdzewne, ocynkowane,
a takze malowane proszkowo. ZESPOL PROJEKTOWY:
5. Siedziska kotwione do gruntu na state lub z mozliwos$cig demontazu

przez zarzadce obiektu (zabezpieczone przed demontazem mgr inz. Andrzej Pawlowski
AUTOR PROJEKTU: Upr. Nr BL - 297/68
przez OSOby postronne). Nr. upr. bud. proj. w specj. konstr. inz.

6. Fundament przewidziany jako stopa fundamentowa, wykonana z betonu C-20, oraz proj. arch.
z dodatkami hydrofobowymi do betonu o wymiarach 20cm x 20cm
- lub tez rozwigzanie rownowazne wg zalecen producenta. mgr inz. arch. Urszula Tomaszycka

7. Montaz wszystkich elementéw przeprowadzi¢ wg zalecen producenta. msﬁglmw‘:

mgr inz. arch. Jacek Minkiewicz
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