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Opracowanie dotyczy modernizacji murków, przebudowie pochylni i rozbiórki schodów na terenie
OSiR w Sokółce przy zalewie .

l. Modernizacja murków

• rozbiórka wierzchniej warstwy murków na gr 15 cm
• wywóz gruzu-

• wykonanie nowej warstwy z betonu B-20 gr 15 cm zbrojonego fi 8 mm i fi 6 mm co 30 cm
• montaż legarów do powierzchni siedzisk i bocznych
• montaż desek poziomych i pionowych do legarów

2. przebudowa pochylni

• rozbiórka pochylni

• wywóz gruzu

• wykonanie wykopu pod fundament schodów
• wykonanie fundamentu i schodów z betonu B-20

• obłożenie schodów deską kompozytową
• pozostałą część po rozbiórce pochylni - wyrównać i zasiać trawą

3. rozbiórka schodów

• rozbiórka schodów

• wywiezienie gruzu

• wyrównanie terenu , zasianie trawą

Szczegółowy zakres robót w kosztorysie .
Kosztorys został opracowany na podstawie projektu .

Norma EXPERT Wersja: 5. 1G.400.15 Nr seryjny 3601 Użytkownik: Ba si a
-2-



Przed miar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i. m. Paszcz. Razem
PRZEDMIAR:

MODERNIZACJA MURKÓW , PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ POCHYLNI l SCHODÓW ,
MONTAŻ ŁAWEK

45454100-5 MODERNIZACJA MURKÓW

d. 1.
KNR 4-01
0203-10

Uzupełnienie zbrojonych murków prostych z betonu
monolitycznego B-20

m3

127, 00*0, 60*0, 15 m3 11,430
RAZEM 11,4301

d.1
KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty gładkie o śr. 6 mm
127, 00 / 0, 30 * 1, 36 * 0, 222 /1 000 0, 128

RAZEM 0, 1281

d. 1.
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków l
budowli - pręty żebrowane o śr. 8 mm
127, 00'3*0, 0395 , 1000 0,015

RAZEM 0,0151

d. 1.
KNR 4-01
0411-02
analogia

legary kompozytowe 4 * 2 cm m

siedziska

sc. pionowe

śc. boczne

[127, 00 , 0,45]'0,60
[127, 00 , 0,45] •0, 60
[0, 50 , 0,45]'0,60* 8

169, 333

169, 333

5,333
RAZEM 343,9991

d. 1.
KNNR2
1205-01
analogia

Siedziska z desek kompozytowych gr. 20 mm m2

siedziska 127,00*0,60 m2 76,200

RAZEM 76, 2001
6

d. 1.1
KNNR2
1205-01
analogia

Obudowa murków - ściany pionowe i boczne z desek
kompozytowych gr. 20 mm

m2

siedziska 127, 00*0, 60 m2 76, 200
RAZEM 76, 2001

45454100-5
45112700-2

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ POCHYLNI BETONOWEJ oraz budowa nowych schodów

d. 1.:
KNR 2-02
0201-01

Fundamenty betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m
z B-20 - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

4,00 * 0, 80 • 0, 30 + 1,20 • 0, 80 * 0,30 * 2 m3 1,536
RAZEM 1,5361

8

d. 1.2
KNR 2-02
0218-01

Schody - stopnie betonowe zewnętrzne z B-20- z
zastosowaniem pompy do betonu

m3

[4, 00 * 0,40 * 0,20] • 3 m3 0,960
RAZEM 0,9601

9

d. 1.2
KNR 4-01
0411-02
analogia

legary kompozytowe 4 * 2 cm m

stopnice

pod stopnice

[4, 00/0,45]*0, 60
[4, 00 / 0,45] * 0,40 * 3
[4, 00/0, 45]*0, 15*4

m

m

m

5, 333
10, 667

5,333
RAZEM 21, 3331

10
d. 1.2

KNNR2
1205-01
analogia

Stopnice z desek kompozytowych gr. 20 mm m2

1,00 * 0, 60

[4, 00 * 0,40] • 3
ml

m2
2,400

4,800
RAZEM 7,2001

d. 1.2
KNNR2
1205-01
analogia

Podstopnice z desek kompozytowych gr. 20 mm m2

[4, 00* 0, 15] *4 m2 2,400

RAZEM 2,4001
12

d. 1.2
KNR 2-01
0311-02

Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w
nasyp (kat. gruntu III)

m3
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Przedmiar

LP. Podstawa Opis i wyliczenia i. m. Poszcz. Razem
fundam. 4, 00*0, 80*0, 30 m3 0,960

RAZEM 0,9601
ŁAWKI - LEŻAKI

d. 1.
KNR 2-21
0607-02

Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - obudowa
drewniana siedzeniowa

szt

12 szt 12, 000
RAZEM 12, 0001

ROBCTTY "ROZBIÓRKOWE
ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCYCH SCHODÓW BETONOWYCH2.1 45111300-1

14
d. 2.'

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych -
schodów

m3

schody

fundamenty

6, 16*4, 80*0, 30

[0. 25*0, 50*6, 1G]*2
m3

m3

8, 870

1, 540

RAZEM 10,4101

d. 2.1
KNR 4-01
0108-19
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji żelbetowych na odległość 5 km

m3

10.41 m3 10,410
RAZEM 10,4101

16
d. 2.1

KNR 2-21
0101-01

Oczyszc2enie terenu z resztek budowlanych, gruzu i
śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy

m3

6, 16*4, 80*0, 05 m3 1,478
RAZEM 1,4781

17
d. 2.1

KNR 2-21
0101-04

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i
śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na
odległość do 1. 0 km

m3

6, 16*4, 80*0, 05 m3 1.478
RAZEM 1,4781

18
d. 2.1

KNR 2-21
0101-05

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i
śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami -
dodatek za dalsze 0, 5 km

Krotność = 8

m3

6, 16*4,80*0.05 m3 1.478

RAZEM 1,4781
19

d. 2.1
KNR 2-01
0510-01
0510-02

Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy
humusu 30 cm

m2

6, 16*4, 80 m2 29, 568
RAZEM 29, 5681

2.2 45454100-5 MODERNIZACJA MURKÓW
20

d. 2.2
KN R 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych -
murki

m3

murki 127, 00*0, 60*0, 15 m3 11,430
RAZEM 11,4301

21
d. 2.2

KN R 4-01
0108-19
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji żelbetowych na odległość 5 km

m3

11, 43 m3 11,430
RAZEM 11,4301

2.3 45454100-5
45112700-2

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ POCHYLNI BETONOWEJ oraz budowa nowych schodów

22
d. 2.3

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych
pochylni

m3

pochylnia
murek

4,65*4, 00*0, 30

4,00 •0, 60*0,15
m3

m3

5, 580

0,360
RAZEM 5,9401

23
d. 2.3

KNR 4-01
0108-19
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji żelbetowych na odległość 5 km

m3

5,94 m3 5, 940
RAZEM 5,9401

24
d. 2.3

KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i
śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy

m3
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia Paszcz. Razem

4,65*4, 00*0, 05 m3 0, 9301

RAZEMI 0, 9301
25

d. 2.3
KNR 2-21
0101-04

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i
śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na
odległość do 1. 0 km

m3

0, 93 m3 0,9301

RAZEMI 0, 9301
26

d. 2.3
KNR 2-21
0101-05

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu J
śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami
dodatek za dalsze 0. 5 km

Krotność = 8

m3

0,93 m3 0, 9301
RAZEMI 0,9301

27
d. 2.3

KNR 2-01
0510-01
0510-02

Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy
humusu 30 cm

m2

[4, 65-1, 80] "4, 00 m2 11, 4001
RAZEM l 11,4001
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Strona Tytułowa

Ogólna charakterystyka obiektu

Przedmiar

1 MODERNIZACJA MURKÓW
MONTAŻ ŁAWEK

2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Spis treści

Spis treści

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ POCHYLNI l SCHODÓW
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