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MOCOWANIE ZA POMOCĄ

KOTEW ROZPOROWYCH

 LUB INNEGO

SYSTEMOWEGO ROZWIĄZANIA

MARKA STALOWA

POŁĄCZONA Z PŁASKOWNIKIEM

PŁASKOWNIK STALOWY

BETON C-20 Z DODATKAMI

HYDROFOBOWYMI

/ FUNDAMENT 20cm x 20cm /

WARSTWA CHUDEGO BETONU

C-10 gr.10cm

UBITY PIASEK
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UWAGI:

1. Wszystkie podane wymiary i materiały są parametrami preferowanymi.

2. Po wykonaniu wykopu pod fundament nalezy ocenić grunt,

         na którym ma być wykonany.

         Z uwagi na blisko zbiornika wodnego koniecznym może być

         wykonanie kompleksowej hydroizolacji fundamentu,

         a także opracowanie projektu konstrukcyjnego.

3. Elementy drewniane powinny być wykonane z drzewa liściastego,

         a swoim kolorem powinny odpowiadać kolorowi siedzisk na murkach.

         Wszystkie elementy powinny być zaimpregnowane ciśnieniowo

         środkiem odpornym na warunki atmosferyczne.

4. Elementy stalowe powinny być nierdzewne, ocynkowane,

          a także malowane proszkowo.

5. Siedziska kotwione do gruntu na stałe lub z możliwością demontażu

           przez zarządcę obiektu (zabezpieczone przed demontażem

           przez osoby postronne).

6. Fundament przewidziany jako stopa fundamentowa, wykonana z betonu C-20,

          z dodatkami hydrofobowymi do betonu o wymiarach 20cm x 20cm

            - lub też rozwiązanie równoważne wg zaleceń producenta.

7. Montaż wszystkich elementów przeprowadzić wg zaleceń producenta.

ELEMENTY STALOWE

OCYNKOWANE

MALOWANE

PROSZKOWO

LISTWY Z DRZEWA

LIŚCIASTEGO

IMPREGNOWANE

CIŚNIENIOWO ORAZ

LAKIEROWANE
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