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Opis przedmiotu zamowienia

wyposazenia budynku w ramach projektu pt. ,Przebudowa budynku kamienicy na cele spoteczne z Centrum Wspierania Organizacji
Pozarzadowych”, nr WND-RPPD.08.05.00-20-0016/19, O$ priorytetowa VIII: Infrastruktura dla ustug uzytecznodci publicznej, Dziatanie 8.6:
Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego. Projekt wspotfinansowany ze $rodkéw Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Zamawiajacy:
Gmina Sokotka, Plac Kosciuszki 1, 16-100 Sokotka, NIP: 5451815942

Odbiorca:
Urzad Miejski w Sokdtce, Plac Kosciuszki 1, 16-100 Sokdtka

Wskazane produkty powinny w jak najwiekszym stopniu uwzglednia¢ potrzeby i spetnia¢ wymagania dostepnosci dla oséb o réznych stopniach
sprawnosci, réznych potrzebach funkcjonalnych, réznych mozliwosciach psychofizycznych uzytkownikéw.

Wykonawca, na co najmniej 2 dni przed planowang dostawa, poinformuje o niej
Zamawiajacego uzgadniajac date oraz przewidywang godzine dostawy wyposazenia. Dostawa przedmiotu zamdwienia nastapi w dni robocze
tj. poniedziatek — pigtek w godzinach 8:00-15:00.

Zamowienie obejmuje dostawe (na wifasny koszt Wykonawcy) wraz z transportem, roztadunkiem i wniesieniem wyposazenia w miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Zamawiajacy postuguje sie w opisie przedmiotu zamdwienia nazwami produktéw dopuszcza sie uzycie przedmiotu
réownowaznego, ktory spetni minimalne standardy jakosciowe, parametry techniczne, warunki docelowego przeznaczenia oraz funkcji i waloréw
uzytkowych produktu wskazanego z nazwy. Nazwy handlowe produktow uzyte w opisie przedmiotu zamdwienia powinny by¢ traktowanie jedynie
jako definicje standardu jakiego wymaga Zamawiajacy.
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Dostarczone wyposazenie musi by¢ fabrycznie nowe, nieuzywane, zapakowane w oryginalne pudetka, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych,
wad prawnych i roszczen osob trzecich, posiada¢ karty gwarancyjne i instrukcje obstugi w jezyku polskim oraz musi posiada¢ dokumenty
wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa - deklaracja zgodnosci lub certyfikat CE (Conformité Européenne). Dostarczone wyposazenie nie
moze by¢ towarem powystawowym. Wyposazenie bedzie wykorzystywane w budynku uzytecznosci publiczne;j.

Okres gwarancji: liczony od daty podpisania bezusterkowego protokotu korncowego odbioru nie krétszy niz 24 miesigce. W okresie gwarancji
Wykonawca udziela bezptatnego wsparcia technicznego Zamawiajgcemu w zakresie uzytkowania dostarczonego sprzetu.

W razie uszkodzenia scian podczas wnoszenia towaru, Wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia miejsca uszkodzenia do stanu pierwotnego
na wiasny koszt. ;
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Zadanie | Dostawa mebli ruchomych.
Oznaczenie .
L.p. _ dotyczy/przykiadowa grafika llos¢ Wymiar opis
Pl ha pikalekde yczy/przy g ymiary p
1 1 Fotel obrotowy z regulacja wysckosci. Oparcie wychyla sie w ruchu synchronicznym z

KO

Krzesto biurowe ohrotowe na
kétkach

&5

w0

Wymiary krzesta: petna wysokos¢
970-114mm. Szerokos¢ siedziska
480mm, gtebokos¢ siedziska
460mm

siedziskiem, pozwalajac na blokade wybranej pozycji wychylenia. Podtokietniki z regulacjg
gora -doét w zakresie 70mm, kétka do powierzchni twardych lub wyktadziny (zgodnie z
ustaleniami szczegétowymi), siedzisko i oparcie tapicerowane. Tapicerka NOTICE/NOTE lub
o poréwnywalnych parametrach kolor: do ustalenia po wyborze oferty ( min 10-12 koloréw
do wyboru), podstawa czarna nylonowa

dopuszcza sie wymiary wieksze + 2 cm
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42 Krzesto konferencyjne na stelazu metalowym , kubetek wykonany ze sklejki lisciaste]
Krzesto konferencyjne na stelazu 495 580 wybarwionej na kolor wybranej ptyty meblowej, tapicerowana naktadka na siedzisku
metalowym (tapicerka typu NOTICE/NOTE lub inna o poréwnywalnych parametrach); kolor: do
: ustalenia po wyborze oferty ( min 10-12 koloréw do wyboru); dodatkowy taczniki
pozwalajacy na taczenie krzeset w rzedy; mozliwosc sztaplowania (do 10szt) stelaz
- - . malowany proszkowo farba o drobnej strukturze, kolor identyczny jak w stotach t.j RAL
7012 — grafit lub RAL 9016 biaty - do ustalenia po wyborze oferty. Otwoér w oparciu do
o 465 875 przenoszenia krzesta.
[}
v [ dopuszcza sie wymiary wieksze + 2 cm
3 szerokoéé catkowita : 86 cm Fotel niski tapicerowany, stelaz drewniany - w kolorze RAL 7012 — grafit lub RAL 9016 biaty
Fotel niski tapicerowany, stelaz wysokoéé catkowita : 81 cm (do ustalenia po wyborze oferty), siedzisko : pianka poliuretanowa, spreiyna falista;
drewniany ! gtebokosé catkowita : 80 cm oparcie : pianka poliuretanowa, pasy tapicerskie, trzy ozdobne guziki; nozki : toczone
srerokots sedriskan 55 em bukowe; tapicerka: NOTICE/NOTE lub o poréwnywalnych parametrach; kolor - do ustalenia
T ’ o wyborze oferty ( min 10-12 koloréw do wyboru),
gtebokosc siedziska : 53 cm Py v £ )
2 wysokosc oparcia : 42 cm
dopuszcza sie wymiary wieksze + 2 cm
1 fi 60/h50 Stolik wykonany z ptyty melaminowanej identycznej jak pozostale meble gr 25 mm, obrzeze
Stolik okolicznoéciowy - stelaz z PVC 2 mm, stelaz w formie toczonych nég bukowych w kolorze RAL 7012 — grafit lub RAL
litego drewna 9016 biaty (do ustalenia po wyborze oferty)
dopuszcza sie wymiary wieksze + 2 cm
-l
o}
b}
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tawka dla 2 osdb z blatem z ptyty
laminowanej

165x62x43/83

tawka dla 2 0s6b z blatem z plyty laminowane;j (kolor jak w pozostatych meblach), rama
malowana proszkowo na kolor czarny, , boczne podiokietniki z plastikowymi naktadkami
(ARM),

kubetki z tworzywa sztucznego, stopki do powierzchni miekkich (GB). - kolor kubetkdéw do
ustalenia po wyborze oferty min 8 koloréw (kubetki identyczne jak w krzestach K2)

b
N —
%\/ : dopuszcza sie wymiary wieksze + 2 cm
A
\
Krzesto stacjonarne, nogi malowane proszkowo na kolor czarny , funkcja sztaplowania,
Krzesto stacjonarne na zmywalne siedzisko z polipropylenuplastikowe (tatwe w utrzymaniu czystosci i pielegnacji);
metalowymm stelazu, kubetek z kolor kubetkéw do ustalenia po wyborze oferty min & kolorow
tworzywa ; . ;
dopuszcza sie wymiary wieksze + 2 cm
-
s \ ¢
i !
_— ! A
! &%
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Zestaw siedzisk dla 9 osob: sofa
narozna 6 osobowa bez
podtokietnikow , fotel , sofa 2
osobowa (zdjecie)

Sofa narozna
173(70)x226(70)x71(41)
fotel 90x70x71(41)
sofa 2 osobowa 140x70x71(41)

Zestaw siedzisk na stelazu metalowym malowanym (na ramce metalowej z profila 20x20
mm o wysokosci 200mm) proszkowo na kolor szary, tapicerka: NOTICE/NOTE lub o
poréwnywalnych parametrach; kolor - do ustalenia po wyborze oferty ( min 10-12 kolorow
do wyboru), Uwaga! Nie dopuszcza sie zmiany stelaza w zestawie na nogi inne niz ptoza
zamknieta ze wzgledy na kanaly wentylacyjne w podtodze.

b dopuszcza sie wymiar wiekszy + 2 cm
N
Stét pasujgcy wzorniczo zestawu siedzisk na ramce metalowej malowanej proszkowo z
Stolik okolicznoéciowy na 140x70x40,5 profila 20x20 mm o wysokosci 20cm , malowanej proszkowo na kolor szary {struktura), blat
s ; . : A . konany z ptyty laminowanej w kolorze identycznym jak pozostate meble (skrzynia wys
metalowym stelazu stylistycznie dopuszcza sie wymiar wiekszy| | VY
etaicneg sty P s exszy 20cm, obrzerze PVC. kolor ptyty Dab Lindberg R4243, Dab Dziki R3217 - lub podobny (do
dopasowany do sofy +2cm ;
ustalenia po wyborze oferty)
o~ = ——,
2 s dopuszcza sie wymiary wieksze + 2 cm

Z up. BUP
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Wymiary

opis

ST140/70N-SK

Stot konferencyjny uchylno-
sktadany na kotkach jezdnych

140x70x74/75

Stét na metalowym stelazu uchylno-sktadanym wyposazonym w gtowice montazows, na
kétkach z hamulcem, nogi pionowe stelaza w przekroju okragte, blat prostokatny
wykonany z ptyty widrowe] tréjwarstwowejobustronnie melaminowana gr. 25mm,
krawedzie oklejane obrzezem ABS gr. 2mm; stelaz malowany proszkowo farba o drobne;j
strukturze, kolor

RAL 7012 - grafit lub RAL 9016 bialy - do ustalenia po wyborze oferty. kolor ptyty Dab
Lindberg R4243, Dab Dziki R3217 - lub podobny (do ustalenia po wyborze oferty)




Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Unia Europejska e,
Europejski Fundusz 2 L8
Rozwoju Regionalnego sl

B-P

Biurko na stelazu metalowym z
pomocnikiem i ostong

o
e,
e,
/

160x70x75 biurko
90x55x65 pomocnik

Biurko na stelazu metalowym. Blat wykonany z ptyty grubosci 25 mm, waskie krawedzie
oklejone obrzezem ABS o grubosci 2 mm. Stelaz stalowy malowany proszkowo, wykonany
w cafosci z profilu 60/20 mm, wyposazony w regulatory wysokosci w zakresie 740-755 mm.
Profil nog potaczony w gornej czesci poprzeczka, co zwieksza sztywnosc stelaza. Profile
potaczone spawami wewnetrznymi (brak widocznych spawdéw). Stelaz potaczony jest belkg
stalowa malowang proszkowo o przekroju 50/30 mm. Belka przykrecana jest do gérnej
poprzeczki czterema srubami metrycznymi, obnizona jest o dystans 2 mm, co umozliwia
wktadanie dodatkowego kanatu kablowego. Pomocnik: korpus, drzwi i potki wykonane sg z
ptyty laminowanej o grubosci 18 mm, wieniec gérny z ptyty o grubosci 25 mm; $cianka tylna
z ptyty laminowanej o grubosci 18 mm, wpuszczona w nafrezowany korpus; krawedzie
korpusu zabezpieczone okleing ABS o grubosci 1 mm, blaty i fronty - o grubosci 2 mm;
szuflady ptytowe wyposazone w prowadnice rolkowe, szuflady zamykane zamkiem
centralnym z kluczem tamanym; drzwiczki zamykane na zamek z kluczem tamanym; kétka
obrotowe,  uchwyty metalowe 2 — punktowe o rozstawie 128 mm; kolor ptyty Dab
Lindberg R4243, Dab Dziki R3217 - lub podobny (do ustalenia po wyborze oferty) stelaz
malowany proszkowo farbg o drobnej strukturze, kolor RAL 7012 — grafit lub RAL 9016
biaty - do ustalenia po wyborze oferty

ST60/60

Stolik na stelazu metalowym z
konstrukcjg podblatowa

60x60x75h

Blat wykonany z plyty grubosci 25 mm, waskie krawedzie oklejone obrzezem ABS o
grubosci 2 mm. Stelaz stalowy malowany proszkowo, wykonany w catosci z profilu 60/20
mm, wyposazony w regulatory wysokosci w zakresie 740-755 mm. Profil nég potgczony w
gornej czesci poprzeczka, co zwieksza sztywnosc stelaza. Profile potaczone spawami
wewnetrznymi (brak widocznych spawow). Stelaz potgczony jest belkg stalowa malowana
proszkowo o przekroju 50/30 mm. Belka przykrecana jest do gérnej poprzeczki czterema
$rubami metrycznymi, obnizona jest o dystans 2 mm, stelaz malowany proszkowo farbg o
drobnej strukturze, kolor RAL 7012 — grafit lub RAL 9016 biaty - do ustalenia po wyborze
oferty. kolor ptyty Dab Lindberg R4243, Dab Dziki R3217 - lub podobny (do ustalenia po
wyborze oferty)
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ST80X80

Stolik na stelazu metalowym z
konstrukcjg podblatowg

80x80x75h

Blat wykonany z ptyty grubosci 25 mm, waskie krawedzie oklejone obrzezem ABS o
grubosci 2 mm. Stelaz stalowy malowany proszkowo, wykonany w catosci z profilu 60/20
mm, wyposazony w regulatory wysokosci w zakresie 740-755 mm. Profil ndg potaczony w
gornej czedci poprzeczky, co zwieksza sztywnosd stelaza. Profile pofgczone spawami
wewngtrznymi (brak widocznych spawéw). Stelai potgczony jest belka stalowa malowana
proszkowo o przekroju 50/30 mm. Belka przykrecana jest do gornej poprzeczki czterema
Srubami metrycznymi, obnizona jest o dystans 2 mm; stelaz malowany proszkowo farbg o
drobnej strukturze, kolorRAL 7012 — grafit lub RAL 9016 biaty - do ustalenia po wyborze
oferty. kolor ptyty Dab Lindberg R4243, Dab Dziki R3217 - lub podobny (do ustalenia po
wyborze oferty)

ST180X80

Stot na stelazu metalowym z
konstrukcjg podblatowg

180x80x75h

Blat wykonany z ptyty grubosci 25 mm, waskie krawedzie oklejone obrzezem ABS o
grubosci 2 mm. Stelaz stalowy malowany proszkowo, wykonany w catosci z profilu 60/20
mm, wyposazony w regulatory wysokosci w zakresie 740-755 mm. Profil ndg potaczony w
gornej czesci poprzeczka, co zwieksza sztywnos¢ stelaza. Profile potaczone spawami
wewnetrznymi (brak widocznych spawow). Stelaz potgczony jest belka stalowa malowana
proszkowo o przekroju 50/30 mm. Belka przykrecana jest do gornej poprzeczki czterema
$rubami metrycznymi, obnizona jest o dystans 2 mm, stelaz malowany proszkowo farba o
drobnej strukturze, kolor RAL 7012 — grafit lub RAL 9016 biaty - do ustalenia po wyborze
oferty. kolor ptyty Dab Lindberg R4243, Dab Dziki R3217 - lub podobny (do ustalenia po
wyborze oferty)

SZAl

Szafa aktowa z drzwiami
suwanymi 5 przestrzeni
segregatorowych, podziat
pionowy.

120x40x183

Szafa aktowa z drzwiami suwanymi 5 przestrzeni segregatorowych, podziat pionowy.
Korpus, drzwi i potki szafy wykonane z plyty widrowej trojwarstwowejobustronnie
melaminowanej o grubosci 18 mm, wieniec gérny i dolny z ptyty o grubosci 25 mm; plecy z
ptyty wiGrowej tréjwarstwowej obustronnie melaminowanej gr 18mm  krawedzie
korpusu zabezpieczone okleing ABS o grubosci 1 mm, wierice i fronty - o grubosci 2 mm;
korpus faczony na zfgcza mimosrodowe i kotki drewniane konstrukcyjne. Prowadnice drzwi
aluminiowe, wpuszczane w wierice, w wiericu dolnym stopki z regulacjg wysokosci od
wewnatrz, w zakresie 15 mm, uchwyty metalowe 2 — punktowe o rozstawie 128 mm;
zamek weiskany, kolor plyty Dgb Lindberg R4243, Dab Dziki R3217 - lub pedobny (do
ustalenia po wyborze oferty)
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SZA2

Szafa aktowa z drzwiami
skrzydtowymi, 5 przestrzeni
segregatorowych

80x40x183

Szafa aktowa wnekowa z drzwiami skrzydtowymi, 5 przestrzeni segregatorowych.Korpus,
drzwi i pétki szafy wykonane z ptyty laminowanej o grubosci 18 mm, wieniec gérny i dolny z
ptyty o grubosci 25 mm;  krawedzie korpusu zabezpieczone okleing ABS o grubosci 1
mm, wierice i fronty - o grubosci 2 mm;  korpus taczony na ztgcza mimosrodowe i kofki
drewniane konstrukcyjne;  drzwi osadzone na samodomykajacych zawiasach z cichym
domykiem, o kacie rozwarcia min. 110 stopni, testowane na 40.000 cykli otwarcie —
zamknigcie;  uchwyty metalowe 2 — punktowe o rozstawie 128 mm;  tylna $cianka
wykonana z ptyty HDF o grubosci 3,2 mm, mocowana w nafrezowanych bokach i wiericach
szaf za pomoca ztaczy stabilizujgcych,  w wiericu dolnym stopki z regulacja wysokosci od
wewnatrz, w zakresie 15 mm;  potki z mozliwoscig regulacji na podpérkach
uniemozliwiajacych przypadkowe wysuniecie;  drzwi zamykane na zamek z kluczem
tamanym;  drzwi wyposazone w mechanizm blokujacy drugie skrzydto szafy; kolor ptyty
Dab Lindberg R4243, Dab Dziki R3217 - lub podobny (do ustalenia po wyborze oferty)

SZA4

Szafa wnekowa na sprzet
sportowy. min 4 nétki nrzestawne

e

edoaulod

82x60x183

Szafa wnekowa na sprzet sportowy. min 4 pétki przestawne. Korpus, drzwi i pétki szafy
wykonane z ptyty laminowanej o grubosci 18 mm, wieniec gorny i doiny z piyty o grubosci
25 mm;  krawgdzie korpusu zabezpieczone okleing ABS o grubosci 1 mm, wierice i fronty
-0 grubosci 2 mm;  korpus taczony na zfgcza mimosrodowe i kotki drewniane
konstrukcyjne;  drzwi osadzone na samodomykajacych zawiasach z cichym domykiem, o
kacie rozwarcia min. 110 stopni, testowane na 40.000 cykli otwarcie — zamkniecie;
uchwyty metalowe 2 — punktowe o rozstawie 128 mm;  tylna $cianka wykonana z piyty
HDF o grubosci 3,2 mm, mocowana w nafrezowanych bokach i wiericach szaf za pomoca
ztgczy stabilizujacych,  w wiericu dolnym stopki z regulacjg wysokosci od wewnatrz, w
zakresie 15 mm;  pdtki z mozliwoscig regulacii na podp6rkach uniemozliwiajacych
przypadkowe wysuniecie;  drzwi zamykane na zamek z kluczem tamanym;  drzwi
wyposazone w mechanizm blokujacy drugie skrzydto szafy; kolor ptyty Dab Lindberg R4243,
Dab Dziki R3217 - lub podobny {do ustalenia po wyborze oferty) Organizacja szaf do
ustalenia z uzytkownikiem UWAGA! Wymiar nalezy potwierdzi¢ w naturze przed
przystapienim do realizacji
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9 120x40x183 Szafa ubraniowo- aktowa z drzwiami suwanymi w 1/2 5 przestrzeni segregatorowych, w
drugiej czesci wieszak wysuwany i pétka gérna, podziat pionowy. Korpus, drzwi i potki szafy
wykonane z ptyty laminowanej o grubosci 18 mm, wieniec gorny i dolny z ptyty o grubosci

. 25 mm; plecy z ptyty meblowej gr 18mm  krawedzie korpusu zabezpieczone okleing ABS
Sz_afa 'ubramowc?- aktowa z . o grubosci 1 mm, wience i fronty - o grubosci 2 mm;  korpus taczony na ztacza
drzwiami suwanymi 5 przestrzeni mimosrodowe i kotki drewniane konstrukcyjne. Prowadnice drzwi aluminiowe, wpuszczane
" segregatorowych, podziat w wierce, w wiericu dolnym stopki z regulacjg wysokosci od wewnatrz, w zakresie 15 mm,
5 pianowy. uchwyty metalowe 2 — punktowe o rozstawie 128 mm; kolor ptyty Dab Lindberg R4243,
v P Dab Dziki R3217 - lub podobny (do ustalenia po wyborze oferty)
S T
e |
i mi o
10 100x40x75 Szafa aktowa z drzwiami suwanymi 2 przestrzenie segregatorowe, podziat pionowy. Korpus,
Szafa aktowa z drzwiami drzwi i pétki szafy wykonane z ptyty laminowanej o grubosci 18 mm, wieniec gérny i dolny z
suwanymi 2 przestrzenie ptyty o grubosci 25 mm; plecy z ptyty meblowej gr 18mm  krawedzie korpusu
e zabezpieczone okleina ABS o grubosci 1 mm, wience i fronty - o grubosci 2 mm;  korpus
\<D C 7 fgczony na ztgcza mimosrodowe i kotki drewniane konstrukcyjne. Prowadnice drzwi
o . I : t7 = | aluminiowe, wpuszczane w wierice, w wiericu dolnym stopki z regulacjg wysokosci od
R o wewngtrz, w zakresie 15 mm, uchwyty metalowe 2 — punktowe o rozstawie 128 mm:; kolor
plyty Dab Lindberg R4243, Dab Dziki R3217 - lub podobny (do ustalenia po wyborze oferty)
11 60x40x75 Szafa aktowa z drzwiami uchylnymi 2 przestrzenie segregatorowe, Korpus, drzwi i potki
Szafa aktowa z drzwiami szafy wykonane z plyty laminowanej o grubosci 18 mm, wieniec gérny i dolny z ptyty o
uchylnymi 2 przestrzenie grubosdci 25 mm;  krawedzie korpusu zabezpieczone okleing ABS o grubosci 1 mm,
wience i fronty - o grubosci 2 mm;  korpus taczony na zfgcza mimosrodowe i kotki
Segregatorowe, drewniane konstrukcyjne;  drzwi osadzone na samodomykajgcych zawiasach z cichym
domykiem, o kacie rozwarcia min. 110 stopni, testowane na 40.000 cykli otwarcie —
~ AL zamkniecie;  uchwyty metalowe 2 — punktowe o rozstawie 128 mm;  tylna $cianka
é L:_'“_'_‘: wykonana z ptyty HDF o grubosci 3,2 mm, mocowana w nafrezowanych bokach i wiericach
—L szaf za pomoca ztaczy stabilizujacych,  w wiericu dolnym stopki z regulacjg wysokosci od

wewnatrz, w zakresie 15 mm;  podtki z mozliwoscia regulacji na podpérkach
uniemozliwiajgcych przypadkowe wysuniecie;  drzwi zamykane na zamek z kluczem
tamanym;  drzwi wyposazone w mechanizm blokujacy drugie skrzydto szafy; kolor ptyty
Dab Lindberg R4243, Dab Dziki R3217 - lub podobny (do ustalenia po wyborze oferty)
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SZA8

Szafa aktowa z drzwiami
suwanymi 2 przestrzenie

segregatorowe, podziat pionowy.

.__{-*f';‘—— ;

120x40x75

Szafa aktowa z drzwiami suwanymi 2 przestrzenie segregatorowe, podziat pionowy. Korpus,
drzwi i potki szafy wykonane z ptyty laminowanej o grubosci 18 mm, wieniec gérny i dolny z
plyty o grubosci 25 mm; plecy z ptyty widrowej tréjwarstwowej obustronnie
melaminowanej gr 18mm  krawedzie korpusu zabezpieczone okleing ABS o grubosci 1
mm, wience i fronty - o grubosci 2 mm;  korpus tagczony na ztgcza mimosrodowe i kotki
drewniane konstrukcyjne. Prowadnice drzwi aluminiowe, wpuszczane w wierice, w wieAcu
dolnym stopki z regulacjg wysokosci od wewnatrz, w zakresie 15 mm, uchwyty metalowe 2
— punktowe o rozstawie 128 mm; kolor ptyty Dab Lindberg R4243, Dab Dziki R3217 - lub
podobny (do ustalenia po wyborze oferty)
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RA1

Regat aktowy otwarty z potkami.

YY)

40x40x183

Regat aktowy otwarty z potkami. Korpus i pétki szafy wykonane z plyty laminowanej o
grubosci 18 mm, wieniec gorny i dolny z ptyty o grubosci 25 mm;  krawedzie korpusu
zabezpieczone okleing ABS o grubosci 1 mm, wierice - o grubosci 2 mm;  korpus faczony
na zlgcza mimosrodowe i kotki drewniane konstrukcyjne; tylna scianka wykonana z
plyty HDF o grubosci 3,2 mm, mocowana w nafrezowanych bokach i wieficach szaf za
pomoca ztaczy stabilizujacych, w wiericu dolnym stopki z regulacja wysokosci od
wewnatrz, w zakresie 15 mm;  p6tki z mozliwoscia regulacji na podpdrkach
uniemoiliwiajgcych przypadkowe wysuniecie; kolor ptyty Dab Lindberg R4243, Dab
Dziki R3217 - lub podobny (do ustalenia po wyborze oferty)
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ZK1/8

Zestaw mebli kuchennych (bez
sprzetu AGD) - wg opisu na
zataczonym projekcie

260 (+60)x60/32x197

Aneks kuchenny z lodowka pod zabudowe, ze zmywarka, zlewem, plyta grzewcza i
pochtaniaczem 260x60/32x86/72 - korpus oraz pétki wykonane z ptyty laminowanej o gr.
18 mm; fronty z plyty laminowanej o gr. 18 mm, krawedzie korpusu zabezpieczone okleing
ABS o gr. 1mm, fronty 2mm; korpus tgczony na ztgcza mimosérodowe i kotki drewniane
konstrukcyjne; tylna scianka wykonana zptyty HDF o grubosci 3,2 mm, mocowana w
nafrezowanych bokach i wiericu; w wiericu dolnym stopki z regulacjg wysokosci w zakresie
9-13 cm; drzwi osadzone na samodomykajgcych zawiasach z cichym domykiem, o kacie
rozwarcia min. 110 stopni, testowane na 40.000 cykli otwarcie-zamkniecie; szuflady na
prowadnicach typu metabox lub rownowaznych ; uchwyty relingowe, metalowe 2 -
punktowe, o rozstawie 160 mm, do wyboru zaokraglone lub kwadratowe; blat
postformingowy wykonany z plyty widrowej, strona dekoracyjna oklejona wytrzymatym
HPL Duropal; spdd oklejony papierem przeciwpreinym; szafki gérne wieasze na listwach
metalowych Uwaga! W wycenie nie nalezy uwzgledniac kosztu sprzetu AGD, zlewu i
baterii. kolor ptyty Dab Lindberg R4243, Dab Dziki R3217 - lub podobny (do ustalenia po
wyborze oferty), kolor blatu postformingowego - do ustalenia po wyborze oferty (min. 6
koloréw do wyboru) Miedzy szafkami szkto lacobel (w czesci za plyta grzewcza - hartowane)
- kolor do ustalenia - Zakup sprzetu w zakresie Zamawiajgcego. Montaz sprzetu AGD w
zakresie oferenta z wytaczeniem podtaczen elektrycznych i hydraulicznych

WYMIARY MEBLI: Zatgcznik nr 2 ~ Aneks kuchenny na pietrze.
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ZK1/8

Zestaw mebli kuchennych (bez
sprzetu AGD) - wg opisu na
zataczonym proiekcie

210/290/230x60/32/215

Aneks kuchenny z lodéwka pod zabudowe, ze zmywarka, zlewem, ptyta grzewczg i
pochtaniaczem 260x60/32x86/72 - korpus oraz potki wykonane z ptyty laminowanej o gr.
18 mm; fronty z ptyty laminowanej o gr. 18 mm, krawedzie korpusu zabezpieczone okleing
ABS o gr. Imm, fronty 2mm; korpus taczony na ztacza mimosrodowe i kotki drewniane
konstrukcyjne; tylna $cianka wykonana zptyty HDF o grubosci 3,2 mm, mocowana w
nafrezowanych bokach i wiericu; w wiencu dolnym stopki z regulacjg wysokosci w zakresie
9-13 cm; drzwi osadzone na samodomykajacych zawiasach z cichym domykiem, o kacie
rozwarcia min. 110 stopni, testowane na 40.000 cykli otwarcie-zamkniecie; szuflady na
prowadnicach typu metabox lub réwnowaznych ; uchwyty relingowe, metalowe 2 -
punktowe, o rozstawie 160 mm, do wyboru zaokrgglone lub kwadratowe; blat
postformingowy wykonany z plyty widrowej, strona dekoracyjna oklejona wytrzymatym
HPL Duropal; spéd oklejony papierem przeciwpreznym; szafki gérne wieasze na listwach
metalowych Uwaga! W wycenie nie nalezy uwzgledniac kosztu sprzetu AGD, zlewu i
baterii. kolor ptyty Dab Lindberg R4243, Dab Dziki R3217 - lub podobny (do ustalenia po
wyborze oferty), kolor blatu postformingowego - do ustalenia po wyborze oferty (min. 6
koloréw do wyboru) Miedzy szafkami szkto lacobel (w czesci za ptyta grzewczg - hartowane)
- kolor do ustalenia Zakup sprzetu w zakresie Zamawiajgcego. Montaz sprzetu AGD w
zakresie oferenta z wytgczeniem podtaczen elektrycznych i hydraulicznych

WYMIARY MEBLI: Zatgcznik nr 1 — Aneks kuchenny na parterze.
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WS

Wieszak scienny - mocowany do
sciany panel z pétka na wysokosci
n od gory

J ==
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60x15x210h

Wieszak scienny - mocowany do sciany panel z potka nawysokosci 30cm od géry,
wykonany z ptyty widrowej tréjwarstwowej obustronnie melaminowanej grubosci 18mm,
obrzeze pvc 2mm, 5 wieszakéw metalowych




