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1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH NINIEJSZYM OPRACOWANIEM

Lp Wyszczegdlnienie Jednostka llos¢
1 2 3 4
1. |Montaz stupéw oswietleniowych wraz z wysiegnikiem kpl. 9
2. |Montaz opraw oswietleniowych kpl. 9
3. |Wytrasowanie kablowej linii o$wietlenia mb 429




2. OPIS TECHNICZNY

2.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja pt.:Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 673
na odcinku od km 37+374 do km 37+715 w zakresie o$wietlenia ulicznego.

Teren objety opracowaniem nie jest w_strefie konserwatorskiej. Na podstawie rejestru zabytkow

wojewddztwa podlaskiego udostepnionego przez WUOZ w Biatystoku.

2.2. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje montaz stupdéw, wytrasowanie kabla, dobdr zabezpieczen, ochrone
przeciwporazeniowg, sposéb zasilania opraw oswietleniowych. Szczegétowa lokalizacja urzadzen

zostata przedstawiona na zatgczonym szkicu zagospodarowania terenu (Rys. 1).

2.3. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Mapa do celéw projektowych
e Uzgodnienie z inwestorem,

e Obowigzujgce przepisy i normy

2.4. ROZWIAZANIE TECHNICZNE
2.4.1. Rozdzielnicai linia zasilajaca:
Pomiar energii elektrycznej znajduje sie w istniejgcej szafce SON zasilanej ze stacji transformatorowej
nr 7-26 Woroniany. Projektowane oswietlenie w zakresie istniejgcej mocy przytgczeniowej (umowy),

nie zachodzi potrzeba wydawania warunkdéw przytaczeniowych.

2.4.2. Obwody oswietleniowe:

Kabel zasili¢ z obwodu oswietlenia ulicznego ze stupa nr 33 linii napowietrznej nN. Kabel prowadzi¢ po
stupie w proj. rurze ostonowej @50, I=3m 2,5m od poziomu gruntu.

Projektowany obwdd odwietleniowy wykonaé kablem YAKXs 4x35mm?.

Kable oswietleniowe w ziemi uktadac z godnie z obowigzujgcymi przepisami, na gtebokosci min. 1,0m
w rurze ostonowej gietkiej ®50 (kanale technologicznym). Na utozony kabel nasypac 0,25 warstwy
gruntu rodzimego, a nastepnie przykry¢ tasmg w kolorze niebieskim i uzupetnié¢ gruntem rodzimym.
Linie kablowe oznakowa¢ w czytelny i trwaty sposdb w charakterystycznych miejscach (w stupach, w

ztaczu). W przypadku skrzyzowan kabla z innymi mediami kabel uktadaé w rurach ochronnych. Przejscia



pod drogami kabla energetycznego wykonac¢ bez naruszenia konstrukcji nawierzchni przewiertem w

rurze ostonowej sztywnej. Istniejgce nawierzchnie na trasie uktadanego kabla nalezy rozebra¢, a

nastepnie doprowadzié¢ do stanu pierwotnego.

Powiadomic¢ Inwestora i dokona¢ wstepnego odbioru kabla przed zasypaniem.

2.4.3. Rodzaje stupow

Do oswietlenia drogi zaprojektowano stupy aluminiowe o wysokosci 8m. Stupy przystosowane do

montazu na fundamencie prefabrykowanym, podstawa stupa wykonana z ttoczonej blachy

aluminiowej grubosci nie mniejszej niz 12mm, o wymiarach nie wieksze niz 400x400x1200.

Wszystkie stupy powinny charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami:

Stupy aluminiowe bez szwu, cylindryczne, stozkowe z wneka, na fundament, produkowane

metoda zgniatania obrotowego.

Rozstaw $rub 300 x 300
Dodatkowym elementem wzmacniajgcym jest wzmocnienie wneki stupowej za pomoca

ptaskownika.

Dolna czes¢ stupa ma zostaé zabezpieczona elastomerem poliuretanowym Zzeby zapobiec
mechanicznym uszkodzeniom przy wkopywaniu jak rowniez dodatkowo zabezpieczy¢ dolng
czes¢ stupa do 0,35 m przed niekorzystnym dziataniem zwigzkdw soli i amoniakéw.

Stupy i wysiegniki muszg posiada¢ raporty wytrzymatosci dla strefy wiatrowej i kategorii
terenu.

Stup ma by¢ zabezpieczony technologig anodowania, minimalna grubos¢ anody od 20 do 25
mikrona. Powtoka anodowa powinna by¢ integralnie zwigzana z podtozem dzieki czemu nie
ma mozliwosci ich ztuszczania, odpryskiwania czy rozwarstwiania.

Wymagana deklaracja WE sygnowana znakiem CE, wystawiona przez producenta.

Do wyposazenia dotgczony powinien by¢ komplet ocynkowanych elementéw ztgcznych stupa

(nakretki, podktadki, ostony na nakretki z tworzywa sztucznego, kluczyk imbusowy)
Gwarancja producenta na stup minimum 10 lat.

Kolor anodowania RAL 9006 — uzgodni¢ z Inwestorem
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Proponowana sylwetka stupa z fundamentem h=8m
Numerowanie stupdw omowic z Inwestorem. Proponuje sie:
-opisy numeracji latari umieszczaé na stupach od strony ulicy na wysokosci 180 do 200 cm
-opisy wykonywac w kolorze czarnym na zéttym tle,
-z6tte tto o szerokosci podstawy 65 do 70mm i wysokosci 95 do 99mm,
-cyfry o wysokosci 35 do 37mm i grubosci 5 do 6mm
-cyfry jednakowe]j wysokosci nad i pod kreska,

-nad kreskg podajemy numer szafki o$wietleniowej i (po pauzie) — numer obwodu,



-pod kreskg podajemy numer kolejnej latarni w danym obwodzie i ewentualnie (po ukosniku) / numer
kolejny latarni w odgatezieniu

-Dodatkowo oznaczy¢ infrastrukture Inwestora (stup, lub wysiegnik) opaskg koloru zielonego o szerokosci
nie mniejszej niz 4 cm zamontowanej po obwodzie urzadzenia.

Znaki ostrzegawcze nalezy umieszczaé na pokrywach wnek ztgcz kablowych wszystkich latarn.

2.4.4. Wysiegniki.

Zastosowac wysiegniki aluminiowe o dtugosci ramion 1,5m (wysoko$é zawieszenia oprawy ok. 8m).
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Proponowany wysiegnik dla stupéw aluminiowych h=8m, posadowionych ponad 1,5m od kraweznika

2.4.5. Oprawy oswietleniowe.
Zgodnie z ,,Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie”
(Dz.U.2016.124 t.j. z dnia 2016.01.29) miedzy oswietlonym a nieoswietlonym odcinkiem drogi
wyznaczono strefe przejsciowg o zmniejszajgcym sie natezeniu $wiatta o dtugosci nie mniejszej niz
100m.

a. OprawatypuA-32,1W

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

eMateriat korpusu: Wysokoci$nieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z
ogdlnodostepnej palety

*Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt
montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtoka lakiernicza. Nie dopuszcza sie surowego materiatu
eMateriat klosza: Pfaskie hartowane szkto

eStopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09. Wymagany jest raport z badan
pochodzacy z akredytowanego laboratorium

eSzczelno$é komory optycznej IP66 oraz IP67



eSzczelno$é komory elektrycznej IP66 oraz IP67

*Wymagany jest raport z badan szczelnos$ci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

eOprawa moze by¢ montowana na wysokosci powyzej 15 m zgodnie z IEC 60598-2-3. Wymagany jest
raport z akredytowanego laboratorium

eOprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng czes¢ oprawy oraz pozwalajacy
na montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest mozliwy
w zakresie: od -10° do 120° (montaz bezposredni) lub od -100° do 30° (montaz na wysiegniku).
Zmiana sposobu montazu odbywa sie bez koniecznosci zdejmowania oprawy

eUchwyt montazowy spetnia wymogi ANSI C136-31 3G. Wymagany jest raport z badan pochodzacy z
akredytowanego laboratorium

eUchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany
proszkowo na ten sam kolor

*Elementy mocujgce oprawe na stupie, wysiegniku (Sruby, podktadki) oraz klamry zamykajgce muszg
by¢ wykonane ze stali nierdzewnej

eDostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za pomocg dwdch niezaleznych
zatrzaskéw. Prawidtowe zamkniecie komory osprzetu elektrycznego potwierdzone dzwiekiem o
natezeniu 2110 dB. Oprawa posiada dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed
upadkiem

eZakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +40°C

*Masa oprawy 6,3kg

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

*Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty —32,1W

eOprawa wykonana w |l klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-240 V /
50Hz

eOprawa posiada modut przytagczeniowy z wbudowanym ogranicznikiem przepie¢ 10kV typu 3
dedykowanym zaréwno do opraw wykonanych w Il klasy ochronnosci przeciwporazeniowe;j.
Urzadzenie ma mozliwos$¢ posiadania dodatkowych wejs¢ dedykowane do funkcjonalnosci: Bi-Power,
1-10V lub DALI. Tworzenie potgczen w obrebie urzgdzenia odbywa sie w sposéb beznarzedziowy.
Modut przytgczeniowy posiada takze diode, ktora informuje uzytkownika o prawidtowym dziataniu
urzadzenia

*Mozliwos¢ wyposazenia oprawy w gniazdo NEMA 7 pin na gérnej pokrywie, gniazdo

niskonapieciowe zgodne ze standardem Zhaga zaréwno na gérnej oraz dolnej pokrywie



PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

erodzaj zrédta $wiatta — LED

eminimalny strumien swietlny panelu LED — 5160Im

eBudowa oprawy pozwala na wymiane ukfadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

*Wymiana elementéw uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potaczen lutowanych
eOprawa wyposazona w system regulacji ciSnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajgcy zjawisku
kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej

eOprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie
pomiedzy uktadem zasilajgcym, a uktadem optycznym)

eOprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomocg ptaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED

eKonstrukcja bloku optycznego pozwala na montaz modutéw z diodami wysokiej oraz sredniej mocy
eTemperatura barwowa zrddet $wiatta: 4000K +10%

eKazda z soczewek matrycy emituje takg sama krzywa swiattosci, a catkowity strumiert oprawy jest
suma strumieni poszczegdlnych soczewek

eOprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 , Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i
systemow lampowych”

eUtrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h dla pradu sterujacego do 700 mA
(zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

eWartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) nie wieksza niz okreslona w
Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

eoprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

eoprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN
60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC
17067 - certyfikat ENEC lub rownowazny

eoprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodnosc podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w
momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci
elektrycznej, pobierana moc, skutecznos¢ swietlna, temperatura barwowa, strumien swietlny -
certyfikat ENEC+ lub rGwnowazny

eDostepnosc plikow fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie

internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajgce wykonaé sprawdzajgce obliczenia



fotometryczne w ogdlnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux,

Relux)

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA

. A
e———

c[ 2
AXBXC (mm) 604x94x352

b. Oprawa typu B —47W

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

eMateriat korpusu: Wysokoci$nieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z
ogdlnodostepnej palety

*Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt
montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtoka lakierniczg. Nie dopuszcza sie surowego materiatu
*Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto

eStopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09. Wymagany jest raport z badan
pochodzacy z akredytowanego laboratorium

eSzczelnosé komory optycznej IP66 oraz IP67

eSzczelnosé komory elektrycznej IP66 oraz IP67

*\Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium
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eOprawa moze by¢ montowana na wysokosci powyzej 15 m zgodnie z IEC 60598-2-3. Wymagany jest
raport z akredytowanego laboratorium

eOprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng czes¢ oprawy oraz pozwalajgcy
na montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest mozliwy
w zakresie: od -10° do 120° (montaz bezposredni) lub od -100° do 30° (montaz na wysiegniku).
Zmiana sposobu montazu odbywa sie bez koniecznosci zdejmowania oprawy

eUchwyt montazowy spetnia wymogi ANSI C136-31 3G. Wymagany jest raport z badan pochodzacy z
akredytowanego laboratorium

eUchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany
proszkowo na ten sam kolor

*Elementy mocujgce oprawe na stupie, wysiegniku (Sruby, podktadki) oraz klamry zamykajgce musza
by¢ wykonane ze stali nierdzewnej

eDostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za pomocg dwdch niezaleznych
zatrzaskéw. Prawidtowe zamkniecie komory osprzetu elektrycznego potwierdzone dzwiekiem o
natezeniu 2110 dB. Oprawa posiada dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed
upadkiem

eZakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +40°C

*Masa oprawy 6,3kg

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

*Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 47W

eOprawa wykonana w Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-240 V
/50 Hz

eOprawa posiada modut przytagczeniowy z wbudowanym ogranicznikiem przepie¢ 10kV typu 2+3
dedykowanym zaréwno do opraw wykonanych w Il klasy ochronnosci przeciwporazeniowe;j.
Urzadzenie ma mozliwo$¢ posiadania dodatkowych wejsé¢ dedykowane do funkcjonalnosci: Bi-Power,
1-10V lub DALI. Tworzenie potgczen w obrebie urzgdzenia odbywa sie w sposdb beznarzedziowy.
Modut przytgczeniowy posiada takze diode, ktéra informuje uzytkownika o prawidtowym dziataniu
urzadzenia

*Mozliwos¢ wyposazenia oprawy w gniazdo NEMA 7 pin na gérnej pokrywie, gniazdo

niskonapieciowe zgodne ze standardem Zhaga zaréwno na gérnej oraz dolnej pokrywie

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA
erodzaj zrodta swiatta — LED

eminimalny strumien swietlny panelu LED — 7706Im
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eBudowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

*\Wymiana elementdéw uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potaczen lutowanych
eOprawa wyposazona w system regulacji ci$nienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku
kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej

eOprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie
pomiedzy uktadem zasilajgcym, a uktadem optycznym)

eOprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomocg ptaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED

eKonstrukcja bloku optycznego pozwala na montaz modutdéw z diodami wysokiej oraz Sredniej mocy
eTemperatura barwowa zrddet $wiatta: 4000K +10%

eKazda z soczewek matrycy emituje takg sama krzywa Swiattosci, a catkowity strumien oprawy jest
suma strumieni poszczegdlnych soczewek

eOprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 , Bezpieczeristwo fotobiologiczne lamp i
systemodw lampowych”

eUtrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h dla pradu sterujgcego do 700 mA
(zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

e*Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) nie wieksza niz okreslona w
Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

eoprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac deklaracje zgodnosci

eoprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN
60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC
17067 - certyfikat ENEC lub réwnowazny

eoprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodnosc podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w
momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci
elektrycznej, pobierana moc, skutecznos¢ swietlna, temperatura barwowa, strumien swietlny -
certyfikat ENEC+ lub rGwnowazny

eDostepnosc plikdw fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie
internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajgce wykonaé sprawdzajgce obliczenia
fotometryczne w ogdlnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux,

Relux)
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PRZYKtADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA

AXBXC (mm) 604x94x352

2.4.6. Tabliczki bezpiecznikowe
Dla kazdej oprawy na liniach kablowych nalezy zainstalowac izolowane ztacze kablowe z wktadkg

topikowa BiWts-6A.

2.4.7. Przewody oswietleniowe.
Oprawy dla linii kablowej nalezy przytaczy¢ do tabliczek bezpiecznikowych przewodem o izolacji

polwinitowej typu YKY 2x1,5; mm? 750V.

2.4.8. Ochrona odgromowa
Jako ochrone odgromowsg zastosowano odgromniki zaworowe typu A 660/5/B. Odgromniki
zainstalowac na stupach wskazanych na schematach i uziemié taczac czesci podlegajgce uziemieniu

bednarka ocynkowang FeZn25x4mm. Wartos¢ uziemienia nie moze przekroczy¢ 10Q.
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2.5. OCHRONA OD PORAZEN
Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja robocza przewododw i
kabli, oraz ostony zewnetrzne urzadzen elektrycznych. Jako ochrone przed dotykiem posrednim
(ochrona dodatkowa) zastosowano szybkie wytgczenie zasilania w przypadku pojawienia sie napiecia
na metalowych czesciach stupa i oprawy. Metalowe czesci stupa nalezy podtgczyé przewodem

ochronnym z bednarka.

3. UWAGI KONCOWE

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wizji lokalnej w terenie w celu zebrania wszelkich
informacji, ktére moga miec istotny wptyw na obliczenie ceny.

Zakupi i dostarczy na swdéj koszt materiaty potrzebne do realizacji przedmiotu zamdwienia.

Catos¢ Instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, a w szczegdlnosci ze
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych. W miejscach zblizen i skrzyzowan
realizowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywa¢ recznie z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci. Prace przy sieciach istniejgcych wykonywaé pod statym nadzorem uzytkownika z
zachowaniem obowigzujacych przepisdw. Nalezy dba¢ o dobre zabezpieczenie i oznakowanie miejsc
prowadzonych robdt. Po zakonczeniu robdt instalacyjno-montazowych, przed wtgczeniem do
eksploatacji Wykonawca jest zobowigzany:
- wykonad pomiary rezystancji uziemienia i izolacji przewodéw i kabli,
- sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt kabli zasilajgcych,
- wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
- sporzadzi¢ protokoty z powyzszych pomiarow.
- dostarczy¢ do zamawiajgcego zestawienie zapotrzebowania w energie dla kazdego obwodu w celu
dostosowania zamawianej mocy do obcigzen po modernizacji. Generalny wykonawca jest zobowigzany
do opracowania dokumentacji powykonawczej, ktéra uwzglednia wszelkie zmiany wynikte, wprowadzone
i zatwierdzone w trakcie wykonywania robét instalacyjnych.

W dokumentacji powykonawczej nalezy zawrzec: protokoty pomiarowe instalacji elektrycznych
wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami z badan odbiorczych, karty katalogowe, certyfikaty,
dokumenty techniczno-rozruchowe, atesty, aprobaty, instrukcje obstugi materiatéw, urzadzen,

elementdéw osprzetu zastosowanych w obiekcie,

Zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych dopuszcza sie materiaty innych producentéw z
zastrzezeniem, ze muszg spetnia¢ wymogi projektu i by¢ jakosciowo i technicznie nie gorsze od

przyjetych.



Wszelkie zmiany materiatéw nalezy uzgodni¢ przed zamdwieniem z Zamawiajagcym
oraz Projektantem przedstawiajgc karty katalogowe, atesty, obliczenia fotometryczne,
probki materiatow w postaci wzorow oraz inne dokumenty gwarantujace niepogorszenie

parametrow wytrzymatosciowo-oswietleniowych.

Ponizej przedstawiono uwagi, zalecenia i wymagania ogdlne zwigzane z wykonaniem robdt
montazowych zgodnie z niniejszg dokumentacjg projektowa:

1. Roboty budowlane oraz prace montazowe muszg byé wykonywane przez wykwalifikowany
personel, bezwzglednie konieczne jest przestrzeganie przepisow BHP;

2. W przypadku wystgpienia rozbieznosci lub niescistosci w ktérymkolwiek z elementéw
wchodzgcych w sktad catosci dokumentacji w stosunku do pozostatych konieczny jest kontakt
z projektantem w celu wyjasnienia problemu lub niescistosci;

3. Generalny wykonawca nie moze wykorzystywaé ewentualnych bteddw, uchybien, opuszczen
w niniejszej dokumentacji projektowej, po wykryciu ich obecnosci konieczne jest bezzwtoczne
powiadomienie projektanta w celu dokonania poprawek lub odpowiednich zmian;

4. Generalny wykonawca ma obowigzek wykonania wszystkich elementéw i urzadzen
instalacyjnych oraz robét montazowych nie zawartych w niniejszym opracowaniu w sposéb
zapewniajgcy prawidtowe dziatanie i petng funkcjonalnos¢ instalacji elektrycznej;

5. W fazie poprzedzajacej gtéwne roboty instalacyjne generalny wykonawca ma obowigzek
doktadnego zapoznania sie z dokumentacjg projektowg, szczegdlnie w kwestii miejsc
wspadlnych styku réznych instalacji oraz skrzyzowan lub kolizji;

6. W przypadku stwierdzenia ewentualnych miejsc kolizji elementéw réznych instalacji konieczne
jest powiadomienie inspektoréw nadzoru i projektantow w celu wyjasnienia powstatych
problemdéw, samodzielne dziatania w sensie wykonania prac demontazowych bez stworzenia
planu koordynacyjnego oraz zgtoszenia problemu obcigzajg finansowo generalnego
wykonawce;

7. Projektant instalacji elektrycznych nie jest odpowiedzialny za zmiany wprowadzone w trakcie
robot na placu budowy przez przedstawiciela inwestora po zakorfczeniu procesu
projektowego, réznice wynikajgce z uszczegétowienia poszczegélnych rozwigzan uzytkowo-
funkcjonalnych oraz technologicznych;

8. Ewentualna mozliwo$s¢ wprowadzenia zmian w stosunku do rozwigzan szczegdétowych
zawartych w niniejszym opracowaniu musi by¢ skonsultowana z projektantem instalacji
elektrycznych oraz zatwierdzona w sposob pisemny;

9. Materiaty instalacyjne lub budowlane uzywane w trakcie realizacji robét muszg posiadac znak

CE, deklaracje zgodnosci do stosowania na terenie UE oraz atesty, by¢ zgodne z PN;



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Materiaty instalacyjne zawarte w dokumentacji projektowej (na rysunkach lub w zestawieniu
materiatow gtéwnych) nalezy traktowad jako wzorcowe; proba ewentualnej zmiany na
rownowazne odpowiedniki zaproponowane przez generalnego wykonawce musi zostac
zaakceptowana przez projektanta, wykonawca ponadto jest zobowigzany do przedstawienia
do oceny odpowiedniej dokumentacji technicznej zamiennikow wraz z prébkami
materiatowym, konieczna jest szczegétowa weryfikacja parametréw oraz ewentualne
wprowadzenie korekty w kwestii zasilania w energie elektryczna.;

Ewentualne zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdt w kwestii prowadzenia tras
lub przebiegu sieci nie majgce wptywu na parametry techniczne zastosowanych elementéw
nalezy uzgodni¢ jedynie z inspektorem nadzoru;

W sytuacji rozpoczecia wykonywania robét instalacyjnych na placu budowy w okresie 12
miesiecy od daty opracowania dokumentacji projektowej konieczna jest jej weryfikacja w
zakresie zastosowanych materiatdw, osprzetu, urzadzen oraz rozwigzan technicznych.

Na czas prac zwigzanych z przebudowg nalezy wykona¢ projekt organizacji ruchu.

Prace ujete w niniejszym projekcie muszg by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wifasciwe oznakowanie terenu robdt,
prowadzenie ich z zachowaniem wymaganych przepisdéw, w tym BHP oraz zgodnie ze sztuka
budowlang i aktualng wiedzg techniczng. Wykonawca zobowigzany jest na swdj koszt
zapewni¢ w trakcie prowadzenia robdét mozliwos¢ bezpiecznego przechodzenia pieszych i
przejazdu samochoddw w rejonie prowadzonych robét.

Wszelkie napotkane urzadzenia traktowacd jako czynne. Zachowac szczegdlng ostroznosc przy
zblizeniach i skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym. W razie potrzeby wykonac przekopy
kontrolne. Skrzyzowania i zblizenia z istniejgcymi kablami prowadzi¢ zgodnie z norma SEP E-
004. Prace w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywaé sprzetem recznym. Istniejaca sieé
energetyczng nN nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normg SEP E-004 i SEP E-003. W miejscach
skrzyzowan z kablami telekomunikacyjnymi, kable ostania¢ rurami dwudzielnymi.

Po zakonczeniu wykonywania robdt nalezy doprowadzi¢ wszystkie nawierzchnie (drogowe,
piesze i zielone) do stanu pierwotnego oraz uporzadkowac teren. Wykonawca ponosi koszty

wywozu i utylizacji ziemi, gruzu i innych pozostatych po wykonaniu robét.
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4. OBLICZENIA TECHNICZNE
(Wyniki obliczen znajdujg sie w tabeli)
4.1. OBLICZENIE CALKOWITEJ MOCY ZAINSTALOWANEJ (BILANS MOCY)

Do obliczen przyjeto moc zapotrzebowang oraz istniejgca

P, =Kk, - P, =1578,3W (istn. przydziat mocy 16kW)

gdzie:

- ki — wspotczynnik jednoczesnosci (przyjeto=1)

4.2. DOBOR PRZEWODOW | ZABEZPIECZEN:
e Sprawdzenie doboru kabla zasilajgcego projektowany obwdéd oswietleniowy:

| = 1,25-P,,
® U -cos
Projektowany kabel musi spetniaé nastepujgce warunki:

I, <1.<1,

I, <1451,
gdzie:
Ie- prad obliczeniowy
I prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajgcego
P prad zadziatania urzadzen zabezpieczajgcych

I2 - obcigzalnos$¢ pradowa dtugotrwata zabezpieczonych przewoddéw

Dopuszczalna obcigzalno$¢ dtugotrwata kabla YAKXs 4x35mm? wynosi I =99a.
Projektowany obwdd zabezpieczony jest wktadkg WT00gG 10A (stupowy roztgcznik bezpiecznikowy
RSA 00/3).
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4.3. SPRAWDZENIE DOBRANYCH PRZEWODOW NA WARUNEK SPADKOW NAPIEC

Sprawdzenia dokonano dla najdalej oddalonego stupa, spadek obliczono wg wzoru:

200
AU, = PRNTE .ZPi -,
gdzie:

AU, procentowy spadek napiecia

V. konduktywnos$¢ przewodu

s — przekréj przewodu

P;— moc obcigzenia w i-tym punkcie obwodu
li—i-ty odcinek obwodu
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4.4. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWE)

leo !
(=

Obliczen dokonano na podstawie danych jak w tabeli:

e Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej zwarcie w punkcie A dla zabezpieczenia obwodu oswietleniowego

Z =JR2 + X2

0,8 U,
k=T
I, =1,
< S
o — © P~ — c| =
2| 3 2| £ FEl ElE 3 =
Q % 2 s 21 9 N =gl = = s 2 Nl E
Nazwa szafki / : 8% 88522 8 |9 QY| S 28| = 2T BT |
L.p n Ulica | = c N2 =+ | 5% ==Y £ | 5| 8 ~ N9l N [=] = A
Stacji aN o § .| 4 SN v v 2] & ) Qg £ | < x X
N © = o S| — o | « |X| 5 s |3 < N| &
Q= > wn | < = | = |9l = s (B |58 <
LR N =| = ylo | a2 2§ 2
N N o - o (%] O N ;
o
nr licz. 01399966
1 . DW673 16 16 1578,3| 7,22 |10|99| 16 |TAK| TAK [35| 429 |1,04% |0,70| gG 4,8 |48,0] 261,5 | TAK
ST 7-26 Woroniany
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5. ZESTAWIENIE MATERIAtOWE

s S e A e Y e S e A s N e R e T b R
© |© © [© © © |0 [0 O |ax= =
é‘_‘mﬁ%wﬁ%wﬁ%oﬁ%m%v%m%mgﬁ?ﬁz H
? e[ e =P £ E? =P =P =P 2§ 3
slglgEglglEglElElg "
=% [} o} [} o} [o% o} o o} >
L.p. |Materiaty: J.m.
KONSTRUKCJE LINI KABLOWEJ
1[{Stup aluminiowy 8m szt | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
2|Wysiegnik o d. 1,5m do ww. slupa szt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
3|Fundament do ww. stupa szt | 1 1 1 1 1 1 9
ELEMENTY OSWIETLENIA
4[Oprawa drogowa LED - 32,1W kpl 1 1 1 3
5|Oprawa drogowa LED - 47W kpl 1 1 1 1 1 1 6
6|1zlowane ztgcze kablowe - 1ZK kpl [ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
7[Bezpiecznik BiWts 6A szt [ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
8[Przewod YKY 2x1,5mm2 m 10/ 10| 10| 10| 10| 10| 10| 10 | 10 90
UZIEMIENIE | ODGROMNIKI
9| Odgromnik A 660/5/B szt 1 1
10[Przewod AsXSn 1x25mm m 2 2
11[{Koncowka kablowa Al. 25xM10 szt 1 1
12[Bednarka FeZn25x4mm m 10 | 10
13[Tasma stalowa COT37+klamerka COT36 kpl 10 | 10
14| Zacisk uziemniajgcy srubowy szt 1 1
15|Zacisk odgatezny SLIP 12.05 szt 1 1
16|Pret 5/8" o dt.1,5m szt | 12 12 | 24
17[Glowica szt | 4 4 8
18|Zlgczka 5/8” szt | 8 8 16
19| Grot stalowy 5/8" szt | 4 4 8
20| Uchwyt koncowy 5/8" szt | 4 4 8
21| Uchwyt krzyzowy5/8" szt | 4 4 8
22| Ztacze kontrolne szt 1 1
ELEMENTY WSPOLNE
23|Kabel YAKXs 4x35mm m 48 | 48 [ 47 | 47 | 46 | 47 | 47 | 47 | 52 429
24|Bednarka FeZn25x4mm m 43 143 [ 42|42 | 41|42 42|42 ] 38 375
25[Folia niebieska m 40[40[39[39[38]39]39]39] 35 348
26| Rura ostonowa gietka $50 m 46 | 46 [ 44144 | 43 [ 44| 44 [ 44 ] 40 395
27|Zaciski jednostronnie przebijajgce izolacje szt 4 4
Stupowy roztgcznik bezpiecznikowy
28| RSA 00/3 - 10A/gG z uchwytami kpl. 1 1
29| Rura ostonowa odp. na UV ®50 df. 3m z uchwytami kpl. 1 1
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6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 673 na odcinku od km 37+374 do
km 37+715 w zakresie oswietlenia ulicznego.

m. Woroniany
DW nr 673, dz. nr 130/1 obreb 0055 Woroniany
j-ewid. 201108_5 Sokoétka — obszar wiejski

Burmistrz Gminy Sokétka
ul. Plac Kosciuszki 1, 16-100 Sokoétka

ECO ENERGY POLAND
UL. GORNA 29B 43-400 CIESZYN
TEL 33 444 73 23 TEL.KOM 663 285 231

mgr inz. Marek Maksymowicz
nr. upr. PDL/0090/PBE/19

Upr. Bud. do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen
ECO ENERGY POLAND
UL. GORNA 29B 43-400 CIESZYN
TEL 33 444 73 23 TEL.KOM 663 285 231

Biatystok, Pazdziernik 2020
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1.

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 673 na odcinku od km 37+374 do km 37+715 w zakresie
oswietlenia ulicznego.

Projektowany zakres robét.

1.1 Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 673 na odcinku od km 37+374 do km 374715 w zakresie

2.1
2.2

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

6.2

6.3

oswietlenia ulicznego.

Istniejgce obiekty budowlane na terenie budowy.

Czynna linia napowietrzna niskiego napiecia.

Drogi publiczne.

Istniejgce obiekty stwarzajgce zagrozenie na budowie.

Zagrozenia porazenia pradem elektrycznym (2.1).

Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci (2.1).

Niebezpieczenstwo wypadkdéw drogowych (2.2).

Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania prac na budowie.

Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci podczas montazu opraw oswietleniowych i wysiegnikéw
na stupach nn.

Niebezpieczenstwo wypadkéw drogowych podczas prac i transportu materiatébw w pasie
drogowym.

Instruktaze bhp na budowie.

Zalecam kierownikowi budowy przed rozpoczeciem prac przeprowadzenie instruktazu
stanowiskowego z brygada w celu omdéwienia zakresu robét, kolejnosci wykonania praci zagrozen
wystepujacych na budowie.

Brygadzista kierujgcy zespotem jest zobowigzany do poinstruowania brygady codziennie o
zakresie planowanych prac w danym dniu, wyznaczenia zadan poszczegélnym monterom,
sprawdzenia stanu narzedzi, sprzetu ochronnego i zabezpieczajgcego. W szczegdlnosci dotyczy to
wykonywania prac na wysokosci.

Srodki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
Wszyscy cztonkowie brygady majg obowigzek przestrzegania przepisdw bhp, polecen brygadzisty,
kierownika budowy oraz inspektorow majacych prawo do kontroli budowy. Brygadzista i
monterzy powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje do wykonywania prac. Pomocnicy
monterédw muszg mie¢ zapewniony nadzdr przez wykwalifikowanych monteréw i nie moga
wykonywac prac samodzielnie.

Stosowac zgodnie z instrukcjami obstugi i uzytkowania sprawne i dopuszczone do uzywania: sprzet
ochronny, zabezpieczajgcy, narzedzia i sprzet mechaniczny.

Prace na linii kablowej elektroenergetycznych nN prowadzi¢ po uprzednim wytgczeniu napiecia,

termin i czas wytaczenia uzgodni¢ z Rejonem Energetycznym. Do tych prac mozna przystgpic
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wytgcznie po przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do prac przez pracownikdéw energetyki

zawodowej ww. wymienionej jednostki, oraz zgodnie z:

a)
b)
c)

d)

g)

h)

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -Projektowanie i budowa.
PN-EN 60865-1:2002 (oryg.) Obliczenia skutkéw prgdéw zwarciowych. Czes¢ 1: Definicje i
metody obliczania.

PN-EN 60909-0:2002 (oryg.) Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych pradu przemiennego.
Czesc 0: Obliczenia pradow.

PN-E-04700: 1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

,Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepieé" - opracowanie pod patronatem PTPIiREE
Poznan 2005 rok

Przepisami BHP - obowigzujgce przepisy w zakresie Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce.

6.4 Teren robdt zabezpieczyé przed dostepem osdb postronnych.

6.5 Praceisposéb zabezpieczenia terenu robdt w pasie drogowym uzgodnié we wiasciwym Zarzadzie

Drog.
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Biatystok, Pazdziernik 2020
7. OSWIADCZENIE

OSWIADCZENIE

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane

(Dz.U.2016 poz. 290 z pdzniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2

oswiadczam jako projektant, ze dokumentacja pt.: Przebudowa drogi wojewdédzkiej nr 673 na odcinku
od km 37+374 do km 37+715 w zakresie oswietlenia ulicznego. w m. Woroniany, DW nr 673, dz. nr
130/1 obreb 0055 Woroniany, j.ewid. 201108_5 Sokoétka — obszar wiejski wykonanej dla Burmistrz
Gminy Sokodtka ,ul. Plac Kosciuszki 1, 16-100 Sokétka sporzgdzono zgodnie z umowa, obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej, uzyskano wszelkie wymagane uzgodnienia oraz jest

kompletna i uzyteczna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

podpis- pieczatka

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projektowana przebudowa drogi w zakresie oswietlenia przejs¢ dla pieszych na, DW
nr 673, dz. nr 130/1 obreb 0055 Woroniany, j.ewid. 201108 5 Sokétka — obszar wiejski nie koliduje z

istniejgcy infrastruktura.

podpis- pieczatka
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8. SPIS RYSUNKOW

L.p. Nazwa Nr rysunku Nr strony
1 Szkic zagospodarowania terenu RYS 1 Str. 26
2 Schemat elektryczny RYS 2 Str. 27
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PODLASKA
.| OKREGOWA

N
~ | Z B A
%/’ INZYNIEROW
: /T( BUDOWNICTWA
Bialystok, dnia 11 czerwca 2019 r.
POIIB.KK.7131/001/19

<

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynier6w budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z pdzniejszymi zmianami), art. 12 ust. 2, 3
i4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z2018 r. poz. 1202, z pdzniejszymi zmianami), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu przez stron¢ egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, iz:

Pan MAREK MAKSYMOWICZ

magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 9 sierpnia 1992 r. w Sokoélce

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0090/PBE/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z péZniejszymi zmianami), odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa, za
posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okrg¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydat decyzj¢. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia
o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna, co oznacza, iZ stronie nie przystuguje prawo do wniesienia odwotania ani skargi do sadu administracyjnego.
Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Krzysztof Falkowski

2. Zastgpca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Sadowski

4. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Tomasz Surowiec e

Otrzymuja:

1. Pan Marek Maksymowicz AN

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego —
3. Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa

4. aa.




Uprawnienia budowlane nadane

Panu MARKOWI MAKSYMOWICZOWI
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
urodzonemu dnia 9 sierpnia 1992 r. w Sokélce -

numer ewidencyjny PDL/0090/PBE/19
do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

upowazniajg do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym

kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe]j sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie ww. specjalnosci,
3) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w zakresie ww. specjalnosci,
4) sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie ww. specjalnosci,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych w zakresie
ww. specjalnosci.
Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 w zwigzku z art. 15a ust. 1 i 22 ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z pdzniejszymi
zmianami).

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Krzysztof Falkowski

2. Zastgpca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Sadowski

4. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Tomasz Surowiec
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-GPW-52Y-N99 *

Pan Marek Maksymowicz o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0059/19

adres zamieszkania Jacowlany Jacowlany 31, 16-124 Sidra

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-07-01 do 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-15 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




URZAD MIEISKIW SOKOLCE
16-100 Sokétka
Plac Kosciuszki 1

Sokoétka, dnia //é.10.2020 r.

GR.K.7011.7.2020.KB

Eco Energy Poland ul. Gérna 29B
43-400 Cieszyn

Odzial Biatystok ul. Hetmariska 44/215
15-727 Bialystok

W zwigzku z przedstawieniem koncepcji budowy oswietlenia ulicznego ktére wptyneto
do tutejszego Urzedu dnia 07.10.2020 r. Gmina Sokéika akceptuje  koncepcje
projektowanego oswietlenia ulicznego przy drodze wojewodzkiej 673 na odcinku od 37+374
km do 37+715 km.

Z-ca BURMISTRZA

Adamy.

Otrzymuje:
- adresat
-ala

Urzad Miejski w Sokotce, Plac Kosciuszki 1, 16-100 Sokétka, Sekretariat: 85 711 09 00, fax: 8571109 11
Wydziat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Srodowiska
Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa: 85 711 09 16



POVLASEL
7 \RZAD DROG WOIEWODZKIC
Biatystok, 2020.10.14
30, §

WUDIM.4301.253.2020

15-620

Pan Marek Maksymowicz
Eco Energy Poland Mariusz Saniek
Oddziat Biatystok
ul. Hetmanska 44/215
15-727 Biatystok

Podlaski Zarzad Drég Wojewddzkich w Biatymstoku w odpowiedzi na wniosek z dnia 07.10.2020r.,
w sprawie lokalizacji linii kablowej podziemnej os$wietlenia ulicznego w pasie drogowym drogi
wojewodzkiej Nr 673 Lipsk— Dabrowa Biatostocka - Sokétka, na dziatce drogowej o numerze geod. 130/1
obrgb 0055 Woroniany, w postaci odcinka liniowego wzdtuz drogi wraz z usytuowaniem stupow
oswietleniowych, zgodnie z zafacznikiem graficznym (rys. 1), stanowigcym integralng cze$é niniejszego
uzgodnienia, uzgadnia przedtozong lokalizacje ww. urzadzen, z zachowaniem nastepujacych warunkdw:

1. Lokalizacja w pasie drogowym uzgadnianych urzadzen energetycznych nie moze wplywac negatywnie
na funkcjonowanie drogi i zwigzanych z nig elementéw.

2. Projektowany wzdtuz drogi kabel podziemny nalezy usytuowa¢ na glebokosci 1,0m.

3. Naruszony teren pasa drogowego nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego z zachowaniem warunkdw
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r., poz. 124).

4. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagaé bedzie przetozenia przedmiotowego urzadzenia
(obiektu), koszt tego przetozenia poniesie jego wiasciciel.

5. Niniejszy dokument daje prawo dysponowania terenem na cele budowlane zgodnie z prawem
budowlanym art. 33 ust. 2 pkt. 2. Prawo dysponowania terenem pasa drogowego (w celu uzyskania
pozwolenia na budowg) nie stanowi zezwolenia na wejscie w teren i prowadzenie robdt w pasie
drogowym.

6. Przed rozpoczeciem robot nalezy zawrze¢ umowe z zarzadea drogi na zajecie pasa drogowego i
na prowadzenie rob6t w pasie drogowym, sktadajac wniosek, do ktdrego nalezy dotaczyc:

1) ogélny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa
drogowego,

2) szczegblowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiaréw
planowanej powierzchni zajgcia pasa drogowego,

3) projekt organizacji ruchu drogowego wraz z okresleniem sposobu zabezpieczenia rob6t - zgodnie z
wymogami bezpieczenstwa ruchu drogowego. Projekty winny by¢ uprzednio uzgodnione przez:

a) Komende¢ Wojewoddzka Policji w Biatymstoku,

b) Podlaski Zarzad Drég Wojewodzkich w Biatymstoku,

1 zatwierdzone przez organ zarzadzajacy ruchem — Marszatka Wojewddztwa Podlaskiego, w ktorego
imieniu dziata Departament Infrastruktury i Transportu;

4) oswiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu umieszczanego w pasie
drogowym lub o zgloszeniu budowy lub prowadzonych rob6t wiasciwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlane;j,

5) harmonogramu rob6t prowadzonych w pasie drogowym w przypadku ich etapowego prowadzenia.

Do wiadomosci:

1. Burmistrz Soké6tki
Plac Kosciuszki 1
16-100 Sokotka

2. RDW w Sokotce

3. a/a
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A PGE Dystrybucija S.A.
/—' \\ Oddziat Bialystok
P E Rejon Energetyczny Bialystok Teren
15-950 Biatystok ul. Elektryczna 13
tel.: (85) 676 66 00, fax: (85) 676 66 09

PGE Dystrybucja S.A. e-mail: sekretariatRES.ob@pgedystrybucja.pl

Biatystok, dn. 17.11.2020 r.

RE6/RM6/MF/2020

Urzad Miejski w Sokéfce
ul. Plac Koéciuszki 1
16- 100 Sokétka

Szanowni Paristwo,

W odpowiedzi na wniosek, Rejon Energetyczny Biatystok Teren wyraza zgode na rozbudowe
oéwietlenia ulicznego w miejscowosci Woroniany.
Rozbudowa oswietlenia ulicznego bedzie mozliwa pod nastepujagcymi warunkami:

1. Wybudowa¢ linig kablowa o$wietlenia ulicznego.

Projektowany kabel nN podtaczyé do istniejacej linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego na stup
kracowy nr 33 zasilanej z ST 07-26.

3. Zainstalowac oprawy w iloéci i typie dostosowanym do potrzeb Inwestora w ramach istniejacej
maocy.

4. W przypadku przebudowy uktadéw sterowania oswietlenia oraz zmiany ich zasilania nalezy
wystapic z wnioskiem o przytaczenie do Wydziatu Przytgczania i Rozwoju.

5. Dokumentacje projektowa nalezy uzgodnié w RE Biatystok Teren przed przystapieniem do
realizacji inwestycji.

6. W przypadku istniejgcych podziatow energetycznej sieci komunalnej wykonaé podzialy sieci
oswietlenia ulicznego poprzez zastosowanie roztacznikéw niskiego napiecia w miejscu rozdziatu
linii.

7. Podtgczenia linii kablowej o$wietlenia ulicznego do sieci PGE Dystrybucja S.A. dokona firma
posiadajgca pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

8.  Cato$c prac zwigzanych z rozbudowa oéwietlenia ulicznego skojarzonych z liniami napowietrznymi
nN nalezy przeprowadzi¢ w technologii prac pod napigciem wedtug obowigzujacych w PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok instrukcji.

9. Wszystkie prace na sieci elektroenergetycznej bedg wykonywane zgodnie z ,Instrukcjq organizacji
bezpiecznej pracy przy urzqdzeniach w PGE Dystrybucja 5.A.”.

10. W przypadkach uzasadnionych wzgledami technicznymi i bezpieczeristwa dopuszcza sie za zgoda
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok, wykonania prac przy urzadzeniach wytgczonych spod
napigcia zgodnie z obowigzujgcymi zasadami i instrukcjami.

11. Za wytaczenie i dopuszczenie do pracy bedzie pobierana optata zgodnie z obowigzujacy taryfa dla
energii elektrycznej OSD.

PGE Dystrybucja Spétka Ahcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschad w Lublinie z siedzibg w Swidniku. VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855
REGON: 080552840, Kapitat zaktadowy: 9 729 424 160 zt w peini optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-
400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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13.

14.

15.

16.

17.
18.

Wykonawca przed przystapieniem do realizacji prac zwigzanych z rozbudowa oswietlenia
ulicznego powinien zgtosi¢ sie do Rejonu Energetycznego Biatystok Teren celem uzgodnienia
szczegotow organizacyjno-technicznych. Wykonawca przed przystgpieniem do robdt bedzie
zobowigzany do wdrozenia ,Instrukcji prowadzenia prac pod napieciem na liniach napowietrznych
do 1 kv obowigzujacg w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Bialystok.

W przypadku uszkodzen w sieci nN spowodowanych przez Wykonawce, bedg one usuwane przez
Spotke na koszt Wykonawcy.

Po zakoriczeniu prac naleiy zgtosi¢ urzadzenia do odbioru technicznego w zakresie urzadzen
przedlicznikowych.

Przed odbiorem dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza.

W przypadku przebudowy linii komunalnej bedacej wiasnoscig PGE Dystrybucja S.A. przebudowe
urzadzen oswietleniowych zainstalowanych na stupach linii nN realizuje Gmina wtasnym kosztem
i staraniem.

Urzadzenia oswietlenia ulicznego pozostaja na majatku i w eksploatacji Gminy.

Powyisze warunki wazne 2 lata od daty wystawienia.

Z powazaniem

Do wiadomosci :

1. ko/RM®6.
2. PE Sokétka.
3. Marek Maksymowicz, ul. Hetmarnska 44/215, 15-727 Biatystok.

TAJEMNICA PRZEDSIEBIORCY PGE Dystrybucja S.A.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiadomosci lub ktérymkolwiek z jej zatgcznikéw) stanowiq Tajemnice przedsiebiorcy

PGE Dystrybucja S.A. Jezeli nie sq Porstwo upowoznieni do odbioru takich informacji lub otrzymali je przez pomytke, prosimy o

poinformowanie PGE Dystrybucja S.A. o zaistniatej sytuacji oraz zniszczenie Dokumentu lub jego usuniecie z Paristwa nosnikow/zasobow.

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschdd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitat zakiadowy: 9 729 424 180 zt w pelni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAC S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-
400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



STAROSTA SOKOLSKI

ul. Marsz. J. Pilsudskiego 8, 16-100 Sokdtka
tel. 85711 08 76, fax 85 711 20 08
starostwo@sokolka-powiat.pl, www.sokolka-powiat.pl

Sokotka, dnia 18 listopada 2020 r.

PROTOKOL Nr GKN-1.6630.121.2020.KC
Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

Podstawa prawna art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
( tj Dz.U.2020.276, z p6Zn. zm. )

Przedmiotem narady,

przeprowadzonej w

sytuowanie projektowanego uzbrojenia terenu :

SIEC ELEKTROENERGETYCZNA
(zgodnie z zafgcznikiem graficznym)

Jednostka ewidencyjna: SOKOLKA — obszar wiejski
Obreb: WORONIANY

Lokalizacja: WORONIANY- zgodnie z zatgcznikiem graficznym

Whioskodawca: ( fawester/ Projektant ). ECO ENERGY POLAND Mariusz Stanek

Uczestnicy narady koordynacyjnej:

sposOb tradyeyjnyimieszanylelektroniczny” jest

A . Podpis
Lp. Heeya rezzje;.ie;ﬁ)wanego LJEIZ%;E]?:;VISkO Stanowisko uczestnika narady uczestnika
P narady
1 2 3 4 5
Starostwo Powiatowe p Krystyna /
w Sokélce Czajkowska
L Wydziat Geodezji, o Maria Beata Brak iWag 4_7
Katastru i Nieruchomosci Kochanowska
Starostwo Powiatowe
w Sokolce T
2. | Wydziat Ochrony Caviansk
Srodowiska i Architektury HERe
i 5 Edyta Zajczyk i . Stanowisko
Powiatowy Zarzad Drég LLEN Poza zakresem Powiatowego Zarzadu Drog
3. o Elzbieta Grygorczuk ; ; ) przeslane
stukasz Glazewski Powiatowych w Sokotce. Nie dotyczy. poczta
o Krzysztof Kocisz eleklroniczng
4, | Burmistrz Sokétki Grzegorz Kucharewicz
: o Karol Jozwicki
5 BSE PrSBl.FylbutC]i SA 0 Jarostaw Krasnodebski | gy o Stanowisko
: 23| RIS o Andrzej Misiukiewicz g p’lei'a“e
¥ Marek Pacuk gr;izirgniczna
Zaklad Gospodarki
6. | Komunalnej i Mieszkaniowej | Elzbieta Buczynska
w Sokolce
Miejskie Przedsigbiorstwo Mareln Kusieki
7. | Wodociggow i Kanalizacji
Sp. z0.0. w Sokdice

-verte-




Narada zostata zakonczona w dniu 18.11.2020 o godz. 10.00

*

1 2 3 4 5
Wojewodztwo Podlaskie - o Krzysztof Birylko
8 Urzad Marszatkowski 0 Andrzej Grabowski
" | Wojewodztwa Podlaskiego o Jerzy Jakubiuk
o Robert Tyminski
o Jacek Bakota
9 Orange Polska S.A. o Ireneusz Bartyka
: o Jerzy Prokop
¥ Marcin Piekarski Siannmisks
IdeaLAN Sp. z 0.0. : ; przestane
10. o Jakub Fitonowicz Brak uwag poczta
elektroniczng
K_oba Sp.zoo.w o Patrycja Baginska
11. | Bialymstoku o Adam Dukat
o Marcin Kowalski
Hawe Telekom Sp. z 0.0. w o Wiktor Herwich
12, - :
rezstrukturyzacji o Marcin Kloczko
o Grzegorz Ostrowski
13. | Whnioskodawca

Podmioty zawiadomione o naradzie, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w naradzie:

Nazwa reprezentowanego podmiotu

Nazwa reprezentowanego podmiotu

Burmistrz Sokatki MPWiK
WP-UMWP Koba Sp. z 0.0. w Bialymstoku
ORANGE Polska S.A. Whioskodawca
ZGK i M w Scklce WOSiA
HAWE TELEKOM
Uwaga:

Zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.f. Dz.U.2020.276, z p6zn. zm. )

Kto: whrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzqdzenia
zabezpieczajgcee te znaki oraz budowle triangulacyjne, o takie nie zawiadamia wlasciwych organéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub
przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzqdzen zabezpieczajgeych te znaki oraz budowli
triangulacyjnych — podlega karze grzywny.

niepotrzebne skresli¢

Naradzie Koordynacyjnej przewodniczyl

W./‘t)arosty
P A

Krystyna Crajkowska
Inspekicr
Referat Ewidencji Gruntow i Budynkow
Wydzial Geodezji, Kalastru | Nmm(.horno%cn
PRZEWODNICZACA NARADY KOORDYNACYJNEJ




STAROSTA SOKOLSKI Uwagi:
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wysokosciowych PL-EVRF2007-NH ( Amsterdam )

5. Przed wykonaniem przecisku nalezy recznie wykona¢ wykopy kontrolne w celu okreslenia rzednych posadowienia sieci uzbrojenia terenu.
6. W trakcie prowadzenia prac uwzgledni¢ wszystkie uwagi instytucji uzgadniajacych.
7. Po wykonaiu prac teren przywrécic do stanu pierwotnego i uporzadkowac.
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Oznaczenie i informacje o stuzebnosciach Mapa c!o cel-é\fv Qroie!(towy?h-bez_
gruntowych majacych wplyw na zagospodarowanie ustalen obcigzen stuzebnosciami
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Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego, Brak 3
ktory nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji °
gruntéw i budynkéw .
: rk. mapy zasadn.: 8.200.16.04.4.1, 2
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WYKONAWCE kt6ry opracowal mapg

Tres¢ mapy na niniejszym wydruku jest zgodna z mapg do celdw
: 19 - i - ) projektowych przyjeta oraz zaewidencjonowang do zasobu
. 16m e _—— - _ powiatowego pod nr GKN-1.6642.6.1331.2020 w dniu 09.10.2020
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DIALUX

DW673 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M4), 234.00 m?
) Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

6.00m

39.00m



DW673 - Woroniany

DW673 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent P 47.0W
Numer artykutu PLampa 7706 Im
Nazwa artykutu 5306 /30 LEDs 500mA Doprawa 6329 Im
NW 740 47W
n 82.14 %

L SG-LEBS 566
NW 740

5306 / 30 LEDs 500mA NW 740 47W (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 39.000 m

(1) Wysoko$¢ punktu swietlnego 8.000 m

(2) Nawis punktu Swietlnego 0.100 m

(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 47.0 W
Zuzycie 1222.0 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia swiatta >70° 757 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng 2 80°: 231 cd/kim
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do > 90°: 4.77 cd/klm
uzytku o$wietleniu.

Klasa natezenia oswietlenia -
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do

obliczania klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do
strumienia $wietlnego lampy, zgodnie z EN
13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.0

DIALUx

(1)

)



DW673 - Woroniany

DW673 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.80 cd/m? > (.75 cd/m?
Uo 0.55 >0.40
Ui 0.67 >0.60
TI 15 % <15%
Rel 0.44 >0.30
Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
DW673 Dp 0.018 W/Ix*m? -
5306 / 30 LEDs 500mA De 0.8 kwh/m? rok 188.0 kWh/rok

NW 740 47W
(z jednej strony na dole)




DIALUX

DW673 - Alternatywa 1
Jezdnia 1 (M4)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.80 cd/m? >0.75 cd/m?
Uo 0.55 >0.40
Ui 0.67 >0.60
TI 15 % <15%
Re 0.44 >0.30
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 Lm 0.80 cd/m? > (.75 cd/m?
Pozycja:
-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m Uo 0.55 >0.40
Ui 0.67 >0.60
TI 15 % <15%
Obserwator 2 Lm 0.87 cd/m? > (.75 cd/m?
Pozycja:
-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m Uo 0.55 >0.40
Ui 0.75 >0.60
TI 12% <15%
17 13 43 ‘ 4 18 17
= 19 a : EREY 89} ~ -
23 i 8/7'9] L0 - Ly Yo s
—_ yal B0 . ~
. < i,

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Izoluksy)



DIALUX

+’I4 +1£ +’IU +25.U +b.b +0.b +b.4 +:).b +b.b +5.U +1U +’IZ +14
+16 +14 +12 +8.8 +6.8 +5.9 +5.6 +5.9 +6.8 +8.8 +12 +14 +16
+21 +18 +13 +9.2 +6.9 +5.8 +5.5 +5.8 +6.9 +9.2 +13 +18 +21
+21 +15 +9.4 +6.6 +5.5 Jr5.2 Jr5.5 Jr6.6 Jr9.4 +15 +21
— +22 +20 +14 +8.7 +6.1 +5.0 +4.8 +5.0 +6.1 +847 +14 +2O +22
l +20 +17 +1 1 +7.1 +5.0 +4.1 +4.1 +5.0 +7.1 +1 1 +17 +20
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500
5.500 13.99 1239 10.22 8.00 6.46 5.62 537 5.62 6.46 8.00 1022 1239 13.99
4500 1575 1438 11.67 881 6.84 5.86 5.56 5.86 684 881 1167 1438 1575
3.500 20.86 18.05 1329 9.20 6.88 5.82 551 5.82 6.88 9.20 1329 1805 20.86
2.500 2393 2098 14.57 938 6.60 5.49 5.20 5.49 6.60 938 1457 2098 2393
1.500 2232 19.73 13.70 875 6.10 5.01 475 5.01 6.10 8.75 1370 1973 2232
0.500 20.44 1694 11.22 7.09 5.02 412 3.95 412 5.02 7.09 1122 1694 2044
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax g1 92
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 11.0 Ix 3.95 Ix 23.9 Ix 0.358 0.165




DW673 - Woroniany

DW673 - strefa przejsciowa - Alternatywa 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALUx

Jezdnia 1 (M5), 240.00 m?
) Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

6.00m

4000m



DW673 - Woroniany

DW673 - strefa przejsciowa - Alternatywa 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent P 321 W
Numer artykutu PLampa 5160 Im
Nazwa artykutu 5306 /20 LEDs 500mA Doprawa 4228 1m
NW 740 32,1W
n 81.93 %

L S B 566
NW 740

5306/ 20 LEDs 500mA NW 740 32,1W (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 40.000 m

(1) Wysoko$¢ punktu swietlnego 8.000 m

(2) Nawis punktu Swietlnego 0.100 m

(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.500 m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 32.1 W
Zuzycie 802.5 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia swiatta >70° 785 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng = 80°: 237 cd/kim
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do > 90°: 4.36 cd/klm
uzytku o$wietleniu.

Klasa natezenia oswietlenia -
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do

obliczania klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do
strumienia $wietlnego lampy, zgodnie z EN
13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.0

DIALUx

(1)

)



DIALUX

DW673 - strefa przejsciowa - Alternatywa 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.51 cd/m? > 0.50 cd/m?

Uo 0.54 20.35

U 0.63 >0.40

TI 14 % <15%

Re 0.42 >0.30

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
DW673 - strefa przejsciowa D, 0.019 W/Ix*m? -
5306 / 20 LEDs 500mA De 0.5 kWh/m? rok 128.4 kWh/rok

NW 740 32,1W
(z jednej strony na dole)




DW673 - Woroniany

DW673 - strefa przejsciowa -
Jezdnia 1 (M5)

Wyniki dla pola oceny

Alternatywa 2

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.51 cd/m? > 0.50 cd/m?
Uo 0.54 >0.35
U 0.63 >0.40
TI 14 % <15%
Rer 0.42 >0.30
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 Lm 0.51 cd/m? > (.50 cd/m?
Pozycja:
-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m Uo 0.55 >0.35
U 0.63 >0.40
TI 14 % <15%
Obserwator 2 Lm 0.56 cd/m? > (.50 cd/m?
Pozycja:
-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m Uo 0.54 >0.35
U 0.72 >0.40
TI 12% <15%
.
1 85 85 11
71 | 7.1
— 13 = 5.8 : = =
15 (14 j 4.4 44) B8 14 15
N / B

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Izoluksy)




DW673 - Woroniany

DIALux

+9.J +6.J +l.'| +f.).b +417 +J.Z$ +J.b +J.b +646 +4.:) +C)J:) +/.'I +U.J +946
+10 +9.6 +8.0 +6.2 +4.7 +3.9 +3.6 +3.6 +3.9 +4.7 +6.2 +8.0 +9.6 +10
+14 +12 Jr9.3 +6.5 +4.7 +3.9 Jr3.6 Jr3.6 +3.9 +4.7 +6.5 +9.3 Jr12 Jr14
+14 +10 +6.7 +4.6 +3.6 +3.3 +3.3 +3.6 +4.6 +6.7 +10 +14

N +15 +13 +9.5 +6.2 +442 +3.3 Jr3.0 Jr3.0 Jr343 +4.2 +6.2 +9.5 +13 Jr15
+14 +1 1 +7.6 +4.8 +3.3 +2.6 +2.6 +3.3 +4.8 +7.6 +1 1 +14

Wartos$ci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

m 1.429 4286 7.143 10.000 12.857 15714 18571 21.429 24286 27.143 30.000 32.857 35714 38.571

5500 929 828 705 563 448 385 357 357 385 448 563 705 828 929

4500 1047 959 805 618 473 395 364 364 395 473 618 805 959 1047

3500 13.82 1219 927 647 474 383 358 358 383 474 647 927 1219 1382

2500 1593 14.26 1025 668 457 364 334 334 364 457 668 1025 1426 1593

1.500 1490 1326 950 6.17 420 328 301 3.01 328 420 617 950 1326 1490

0.500 13.51 1131 7.61 482  3.31 2.6 239 239 261 331 482 761 1131 13.51

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax g1 92
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 7.17 Ix 2.39 Ix 15.9 Ix 0.334 0.150

12



Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-80M

?180mm przy podstawie

ROSA

260, j@ Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwoscig wybtyszczania
o76]] Wykonczenie: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem
w kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna wysoko$¢ na zyczenie
klienta)
Montaz oprawy: bezposrednio na stupie, oprawy z mocowaniem @60 o
parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajacych danych z tabeli
wytrzymatosciowej
Typ stosowanych wysiegnikow: wg tabeli wytrzymatosciowej
o
§ Pakowanie: wtéknina polipropylenowa
95 g
o180” = S
, % — 8 =
CE|| Al ||200]]::%8/ RAL
L EN 40 NE2 | |vas¥
. . ) Typ Kod
., Grubos¢ Orientacyjna Komplet
Wysokos¢ | ag o fundamentu / fundamentu / ,
Kod Nazwa Scianki objetosé elementow
stupa netto ) kosza kosza
stupa jednostkowa o o ztacznych
zbrojeniowego  zbrojeniowego
311171,
B-71,B-70 311170
42755 SAL-80M 8m 4,3mm 42,7kg  0,523m3 4012
/Z-71,Z-70 /311271,
311207

SAL-80M

kod 42755

Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1

Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s

Vref. =28 m/s

typ wysiegnika

dopuszczalna waga

| strefa, Il kateg.

1'i 11l strefa, Il kateg.
terenu do 450m

Il strefa, Il kateg.

Il strefa, Il kateg.
terenu do 755m

pojedynczej oprawy  terenu np.m. terenu np.m.
- 50 0,92 0,78 0,63 0,54
WA-14/1 10 0,82 0,68 0,53 0,44
WA-14/2 10 0,38 0,30 0,22 0,17
WA-20/1 10 0,59 0,48 0,36 0,29
WA-20/2 10 0,23 0,16 0,09 X
WA-20/1 fi60 15 0,57 0,43 0,32 0,26
WA-20/2 fi60 15 0,21 0,13 0,07 X
WR-2/1/0,95/5 15 0,38 0,31 0,23 0,19
WR-2/1/0,95/5 15 0,64 0,54 0,43 0,36
WR-2/2/0,95/5 15 0,36 0,29 0,22 0,18
WR-2/3/0,95/5 15 0,27 0,22 0,16 0,13
z WR-4/1/0,6/15 15 0,75 0,64 0,51 043
B WR-4/2/0,6/15 15 0,41 0,34 0,27 0,22
WR-4/1/0,5/5 15 0,79 0,67 0,54 0,46
< A < WR-4/2/0,5/5 15 0,43 0,36 0,28 0,24

Data aktualizacji: 03.11.2017

Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl


http://rosa_web_server/uploads/media/vector_images/0001/21/ff3f121fc257ecd24af95dbe14811a0eda2ff28e.svg

Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-80M

?180mm przy podstawie

Data aktualizacji: 03.11.2017

SAL-80M

kod 42755

ROSA

Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1

Vref. =22 m/s

Vref. =24 m/s

Vref. =26 m/s

Vref. =28 m/s

typ wysiegnika

dopuszczalna waga
pojedynczej oprawy

| strefa, Il kateg.
terenu

1'i 1l strefa, Il kateg.
terenu do 450m
n.p.m.

Il strefa, Il kateg.
terenu

Il strefa, Il kateg.
terenu do 755m
n.p.m.

WR-4/1/1,0/5 15 0,67 0,56 0,45 0,38
WR-4/2/1,0/5 15 0,39 0,32 0,24 0,20
WR-4/1/0,6/15 ZP 15 0,75 0,64 0,51 0,43
WR-4/2/0,6/15 ZP 15 0,41 0,34 0,27 0,22
WR-4/1/0,5/5 ZP 15 0,79 0,67 0,54 0,46
WR-4/2/0,5/5 ZP 15 0,43 0,36 0,28 0,24
WR-4/1/1,0/5 ZP 15 0,67 0,56 0,45 0,38
WR-4/2/1,0/5 ZP 15 0,39 0,32 0,24 0,20
WR-4/1/1,5/5 ZP 15 0,57 0,45 0,36 0,30
WR-4/2/1,5/5 ZP 15 0,35 0,26 0,19 0,15
WR-5A/1/0,6/15 15 0,61 0,51 0,40 0,33
WR-5A/2/0,6/15 15 0,32 0,26 0,19 0,15
WR-5A/1/0,6/5 15 0,61 0,51 0,40 0,33
WR-5A/2/0,6/5 15 0,32 0,26 0,19 0,15
WR-8A/1/0,6/10 15 0,62 0,51 0,40 0,34
WR-8A/1/0,6/5 15 0,61 0,51 0,40 0,34
WR-8A/1/1,0/5 15 0,54 0,45 0,35 0,29
WR-8B/1/0,35/0 15 0,75 0,63 0,51 0,43
WR-8B/1/0,35/5 15 0,75 0,64 0,51 0,43
WR-8B/1/0,35/10 15 0,75 0,64 0,51 0,43
WR-13/1/0,8/15 15 0,64 0,53 0,41 0,33
WR-13/2/0,8/15 15 0,32 0,26 0,18 0,13
WR-13/1/0,8/5 15 0,64 0,52 0,41 0,33
WR-13/2/0,8/5 15 0,33 0,26 0,18 0,14
WR-13/1/0,8/15ZP 15 0,64 0,53 0,41 0,33
WR-13/2/0,8/15ZP 15 0,32 0,26 0,18 0,13
WR-13/1/0,8/5 ZP 15 0,64 0,52 0,41 0,33
WR-13/2/0,8/5 ZP 15 0,33 0,26 0,18 0,14
WR-14/1/1,0/5 15 0,55 0,45 0,35 0,29
WR-14/2/1,0/5 15 0,28 0,23 0,16 0,12
WR-14/1/1,5/5 15 0,47 0,39 0,30 0,24
WR-14/2/1,5/5 15 0,25 0,19 0,13 0,09
WR-15/1/1,0/5 15 0,62 0,51 0,40 0,33
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Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-80M

?180mm przy podstawie

ROSA

SAL-80M Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1
kod 42755 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s
1'i 1l strefa, Il kateg. Il strefa, Il kateg.

dopuszczalna waga | strefa, Il kateg. Il strefa, Il kateg.

typ wysiegnika terenu do 450m terenu do 755m

pojedynczej oprawy  terenu np.m. terenu np.m.
WR-15/2/1,0/5 15 0,35 0,28 0,21 0,16
WR-18/1/1,5/10 15 0,45 0,37 0,28 0,23
WR-18A/1/1,5/10 15 0,39 0,31 0,22 0,18
WR-18/1/1,5/5 15 0,45 0,36 0,27 0,22
WR-18A/1/1,5/5 15 0,38 0,30 0,22 0,17
WR-19/1/1,0/0 15 0,44 0,35 0,26 0,20
WR-19/1/1,0/5 15 0,45 0,36 0,27 0,21
WR-19/2/1,0/0 15 0,23 0,18 0,12 0,08
WR-21/1/1,5/0 15 0,47 0,38 0,29 0,23
WR-21/2/1,5/0 15 0,27 0,21 0,14 0,10
WR-61/1/2,0/5 15 0,43 0,35 0,26 0,21
WR-71/1/1,2 15 0,54 0,43 0,33 0,26
WR-71/2/1,2 15 0,29 0,21 0,14 0,10
WR-T1/1,5/5 15 0,50 0,41 0,31 0,25
WR-T2/1,5/5 15 0,27 0,21 0,14 0,09
WRP1/1,0/0,7/5 15 0,60 0,50 0,39 0,33
WRP1/1,0/1,2/5 15 0,52 0,42 0,32 0,26
WRP1/1,5/0,7/5 15 0,52 0,43 0,33 0,27
WRP1/1,5/1,2/5 15 0,44 0,36 0,27 0,22
WRP2/1,0/0,7/5 15 0,34 0,27 0,20 0,16
WRP2/1,0/1,2/5 15 0,27 0,22 0,15 0,11
WRP2/1,5/0,7/5 15 0,30 0,24 0,17 0,12
WRP2/1,5/1,2/5 15 0,24 0,18 0,12 0,08
WRP3/1,0/0,7/5 14 0,25 0,20 0,15 0,12
WRP3/1,0/1,2/5 13 0,21 0,16 0,12 0,09
WRP3/1,5/0,7/5 13 0,23 0,18 0,13 0,09
WRP3/1,5/1,2/5 12 0,19 0,14 0,09 0,06
WN-1 15 0,99 0,84 0,68 0,58
WN-2 15 0,46 0,39 0,31 0,26
WN-3 15 0,34 0,29 0,23 0,19
WN-4 12 0,26 0,22 0,18 0,15
WN-21 15 0,42 0,35 0,27 0,22
WN-42 12 0,19 0,16 0,12 0,10
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Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-80M

?180mm przy podstawie

ROSA

SAL-80M Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1
kod 42755 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s
1'i 1l strefa, Il kateg. Il strefa, Il kateg.

dopuszczalna waga | strefa, Il kateg. Il strefa, Il kateg.
P 9 9 terenu do 450m 9

jed j t t
pojedynczej oprawy  terenu np.m. erenu np.m.

typ wysiegnika terenu do 755m

WN-21 REG 15 0,37 0,31 0,23 0,19
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Wysiegnik aluminiowy WR-4/1/1,5/5 ZP ROSA

Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwosciag wybtyszczania
Wykonczenie: szlifowane aluminium
Pakowanie: widknina polipropylenowa

CE: wysiegnik ze stupem stanowi zestaw - dla wysiegnikéw obowigzuje
Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych stupa na ktérym jest montowany

Y
Al 10s| | RAL
d
o ) llos¢ Powierzchnia boczna Orientacyjna objetosc Srednica montazowa Waga
Kod Typ wysiegnika Przeznaczenie . o )
ramion  wysiegnika jednostkowa oprawy netto
Stupy aluminiowe z
472041159 WR-4/1/1,5/5 ZP py, . 0,108m? 0,02m?3 60mm 3,4kg
zakonczeniem 60x180

1500

- (@)
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= 2XM12x12 A2 L ™
—| 91 DIN916 - 90° .
@61 2xM12x12 A2 L
! DIN916 - 90°
A76
i

Data aktualizacji: 16.04.2020 Zaktad Produkcji Sprzetu O$wietleniowego ROSA Stanistaw Rosa

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl


http://rosa_web_server/uploads/media/vector_images/0001/21/ff3f121fc257ecd24af95dbe14811a0eda2ff28e.svg

Schréder OSWIETLENIE ULICZNE -

Experts in lightability™

|ZYLUM

Projekt : Indio da Costa

[ [ Wydajna, ekonomiczna i wszechstronna
Mo .| LENse, oprawa do oSwietlenia drég oraz innych

przestrzeni miejskich

Firma Schréder w oparciu o wieloletnie doswiadczenie w
projektowaniu LED-owego oswietlenia drogowego i
miejskiego stworzyta innowacyjna oprawe Izylum. Oferuje
ona najwyzsza jakos¢ oraz korzysci zarowno dla
inwestorow, jak i uzytkownikéw oswietlanej przestrzeni.
Zapewnia szybki zwrot z inwestycji, jest przyjazna dla
srodowiska naturalnego, a ponadto tatwa w montazu, co

przyczynia sie do oszczedzania czasu i minimalizowania @

ryzyka btedow podczas instalacji. Mieszkaricom oraz IP 66/67 1K 09
uzytkownikom przestrzeni publicznej zapewnia natomiast
komfort i bezpieczenstwo.

Oprawa Izylum przygotowana jest do idei Inteligentnego
Miasta. Ponadto, jest kompaktowa, lekka a jednoczesnie I:I @ c €

energooszczedna, co przektada sie na zmniejszenie emis;ji
CO2 w catym okresie uzytkowania. Izylum wpisuje sie w
idee gospodarki obiegu zamknietego.

e-Ys
2/ 005
el
X * certification
X 02 x

OSIEDLOWE | MOSTY SCIEZKI STACJE PARKINGI SKWERY | ULICE |
WASKIE ULICZKI ROWEROWE | KOLEJOWE | OBSZARY AUTOSTRADY
PIESZE METRO SPACEROWE



IZYLUM | crinrakrervsTyia

Schreder

OGOLNE INFORMACJE

INFORMACJE ELEKTRYCZNE

Sugerowana 4m do 15m | 13' do 49

wysokos¢ motazu

Kryteria Circle Wynik >90 - Produkt w petni spetnia
Light kryteria tzw. gospodarki obiegu
zamknietego (Circular Economy)

Zintegrowany Tak
zasilacz

znak CE Tak
Certyfikat ENEC Tak

Ceryfikat ENEC + Tak
Zgodny z ROHS Tak
Certyfikat BE 005 Tak

Standardy LM 79-08 (wszystkie pomiary wg

ISO17025 wykonane w akredytowanym
laboratorium)

LM 80 (wszystkie pomiary wg ISO17025
wykonane w akredytowanym
laboratorium)

EN 60598-1:2015+A1:2018

EN 60598-2-13:2006+A1:2012+A2:2016
EN 62262:2002

IEC TR 62778:2014

OBUDOWA | WYKONCZENIE

Obudowa Aluminium

Optyka PMMA

Klosz Szkto hartowane

Obudowa i Poliestrowa farba proszkowa

wykonczenie

Kolor AKZO grey 900 sanded
Szczelnosce IPG6/IP6T

oprawy

Odpornos¢ na IK 09

uderzenia

Test na wstrzasy Zgodny ze standardem ANSI C 136-31,

tadowanie 3G zmodyfikowane IEC 68-2-6

(0.5G)
Dostep do Beznarzedziowy dostep do komory
konserwacji elektrycznej

- Inne kolory z palety RAL lub AKZO dostepne na zapytanie.

WARUNKI PRACY

Klasa ochronnosci
elektrycznej

Napiecie znamionowe

Wspotczynnik mocy (przy
petnym obcigzeniu)

Zabezpieczenie

przeciwprzepieciowe (kV)

Kompatybilnosc
elektromagnetyczna (EMC)

Opcje sterowania

System sterowania

Gniazdo

Systemy sterowania

Czujnik

INFORMACJE OSWIETLENIOWE

Class | EU, Class Il EU

220-240V - 50-60Hz
0.95+

6
8
10

EN 55015:2013/A1:2015, EN 61000-
3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN
61547:2009, EN 62493:2015

Bluetooth, 1-10V, DALI

AmpDim, Bi-power, Profil redukcji
mocy, Fotokomorka, Zdalne
zarzadzanie

Opcjonalne gniazdo Zhaga -
certyfikacja ZD4i

7-pinowe gniazdo NEMA
(opcjonalnie)

Sirius BLE

Owlet Nightshift

Owlet loT

PIR (opcja)

Temperatura barwowa

Wskaznik oddawania barw
(CRI)

Wskaznik udziatu swiatta
wysytanego ku gorze
(ULOR)

2200K (Ciepty biaty 722)
2700K (Ciepty biaty 727)
3000K (Ciepty biaty 730)
3000K (Ciepty biaty 830)
4000K (Neutralny biaty 740)

>70 (Ciepty biaty 722)
>70 (Ciepty biaty 727)
>70 (Ciepty biaty 730)
>80 (Ciepty biaty 830)
>70 (Neutralny biaty 740)

0%

Utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie @ TQ 25°C

Maksymalna -40 °C do +55 °C / -40 °F do 131 °F
temperatura pracy

(Ta)

- W zaleznosci od konfiguracji oprawy. Aby uzyskac wiecej informacyi,
skontaktuj sie z nami

Copyright © Schréder SA - wrzesien 2020. Wszelkie prawa zastrzezone. Specyfikacje techniczne maja charakter orientacyjny i moga ulec zmianie bez powiadomienia.

Wszystkie konfiguracje

60,000h - L80 (sredniej mocy
LED)

100,000h - L95 (wysokiej mocy
LED)

- Zywotnosc oprawy moze byc rézna w zaleznosci od rozmiaru /
konfiguracji. Skontaktuj sie z nami, aby uzyskac wiecej informacji.

IZYLUM | 11



IZYLUM | crinrakrervsTyia Schreéeder

WYMIARY | MONTAZ

AXBXC (mm | inch) IZYLUM 1 - 587x94x294 | 23.1x3.7x11.6
IZYLUM 2 - 604x94x352 | 23.8x3.7x13.9
IZYLUM 3 - 715x94x368 | 28.1x3.7x14.5
IZYLUM 4 - 873x94x390 | 34.4x3.7x15.4
IZYLUM 5 - 873x94x390 | 34.4x3.7x15.4

Waga (kg | lbs) IZYLUM 1 - 4.9 10.8
IZYLUM 2 - 6.3 | 13.9
IZYLUM 3 - 7| 15.4
IZYLUM 4 - 9.9 | 21.8
IZYLUM 5 - 10.3 | 22.7

Opornosc aerodynamiczna (CxS) IZYLUM 1 - 0.03
IZYLUM 2 - 0.03
IZYLUM 3 - 0.03
IZYLUM 4 - 0.03

IZYLUM 5 - 0.03

Opcje montazu Montaz na wysiegniku o $rednicy— @32mm
Montaz na wysiegniku o srednicy— @42mm
Montaz na wysiegniku o $rednicy — @48mm
Montaz na wysiegniku o srednicy— @60mm
Montaz na stupie — @32mm
Montaz na stupie— @42mm
Montaz na stupie o $rednicy — @48mm
Montaz na stupie o $rednicy — @60mm
Montaz na stupie o $rednicy — @76mm

“ Wymiary podane dla IZYLUM z koricowka montazowa @60mm (montaz boczny)
- Rozmiar i waga moga sie roznic w zaleznosci od konfiguracji. Skontaktuj sie z nami, aby uzyskac wiecej informacyi.

Copyright © Schréder SA - wrzesien 2020. Wszelkie prawa zastrzezone. Specyfikacje techniczne maja charakter orientacyjny i moga ulec zmianie bez powiadomienia. IZYLUM |12
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